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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrotem SST)

s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w ramach inwestycji
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU URZEDU GMINY KOSCIERZYNA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

e gruntowanie dwukrotne powierzchni wewngtrznych;
e malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkow wewngtrznych: na sufitach;
¢ malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkéw wewngtrznych: na scianach.

Kolorystyke oraz rodzaj farb nalezy ustali¢ wraz z architektem oraz zamawiajgcym.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,O0goblnej Specyfikacji Techniczne)” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
B’ lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1 Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace thuszcze organiczne, oleje i mul.

4.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowacé: - terpentynge i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

4.3 Farby budowlane gotowe

4.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.3.2 Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.

Kolorystyke oraz rodzaj farb nalezy ustali¢ wraz z architektem oraz zamawiajgcym.

4.4 Srodki gruntujgce

4.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo do-
puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac gruntowanie, zgodnie z zaleceniami dostawcy farb

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym i drogowym.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Mury pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabez-
pieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $la-
dow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Tynki  pocienione powinny spetnia¢  takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos$¢ nie
wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw zaciekow zywicznych. Powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona i1 oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajacg aprobate techniczna.
Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérag wydano aprobatg¢ techniczna.

Podloza z plyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz po-
wierzchni¢ dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i1 innych zanieczyszczen.
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Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszczu.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajag wymagania opisane
wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zada-
nej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
* utozeniu podtodg drewnianych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

« utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktore w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Kontrola jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namy-
dlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe 1
nie powstang przeswity podtoza.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowa-
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10.

11.

nia podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

10.1 Odbior podioza

10.1.1 Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypekienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

10.2 Odbior robot malarskich

10.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwno-
miernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak
przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiacza, brak plam,
smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platow powlok, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

10.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potar-
ciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

10.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

10.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym na-
rzedziem powtoki od podioza.

10.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbio-
roOw materialdw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

a) Normy:
e PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi

farbami emulsyjnymi

PN-75/C-04630 - woda do celoéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metoda zanurzenia
PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartos$cig. Znaki i znakowanie.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)




