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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania.
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2. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SzczegoGtowej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrotem SST) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU URZEDU GMINY KOSCIERZYNA

2.1.Zakres robét

montaz instalacji z rur wielowarstowych PE-RT

montaz izolacji termicznej z pianki PE,

wykonanie przej$¢ przez $ciany

montaz grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem termostatycznym,
montaz gtowic termostatycznych,

préba cidnieniowa,

regulacja na gorgco instalaciji,

3. GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych dzia-
tow, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN” ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 4533000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfek-
cjonowania powietrza.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

4. MATERIALY

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

5. SPRZET

Do wykonania robét instalacji C.O. wykonawca powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania zesta-
wem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicz-
nych.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami producenta.
Podstawowy sprzet wg SST:

e samochod dostawczy do 0,9t,

e samochod skrzyniowy do 5t,

e prosciarka do rur,

e |utownica do rur miedzianych.
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6. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

7. WYKONANIE ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania:

e roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, z uwzglednieniem wytycz-
nych dla pozostatych branz;

e przed przystagpieniem do badan nalezy: dokona¢ przegladu urzadzen co do zgodno$ci z Doku-
mentacjg;

e W czasie prob nalezy wykonac regulacje i pomiary;

e o zakonczeniu prob nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z naniesieniem rze-
czywistych wydajno$ci instalacji i urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania;

e zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawia-
jacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, i co najmniej rwno-
rzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, kalkulacja cenowa, proponowana technologia — niezbedne
do oceny przez ,stuzby” Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres prac jest okre$lony w projekcie budowlanym, branza sanitarna.
Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ koszty ewentualnego ogrzewania budynku w okresie zimowym.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac ogledziny instalacji C.O. oraz wykona¢ niezbedne proby i pomia-
ry. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia i doboru sprzetu, przebiegu
instalacji, wszystkich robot branzy grzewcze.

9. ODBIOR

9.1.Proba szczelnos$ci

Wszystkie Proby przeprowadzac przed zatozeniem izolacji i zamurowaniem przewodow w posadzkach.
Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno. Napetni¢ uktad wodg i odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzi¢
ci$nienie do ciSnienia max roboczego, zamkna¢ uktad i utrzymac ci$nienie przez 30 min.

9.1.1.  Odbidr koricowy
Przed przekazaniem instalacji centralnego ogrzewania do uzytkowania, nalezy dokona¢ odbioru konco-
wego, ktory polega na:

e zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym,

e zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru préb szczelnosci, wynikdw stosownych badan,
Wyniki badan, ktére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane pro-
tokolarnie Zamawiajacemu.

9.2. Podstawa ptatnosci
Wg wykonanych elementdw robot.
9.3.Przepisy zwigzane

1. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymaga-

2 PN-B-02421:1999 | .2 badania przy odbiorze.
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PN-91/B-02416

PN-80/H-74219

PN-83/B-03430

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sytemu za-
mknietego przytaczonych do sieci cieplnych.

Rury walcowe bez szwu ogolnego zastosowania. Wytyczne projektowania instalacji cen-
tralnego ogrzewania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicz-
nej, Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000




