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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)

s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich w ramach inwestycji
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU URZEDU GMINY KOSCIERZYNA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

e Wykonanie $cian z autoklawizowanego betonu komorkowego.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262522-6  Roboty murarskie.
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3.3 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0godlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.
Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci

lub deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢c mozna wode odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje

i mul.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do za-

praw budowlanych, a w szczego6lnosci:

a) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"

*  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug nor-
myPN-B-19701 :1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutni-
czy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania za-
prawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

*  Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jed-
nolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen ob-
cych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoS$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza
Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyvfikacji Technicznej zostatly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
Podstawowy sprzet:
¢ urzadzenia do przygotowania zaprawy,
poziomnice,
wktadki dystansowe,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng .

Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢  cementowozem,
natomiast cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi $rodka-
mi transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
I nadmiernym zawilgoceniem.

e Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5ti5-10t.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania.

-5-
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Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie mu-
row. Gestos$é zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm,
tak aby zaprawa nie dostawala si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie pusta-
koéw 1 cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow
przez pustaki warstwy gornej z przesuni¢gciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o nie mniej
niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywaé wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem
suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
réw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub pap3a).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakoéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw

Pustaki nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych §cian no$nych, samonosnych i ostono-
wych. Mozna j3 rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagle-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Wigzanie pustakéw w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej 1 instrukcji producenta.
Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy W murze i
jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokos¢ 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).
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3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potowek i pustakow utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w potdwkach do muréw nos$nych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondy-
gnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potowek 1 pustakow utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu pustakéw catych w liczbie
réwnej co najmniej 50% calkowitej liczby 1 przy wystarczajagcym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od
2/3 naprezenia dopuszczalnego wedhug normy.

Scianki dziatowe z pustakéw

Zakres robot zasadniczych

a) murowanie Scianek

b) usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Pustaki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Scianki nalezy murowaé ukfa-
dajac pustaki na ptask z przewiazaniem spoin pionowych co pot pustaka. Scianki powinny taczy¢ sie
na wpust ze $cianami no$nymi, w ktorych wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzde
glebokosci ,,/4 pustaka. Scianki dluzsze niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka
lub pretami stalowym.

Do murowania nalezy zastosowaé zaprawe cementowo - wapienng. Scianki gr. 12cm nalezy taczyé
ze $cianami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdow podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezen-
tatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wy-
konawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b). wykonawca begdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
poOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ,

¢). badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

Materiatly

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiarow 1 ksztattu,

b) liczby szczerb i pgknigc,

¢) odpornos$ci na uderzenia,

d) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

-7-



ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

10.

11.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom labo-
ratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsy-
stencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Roboty murowe

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot wykon-
czeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 o$cieznic.

Wszystkie elementy $cian oraz sposob i doktadnos¢ ich wykonania muszg bezwzglgdnie spetniaé
warunki wymienione w pkt. 8. niniejszej SST (Kontrola jakosci).

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

a) Normy:
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowa-
nych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

e PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

e PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki

e PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
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e PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku

e PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

e PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

e PN-B-30020:1999 - Wapno

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)




