D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu
wykopoéw w zwigzku z zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu wykopow i obejmuja:

a) wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IV z przerzutem poprzecznym w nasyp,

b) wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem gruntu w nasyp,

c) wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad Wykonawcy,
d) wykonanie wykopow r¢cznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Specyfikacja Techniczng D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
2. Materialy

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzowac si¢
grupg nos$nosci G;. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.02.00.01.

3.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda rgcznie i mechanicznie i przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podanego w ST D.02.03.01.

4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbywa¢ si¢ bedzie samowytadowczymi srodkami transportu (samochody, ciagniki z
przyczepami).

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ po



wykonaniu rob6t przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" oraz zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy
(sporzadzonym przez Wykonawcg).

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Warto$ci dopuszczalnych odchylen rzgdnych koryta gruntowego w stosunku do rzednych projektowych: -2 cm, +0 cm (wg
Dziennika Ustaw Nr 43).

Pochylenie skarp wykopdéw nie moze si¢ roézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10cm.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci w wykopach

A. Wskaznik zageszczenia I,
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I5), podanego w tablicy L.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ I dla drogi
KR3-KR6 KRI1-KR2
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1.00
Na gle;l?okos'ci'od 20 dF) 50 cm od 100 0.7
powierzchni robdt ziemnych > ,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

B. Wtomy modut odksztatcenia (E»)
- drogi kategorii ruchu KR3 —KR6 E, > 120 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 E,> 100 MPa.
Wtorny modut odksztatcenia (E») nalezy oznaczy¢ przy wtornym (drugim) obcigzeniu ptyta o $rednicy > 30

cm zgodnie z normg BN-64/8931-02. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto§¢ moduhu E,
nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

E, = 3& D

4As

w ktorym:

D - §rednica ptyty, mm;

Ap - przyrosty obcigzenia, MPa;

As - przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia I lub wtornego odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z normg PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 pomiary
w przekroju poprzecznym ( w zaleznosci od szerokosci korony robot ziemnych), co 50 m lub zgodnie z tabelg 6.2 pkt. 8.
Badanie sprawdzajace laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na co pigte badanie Wykonawcy.
Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia I lub



wtornego modutu odksztalcenia E,, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic¢. Jezeli wymagane
zageszczenie nie moze by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia no$nosci gruntu podioza, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskujac wymagane
warto$ci wskaznika zageszczenia.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich normach.

Zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.4.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
_ — . Pomiar tasma, szablonem, lata o dtugo$ci 3 m i poziomica lub
2 Pomiar szerokosci dna rowow niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
3 Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na hakach o

- - - - R<1 iejscach, kté liwosci
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu 00 m oraz w micjscach, kiore budzg watpliwosci

5 Pomiar rownosci skarp

6 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego |Rzedne osi podtuznej jezdni 1 krawedzi co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m niwelatorem

Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu lub [Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w
dna rowu punktach watpliwych

Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla gormej strefy korpusu lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na kazde 1000 m?

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m* wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne". Odbioru robot nalezy dokonaé
zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D,00.00.00. ,,Wymagania og6lne".
Platno$¢ za m® wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o

wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- zatadunek, transport i roztadunek gruntu na odktad Wykonawcy,

- formowanie gruntu na odktadzie,

- koszt uzyskania i utrzymania terenu odktadu,

- rekultywacja odktadu,

- reczne wykonanie wykopow,

- mechaniczne wykonanie wykopow z zatadunkiem gruntu i transportem w nasyp,
- przerzut poprzeczny gruntu Z wykopu w nasyp,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- profilowanie dna wykopu i rowow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- porzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931 -O1 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
Wykonanie i odbior roboét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie
MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.



