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Legenda:

1. warstwa z kruszywa #0/8 stab. mechanicznie grub. 3cm

2. warstwa z kruszywa #0/16 stab. mechanicznie grub. 5cm

3. podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm

4. warstwa wzmacniajgca podloze z mieszanki zwiqzanej cementem Klasy C3/4 grub. 15cm
. obrzeze drogowe betonowe 8x30cm

6. tawa z oporem z betonu cementowego kl. C12/15

7. humusowanie z obsianiem trawq grub. min. 10cm

[cm]

NAZWA PROJEKTU

Budowa ciggu pieszego w ramach zadania pn.:
"Bukdéwka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec"
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NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA NR PROJEKTU

10.2020 245/2020
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
A4 1:10, 1:50 D 03
Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi i recznymi, i icznymi i elektronicznymi tgcznie

z wykorzystaniem systeméw przetwarzania i odtwarzania informacji
bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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