Przedmiar robét drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny Oferent przed zieniem oferty przetargowej

winien zapoznasi¢ z dokumentagjprojektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdtzglednienie

ewentualnych robot koniecznych do wykonania a migglednionych w przedmiarze robo6t i wynilgajych z projektu,
oraz oczekiwa Inwestora

Obiekt Bukowka - droga spacerowo-rekreacyjna dla @niac ETAP 1 - BRAKA DROGOWA

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
77211400-6 Uslugi wycinania drzew
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania temmuibudow i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drég
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jedsmmwych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundaowemia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
77211600-8 Sadzenie drzew
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowagrienu
Inwestor Gmina Miasto Szczecin Zaktad Ustug Komageh w Szczecnie ul. Ku Stou 125A 71-080
Szczecin

Wykonawca DROVIA Bogdan Bloch,ul. Grafitowa 45/4-G@6 Mierzyn

Sporadzit mgr inz. Bogdan Bloch

Szczecin listopad 2020 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Charakterystyka obiektu
Bukowka - droga spacerowo-rekreacyjna dla GumieBiB&P 1 - BRANZA DROGOWA

Strona 2/6

Inwestycja zaktada budaveiagu spacerowo-rekreacyjnego o nawierzchni przepasizeizw ramach zadania pn.: "Bukéwka - droga spaeeirekreacyjna dlaj
Gumieniec" w miejscu istniggego przedeptu wzdiuzeki Bukowa w Szczecinie. §) spacerowo-rekreacyjny zaklada dopuszczenie remlerowego, bdzie
umazliwiat rowniez dojazd dla konserwacji rz. Bukowej, adzei istniepcej kanalizacji deszczowej oraz magistrali ciepinej

Zakres prac obtych opracowaniem:

« rozbidrka istniejcych nawierzchni wraz z podbudaw

« wycinka drzew i krzewdw (wg. oglonego opracowania)

« zdjecie humusu na gbokas¢ zalegania

« korytowanie pod nowe nawierzchnie

« roboty ziemne

« ulozenie obrzey na tawie z oporem z betonu cementowego

« ulozenie nawierzchni ggu spacerowo-rekreacyjnego wraz z podbugow
» wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianiesnink traw

« monta tawek,smietnikow, stojakow na rowery i balustrad

« regulacja wysok&iowa wiazéw istniejcych studni celem dowzania do nowych tdnych nawierzchni
« uporzdkowanie przylegtego terenu

Konstrukcja nawierzchni ggju spacerowo-rekreacyjnego:

3cm — warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego maeidznie grub. 3cm

5cm — warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanegotraeizznie grub. 5cm

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane@d #étab. mechanicznie
15cm — warstwa wzmacnigja podiage z mieszanki zwizanej cementem klasy C3/4
Materiaty dodatkowe:

« obrzeza drogowe betonowe 8x30cm na tawie z oporem z bdttasy C12/15

« stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja Il, saéfll, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentetonu cementowego klasy C12/15
« $mietniki zgodne z KMMMS Edycja Il, strefa VII, zest 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betormergowego klasy C12/15
« tawki zgodne z KMMMS Edycja Il, strefa VII, zestdl,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonuemmwego klasy C12/15

« balustrada U-11a w fundamencie z betonu cememfokiasy C12/15
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Przedmiar robot Strona 3/6
Bukowka - droga spacerowo-rekreacyjna dla GumieBiB&P 1 - BRANZA DROGOWA
Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Dostosowanie do wymagagoéinych w tym m.in. wdrgenie, utrzymanie i likwidacja
czasowej organizacji ruchu
ryczatt 1,000
2 Badania kontrolne zgodnie z SST
ryczatt 1,000
D-01.00.00 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysaloiowych
ryczatt 1,000
4 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 30 cm za pomacspycharki
m2 3.148,000
4.1 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grufmddo 15cm za pomacspycharki
3148 m2 3.148,000
razem| m2 3.148,000
4.2 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomapycharki - dodatek za kde dalsze 5¢cm
grubasci humusu (ponad 15c¢
(doptata 3x)
3148 m2 3.148,000
razem| m2 3.148,000
D.01.02.01 77211400-6 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
5 Zabezpieczenie ezci nadziemnych i podziemnych drzew na okres wykanyia robét
ziemnych wraz z etimi piekgnacyjnymi drzew
szt 67,00
5.1 Zabezpieczanie drzewstednicy ponad 30cm na okres wykonywania robdt zyeimn
11 szt 11,000
razem szt 11,000
5.2 Cigcie piekgnacyjne drzew
56 szt 56,000
razem szt 56,000
6 Mechaniczne karczowanie pni, krzakéw wraz zetdem w stosy oraz zasypanie dotow
szt 10,000
6.1 Mechaniczne karczowanie |
9+1 szt 10,000
razem szt 10,000
6.2 Scinanie piy mechaniczp drzew osrednicy 36-45cm
1+1+1+1+5+1 szt 10,000
razem szt 10,000
6.3 Mechaniczne karczowanie krzakéw, zagajn
0,0325 ha 0,033
razem ha 0,033
D-01.02.04 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
7 Rozebranie nawierzchni
m2 598,00
7.1 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkidiegtai¢ do 1km - frezowani
nawierzchni bitumicznej o gruka 10cm
493 m2 493,000
razem| m2 493,00(
7.2 Rozebranie nawierzchni betonow
105 m2 105,000
razem| m2 105,000
8 Wywoz gruzu poza teren budowy wraz z wywozem hunugs@0 km
m3 65,050
8.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegaakiop-tadowarlg na samochody
skrzyniowe przy obstudze 4 samochoddéw na zmabocz i reczne wytadowanie
105*0.15+493*0.10 m3 65,050
razem| ma3 65,050
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Przedmiar rob6t Strona 4/6
Bukowka - droga spacerowo-rekreacyjna dla GumieBiB&P 1 - BRANZA DROGOWA
Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
8.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegsacbwym na odlegt@® 1km

mechanicznie tadowanegodaznie wytadowanego - naktady uzupehpig na kady
dalszy rozpoazy km ponad 1km odlegici

(doptata 9x)
105*0.15+493*0.10 m3 65,050
razem| ma3 65,050
9 |kalkulacja wiasn optata za utylizagj
105*0.15+493*0.10 m3 65,05
razem| m3 65,05
D-02.00.00 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z wymoreodl. 10km
10 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych z wywoze
m3 1.084,393
10.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywaopdckami podsibiernymi o

pojemndci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samalewazymi 5-10
na odlegta¢ do 1,0km

1084,393 m3 1.084,393
razem| m3 1.084,393

10.2 D-02.01.01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za de dalsze rozpoete 0,5km odlegkzi
transportu gruntu kategorii I-1l samochodami saméadpwczymi 5-10t na odlegié
ponad 1km po drogach utwardzon

(doptata 18x)
1084,393 m3 1.084,393
razem| ma3 1.084,393
11 Wykonanie nasypu i gkciowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i deem w
miejsce wbudowania
m3 340,65(
1.1 D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategotiolvwysokdci dc
3m (Spycharkagsienicowa 55kW (75KM))
340,65 m3 340,65
razem| ma3 340,65
11.2 D-02.03.01 kalkulacja, |Grunt G1 - piasek
wlasna
340,65 m3 340,65
razem| ma3 340,65
D-04.00.00 45233120-6 |PODBUDOWY
12 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2315 m2 2.315,000
razem| m2 2.315,000
13 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa faman@gil#5 stab. mechanicznie grub.
20 cm
m2 2.315,0(
13.1 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 15cm
2315 m2 2.315,000
razem| m2 2.315,000
13.2 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 15cm - za
kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
2315 m2 2.315,000
razem| m2 2.315,000

Wykonanie wzmocnienia podéopoprzez ultenie warstwy mieszanki ulepszonej
cementem o C3/4- gr. 15 cm

14 D-04.05.01 Wykonanie i piejgnacja podbudowy piaskiem i wadgrubg¢ warstwy po zagszczeniu
15cm
2315 m2 2.315,000
razem m2 2.315,000

D-05.00.00 45233120 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie mieszanki nieg@anej z kruszywem C90/3 #0/8 gr. 3 cm

15 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po zagszczeniu 3cm
2315 m2 2.315,000
razem| m2 2.315,000
Wykonanie mieszanki nieg@anej z kruszywem C90/3 #0/16 gr. 5 cm
16 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, giéb@rstwy po zagszczeniu 5cm
2315 m2 2.315,000
razem| m2 2.315,000

D-06.00.00 45233225-2 |ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
17 Zaktadanie trawnikéw dywanowych siewem
m2 833,000
17.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp warsfvhumusu grubgci 5cm z obsianie
833 m2 833,000
razem| m2 833,00(
17.2 D-06.01.01 Humusowanie skarp warsvhumusu gruhci 5cm z obsianiem - dodatek zada
dalsze 5cm humusu ponad 5cm
833 m2 833,000
razem| m2 833,00(
17.3 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kiatll
833 m2 833,000
razem| m2 833,00(
D-07.00.00 45233290-8 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
18 D-07.02.01 Balustrada segmentowa U-11a
30 m 30,000
razem m 30,000
19 Oznakowanie pionowe
szt 4,00
19.1 D-07.02.01 Przymocowanie w terenie tablic znakéw do stupkéstrzegawczych, zakazu i nak
1+3 szt 4,000
razem szt 4,000
19.2 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalow
2 szt 2,000
razem szt 2,000
19.3 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw w fundamencie z beZdi®i20
2 szt 2,000
razem szt 2,000
D-08.00.00 45233000 |ELEMENTY ULIC
20 obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskoragj 2Mavg betonovy
C12/15
m 1.507,0(
20.1 D-08.03.01 Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeimtiaskowej,
wypetnienie spoin zaprajcementow.
1507 m 1.507,000
razem m 1.507,000
20.2 D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krgwiki C12/1¢
1507*0.035 m3 52,745
razem| ma3 52,745
Regulacja wysolsgiowa infrastruktur
21 Regulacja pionowa studzienek anizer podziemnych
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
D-09.00.00 ZIELE N DROGOWA
22 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow starszydftiastych i iglastych w gruncie kategorii lll z byy
korzeniow o $rednicy 1,2m z zapraydotéw
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt 11,000
razem| szt 11,000
D-10.00.00 71420000-8 |[ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
23 |kalkulacja wlasn stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja Il, str&fd, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwionge
do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
1+1+1+1+1+1 szt 6,000
razem| szt 6,000
24 |kalkulacja wlasn $mietniki zgodne z KMMMS Edycja I, strefa VII, zest 1,2,4,5 lub 7 kotwione do
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
1+1+1+1+1+1 szt 6,000
razem| szt 6,000
25 |kalkulacja wlasn tawki zgodne z KMMMS Edycja I, strefa VII, zestaéw?,4,5 lub 7 kotwione do
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15
1+1+1+1+1+1+2 szt 8,000
razem| szt 8,000
26 |kalkulacja wlasn stupki blokupce U-12c, ruchome z kiédkami w systemie jednegezdupo 3 klucze na
ktodke) kotwione do fundamentu z betonu cementowego Gl2/1
4 szt 4,000
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razem| szt 4,000




