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1. WSTEP

Planowanz inwestycia:

Zakres badan: wykonano
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Teren planow m na
wschod od stacy kolejowe; Wloszezowa miasto.
Powerzchnia terenu fagodme sig obniza w kierunku NNE do bezimiennego ciekn, ktory uchodzi

do Czamej Strugi okolo 2 km na NN u badan. Rzed

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1. Budowa geologiczna

()



Profile geologiczne rozpoznanego podloza do glebokosc! 2.0 m ppt zawiersjs karty otwordw

geotechnicznych (

m

& o

geotechniczaym {zal 3).

3.2, Warunk wodne

W wykenanvch

wedz:}n@éﬁ@.

W podlozu gruntowvm badanego terenu

nasyp, orgamczne — gleba piasek prochmiczny, wodnolodowcowe - plaski Srednie, gliny 1 gliny

pylaste oraz skale migkka - margiel

Ze wzgledu na litologie i geneze gruntow, wydzielono nastepuiace warstwy geotechmiczne (za-

2z w reionie otworu (-3 Nasy

b

Warstwa I — grunty ﬁfgéﬁfﬁﬁz?@ ra;gﬁ%za 2 warstwy *g.%éf;séﬁf
Ha - warstwa humusowa {zleba) o migzszosci 0,

otworn O-1 1 (-2

Y Gramice warstw na TVWisiy ich proef
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Warstwa IV — gliny 1 glinv pylaste, pélzwarte o érednim stopniu plastyeznosci |

a w kazdy
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szose warstwy wynost 0.4 m w -2 1 0-3; w otworze O-1 nie zostala przewiercona do glebokosei

P
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- modut pierwotnego

- edometryczny modul plerwotne}

- edometryczny modut scisliwosci wiorme]

Asztalcone jako bialo-kremowe

o wytrzymalosci na sciskanie < SMPa. Kategoria urabialnosci — 6

- ; poe

C!fi’ (191

do nastepuyacych kategoni:

© wyznaczong dis wezystkich warshw wedlug zalelnosot korelacvinych 7 nomay PN-81/03020



- kategoria 1 — gleba;

- kategoria 3 — grunty {atwo urabialne — piaski, piaski prochniczne;

- kategoria 4 — grunty srednic urabialne — gliny.

- kategoria 6 — skaly fatwo urabialne.

Do wykonania wykopu na odcinku w rejonie otworu O-2, ponizej 0,6 m ppt wymagane bedzie

uzycie miotow udarowych w celu rozdrobnienia margla. Nalezy przy tym uwzglednié fakt, ze

przeci¢tne spulchnienie margli po odspojeniu wynosi 45+50%. Oznacza to, ze po zasypaniu

wykopu pozostanie pewna ilo$¢ okruchow margla do wywiezienia.

4. PODSUMOWANIE

1.

Podloze gruntowe badanego teremu rozpozmano 3 otworami geotechnicznymi, wykonanymi

w pazdzierniku 2019 r. do glebokosci 0,8+2.0 m ppt.

. Grunty wystepujace w poziomie posadowienia projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji

s4 gruntami nosnymi.

W podlozu projektowanej sieci wodociagowej nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej
do glebokosci wykonanych otworéw.

W zwiazku z powyzszym, warunki gruntowe podioza ze wzgledu na uklad warstw i brak wody

podziemnej w poziomie posadowienia, okreslono jako proste.

. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz proste warunki gruntowe, proponuje sie ustali¢ I kategorie

geotechniczng.

. Grunty wystepujace w podlozu, pod wzglgdem urabialnosci naleza do gruntow latwo i érednio

urabialnych oraz skat fatwo urabialnych.
Na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych oraz w oparciu o norme PN-81/B-
03020, stwierdzono iz grunty wystepujace w podlozu sg zdolne do przeniesienia obciazen bezpo-

srednich od planowanego wodociagu.
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