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OPIS TECHNICZNY

| 1. WSTEP

1.1. DANE OGOLNE

Nazwa zamierzenia budowlanego REMONT | DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WIELORODZINNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres obiektu budowlanego 66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29
Numer ewidencyjny dziatki, na ktdrych obiekt Dziatki nr 484/4, 486/3 obreb nr 5
jest usytuowany jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski
TERYT 086101_1.0002.484/4
Nazwa i adres Inwestora Miasto Gorzéow Wikp. Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1 Oddziat Za-

ktadu Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 38

Nazwa i adres jednostki projektowania mgr inz. arch. ANNA HORWAT

67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48
Data opracowania 15 czerwca 2023 roku
Powierzchnia elewacji frontowej 105,00 m2

(elewacja bez odejmowania otworéw okien-

nych i drzwiowych)

Powierzchnia elewacji podworzowej 95,70 m2
(elewacja bez odejmowania otworoéw okien-

nych i drzwiowych)

Powierzchnia elewacji szczytowej 100,10 m2

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z Inwestorem

+ ,Program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Wyszynskiego 29 W Gorzowie Wikp.” — opracowanie
Paulina Antoniuk, Krakéw, 15 grudnia 2022, zatwierdzony przez LWKZ pismem nr ZN-G.5183.39.2022 [MGW]
z dnia 30-12-2023 r.

+  Inwentaryzacja wiasna do celéw projektowych

+  Whnioski wynikajace z wizji lokalnej.

«  Ocena wiasna stanu technicznego

+  Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji majacej na celu
poprawienie bilansu energetycznego i stanu technicznego budynku.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: ,Remont i docieplenie elewacji budynku
wielorodzinnego nr 29 przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Gorzowie Wielkopolskim”.

Zakres niniejszego opracowania to graficzne (szkice i rysunki) i opisowe rozwigzania techniczne robét budowlanych niezbednych
do wykonania w celu osiagnigcia zatozonego efektu.

Inwestycja polegac bedzie na remoncie z dociepleniem w technologii ETICS elewacji podworzowej i szczytowej oraz remoncie
elewacji frontowej wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi.

Niniejszy projekt obejmuje
e  Remont elewacji frontowe;
e Remont i docieplenie elewacji podworzowej oraz elewaciji szczytowe;
e  Remont/wymiane stolarki drzwiowej czes$ci wspdinych
e Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku

Niniejszy projekt nie obejmuje:
e  robét dotyczacych dachu (poza wydtuzeniem potaci)
e odprowadzenia wéd opadowych (poza wymiang orynnowania i odwodnieniem na teren)
e  prac, ktdre nalezy wykonac na koszt wtascicieli nieruchomosci,
e wymiany parapetow wewnetrznych
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont (z dociepleniem $cian podworzowych i ciany szczytowej ) $cian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego sie w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29
Budynek usytuowany na dziatce ewidencyjnej nr 484/4 Obreb nr 5, jednostka ewidencyjna Gorzow Wielkopolski Miasto. Inwe-
stycja bedzie realizowana jednoetapowo.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie dziatki nr 484/4 zlokalizowany jest objety niniejszym opracowaniem wielorodzinny budynek mieszkalny, podwdrko i
Zielen.

Wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Wyszyriskiego, a dodatkowe od podworza.

Od podwérza przylega do budynku mur graniczny na granicy z dziatkq 486/3

Budynek i wnetrze podwérzowe zlokalizowane sg jednej dziatce, ocieplenie $ciany szczytowej bedzie w obrebie dziatki 486/3
2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania dziatki.
2.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézn. zmianami Dz. U. z 2021 .
poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687, z 2023 r. poz. 682.) Art. 3 pkt 20 oraz Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami), a takze innymi przepisami szczegbtowymi okreslam, ze obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wychodzi poza dziatki 484/4 (przedmiotowy budynek) i 486/3 (ocieplenie Sciany
szczytowej), obreb 5, jednostka ewidencyjna Miasto Gorzéw Wikp.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TEREN

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem projektowym nie zmienia obecnego bilansu terenu.
Id dziatki : 086101_1.0005.484/4

Powierzchnia dziatki nr 484/4 — 0,0680 ha

Powierzchnia zabudowy — 203 m2

Powierzchnia uzytkowa — 210,80 m2

2.6. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Rok budowy — 1891 r.

Budynek objety ochrong konserwatorska jako obiekt znajdujacy sie na terenie historycznego Nowego Miasta, zgodnie z decyzjg,
nr L-224/A z dnia 04.09.2006 roku wydang przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ponadto obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gorzowa Wikp. nr 1031, przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Gorzowa Wikp. nr 1134/111/2014 z dnia 04.02.2014, zmienionym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. z dni
21.06.2018 roku.

2.7. OPIS BUDYNKU

Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, znajduje sie przy pierzei ulicznej i przylega do budynku o
numerze 31 swojg poocno - zachodnig elewacja.

Budynek jest murowany, cze$ciowo podpiwniczony ze stropami odcinkowymi. Dach drewniany, dwuspadowy, prosty z mansarda,
jako przedtuzenie fasady od ulicy.

2.8. ZGODNOSC Z PLANEM MIESCOWYM
Dla przedmiotowej dziatki nie ma obowigzujacego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Charakter inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

2.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatki nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gérniczej.

2.10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z reali-
zacjq przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie powstania zagrozen dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw przedmiotowego budynku i jego otoczenia.
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Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych odpaddw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacz-
nie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpaddéw (Dz.U. Nr 112,
poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;
(wiaczajac glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane

podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu na przeznaczenie i program uzytkowy istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzin-

nego.

Charakterystyczne parametry techniczne przedmiotowego budynku:

Powierzchnia zabudowy
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych
llo$¢ kondygnaciji podziemnych

llo$¢ klatek schodowych

Szerokos¢ elewacji frontowej i podwoérzowe;

Szerokos¢ elewacji szczytowej
Wysokos$¢ elewacii frontowej
Wysokos¢ elewacji podworzowej
Wysokos$¢ elewaciji szczytowe;

Klasyfikacja do grupy wysokosci

Pow. elewacji frontowej - remont (cze$¢ nadziemna)

Pow. elewacji podworzowej — (cze$¢ nadziemna)

Pow. elewacji szczytowej — (cze$¢ nadziemna)

Pow. opracowywanych $cian tacznie — (cze$¢ nadziemna)

Pow. opracowywanych $cian tacznie - (wraz z cz. podziemna)

203 m2

1 + poddasze uzytkowe (dach dwuspadowy)

1 (podpiwniczenie czesciowe)
1

15,74 m
12,69 m

8,76 m

8,28 m

10,03 m
budynek niski
105,00 m2
95,70 m2
100,10 m2
300,80 m2
365,10 m2

(uwaga — powierzchnie elewaciji liczone sg bez odejmowania otwordw)

Forma zabudowy — kamienica szczytowa w zabudowie pierzejowej

Funkcja - budynek mieszkalny.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OPRACOWYWANYCH SCIAN

remontowane $ciany budynku frontowa szczytowa podworzowa razem
nad terenem 105,00 m2 100,10 m2 95,70 m2 300,80 m2
pod terenem 18,90 m2 18,90 m2 26,50 m2 64,30 m2
tacznie 123,90 m2 119,00 m2 122,20 m2 365,10 m2
Wyszczegdlnienie:
ELEWACJA FRONTOWA
COKOL 26,20 m2
POWYZEJ COKOLU 72,20 m2
MANSARDA 6,60 m2
CZESC PODZIEMNA 1890 m2
cze$¢ nadziemna tacznie 105,00 m2
elewacja szczytowa tacznie 123,90 m2
ELEWACJA SZCZYTOWA
COKOL 12,20 m2
POV\{YZEJ COKOLU 87,90 m2
CZESC PODZIEMNA 18,90 m2
cze$¢ nadziemna tacznie 100,10 m2

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-164
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elewacja szczytowa tacznie 119,00 m2

ELEWACJA PODWORZOWA
COKOL 23,10 m2
POWYZEJ COKOLU 72,60 m2
CZESC PODZIEMNA 26,50 m2

cze$¢ nadziemna tacznie 95,70 m2
elewacja szczytowa tacznie 122,20 m?2

(uwaga, powierzchnie bez odejmowania otworéw)
3.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek wzniesiony w 1891r.
Kamienica przylega do budynku ul. Wyszynskiego 31.
Budynek wielorodzinny, cze$ciowo podpiwniczony, z jedng kondygnacjg mieszkalng petng i jedng na poddaszu.
Funkcja — budynek mieszkalny
Rzut budynku prosty.
Dach dwuspadowym w uktadzie kalenicowym.
3.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej.
Sciany dziatowe murowane z cegly pelnej i cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej.
Stropy miedzykondygnacyjne drewniane na belkach drewnianych, ze $lepym putapem. Nad piwnicq strop tukowy odcinkowy.
Tynki wewnetrzne wapienne, na sufitach na trzcinie i drewnianej podsufitce.
Grubosci Scian - 40 (elewacja frontowa) i 40 cm (od podworza i szczytowa - cegta 38 cm obecnie jednostronnie tynkowana)
Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej, kryty blachodachéwka w kolorze antracytowym.
Stolarka okienna - wspdiczesna z PCV
Elewacja frontowa wykonczona powyzej cokotu z6ig cegta licowka, pozostate Sciany tynkowane
Brak izolacji pionowej.
Budynek w dostatecznym stanie technicznym.
3.5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

3.6. DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZA-
NEGO Z PRZEZNACZENIEM BUDYNKU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

3.7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJ-
NEGO

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w istniejace instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjng, gazowa, teletechniczng,
cieplna.

3.8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SA-
SIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw - Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrze-
niania sie - Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - Nie dotyczy.

Emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegéino$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakio-
cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - Nie dotyczy.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-164 "
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Whptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne-
Nie dotyczy.

Ponadto przedmiotowa inwestycja, w objetym niniejszg dokumentacjg zakresie, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych
wart. 51 ust.1i 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami). Przedmio-
towa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004r. w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r., Nr
257, poz.2573, z 2005r. Nr 92, poz. 7696) zawartych w §2 i §3. W zwigzku z czym nie wymaga ona sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko.

3.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Ze wzgleddw konserwatorskich dociepleniu nie podlega elewacja frontowa.

Na podstawie obliczen cieplno-wilgotnosciowych przegréd zewnetrznych zaproponowano ptyty styropianowe o nastepujacych
grubosciach:

Sciana elewacji szczytowej — wetna mineralna elewacyjna A=0,035 W/mK gr. 16 cm, cokét - welna mineralna elewacyjna A=0,034
W/mK gr. 14 cm

Sciana elewacji podwérzowej w pasie ok. 2 m od budynku sasiedniego i od naroznika budynku — wetna mineralna elewacyjna
A=0,035 W/mK gr. 16 cm

Sciana elewacji podworzowej — styropian EPS 035 gr 16 cm

Oscieza — styropian twardy EPS 100 (A=0,031 W/mK)/wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm

Ocieplenie podparapetowe - EPS 100 (A=0,031 W/mK)/wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian elewacji frontowej gr. 40 cm (cegta 38 cm + tynk 2 cm) — U=1,463 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian elewaciji podwérzowe;j i szczytowej gr. 40 cm (cegta 38cm + tynk 2cm) — U=1, 463 W/im2K
Wspotczynnik przenikania ciepta Scian elewacji podwérzowej gr. 40 ¢cm (po dociepleniu) — U=0,190 W/m2K

W celu poprawienia komfortu cieplnego wskazane jest docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna, $cian bocznych
mieszkania na poddaszu oraz stropu nad piwnicq

3.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy budynek, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy do grupy wysoko$ci: budynek niski.

Kategoria zagroZenia ludzi to ZL IV odpowiadajaca budynkom mieszkalnym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), odpowiadajaca tym kryteriom klasa odporno$ci pozarowej budynku to ,C”.

Istniejgce Sciany spetniajg powyzsze wymagania.
Droga pozarowa — ulica Wyszyriskiego
Przedmiotowy budynek jest w catoSci jedng strefg pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie remontu i renowacji elewacji frontowej oraz termomodernizacji elewacji podworzowych spetniajg,
wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Do ocieplenia stosuje sie system ETICS oparty na styropianie samogasnacym nierozprzestrzeniajacym ognia i wetnie mineralne;
twardej.

Wetng mineralng ociepli¢ Sciane szczytowa i $ciane podwdrzowa w pasie 2m od obu naroznikow.

Styropianem ociepli¢ pozostatg powierzchnie Sciany podwérzowe;.

Nie zachodzi konieczno$¢ uzgadniania projektu z rzeczoznawca od spraw przeciwpozarowych.
3.11.OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta nieistotnych odstapien od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane)

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodni¢ z autorem projektu.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-164
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3.12. STAN ISTNIEJACY
3.12.1. INFOMACJE OGOLNE

Kamienica szczytowa w zabudowie pierzejowej ul. Wyszynskiego, potozona w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Sasiaduje z
kamienicg nr Wyszynskiego 31, z tego samego okresu, lecz wyzszg i o zupetie innej formie, wybudowana w 1891 roku. Kamie-
nica nr Wyszyniskiego 27 znajduje sie w odlegtosci 3,2m od $ciany szczytowej przedmiotowego budynku.

Teren z lekkim skionem w strone podworza, rzedna przed wejsciem od frontu 30,55 m n.p.m. przed wejsciem od podworza 29,80
mn.p.m.

Budynek w zabudowie zwartej, o jednej kondygnacji nadziemnej i uzytkowym poddaszu, jednoklatkowy, czeSciowo podpiwni-
czony.

Wszystkie okna w budynku zostaty wymienione na plastikowe.
W 2000 roku przeprowadzono remont dachu.

W 2014 roku wykonano remont klatki schodowej wraz z wymiang okien, stosujac wspotczesne materiaty budowlane w postaci
gtadzi i lamperii

W 2017 roku w jednej z piwnic wyremontowano pomieszczenie i zlokalizowano pomieszczenie cieptownicze, wykonujac dwa
otwory wentylacyjne na strone podworza.

W 2021 roku wstawiono nowe okna w piwnicy.
3.12.2. OPIS OBIEKTU

Budynek mieszkalny znajduije sie przy pierzei ulicznej i przylega do budynku o numerze 31 swojg pdtnocno - zachodnig elewacja.
Pozostate elewacje s nieprzylegajace.

Budynek jest murowany, czeSciowo podpiwniczony ze stropami odcinkowymi. Elewacja szczytowa i od strony podwérza byty
tynkowane lub cze$ciowo tynkowane. Fasada zostata wymurowana z zottej cegly klinkierowej z tynkowanymi detalami architek-
tonicznymi i ozdobnymi konsolkami. Dach jest dwuspadowy, prosty z mansarda jako przedtuzenie elewacji frontowej.

Sciana szczytowa jest prosta, nie posiada zadnych detali ozdobnych, otworéw okiennych ani drzwiowych. Jej dolny poziom jest
rézny, dopasowany do spadku gruntu, podjazdu na sasiednie podworze. Pozostatosci tynkéw i sposéb obrébki fug Swiadcza, iz
tynk zostat potozony schodkowo, zgodnie ze spadkiem poziomu podjazdu, a dolna cze$¢ prawdopodobnie nie byta otynkowana
przez diuzszy czas.

Elewacja tylna posiada dwa otwory drzwiowe réznej wysoko$ci, cztery otwory okienne, w tym jeden na wyzszym poziomie oraz
cztery otwory okienne piwniczne, z czego jeden mniejszy (od pomieszczenia cieptowniczego). Pod dachem znajduje sig troju-
skokowy prosty gzyms. Ponad oknami piwnicznymi widoczny jest prosty, pojedynczy uskok cokotu grubosci okoto 3 cm. Przez
$rodek elewacji oraz w jej lewym krancu biegng rynny z zewnetrznym odprowadzeniem wody. Z prawej strony do budynku
przylega mur zlicowany ze $ciang szczytowa. Tuz pod dachem zachowaty si¢ pozostatosci tynkdw, byé moze oryginalnych,
jednak na tym etapie nie byto mozliwo$ci przebadania ich. Zaleca sig wykonanie badan stratygraficznych przed przystapieniem
do prac, po ustawieniu rusztowania.

Fasada jest dekoracyjna, tréjdzielna, czesciowo tynkowana (obramienia okien, gzymsy, czesciowo cokot) z ozdobnymi detalami
architektonicznymi i konsolami pod dachem. Tto stanowi zétta klinkierowa cegta z cofnieta fuga. Mansarda przecinajaca dach
jest przedtuzeniem elewacji. W jej tympanonie znajduje sie malefki okulus, ktérego obramienie wykonano z narzutu. Powyzej
poziomu dachu znajdujg sie dwa okna dwudzielne z pojedynczymi szprosami. Obramienia okien sg prostokatne, w przekroju
uskokowe, tynkowane. Okna zdobig drewniane parapety z 0zdobng metalowg kratownicg wyprofilowana faliscie. Boki mansardy
zamykajq dwa pilastry wykonane z zaprawy.

Dolng partie fasady stanowig trzy pionowe osie, gdzie Srodkowa 0$ jest podstawa mansardy i jest wezsza od bocznych. Z lewej
strony znajduja sie drzwi oraz jedno okno, pilastry wykonane w tynku oddzielaja cze$¢ Srodkowa z dwoma oknami. Czes$¢ prawa
posiada dwa okna. Obramienie drzwi oraz okien w bocznych osiach sg takie same: prostokatne, uskokowe w przekroju. Na
obramieniu drzwi znajduje sie stary numer budynku (29) namalowany czarnym kolorem. Nad otworami drzwiowym i okiennymi
znajdujq sie proste, poziome naczétki oddzielone od obramienia matymi konsolkami. Dwa okna $rodkowej osi posiadajg naczdtki
trojkatne, klasyczne. Nad oknami znajduije sie prosty, poziomy gzyms ciggnacy sie przez catq elewacje oraz pilastry. Sktada sie
z listwy i ¢wiercwatka pod spodem. Pod dachem bocznych osi budynku znajdujg sie konsole dekoracyjne z ornamentem roslin-
nym. Najprawdopodobniej powinno ich by¢ 10 z kazdej strony. Na tym etapie nie mozliwym byto dostanie si¢ do nich, wiec
materiat z jakiego zostaty wykonane oraz kolorystyka powinny by¢ okre$lone przed przystapieniem do prac, po ustawieniu rusz-
towania.

Cokot byt czesciowo lub catkowicie tynkowany, powtarzajac architekture podziatu pionéw i otworéw okiennych. Sktada sie z
dwach zasadniczych czesci oddzielonych gzymsami. Pierwszy widoczny jest na wysoko$ci parapetéw okiennych, a drugi znaj-
duje sie ok 1 m nad chodnikiem. Poniewaz tynki zachowaty sie jedynie w gdrnej czesci cokotu widoczne jest, iz zostat on wznie-
siony z tej samej cegly, nie klinkierowej. Jednak $lady wykoriczenia przy nizszym gzymsie i opracowania fug

ponizej Swiadczg, iz dolna partia nie musiata by¢ tynkowana. Tuz ponizej dolnego gzymsu widoczna jest izolacja pozioma.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-164
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3.12.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
ELEWACJE — WIDOKI OGOLNE

5

TN

u_;"_ﬁ

Elewacja szczytowa (foto. P. Antoniuk)
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Drzwi frontowe i uszkodzenia detalu

Ozdobne kroksztyny po okapem

Uszkodzenia gzymsu koronujgcego

ELEWACJA FRONTOWA

Uszkodzenia tynku i wysolenia na cokole

Pekniecie nadproza

Mansarda, uszkodzenia detalu

ELEWACJA SZCZYTOWA
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Brak tynku i widoczne pekniecie muru

ELEWACJA PODWORZOWA

Uszkodzone nadproze drzwi A Uszkodzone nadproza pkirenn

= ad

Drzwi od podwérz

Gzyms koronujacy
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3.12.4. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDNKU
- Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly,
- Elewacja frontowa — cegta klinkierowa zéita, detal tynkowany.
- Elewacja szczytowa i podworzowa — pierwotnie tynkowane (obecnie zupetny brak tynku)
- Bogaty detal elewacji frontowej (opaski, gzymsy, naczofki, pilastry, kroksztyny, wsporniki)
- Dach w uktadzie kalenicowym w konstrukcji drewnianej, kryty blachodachdwka,
- Stropy piwniczne masywne ceglane. Pozostate stropy drewniane.
- Stolarka okienna - plastikowa
- Drzwi frontowe pierwotne, drewniane, dwuskrzydtowe z nawietlem.
- Drzwi na elewacji podworzowe;j:
o gtéwne —wtdrne, jednoskrzydiowe,
o boczne - pierwotne, dwuskrzydtowe, ptycinowe
- Odprowadzenie wéd opadowych — rynny i rury spustowe stalowe, odprowadzanie wody na teren
- Obrdbki blacharskie — wykoniczenie parapetéw, gzymséw — blacha stalowa ocynkowana.
3.12.5. IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
- Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian elewacji frontowej gr. 40 cm (cegta 38 cm + tynk 2 cm) — U=1,463 W/m2K

- Wspdtczynnik przenikania ciepfa $cian elewacji podwérzowej i szczytowej gr. 40 cm (cegta 38cm + tynk 2cm) —
U=1,463 W/m2K

Sciany nie posiadaja wymaganej izolacyjnosci cieplnej, ktéra wynosi 0,2 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta $cian elewacji podwdrzowej i szczytowej gr. 40 cm po dociepleniu — U=0,190 W/m2K
3.12.6. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Ogoiny stan zachowania obiektu nalezy okresli¢ jako $redni. Brak tynkdw na elewaciji tylnej oraz szczytowej naraza cegty na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz brak izolacji termicznej budynku, co znacznie podnosi koszty eksploa-
tacji i jest nie ekologiczne. Zniszczenia wypraw tynkowych na fasadzie powoduja utracenie oryginalnej dekoraciji, a odbior este-
tyczny jest daleki od zamystu projektantow.

Fasada

W najgorszym stanie zachowania sg wyprawy tynkarskie. W obszarze gzymséw dolnych partii obramienia okien oraz okulusa
wystepujg znaczne ubytki odstaniajace cegty. W partii cokotowej zachowato sie okoto 30 % tynkow. W wielu miejscach tynk
luszczy si¢ i odpada lub juz odpadt. W niektérych miejscach na obramieniach wystepujq spekania. Farba zachowata sig cze-
$ciowo, w znacznej mierze zostata wymyta lub widoczna jest wyrazna siatka spekan. Zotta cegta jest w dobrym stanie lecz
miejscowo pomalowana sprayem przez wandali i przybrudzona zanieczyszczeniami miejskimi. Widoczne sg ubytki spowodo-
wane montazem instalacji czy znaczna ilosci tabliczek rozmieszczonych w chaotyczny sposéb. Czes¢ z takich pozostatosci
zostata uzupetniona przypadkowymi zaprawami mineralnymi zaburzajac estetyke elewacji. Montaz skrzynki elektrycznej spowo-
dowat takze zniszczenie czesci gzymsu. Z lewej strony budynku przy narozniku widoczny jest cokét zatozony cze$ciowo zaprawa,
na bazie szarego cementu, nie zachowujgc przy tym ksztattu gzymsu. Drewno zachowane w partii pod dachem oraz na parape-
tach okien mansardy z pewnoscig réwniez wymaga uwagi. Konsole pod dachem nie zachowaty sie wszystkie, z prawej strony
prawdopodobnie brakuje dwdch, a z lewej strony jednej. Farba na nich tuszczy sie i prawdopodobnie niszczy sie wierzchnia
warstwa zaprawy tracac oryginalny ksztatt. Tuz pod dachem na gérnej linii konsol byt kiedy$ maty gzyms, zachowany obecnie
fragmentarycznie. Tynk za konsolami, szczegoinie z lewej strony, jest w bardzo zlym stanie, jest popgkany z licznymi ubytkami.

Tuz pod pierwszym gzymsem cokotu zaobserwowano izolacje pozioma wykonang podczas wznoszenia budynku. Widoczna jest
papa, ktora wystepuje na tym samym poziomie wokét catego budynku. W obszarze przyziemia zaobserwowano wykwity soli i
osypujacy sie, pudrujacy tynk. Brak jest réwniez kilku cegiet, szczegdlnie w narozniku oraz fug w przyziemiu.

Sciana szczytowa

Na $cianie widocznych jest 6 ankier, dwie mniejsze przy krawedziach, dwie analogiczne w szczycie oraz dwie wigksze w cen-
tralnej cze$ci. Obecnie widoczne sg jedynie pozostatosci tynkéw, ktére nie obejmowaty dolnej partii muru. Tam spoiny zostaty
wyraznie opracowane, podobnie jak w dolnej partii cokotowej fasady. Taki zabieg stosuje sie, gdy nie ktadzie sie na cegte tynku.
Tu tynk potozony zostat ,schodkowo”, powtarzajac spadek terenu. Widoczna cegta jest zabrudzona, miejscami czarna. W partii
przyziemia widoczne sg braki w cegle oraz fudze. Miejscami rowniez zazielenienia mikroorganizméw. Na elewacji widoczne sg
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instalacje elektryczne i miejscowe wypetnienia wtérnymi zaprawami. Tu réwniez zaobserwowano pape, na maksymalnej wyso-
kosci 186 cm w narozniku z elewacjg tylna, przy taczeniu z murem.

Elewacja od strony podwdrza

Jest to Sciana zachowana w najgorszym stanie. Tynki na tej elewacji wtasciwie nie zachowaty sie. Najwiekszym problemem sg
liczne peknigcia, miejscowo z widocznymi juz naprawami. Peknigcia szczegolnie koncentrujg sie w prawej gornej czesci bu-
dynku, jednak widoczne sg takze nad oknami w $rodkowe;j i lewej czesSci elewacji. Ze wzgledu na ich charakter nie mozna
wykluczy€ iz sg to pekniecia konstrukcyjne.

Na elewacji panuje estetyczny chaos. W wielu migjscach wystepujg wtérne zaprawy. Jedno z okienek piwnicy jest mniejsze od
pozostatych (pomieszczenie cieptownicze), a koto niego wykonano dwie kratki wentylacyjne na réznych wysokosciach. Elewacja
w wielu miejscach jest popisana réznymi kolorami. Nie wszedzie wystepujg parapety. Widoczne sa braki cegiet i fug. Ponadto
dwie pary drzwi sg zupetie inne w charakterze i kolorze. Prawe drzwi prawdopodobnie majg starg podstawe stolarska, cze-
Sciowo przeszkolong (wtornie), czeSciowo zabitg dyktg (blacha?). Nad otworem drzwiowym najprawdopodobniej wystepowat
Swietlik, tak jak od frontu. Obecnie w otworze tym znajduje sie nieestetyczny nieprzepuszczajacy $wiatta materiat z nieregular-
nym otworem. Z lewej strony wstawiono nowe drzwi.

Pod dachem biegnie prosty gzyms uskokowy, niegdys tynkowany. Przez $rodek elewacji przeprowadzona jest rynna. Tuz przy
jej taczeniu widoczna jest nieszczelno$é. Woda odprowadzana jest u podstawy betonowg ksztattkg na okoto 0,5m od budynku,
lecz spadek terenu powoduje, iz splywa w strone obnizonej czesci Sciany. Tuz nad nieznacznie wysunietym cokotem widoczna
jest kontynuacja izolacji poziomej w postaci papy.

Piwnica

Zgodnie z projektem z 1891 roku podpiwniczona jest jedynie cze$¢ budynku od strony podworza. Czes¢ wejsciowa oraz od
strony fasady nie ma podpiwniczenia, a izolacja pozioma znajduje sie okoto 1 m od poziomu chodnika. Najprawdopodobniej nie
wystepuije izolacja pionowa budynku lub juz nie funkcjonuje. Sciany piwnicy (poza pomieszczeniem cieptowniczym, wyremonto-
wanym z gtadziami na $cianach) pokryte

sq czesciowo tynkiem wapiennym lub wapienno — cementowym. Widoczne sg jego odspojenia, pudrowanie i osypywanie spo-
wodowane znaczg wilgocig i solami rozpuszczalnymi w wodzie. Strop odcinkowy na legarach metalowych réwniez wykazuje
znaczny wptyw wilgoci w postaci odpadania tynku i korozji metalu. Nie zaobserwowano wydatnego ataku mikrobiologicznego.
Na podtodze znajduje sie wylewka betonowa lub kafelki. Brak informacii, co jest pod nimi.

Dach:

dach budynku dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty blachodachéwka, uktad kalenicowy, nieocieplony — poza opracowa-
niem, nie podlega ocenie. Opierzenia — stan techniczny zty, w cato$ci do wymiany. Odprowadzenie wéd deszczowych systemem
rynien i rur spustowych stalowych na teren. Rynny i rury spustowe stalowe, do wymiany. Instalacja odgromowa — brak

Teren przy budynku:

Od frontu chodnik (kostka betonowa typu ,fala”), w stanie technicznym dobrym. Od podworza stara nawierzchnia z kostki, miej-
scami zwirowa. Stan techniczny zty. Na przedtuzeniu elewacji szczytowej mur graniczny wys. 2m, nieotynkowany, odspojony od
budynku.

3.12.7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
BUDYNEK NIE POSIADA IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN W PIWNICZNYCH | FUNDAMENTOWYCH.
Izolacja pozioma z papy wykonana jest nad cokotem.

Brak izolacji pionowej i poziomej w potgczeniu z brakiem wiasciwego odprowadzenia wéd opadowych, powoduje znaczne za-
wilgocenie $cian piwnicznych (patrz pomiary ponizej).

W celu skutecznego usuniecia wilgoci w murze i zatrzymania dalszej destrukcji muréw projektuje sie wykonanie izolacji pionowej
do spodu taw fundamentowych oraz wykonanie izolacji poziome;.

Izolacja pozioma elewaciji frontowej jest wystarczajaca (czeS¢ niepodpiwniczona). W przypadku stwierdzenia miejscowej niecia-
glosci tej izolacji projekiuje sie jej uszczelnienie poprzez wykonanie miejscowo odcinkdw przepony metodg iniekcji kremem
iniekcyjnym.

W cze$ciach podpiwniczonych budynku (elewacja podwérzowa i cze$¢ elewacji szczytowej) projektuje sie, w celu odciecia wod
gruntowych podcigganych kapilarnie, wykonanie nad posadzka piwnic ciggtej izolacji poziomej metoda iniekcji kremem iniekcyj-
nym.

POMIARY WILGOTNOSCI

Ze wzgledu na plan docieplenia elewacji od strony podwdrza oraz Sciany szczytowej wykonano pomiar wilgotno$ci $cian elewacii
oraz podpiwniczenia. Pomiar wykonano za pomocg wilgotno$ciomierza nieinwazyjnego. Pomiar wskazuje wartosci jednostkowe,
zaktadajace pomiar porownawczy. Wskazania wilgotnoSciomierza odpowiadajg nastepujacym przedziatom:

<30 jednostek — $ciana sucha
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30 - 70 jednostek - $cina zawilgocona

>70 jednostek - $ciana mokra

Pomiar ciggty wykonano na réznych wysokosciach w zaleznosci od dostepnosci i potrzeby. Pomiar wykonano dwukrotnie w
odstepie tygodnia, jednak nie zaobserwowano znaczacych zmian. Wysoko$¢ podana jest orientacyjnie. Zakresy podane sg

skrajne, czyli najnizsze i najwyzsze na danej wysokosci.

Piwnica:
LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Korytarz przylegly do $ciany niepodpiwniczonej 0,3 60 - 80
1 50-78
1,5 40 - 67
Miedzy oknami 70-73
Sciana od podworka w prywatnej piwnicy, nieremontowana Pod oknami 70-76
Sciana od podwérka w cieptowni, remontowana 0,5 50-71
Na wysoko$ci okna 60 - 67
Sciana pod podwérka:
LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Cokot 05 60 - 82
Powyzej cokotu 1,5 45-79
Wysokos$¢ okien 2 16 - 35
Sciana szczytowa:
LOKALIZACJA WYSOKOSC [m] ZAKRES
Przyziemie 0,3 69 - 81
1 65 - 82
1,5 47-75
2 30-58
Tuz ponizej izolacji* - 54 -78
Tuz powyzej izolacji* - 44 -70

*pomiar wykonany bez wzgledu na wysokos¢ podtoza, wzdtuz izolacji Wnioski:

Wszystkie Sciany budynku majg wilgotne lub zawilgocone $ciany do wysokosci okoto 1,5 - 2 m nad poziom gruntu. Nalezy
pamietac iz sole zawarte w murze podnoszg stopien zawilgocenia jak i odczytu wilgotno$ciomierza. Fundamenty i cokét zostaty
pierwotnie odizolowane za pomoca papy, ktora nadal czeSciowo spetnia swoje zadanie. Wilgotnosé tuz ponad izolacjg wykazuje
spadek okoto 10 jednostek. Brak jest danych na temat jakiejkolwiek izolacji pionowej

3.12.8. WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym
opracowaniem. Powstrzymaja one dalszg destrukcje budynku.

Nalezy wykona¢ kompleksowy remont Scian zewnetrznych budynku z dociepleniem $ciany szczytowej i podworzowej (ze
wzgledow konserwatorskich Sciana elewacji frontowej nie moze zosta¢ ocieplona)

Zalecany zakres robot:
Elewacja frontowa:
- Hydroizolacja pionowa $cian piwnicznych -
- Miejscowa hydroizolacja pozioma (iniekcja kremem)
- Skucie tynkow
- Dezynfekcja muru
- Wzmacnianie konstrukcji muréw
- Renowacja stolarki drzwiowej
- Wymiana studzienki okna piwnicznego
- Wykonanie orynnowania, opierzen gzymsow i parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm prePatina grafit
- Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.
- Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika.

- Wykonanie opaski z otoczakow
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Elewacja podwérzowa i szczytowa

- Wydtuzenie potaci dachowych

- Odtworzenie gzymsu gdrnego

- Ocieplenie elewacji (styropian i wetna mineralna gr. 15cm z tynkiem silikonowym)

- Wykonanie opaski 0 szer. 50 cm z otoczakéw

- Umieszczenie czynnych kabli w bruzdach pod ociepleniem, w rurkach z twardego PCV

- Wykonanie orynnowania, opierzen gzymsow i parapetdw z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm prePatina grafit
- Renowacja stolarki drzwiowej

- Wymiana drzwi gtéwnych

3.13.ZAKRES RZECZOWY PRAC REMONTOWYCH:

remontowane $ciany budynku frontowa szczytowa podworzowa  razem

nad terenem 105,00 100,10 95,70 300,80

pod terenem 18,90 18,90 26,50 64,30

tacznie 123,90 119,00 122,20 365,10
Wykonanie tynku renowacyjnego i tynku wapienno-trasowego tacznie 32,80 m2
Renowacja cegly licowki (bez odejmowania otworéw okiennych i detalu) 72,20 m2
Ocieplenie $cian metoda lekka-mokrag 195,80 m2

Wydtuzenie potaci dachowych elewacji podwérzowej i szczytowe;
Hydroizolacja pionowa $cian w gruncie 64,30 m2
Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej
Renowacja drzwi frontowych 5,50 m2
Renowacja drzwi podwérzowych 6,60 m2
Wykonanie opierzen i parapetow z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm prePatina grafit
Wykonanie opaski z otoczakéw 7,40m2
Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostka, 6,15 m2
Montaz koryta $ciekowego
Wymiana podbudowy chodnika w pasie 1m wzdtuz elewacji frontowej 15,70 m2
Uzupetnienie nawierzchni betonowej dojazdu 8,40 m2
Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.
Prace towarzyszace.

3.14.UWAGI:
1 - Po rozpoczeciu prac i skuciu tynku, nalezy z rusztowan dokonaé ponownej oceny stanu technicznego Scian.

Jezeli zostang ujawnione nieujete w niniejszym projekcie rysy i spekania, nalezy wstrzyma¢ prace i wezwaé na budowe inspek-
tora nadzoru lub projektanta, celem ustalenia zakresu i sposobu wykonania wzmocnien odkrytych uszkodzen muréw.

2 - W ramach odrebnych opracowan wskazane jest:

- Zagospodarowanie wod opadowych i deszczowych: od frontu poprzez odprowadzenie deszczéwki do kolektora miejskiego
w ul. Wyszyniskiego, od podworza do studni chfonnych (ew. zbiornika retencyjnego) lub do kolektora miejskiego

Wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnia konsygnacjg mieszkalng i nad piwnicg

Wykonanie remontu wewnatrz budynku: piwnic i klatki schodowe;

4. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Zestawienie powierzchni remontowanej $ciany:

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-164 20



66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29

21 REMONT i DOCIEPLENIE ELEWACJI
ELEWACJA FRONTOWA
COKOL 26,20 | m2 | tynk renowacyjny
POWYZEJ COKOLU 72,20 | m2 | cegta licdwka
MANSARDA 6,60 m2 | tynk wapienno-trasowy
CZESC PODZIEMNA 18,90 | m2 | szlam FDS2K
cze$¢ nadziemna tacznie | 105,00 |m2
elewacja szczytowa lacznie | 123,90 |m2

4.1. ZAKRES ROBOT:
Zdjecie profili z gzymsdw, opasek okiennych i przestrzennych dekoracji podlegajacych odtworzeniu
Skucie uszkodzonych tynkow
Wydtutowanie luznych spoin
Odgrzybienie muréw
Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych
Naprawa muréw (,zszycie”, przemurowania)
Wymiana uszkodzonych i luznych cegiet,
Korekta lokalizacji ztacza kablowego
Renowacja licowego muru ceglanego
Wykonanie tynku renowacyjnego celem osuszenia i renowacji muréw.
Wykonanie tynku wapienno-trasowe na suchych fragmentach $cian.
Odtworzenie dekoracji elewacyjne;
Szpachlowanie tynku
Malowanie farbami silikonowymi z gruntowaniem zgodnie z projektem kolorystyki
Renowacja drzwi frontowych
Wykonanie opierzen i parapetow z blachy tytanowo-cynkowej pre-patina 0,7mm grafit
Wymiana rynien i rur spustowych (tytan-cynk prepatina 0,7mm)
Remont naruszonej nawierzchni chodnika
Montaz o$wietlenia
Montaz systemu Stop-ptak

Oczysci¢ prég granitowy za pomocg pary wodnej pod zwigkszonym ciSnieniem lub wody oraz szczotek o wiosiu
syntetycznym.

Prace towarzyszace.
4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Dokona¢ przegladu elementdw pokrycia pofaci dachowych wtasciwego odwodnienia pofaci dachowych i pozostatych
elementéw w celu wyeliminowania mozliwo$¢ zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody opadowe.
Dokonaé¢ wymiany uszkodzonych elementow.

Dokonac¢ przegladu elementéw konstrukcyjnych dachu w czesci okapowej pod katek korozji biologicznej. Dokonaé wymiany
uszkodzonych elementow.

Usungé:
+ istniejace obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne.
+  niepotrzebne haki i punkty po montazu instalacji, tabliczki informacyjne, lampy,
+  nawierzchnie chodnika wzdtuz budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m
+  uszkodzone fragmenty sztukaterii elewacyjnej,
* rynny, rury spustowe i opierzenia

«  usungé z elewacji wszystkie kable: nieczynne odcigg¢, a czynne ukry¢ w bruzdach w $cianie (w rurkach z twardego
PCV zgodnie z norma branzowa).
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+ odkopa¢ odcinkowo $ciany fundamentowe budynku do spodu taw (zabezpieczy¢ gtebokie wykopy przed osypy-
waniem) staranne oczysci¢ powierzchnie Scian. Wyréwna¢ powierzchnie $cian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg
Cementowej zaprawy murarskiej Z 01.

+  wstepnie oczysci¢ powierzchnie detali i tynkdw historycznych ze stabo zwigzanych nawarstwien i pudrujacych sie
partii zapraw o gtebokiej destrukciji granularnej, recznie z uzyciem narzedzi konserwatorskich (pedzelkéw, szpa-
tutek), luzne cegty wymienic.

+  wszystkie niezbedne instalacje nalezy schowa¢ w spoinach lub tynkach tak, aby bylo mozliwe odtworzenie cof-
nietej oryginalnie spoiny

- Wymieni¢ skrzynke ztacza kablowego na elewacji frontowej tak, by w catosci miescita sie pod odtworzonym gzymsem
(wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielem zigcza kablowego. W razie potrzeby obnizy¢ lub poszerzy¢ wneke ztacza.

4.3. SKUWANIE TYNKOW

Przed przystapieniem do prac nalezy z poziomu rusztowania okresli¢ doktadny stan zachowania wypraw tynkarskich. Dokonaé
archiwizacji fotograficznej elementow dekoracyjnych w tynku (gzymsy, listwy, naczétki, kapitele, kroksztyny) celem pézniejszego,
wiernego odtworzenia.

Nalezy sprawdzi¢ czy kroksztyny pod dachem sg stabilne i nie grozg odpadnieciem oraz w jakim stanie jest tynk za nimi. W razie
grozby odpadniecia nalezy je zdemontowaé, podda¢ konserwacji i ponownie zamontowa¢. Wykonaé kopie z istniejacych ele-
mentow celem uzupetnienia brakéw. Kopie wykona¢ metodg odlewu w formach.

Z powierzchni elewacji sku¢ jedynie spekane, skorodowane, odspojone od podtoza, zawilgocone i zasolone tynki.

Ze wzgledu na stan techniczny tynku zaktada sie konieczno$¢ skucia tynku ze $cian i osciezy w catosci z uwaga, ze w miejscach
wystepowania zdrowych tynkow pierwotnych, nalezy je zachowac.

Prace te nalezy wykonywac delikatnie, by nie naruszy¢ zdrowego detalu elewacyjnego.
Ostateczna ilo$¢ usunig¢ zostanie zweryfikowana w trakcie wykonywania prac.

Cegle klinkierowg nalezy oczyszczaé parg wodng lub/i wodg. Jesli wymagane bedg silniejsze zabiegi dopuszcza sie zastosowa-
nie delikatnych srodkéw chemicznych poprzedzone wykonaniem préb, np. Clean Galena firmy Remmers.

Napisy nalezy usung¢ za pomocg rozpuszczalnikdw.

Po oczyszczeniu elewacji z uszkodzonego tynku, usung¢ zdegradowane (osypujacych sie i obcigzonych solami) spoiny bez
zachowanej pierwotnej warstwy wierzchniej oraz spoiny wtdrne oparte s na spoiwie cementowym, poprzez wykucie na gtebo-
koS¢ min. 3 cm.

Usung¢ zabrudzenia, kurz i luzne cze$ci, odkryte Sciany bardzo doktadnie oczyscic i odpyli¢ (czyszczenie ,na sucho”)

Gruz budowlany codziennie usuwaé z placu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.

4.4, DEZYNFEKCJA LICA MURU CEGLANEGO
Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ Sciany Preparatem grzybobdjczym APE, zuzycie ok. 150 ml/m2.
Ze wzgledu na stan murdw prace te nalezy wykona¢ ze szczeg6ing staranno$cig,

4.5. PIONOWA, ZEWNETRZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH

Wykonac¢ izolacje pionowa $cian w gruncie z zastosowaniem mineralnej, elastycznej, dwusktadnikowej polimerowo-cementowej
zaprawy uszczelniajacej np. FDS2K

Wiasciwosci produktu :

—  dwuskfadnikowa

— elastyczna w niskich temperaturach
— wodoszczelna

—  dyfuzyjna

— nawilgotne podtoza

—  bezrozpuszczalnikowa

—  mostkuje rysy do 1 mm

—  mrozoodporna i wodoodporna

— odporna na $cieranie

— odporna na negatywne ci$nienie wody
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—  chroni przed oddziatywaniem wod agresywnych

Przygotowa¢ podtoze: podioze musi by¢ mocne, nieodksztatcalne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu. Luzne, niezwigzane
fragmenty podtoza nalezy usuna¢. Podtoza nasiakliwe nalezy zwilzy¢ woda tak aby byty matowo-wilgotne. Ostre krawgdzie
zaokragli¢ do promienia ok. 4 cm. Peknigcia i rysy w podtozu nalezy naprawi¢ poprzez ,zszycie” Zywicg epoksydowa EG.

Sciany zagruntowaé Preparatem gruntujgcym UG.

Utozy¢ pionowa, zewnetrzng izolacje z dwusktadnikowej mineralnej powtoki uszczelniajacej FDS2K. Zuzycie ok. 4,5 I/m?. Izolacje
utozy¢ do poziomu 50 cm nad teren.

Wykopy zasypa¢ pospdtka. Wyklucza sie jako materiat zasypowy Zwir, gruz czy inne materiaty mogace uszkodzi¢ zatozong
izolacje.

Odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika stosujac w konstrukcji nawierzchni materiaty przepuszczalne (miat kamienny, ttu-
czen) z zachowaniem spadku 2% w strone ulicy.

4.6. IZOLACJA POZIOMA ZABEZPIECZAJACA MURY PRZED KAPILARNYM PODCIAGANIEM WILGOCI

Oceni¢ ciggtosé istniejacej izolacji poziomej. W razie stwierdzenia braku ciagtosci, uzupetni¢ brakujgce odcinki izolacji poprzez
wykonanie miejscowych przepon metoda iniekcji wg nastepujacego schematu:

- Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem od wewnatrz budynku. Otwory o $rednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co
12 cm na gteboko$¢ mniejszg o ok. 4 cm od grubosci Sciany.

- Po wykonaniu otwordw nalezy je przedmucha¢ za pomoca sprezonego powietrza, usunac resztki zwierciny.

- Do wykonywania przepony poziomej zastosowa¢ Krem iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowe;j
do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie Kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru.

- Krem iniekcyjny IC wttaczamy do nawierconych otworéw lancg iniekcyjna.
- Po zakoriczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowa,
Przepone wykonac w poziomie istniejacej izolacji poziomej.
4.7. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROW
Wykona¢ uzupetnienie spoinowania cegiet za pomoca zaprawy trasowo-wapiennej TWM.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé¢ niezbedne wzmocnienia podtoza przy zastosowaniu pretow skret-
nych ze stali nierdzewne;.

Wzmocnieniu poddac takze wszystkie nadproza okienne i drzwiowe.

RYSY:

W zaleznosci od szeroko$ci rys naprawy muréw wykona¢ poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowg cegta na Zaprawie trasowo-wapiennej TWM
- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys

- w technologii pretdw ze stali nierdzewne;

W przypadku ujawnionych wiekszych spekan (5-10 mm) dodatkowo rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru Trasowo-wapienng
zaprawg iniekcyjng TKV-p (takze od strony wewnetrznej), a istniejace szczeliny delikatnie pogtebic i w razie konieczno$ci rdwniez
wykonaé zabieg iniekcji.

W miejscach uszkodzen muréw (nadproza, $cianki podparapetowe i nadokienne) wykona¢ wzmocnienia z zastosowaniem pet-
nej technologii nierdzewnych pretow i kotew srubowych Helifix lub Brutt Saver. Stosowac: podwdjnie prety o $rednicy 6
mm, pojedyncze prety o Srednicy 8 mm (np. HeliBar) i kotwy 8mm (np. CemTie).

W przypadku spekan obejmujacych catg grubo$é muru scalenia powinny zosta¢ wykonane obustronnie.

Kotwy krzyzowe wprowadza¢ od spodu nadproza sko$nie w kierunku spekania i w kierunku wnetrza obiektu, tak aby kotwy z
dwdch kierunkéw scality spetanie i jednoczesnie objety jak najwieksza grubos¢ muru.

UWAGA:
Procedure naprawy dostosowaé do odkrytego podtoza.
Zatozono naprawe muréw petnych z cegly

Ostateczna ilo$¢ i rodzaj wzmocnieh moga ulec zmianie po ocenie faktycznego stanu muréw, dokonanej przez projek-
tanta lub inspektora nadzoru z rusztowan po rozpoczeciu prac remontowych, skuciu tynku, ocenie stanu i materiatu
scian.
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o NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH
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Wycigé¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos$¢. W przypadku ciecia w spoinach
nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubo$ci spoiny.

R

Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubo$ci ok. 15 mm.

Wepchnag pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ drugq warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Gtebokos¢ szczeliny 55 do 70 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubo$é tynku). Przy stosowaniu pojedynczych pretow 35-40mm
HeliBar co najmniej na dtugo$¢ nie mniej niz 750 mm poza szczeling

Pionowy rozstaw pretéw nie dalej niz 4 warstwy cegiet lub zgodnie z rysunkiem elewacji (sugerowany rozstaw ok 25cm))

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku HeliBar powinien by¢ prowadzony min 50 cm
wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

W przypadku koricowki projektowanego preta w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza/ zatomu budynku HeliBar powinien
by¢ prowadzony min 50 cm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w otworze w przylegajacej Scianie.

W przypadku peknigcia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.

o NAPRAWA PEKNIEC - ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PELNYCH KOTWAMI
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Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokosé.

Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda - kontynuowaé do momentu gdy woda wyptywajaca z otworu bedzie
czysta.

Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.
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Natozy¢ na pistolet koricéwke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowac¢ zaprawe do momentu jej wypetnienia.
Odpowiedniej dtugo$ci CemTie wkreci¢ w koncdwke pistoletu.

Wsadzi¢ koncodwke w otwdr na petng gtebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cidnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.
Wypetni¢ korncowki otwordw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku peknie¢ pionowych i pionowo w
przypadku peknie¢ poziomych),

pret CemTie powinien zaczyna¢ sie minimalnie w odlegto$ci 225 mm od pekniecia,
kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez peknigcie w Srodkowej czesci muru,

prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach peknigcia w odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz pekniecia

o NAPRAWA PRETAMI USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dugo$¢ w okre$lonych odstepach pionowych. Usungé
zaprawe na catej grubosci.

Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 15 mm (w przyblizeniu) w gigb szczeliny.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ drugq warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10mm grubosci) na poprzednia.
Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnag jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$¢ tynku)

prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 750 mm po kazdej stronie,

jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden diugi stosowaé taczenie na zaktadke 500 mm.

rozstaw poziomoéw 3-4 warstwy cegiet
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o NAPRAWA KOTWAMI USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang, gleboko$¢ i diugo$é w okreslonych odstepach pionowych. Wyczyscié
szczeliny i sptukaé doktadnie woda,

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab gornej szczeliny. Wepchnag pret HeliBar w
zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ drugq warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednia. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe
uzyskujac dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jg szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 14 mm (w zaleznosci od materiatu
Sciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym katem na odpowiednig gteboko$¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory
przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gteboko$¢ tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm
w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

Oczysci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

Natozy¢ na pistolet koncdwke przedtuzajaca o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej wypetnienia. Odpowiednie;
dtugosci CemTie wkreci¢ w koficowke pistoletu.

Wsadzi¢ koncdwke w otwér na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cidnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa,
Wypetni¢ koricowki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2— 4.

Zwilza¢ okresowo.

UWAGI.

gtebokosé¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

rozstaw pozioméw 3-4 warstwy cegiet

o NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY SCIAN - NAPRAWA MUROW PELNYCH ZA POMOCA KOTEW CEMTIE
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Widok z boku Przekréj pionowy przez elewacje

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej $cianie.

Wywierci¢ otwdr pilotazowy o Srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokos$¢.
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Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukaé woda.

WymieszaC zaprawe HeliBond i napeti¢ pistolet.

Wymaganej dtugo$ci koncdwke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowaé zaprawe az wypetni koricowke.
Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

Whozy¢ koncdwke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwag
CemTie.

Wykoriczy¢ koncéwke otworu.
UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,
kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 750 mm poza peknigciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju Sciany,
jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar dookota naroznika,

jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone naprzemiennie.
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Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i diugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.
Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykngé warstwe zaprawy HeliBond o grubo$ci 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ drugq warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubo$ci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

gtebokos¢ szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubo$¢ tynku)

rozstaw poziomoéw 3-4 warstwy cegiet

jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,
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e LACZENIE PRETOW O DLUGOSCI POWYZEJ 10 m
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‘ zaktad min. 50 cm Saver Profil

Saver Profile tagczy¢ ze sobg .na zaktadke” o minimalnej diugosci 50 cm bezposrednio w wypelnionej zaprawa
Saver Powder S wyfrezowane]j szczelinie. Nie stosowac dodatkowych elementoéw tgcznych. Na czas wstepnego
wigzania zaprawy (okoto 20 minut) Saver Profile mozna dodatkowo docisnaé drewnianymi klinami.

W przypadku montazu kilku Saver Profili w jednej szczelinie potgczenia profili przesunaé wzgledem siebie tak,
aby nie wystepowaly w jednym weZle.

Polgczenia prawidlowe
Saver Profil nr1

Saver Profil nr2
Miejsca tgczenia
Saver Profili

Polaczenia nieprawidlowe

Saver Profil nr1

Miejsca taczenia Saver Profil nr2
Saver Profili

e NAROZNIKI | KONCOWKI

Koncowki Saver Profili o diugosci

od 30 do 50 cm zagiete | zamocowane

w wypetnionych zaprawa Saver Powder S
otworach fi16 wywierconych w murze.

W przypadku montazu dwéch Saver
Profili w szczelinie kazda korficowka Koncowka
w osobnym otworze. SP

w otworze

Saver Profil
Ty,
i ~ ~
koncowka - Sp1 S

: mnigj
Sp1 niz 50 cm

e  PRZEMUROWANIA

Po usunieciu tynku oceni¢ stan odkrytych muréw i przy udziale projektanta lub inspektora nadzoru wskazaé elementy do
ewentualnego przemurowania (gzymsy, nadproza, fragmenty muréw)

Przemurowana muru wykona¢ na petng grubo$¢ muru nowg cegtg klasy 150.
Do wmurowywania cegly zastosowa¢ Trasowo-wapienng zaprawe TWM, klasy M5.

Dodatkowo, podczas murowania, w co drugiej warstwie osadzi¢ prety skretne ze stali nierdzewnej @ 8 mm o diugosci min. 40
cm poza otwdr okienny

Podczas wykonywania przemurowan nalezy stosowac sie do nastepujacych wytycznych:

* Przemurowania $cian o grubo$ci mniejszej niz 1,5 ceglty wymagaja rozbiérki w obrebie rysy. Mury grubsze mozna natomiast
przemurowac - najpierw z jednej strony, a pézniej ze strony drugiej.

+ Uszkodzone fragmenty gzymsu naprawia¢ odcinkowo (o szerokosci nie wigkszej niz 1,2 m)
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* Przed rozbidrkg zarysowanych $cian nalezy podstemplowac stropy w strefie naprawy,
* Po rozbiodrce zarysowanej strefy nalezy jg przemurowac najp6zniej w dniu nastepnym.
+ Kolejne przemurowanie mozna wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przemurowania poprzedniego.

Po wykonaniu przemurowania zaleca sie zabezpieczy¢ nowy fragment $ciany przez nadmiernym wysychaniem np. przez
zastosowanie powierzchniowego przekrycia z folii.

Przed demontazem stempli zapewniajacych odcigzenie Sciany na czas naprawy nalezy skontrolowac stan spoin w styku starego
i nowego muru. Usuwanie stempli powinno by¢ prowadzone stopniowo i byé roztozone w czasie.

o WYKONANIE INIEKCJI USZCZELNIAJACEJ NA BAZIE 1-KOMPONENTOWEJ ZYWICY POLIURE-
TANOWEJ

Puste przestrzenie szczelin wypemi¢ bezrozpuszczalnikowg 1-komponentowg zywicg poliuretanowa. Aktywatorem Zzywicy
powinna by¢ wytgcznie woda.

Stosowac¢ stosunek zywicy do wody nie wiekszy niz 1:10, dzieki czemu powstaly zel bedzie wytrzymaly na cisnienia wody
zewnetrznej.

Zel dawkowaé metoda iniekcji stosujac sie do nastepujacych zasad:
« otwory iniekcyjne wykona¢ pod katem 450

* wiercenie wykonywa¢ naprzemiennie wzdiuz szczeliny w taki sposéb, aby otwory pod pakery iniekcyjne przeciety szczeling w
$rodku grubos$ci elementu,

+ odlegto$¢ miedzy otworami iniekcyjnymi ma wynosi¢ od 30 do 50 mm,

* im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odlegto$¢ ma byé mniejsza,
* nalezy stosowaé pakery wbijane lub lance iniekcyjne.

Uszczelnianie stosowaé do wszystkich naprawianych szczelin, rys i peknigé.

Nie prowadzi¢ iniekcji w temp. ponizej +50

4.8. RENOWACJA LICOWEGO MURU CEGLANEGO
Renowacja licowych muréw ceglanych przeznaczonych do wyeksponowania watku ceglanego:

— staranne oczyszczenie cegiet parg wodng lub/i woda. Jesli wymagane bedg silniejsze zabiegi dopuszcza sie zastosowanie
delikatnych srodkéw chemicznych poprzedzone wykonaniem préb, np. Clean Galena firmy Remmers. Podczas czyszczenia
usuwac jedynie resztki starych zapraw, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud. Podczas uzywania wody pod ci$nieniem
nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie wyptukaé istniejacych fug. W razie konieczno$ci wykona¢ ich uzupetnienie zachowujac
oryginalne cofnigcie.

— usunigcie starych, zniszczonych oraz zdezintegrowanych spoin w celu zwolnienia miejsca na nowa spoine chronigcg ma-
teriat ceramiczny. Usuniecie wtornych mocnych fug cementowych.

— usuniecie zniszczonych cegiet oraz wtdrnych przemurowan odbiegajacych ksztattem i kolorem od cegiet oryginalnych

—  przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczna, nawilzy¢ Sciany i sklepienia Preparatem grzybobdjczym APE, zuzycie ok. 150
ml/m2

—  uzupetienie ubytkéw w murach. Do uzupetniania stosowaé cegte identyczng pod wzgledem wymiardw, wygladu po-
wierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegly wmurowywac na Zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej
TWM, zuzycie ok. 15 kg/dm3 wypetnianej przestrzeni. Podczas odtwarzania cegiet nalezy pamietaé o wykonaniu fug za-
gtebionych.

—  punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ Zaprawa do ubytkéw w kamieniu i cegle P 250. Zaprawa dostarczana jest w kolorze
biatym. Na placu budowy nalezy zmieszaé¢ zaprawe P 250 w odpowiedniej iloci z pigmentami quick-mix. Pigmenty ofero-
wane sg w kolorach: czerwony, brazowy, zotty oraz czarny. llo$¢ dodawanego pigmentu nalezy okresli¢ metodg préb.

—  spoinowanie naprawionych muréw Zaprawg do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF. Kolor zaprawy dobraé¢ metoda
préb, tak aby byt zgodny z oryginatem. Gtebokos¢ fug odtworzy¢ z pierwotnego wymurowania.

—  scalenie kolorystyczne metoda laserunkowa przy uzyciu farby laserunkowej Antika silikat L, zuzycie ok. 0,1 I/m2.
4.9. TYNKIRENOWACYJNE WTA
Elewacja frontowa — cokét otynkowaé tréjwarstwowym tynkiem renowacyjnym WTA w nastepujacy sposab:

+  wykonac warstwe sczepna (niepetnokryjaca - krycie 50%) z Obrzutki renowacyjnej SAN-O, zuzycie ok. 4,0 kg/m?.
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+  wykona¢ renowacyjny Tynk podktadowy SAN-P o grubosci minimum 15 mm, zuzycie ok. 9 kg/m?/10 mm. W przypadku
mocno chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzy€. Tynki renowacyjne nalezy naktada¢ zgodnie z technologia,
podang przez producenta — poprzez zacigganie a nie narzucanie. Tynk przeczesa¢ metalowym grzebieniem. Czas schnig-
cia tynku wynosi ok. 1 dzieh na 1 mm grubosci.

«  po uplywie karencji wykona¢ renowacyjny Tynk nawierzchniowy SAN-D o grubo$ci minimum 15 mm, zuzycie ok. 9
kg/1m2/10 mm grubo$ci. Powierzchnie Sciagna¢ paca metalowa, zatrze¢ packa.

Tynk renowacyjny odcigé minimalnie nad poziomem chodnika
Po ok. dwdch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.
4.10. TYNKI WAPIENNO-TRASOWE NA MURACH
Pozostate powierzchnie tynkowanych elewacji pokry¢ tynkiem wapienno-trasowym:
—  staranne oczyszczenie podtoza
—  wykonanie warstwy sczepnej z Obrzutki renowacyjnej SAN-O, zuzycie ok. 4,0 kg/m?

—  ulozenie Tynku wapienno-trasowego TKP , zuzycie ok. 14 kg/m?/10 mm. Uziarnienie tynku 0-2 mm. Tynk naktada¢ w dwoch
warstwach. W przypadku mocno chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzy¢.

Pierwszg warstwe tynku przeczesa¢ metalowym grzebieniem.

Po uptywie karencji nanie$¢ druga warstwe tynku, Sciagnaé paca metalowa i zatrze¢ packa.
Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Czas schniecia tynku wynosi ok. 1 dzien na 1 mm grubosci.

Oceny $cian do pokrycia tynkiem wapienno-trasowym wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem prac poprzez pomiar wilgotno-
§ci muru. Tynk wapienno-trasowy uktadac na $cianach o wilgotnosci do ok. 5%.

Wstepnie zaktada sie konieczno$¢ wykonania tynku wapienno-trasowego na tynkowanych fragmentach $cian powyzej cokotu.
Grubo$¢ tynku wapienno-trasowego 2 cm.
4.11.SZPACHLOWANIE TYNKOW ELEWACYJNYCH

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewacii tynki nalezy przeszpachlowa¢ zaprawg do szpachlowania SHF,
uziarnienie 0-0,6 mm, zuzycie ok. 1,1 kg/m?1 mm grubosci.

Szpachlg nalezy zaciera¢
4.12.DETAL ELEWACYJNY

Detal elewacyjny nalezy odtwarza¢ metodami tradycyjnymi.

4.121. NAPRAWA PROFILOWANYCH DEKORACJI WYKONANYCH W TECHNOLOGII TYNKOW CIA-

GNIONYCH

Naprawe detalu rozpocza¢ od sprawdzenia kazdego z elementu w kierunku ujawnienia stabego mocowania lub ukrytych
uszkodzen detalu. Gdy element jest niestabilny, wilgotny lub uszkodzony w ponad potowie — nalezy go usungé i poddac¢
odtworzeniu.

Ostateczna ilo$¢ odtwarzanych elementéw dekoracyjnych moze ulec zmianie wskutek bezposredniej oceny mocowania i stanu
technicznego elementu dokonanej po ustawieniu rusztowan. Dopuszcza sie oczyszczenie na elewacji elementéw
niewymagajacych wymiany, a takze wymiang ich na elementy nowe, odtworzone materiatem sztukatorskim.

Odtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz opaski okienne:
—  Archiwizacja fotograficzna elementu

—  Skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza

—  Wykonanie warstwy sczepnej - obrzutka z zaprawy SAN-V Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0 kg /m?

—  Montaz zbrojenia z drutu nierdzewnego (kopertowo)

— Narzucié na podtoze pierwsza warstwe zaprawy STU Stuckmoertel grob o uziarnieniu 0,0-2,0mm. Nastepnie za pomocg,
wzornika przesuwanego po prowadnicach wyprofilowa¢ wstepnie ksztatt gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktadac war-
stwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktada¢ kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej
wczesniej.

—  Po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapic do obrébki koficowej — szpachlowania. Gzyms szpachlowaé za po-
mocg zaprawy STU Stuckmoertel fein o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natoZeniu warstwy szpachli nada¢ ostateczny ksztalt
gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.
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— malowanie detali architektonicznych zgodnie z projektem dwukrotnie dyfuzyjng farbg na gruncie
—  Opierzenie gzymséw blachg tytan-cynk 0,7mm prePatina grafit na podktadzie z mat strukturalnych.

Ze wzgledu na stan techniczny sztukaterii zaktada sie konieczno$¢ odtworzenia, uzupetnien lub reprofilacji (z cyzelowaniem)
wszystkich dekoracji elewacyjnych.

Detale pozostajace na elewaciji - oczysci¢ z kurzu, brudu, uzupetni¢ drobne ubytki materiatem sztukatorskim o drobnym ziarnie
nadajgcym sie do zastosowana zewnetrznego. Krawedzie starannie cyzelowaé.

Ostateczna ilos¢ koniecznych do odtworzenia elementéw zostanie okre$lona przez inspektora nadzoru po rozpoczeciu prac i
oczyszczeniu elewacii.

Odtworzy¢ nalezy elementy brakujace, uszkodzone Iub niekompletne (w tym gzyms cokotowy w miejscu po zmianie szafki
ztacza kablowego)

4.12.2. ODTWARZANIE DEKORACJI ODLEWANYCH W FORMACH (KROKSZTYNY)

Tok postepowania z odtwarzanym przestrzennym detalem architektonicznym:

—  Archiwizacja fotograficzna elementu

—  Ostrozne zdjecie elementu

—  Oczyszczenie detalu z powtok malarskich, osadéw itp.

—  Uzupetnienie ubytkdw wynikajacych z czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeh mechanicznych.
—  Zdjecie formy z detalu materiatem pozwalajacym na wykonanie wysokiej jakoSci kopi.

—  Wykonanie form silikonowych

—  Wykonanie odlewu detalu ze szlachetnego materiatu gwarantujgcego trwato$¢, odporno$é na czynniki atmosferyczne i
mechaniczne — z szybkowiazacej, bezskurczowej Zaprawy zalewowej S-FIX. Po ok. 10-15 minutach elementy mozna
wyjmowac z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane elementy mozna montowac.

— Montaz detalu za pomoca Zaprawy klejacej FX 600 oraz dodatkowo na kotwy metalowe z dbato$cig 0 szeroko rozumiane
bezpieczenstwo

Do odtworzenia jest jeden brakujacy kroksztyn gzymsu koronujacego oraz 12 konsoli nadokiennych, ktére bedg musiaty zosta¢
zdjete w zwigzku z koniecznoscig remontu nadprozy

Ostateczna ilos¢ odlewanych elementéw dekoracyjnych moze ulec zmianie wskutek bezpo$redniej oceny mocowania i stanu
technicznego elementu dokonanej po ustawieniu rusztowan i zostanie uszczeg6towiona przez inspektora nadzoru po
rozpoczeciu prac i oczyszczeniu elewacii.

Detal malowac kolorem nr 1 (jasny szary wg Programu Prac Konserwatorskich) ze wszystkich stron (czoto, boki, géra, spdd) —
kolor do akceptacji przed realizacjg zgodnie z zapisem ogoinym dla koloréw

4.13.OKAP ELEWACJI FRONTOWEJ

Gzyms wykonany w konstrukcji i obudowie drewnianej, malowany, obecnie z licznymi $ladami napraw materiatem obcym (np.
dykta).

Po rozpoczeciu robét nalezy przy udziale inspektora nadzoru oceni¢ stan techniczny elementéw drewnianych obudowy i kon-
strukcji okapu, kwalifikujac je do zachowania, renowacji lub wymiany.

Poddac¢ renowacji drewno okapu:

1 - Doktadnie umy¢ drewno okapu z kurzu, brudu i innego typu zanieczyszczen wode pod ciSnieniem. Jezeli na drewnie poja-
wity sie wikwity — plesn, grzyb lub mech — usunaé je metalowg szpachelka.

2 - po wysuszeniu przeszlifowa¢ miejsca, w ktdrych pojawit sie grzyb. Szlifowanie wykonaé papierem drobnoziarnistym. Ubytki
i nieréwnosci wypeti¢ uzywajac szpachli do drewna np. VIDARON. Wypetnione ubytki przeszlifowa¢ papierem Sciernym.

3 - Drewno pomalowaé $rodkiem grzybobojczym do drewna,

4 - Okap pomalowac, np. Lakierobejcg Ochronng Ultra Trwatg VIDARON. Produkt nakta-
da¢ pedzlem trzykrotnie w 24 godzinnych odstepach, przy stonecznej, bezwietrznej pogo-
dzie i umiarkowanej wilgotno$ci powietrza. Kolor lakierobejcy ,Paliosander szlachetny” do
uszczegdtowienia przez konserwatora dziet sztuki lub LWKZ.

Kroksztyny odtworzy¢ odlewem w formach i malowa¢ jak reszte sztukaterii elewacyjnej.

Sciany tynkowane w przestrzeni okapu opracowa¢ zgodnie z programem dla $cian i malowaé w kolorze detalu.
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414, ZEWNETRZNE, DYFUZYJNE POWLOKI MALARSKIE
Malowanie elewaciji frontowej budynku dyfuzyjna farba silikonowa;
—  gruntowanie podioza Preparatem UG, zuzycie ok. 0,2 I/m?
—  dwukrotne malowanie Elewacyjna farba silikonowg Q 360, zuzycie 2 x 0,2 I/m?,
UWAGA

Zgodnie z ,Programem prac konserwatorskich” nalezy wykona¢ odkrywki na konsolach i w partiach niedostepnych obecnie z
poziomu gruntu lub pobraé prébki do badan stratygraficznych w celu okreslenia pierwotnej kolorystyki.

Dobér barw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki. i sprawdzi¢, czy miejscami nie zachowaly si¢ jasnoszare
pozostato$ci farby. Jesli tak, zaleca sie powrot do tej kolorystyki. Jesli natomiast nie odnajdzie sie zadnych starszych pozostato$ci
nalezy zastosowaé kolor CMYK: 20; 41; 67; 1 — ugrowy, zblizony do koloru cegiet.

Podany kolor jest jedynie sugestig kolorystyczna, przed malowaniem nalezy wykonaé proby i dostosowaé odcien koloru do
oczyszczonej elewacii.

5. ELEWACJA PODWORZOWA | SZCZYTOWA

Zestawienie powierzchni remontowanych $cian:

ELEWACJA PODWORZOWA

COKOL 23,10 | m2 | styropian/wetna mineralna
POWYZEJ COKOLU 72,60 | m2 | styropian/wetna mineralna
CZESC PODZIEMNA 26,50 | m2 | szlam FDS2K

cze$¢ nadziemna lacznie 95,70 | m2
elewacja szczytowa facznie 122,20 | m2

ELEWACJA SZCZYTOWA

COKOL 12,20 | m2 | wetna mineralna
POWYZEJ COKOLU 87,90 | m2 | welna mineralna
CZESC PODZIEMNA 18,90 | m2 | szlam FDS2K

cze$¢ nadziemna tacznie | 100,10 | m2
elewacja szczytowa tacznie | 119,00 | m2

5.1. ZAKRES ROBOT:

—  Usuniecie nawierzchni wzdtuz elewaciji (betonowa wzdtuz elewaciji szczytowej i kostka betonowa miejscowo wzdtuz elewacii
podwdrzowe))

—  Usuniecie resztek tynku

—  Wydtutowanie luznych spoin

—  Odgrzybienie muréw

—  Wymiana uszkodzonych i luznych cegiet

—  Naprawa murdw (,zszycie”, przemurowania)

— Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych

— Hydroizolacja pozioma $cian piwnicznych

—  WydtuZenie potaci dachowych pod katem montazu ocieplenia
—  Odtworzenie gzymsu okapowego

—  Korekta lokalizacji kratek wentylacyjnych wezta cieplnego

— QOcieplenie $cian zewnetrznych elewacji podwdrzowej — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwa
izolacji ze styropianu EPS 70-035 grubosci 16 ¢cm z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie, z
podwdjng siatkg (w pasie min. 2m od budynku sasiedniego wetna mineralna 35 gr. 16 cm

— Ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji szczytowej — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwg
izolacji z wetny mineralnej A=0,035 W/mK grubosci 16 cm z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie,
z podwdjng siatka do wys. 3m od terenu, na cokole z warstwa izolacji z wetny mineralnej A=0,034 W/mK grubosci 14 cm z
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie, z podwdjng siatka.
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— Renowacja drzwi bocznych
—  Wymiana drzwi gtéwnych do klatki schodowej
—  Oczyszczenie dwéch progdw granitowych
—  Wykonanie opierzen i parapetdw z blachy tytanowo-cynkowej pre-patina 0,7mm grafit
—  Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.
—  Wymiana rynny i rury spustowej (tytan-cynk prepatina 0,7mm)
—  Wydtuzenie wylewki rury spustowej (tytan-cynk prepatina 0,7mm)
— Montaz daszku nad wyjsciem z budynku
— Montaz doswietlacza okna piwnicznego.
—  Wykonanie opaski przy budynku,
—  Odtworzenie naruszonej nawierzchni betonowe;
—  Wykonanie nawierzchni dojscia z kostki betonowej
— Montaz korytka Sciekowego z osadzeniem plyty azurowej u wylotu z koryta
— Montaz systemu Stop-ptak
— Prace towarzyszace.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Dokona¢ przegladu elementow pokrycia potaci dachowych wtasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatych elementéw
w celu wyeliminowania mozliwo$¢ zamakania powierzchni $cian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokona¢ wymiany
uszkodzonych elementow.

Usunag¢:

—  Resztki tynku w catosci

— istniejace obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, haki, tabliczki, anteny i elementy instalacji elektrycznej)
— nawierzchnig betonowg wzdtuz elewacji szczytowej budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m

— nawierzchnig z kostki i ziemng wzdtuz elewacji podworzowej budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m

—  wtdrne uzupetnienia zaprawami cementowymi, studzienke okna piwnicznego

—  rynne, rure spustowa i opierzenia

—  Odkopa¢ odcinkowo $ciany budynku (do spodu taw fundamentowych), staranne oczysci¢ powierzchnie $cian. Wyréwnac
powierzchnie $cian, uzupeti¢ duze ubytki za pomocg Cementowej zaprawy murarskiej Z 01. Podczas odkopywania $cian
nalezy osadzi¢ studzienke okna piwnicznego PCV.

—  Wydtuzy¢ potacie dachowe elewacji podworzowych i elewaciji szczytowe;.

—  Oczysci¢ stopnie granitowe za pomocg pary wodnej pod zwigkszonym ci$nieniem lub wody oraz szczotek o wiosiu
syntetycznym.

5.3. SKUWANIE TYNKOW
Z powierzchni elewacji sku¢ pozostatosci tynku.

Po oczyszczeniu elewacji z uszkodzonego tynku, usungé zdegradowane (osypujacych sie i obcigzonych solami) spoiny bez
zachowanej pierwotnej warstwy wierzchniej oraz spoiny wtérne oparte sg na spoiwie cementowym, poprzez wykucie na gtebo-
kos¢ min. 3 cm.

Usung¢ zabrudzenia, kurz i luzne czesci, odkryte $ciany bardzo dokfadnie oczysci¢ i odpyli¢ (czyszczenie ,na sucho”)

Gruz budowlany codziennie usuwaé z placu budowy. Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.

5.4. DEZYNFEKCJA LICA MURU CEGLANEGO
Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ Sciany Preparatem grzybobdjczym APE, zuzycie ok. 150 ml/m2.
Ze wzgledu na stan murdw prace te nalezy wykonaé ze szczeg6ing staranno$cig

5.5. PIONOWA, ZEWNETRZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH

Izolacje pionowg wykona¢ wedtug opisu tych prac na elewacii frontowe;.
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Izolacje szlamem mineralnym np. FDS2K wykonaé¢ do spodu taw fundamentowych.
Izolacje pionowg wyprowadzi¢ 50 cm nad teren
5.6. 1ZOLACJA POZIOMA ZABEZPIECZAJACA MURY PRZED KAPILARNYM PODCIAGANIEM WILGOCI

Sprawdzi¢ ciggtos¢ istniejacej izolacji poziomej, a w wypadku jej braku przywrocic ciggto$¢ poprzez wykonanie miejscowo izolacji
poziomej wedtug opisu tych prac na elewaciji frontowej. Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ przepony w catym przekroju Sciany.

5.7. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MUROW
Wykona¢ wedtug opisu tych prac na elewaciji frontowej
5.8. WYDLUZENIE POLACI DACHOWYCH
W zwigzku z ociepleniem $cian elewacji podwdrzowych nalezy wydtuzy¢ potacie dachowe o 16 cm.
W tym celu nalezy:
— odkry¢ konstrukcje dachdéw w pasie ok. 80cm,
— oceni¢ stan techniczny elementow wiezby dachowej i dokona¢ ewentualnych jej napraw,

—  wydtuzy¢ krokwie o 16cm. Wydtuzenie wykona¢ belkami dtugo$ci 75cm o przekroju jak istniejace krokwie, mocowanymi
jednostronnie do krokwi na odcinku ok. 60 cm Srubami M10/26 cm (3 szt. na jedno potaczenie).

—  Wszystkie odkryte istniejace i nowoprojektowane elementy wiezby dachowej zakonserwowaé przeciwogniowo i przeciw
korozji biologicznej

—  Zgodnie ze sztukg budowlang uzupetni¢ deskowanie do nowego obrysu dachu, przedtuzy¢ izolacje dachowa na deskowaniu
i odtworzy¢ pokrycie na fragmentach korygowanego dachu stosujac materiat analogiczny do istniejgcego (blachodachowka
grafitowa), montujac rynhaki, opierzenie nad i podrynnowe, rynny (blacha tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit). Zwréci¢
szczegblng uwage na ciggtos¢ i szczelnos¢ potaczen starego i nowego pokrycia.

—  Wykona¢ podsufitke drewniang, malowaé farba akrylowa jak na elewaciji frontowe.
— W nastepnym kroku wykona¢ odtworzenie gzymsu okapowego zgodnie z opisem dla tych robét.

5.9. ODTWORZENIE GZYMSU OKAPOWEGO

Na elewacji podworzowej, w zwigzku z jej ociepleniem, schodkowy gzyms okapowy wydtuzy¢ o 16 cm przy wiernym zachowaniu
profili.

Jako konstrukcje wsporczg pod gzyms osadzi¢ w murowanej $cianie co 30 cm w dwéch rzedach naprzemiennie kotwy metalowe
nierdzewne do $cian murowanych na gteboko$¢ 15 cm w murze (dtugo$¢ kotew dobraé na budowie).

Na kotwach rozciggna¢ zbrojenie wsporcze z drutu ze stali nierdzewnej g2mm.

Na tak przygotowanej konstrukcji odtworzy¢ gzyms o profilu pierwotnym zgodnie z opisem robét dla robét sztukatorskich ciggnio-
nych.

Dotem gzymsu wykonac¢ kapinos.
Diugo$¢ gzymsu okapowego do odtworzenia: 1574 cm
Odtworzenie gzymsu wykona¢ po wydtuzeniu potaci dachowych.
5.10. DOCIEPLENIE SCIAN
Wykonac¢ ocieplenie Sciany podworzowej i Sciany szczytowej na catych wysoko$ciach elewacii.
Uwaga - stosowac petny system ETICS zgodnie z technologia wybranego producenta
5.10.1. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA:

System ETICS skfada si¢ z nastepujacych warstw:
—  $ciana zewnetrzna budynku
—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych/ptyt elewacyjnej wetny mineralnej
—  piyty izolacyjne styropianowe NRO / ptyty wetny mineralnej elewacyjnej, klejone i mocowane tacznikami mechanicznymi
— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej
— siatka z wkokna szklanego (pojedynczo lub podwdjnie)
—  preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie

—  tynk silikonowy barwiony w masie
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5.10.2. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY:
Zastosowano:

—  Sciany elewacji podwérzowej w pasie 2m od obu naroznikéw i szczytowej — wetna mineralna elewacyjna A=0,035 W/mK gr.
16 cm. Cokdt elewacji szczytowej — wetna mineralna A=0,034 W/mK gr 14 cm (utworzenie nawisu $ciany gtéwnej nad
cokotem elewacji szczytowej, wystajacy cokét na elewacji podwérzowej opierzyc)

—  Pozostata cze$¢ Sciany podworzowej — styropian EPS 035 gr 16 cm
—  O$cieza - styropian twardy EPS 100 (A=0,031W/mK)/wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm
—  Ocieplenie podparapetowe - EPS 100 (A=0,031W/mK)/wetna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm

Stosowac atestowany, frezowany styropian elewacyjny, klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), zgodny z PN-
EN 1163:2009

Stosowac atestowane, frezowane ptyty elewacyjnej wetny mineralnej, klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
zgodny z N-EN 13162:2015

Docieplenie elewacji szczytowej
—wetna 35 gr. 16 cm = 0,190 W/m2K
—wetna 34 gr 14 cm = 0,208 W/m2K
Docieplenie elewacji podwdrzowe:
—wetna 35 gr. 16 cm = 0,190 W/m2K
- styropian 35 gr. 16¢cm = 0,190 W/m2K
5.10.3. WYTYCZNE REALIZACYJNE REMONTU | DOCIEPLENIA ELEWACJI PODWORZOWE.J
Ocieplenie elewacji w systemie np. LOBATHERM S-line i LOBATHERM W
—  Sku¢ tynk w catosci
—  Sciany odgrzybié preparatem grzybobsjczym APE, zuzycie ok. 150 ml/m?
—  skorodowane spoiny wydtutowaé i uzupetni¢ zaprawg murarska, luzne cegty wymienic.
—  Mury wyréwna¢ zaprawg murarska.
— Podtoze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, nosne, doktadnie oczyszczone.
—  Sciany zagruntowa¢ Emulsja gruntujaca UG, zuzycie 0,25 kg/m?

—  Zamontowa¢ wypoziomowana listwe startowa (szczeling wypekni¢ tasma rozprezna, trwaleelastyczng i Poliuretanowg masg
trwaleelastyczna)

—  Klei¢ styropian frezowany EPS 70-035 gr.16 cm z klejeniem obwodowym na Zaprawie klejacej SKS, zuzycie ok. 5 kg/m?,
ptyta powinna by¢ podparta w min. 60% zaprawa klejaca / Klei¢ ptyty z wetny mineralnej elewacyjnej twarda A=0,035 W/mK
i 0,034 W/m2K zaprawa do klejenia i szpachlowania SKS. Klejenie metodg obwiedniowo-punktowa.

—  Kotkowanie izolacji w ilosci $rednio 6 szt./1m2. Dlugos¢ kotkéw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastapito na
gtebokos¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng Sciany. Stosowac kotki z trzpieniem metalowym

—  Plyty montowaé poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

—  Wykonanie warstwy zbrojonej z Zaprawy szpachlowe SKS, wraz z zatopieniem siatki QMS 165. Zuzycie szpachli ok. 5
kg/m? . Do wysokosci parapetow parteru wykona¢ tynk wzmocniony podwaéjna siatkg zbrojeniowg,

—  Powloka izolacyjna powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy przycietymi odpowiednio paskami materiatu
izolacyjnego (nie zaprawg klejowa).

—  Q$cieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-031 gr. 3 cm — gteboko$¢ osciezy ok. 15 cm. W strefie ocieplanej
welng mineralng o$cieza ociepli¢ wetng twardg gr. 3cm.

—  Nie faczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow.

— Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wiekszych niz 3 mm.
— Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt ocieplajacych za pomoca packi nierdzewnej.

—  Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

—  Sasiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

—  Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentow siatki
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zbrojacej o wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu).

Siatka zbrojgca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, nalezy ja wywing¢ na $ciang
sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm,. W taki sam sposdb nalezy wywingé siatke na oScieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
oraz na naroznikach o$ciezy okien nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ systemowe katowniki wzmacniajace z siatka.

Potaczenia z oScieznicami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ weiskajac do rodka rozprezng uszczelke dylatacyjna.
Zagruntowa¢ warstwe zbrojong Podktadem tynkarskim GTA, zuzycie ok. 0,3 kg/m?

Wykonaé wyprawe wierzchnig z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego SHK, uziamienie 1,5 mm, pigmentowanego
w systemie ColorSelect.

Calos¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.

Parapety - wszystkie nowe - blacha tytan-cynk. 0,7 mm prepatina grafit na warstwie styropianu,/wetny i podktadzie z maty
strukturalne;

W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Sievert. Nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Natomiast kolory
nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do wzornika Quick Mix Sievert (Opera)

Stosowac wylgcznie materiaty z wtasciwymi atestami i dopuszczeniem do stosowania na rynku polskim.

Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych stosowanych materiatow. W
przypadku pojawienia si¢ nowych informacji o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze mogg ulec
zmianie.

Zgodnie z zaleceniem Programu prac Konserwatorskich nalezy odtworzyé schodkowy uktad cokotu.

Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonej $ciany nadziemia U=0,190 W/m2K

UWAGA

WSZYSTKIE MIEJSCA TRUDNE TAKIE JAK OSCIEZA, NAROZNIKI, STREFA COKOLOWA, PARAPETY ITP.
WYKONAC WG SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA.
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Wskazania:
! ? Sciana betonowa: a >5cm
strefa kraWQdZiOWa - K, od 1,0 do 2,0 m Sciana murowana: a> 10 cm
Dobdr i rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metrow n.p.t.
Zalecenia doboru taczniké w mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni Wyznaczanle sze.r oko'ém
strefy krawedziowej
Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 | min. liczba tgcznikéw dla wysokosci
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm 8,0<H < 20,0 m nad poziomem terenu ¢
; ; " Gtebokos¢ ; ‘i
Podtoze Rodzaj facznika zakotwienia krawedz sciana
beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa
cegfa petna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm =
cegla petna silikatowa wkrecanym
ceramika szczelinowa, A 8 6
silikaty szczelinowe, Z trzpieniem z tworzywa K = —min (bic)
pustaki z betonu lekkiego, | Ul Stalowym wbijanym lub | g ’
keramzytobeton ' | wkrecanym z wydtuzong 10m<K<20m
beton komdrkowy stref rozporu

Dobér fgcznikéw mechanicznych
Bezwzglednie nalezy stosowaé petny system ETICS.

Nie wolno odstepowac¢ od wytycznych systemowych ani miesza¢ elementow systemu réznych producentow!
5.11. TYNKI

Niniejszy projekt opiera sie o technologie firmy Sievert, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Remont i docieplenie
elewacji mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie Polski system
bezspoinowego ocieplania $cian (ETICS)

SCIANY - tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm

Kolor &cian nr 1 — cokoty

Kolor $cian nr 2 — sciany powyzej cokotow

Sciany do wysokosci parapetow okien parteru wzmocni¢ podwdjng siatka
Wystep czesci cokotowej opierzy¢ blacha tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit
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6. ROBOTY WSPOLNE, POZOSTALE | TOWARZYSZACE

6.1. KOLORYSTYKA ELEWACJI

‘Dobér barw w niniejszym projekcie bazuje na opracowaniu pt. "Program Prac Konserwatorskich" autorstwa Pauliny Antoniuk i
jest bezposrednim odniesieniem do wskazanego koloru okreslonego w modelu CMYK: 20/41/67 / 1 i ma charakter informacyjny

-Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farby elewacyijnej / tynku strukturalnego

-Po rozpoczeciu robét i odkryciu pod nadzorem technologa konserwacji zabytkéw warstw historycznych tynku, nalezy w
uzgodnieniu z LWKZ, technologiem konserwacji zabytkow i ew. projektantem niniejszego opracowania wyselekcjonowa¢ barwy

przeznaczone do wykonania prébek kolorystycznych 50x50cm.

‘Kolor na podstawie prébnych wymalowan LWKZ, technolog i projektant dokonajg ostatecznego doboru farby elewacyjnej

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik firmy Sievert Hardrock, co nalezy rozumieé, jako

rozwigzanie przyktadowe.

Stosowac farby silikonowe na elewacjach tynkowanych i silikonowe tynki barwione w masie na elewacjach ocieplanych.

Ze wzgledow konserwatorskich i na podstawie badan stratygraficznych przyjeto malowanie dyfuzyjng farbg elewacyjng detalu
elewacji frontowej i cokotu oraz tynkowanie cokotu elewacji ocieplanych budynku w kolorze w kolorze jasnoszarym oraz

tynkowanie pozostatych $cian elewacii ocieplanych tynkiem w kolorze CMYK 20/41/67/1

UWAGI:

e  Wykonawca ma obowigzek na etapie realizacji dokona¢ uszczegdtowienia wstepnie przyjetego koloru farby elewacyjne;.

e  Po rozpoczeciu robot i odkryciu pod nadzorem technologa konserwacji zabytkow warstw historycznych tynku, nalezy w
uzgodnieniu z LWKZ, technologiem konserwaciji zabytkdw i projektantem niniejszego opracowania wyselekcjonowaé barwy

przeznaczone do wykonania prébek kolorystycznych 50x50cm.

e Na podstawie prébnych wymalowan LWKZ, technolog lub projektant dokonajg ostatecznego, protokolarnego doboru farby

elewacyjnej detalu i cokotu oraz silikonowego tynku barwionego w masie.

Nr | Opis zastosowania

materiat

Kolor wg Programu Prac Konserwatorskich

Elewacja frontowa
Sciany tynkowane, cokot, sztukateria

Farba silikonowa Jasny szary

- wg Programu Prac Konserwatorskich

Elewacja szczytowa i podwérzowa

Tynk silikonowy cienkowar- Jasny szary

- wg Programu Prac

Ziarno tynku

- cokot, gzyms stwowy barwiony w masie Konserwatorskich -1,5mm
Elewacja szczytowa i podwérzowa Tynk silikonowy cienkowar- CMYK 20/41/67/1 Ziarno tynku
2 o o . . Wg Programu Prac
- Sciany powyzej cokotu stwowy barwiony w masie . -1,5mm
Konserwatorskich

Pozostate elementy

Parapety zewnetrzne

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Opierzenia, rura spustowa

Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm

Prepatina, grafit

Drzwi i szafki instalacyjnych na elewacii

Nowe, powlekane

RAL 7035 lichtgrau

Drzwi na elewacji frontowe;

Drzwi drewniane do renowacji warsztatowej

Farba kryjaca do drewna
RAL 8016
Mahoniowy braz

Drzwi na elewacji podworzowej

Metalowe, nowe

Drzwi drewniane do renowacji warsztatowej

Farba kryjaca do drewna
RAL 8016
Mahoniowy brgz

Opaska

Otoczaki

Ciemny popiel

6.2. STOLARKA DRZWIOWA

6.2.1. RENOWACJA DRZWI FRONTOWYCH

Drzwi gtéwne do budynku (o powierzchni 5,5 m2) podda¢ petnej renowacji z wymiang zamkow, oscieznic, zawiaséw, uszcze-

lek i przeszklen (szkio bezpieczne). Malowaé farba kryjacg do drewna w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz
RENOWACJA DRZWI (prace wykonywa¢ warsztatowo)

—  Usuniecie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem

— Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupetnienia
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brakujacych profili, sklejenie peknigé
Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usunigcia resztek farby i wyréwnania powierzchni
Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy kitu trocinowego

Wyréwnanie nieréwnosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan) odpornej na zewnetrzne warunki
atmosferyczne

Wymiana uszczelek, zawiaséw na kulkowe, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy resztek farby

Odtworzy¢ okapniki.

Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta
Zamontowa¢ samozamykacz, gatke i zamek z szyldem (wszystkie elementy mosiezne)

Szklenie: pola przeszklen wypetni¢ szklem bezpiecznym, gtadkim, szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm) U=1,1
Wim2K, szprosy naokienne

Pomalowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka farbg renowacyjng do drewna RAL 8016 Mahoniowy braz. Farbe nalezy
naktada¢ kilkakrotnie

Uwaga — wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz
Kolor ten nalezy potwierdzi¢ w trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwotnych wymalowan.

Ostatecznego potwierdzenia wymaga réwniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest uzaleznione od stanu technicznego
drewna i iloci niezbednych flekowar/uzupetnien.

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
6.2.2. RENOWACJA DRZWI BOCZNYCH ELEWACJI PODWORZOWEJ

RENOWACJA DRZWI (prace wykonywa¢ warsztatowo)

Usunigcie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z gorgcym powietrzem

Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupetienia
brakujacych profili, sklejenie peknie¢. Nalezy pozostawi¢ trzon stolarski i wymieni¢ wypetnienie skrzydet.

Wykonanie szlifowania papierem Sciernym w celu usuniecia resztek farby i wyréwnania powierzchni
Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy kitu trocinowego

Wyréwnanie nieréwnos$ci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan) odpornej na zewngtrzne warunki
atmosferyczne

Wymiana uszczelek, zawiaséw na kulkowe, oczyszczenie oku¢ ze $niedzi, rdzy resztek farby, Odtworzy¢ okapniki,
Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta
Zamontowa¢ samozamykacz, gatke i zamek z szyldem (wszystkie elementy mosiezne)

Szklenie: naswietle wypetni¢ szktem bezpiecznym, gtadkim, szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm),
U=1,1W/m2K, szprosy naokienne

Pomalowanie zgodnie z zatwierdzona kolorystyka farbg renowacyjng do drewna RAL 8016 Mahoniowy braz. Farbe nalezy
naktadac kilkakrotnie

Uwaga — wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz.
Kolor ten nalezy potwierdzié¢ w trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwotnych wymalowan.

Ostatecznego potwierdzenia wymaga réwniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest uzaleznione od stanu technicznego
drewna i iloci niezbednych flekowar/uzupetnien.

Kamienny prog oczysci¢ za pomoca pary wodnej pod zwigkszonym ciSnieniem lub wody oraz szczotek o wiosiu
syntetycznym. Ubytki uzupetié¢ w kamieniu zaprawg epoksydowg z Zywic epoksydowej EG zmieszanej z kruszywem
(piaskiem kwarcowym) o uziarnieniu 0,3-1,2 mm. Proporcja mieszania EG : piasek = 1 : 6 zywicg epoksydowq

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki

Uwaga - zakres renowacji drzwi moze ulec zmianie po rozpoczeciu robdt i ocenie stanu zakrytych elementow
konstrukcyjnych drzwi.

6.2.3. DRZWI GLOWNE OD PODWORZA

Wymieni¢ wtérne drzwi gtéwne od podwdrza (1szt. 124x246 c¢m) — na stalowe ciepte, dwuskrzydiowe, z naswietiem, o
tacznym wspétczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.
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Skrzydfa ttoczone, czesciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym (szklo zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi
stosowac 3 zawiasy kulkowe.

Zamontowa¢ samozamykacz i klamke z zamkiem.
Drzwi zamawia¢ w komplecie z oScieznica,.

Drzwi lewe, otwierane na zewnatrz.

Wymiar zdjgé z natury.

Drzwi w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz.
Wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki.

Kamienny prog oczysci¢ za pomoca pary wodnej pod zwigkszonym ciSnieniem lub wody oraz szczotek o wiosiu
syntetycznym. Ubytki uzupemi¢ w kamieniu zaprawg epoksydowa z Zywic epoksydowej EG zmieszanej z kruszywem
(piaskiem kwarcowym) o uziarnieniu 0,3-1,2 mm. Proporcja mieszania EG : piasek = 1 : 6 zywicg epoksydowg

6.3. PARAPETY
6.3.1. PARAPETY PARTERU
Wszystkie parapety nowe, wykonac jako ciggte z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit.

Pod obrdbki nalezy zastosowaé usztywnienie z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm z warstwg przektadkowg z maty strukturaine;
VAPOZINC.

PARAPETY ELEWACJI PODWORZOWEJ ($ciana ocieplana).

Usung¢ istniejace parapety i podku¢ mur na gleboko$¢ ok. 4cm. Wyréwnaé powierzchnig za pomocg Cementowej zaprawy
murarskiej Z 01.

W obrysie o$cieza zamocowac typowe, wzmocnione katowniki ciesielskie 170x113x95 mm (E20/3)
jako podparcie ptyty podparapetowej OSB (18 mm). Laczniki mocowaé do muru kotwami M6/100
co ok. 50 cm (dwa mocowania na wspornik).

Plyty OSB szeroko$ci 30cm (15+15 oscieze+ocieplenie) — wymiar sprawdzi¢ w naturze), mocowaé
do wspornikéw (2 mocowania na wspornik). Zachowac spadek 5%

Ocieplenie podparapetowe grubosci 2cm ze styropianu EPS 100-031.

Parapety wykona¢ jako ciggte, nawis parapetu 4cm, styk parapetu z murem i ramg okienng
uszczelni¢ tasma rozprezna,

Parapety klei¢ catopowierzchniowo klejem bitumiczny Enkolit (dodatkowe ttumienie odgtoséw deszczu).

Parapety zakonczy¢ bocznym profilem formujac szczeling w oSciezach (pamigtaC o przektadkach termicznych). Boczne
krawedzie podokiennika osadzi¢ swobodnie w o$ciezach.

fotda zagigcie

odgigcie boczne
zawinigcie

\« odgiecie fylne
(wys. ramiaka)

\

Aos’c’ krycia

P

//

krawedz okapowa

6.3.2. PARAPETY MANSARDY

ZdemontowaC drewniane parapety okien mansardy wraz z ozdobnymi kratkami. Sprawdzi¢ konstrukcje wsporczg i w razie
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stwierdzenia ognisk rdzy wymieni¢ na nowe o tym samym ksztalcie i przekrojach.

Parapety wykonac¢ z tarcicy drewna egzotycznego np. Melanti, wiernie odtwarzajac pierwotny ksztatt. Grubo$¢ deski 2,5¢m.
Drewno zabezpieczy¢ impregnatem ochronnym gruntujgcym i impregnatem powfokotwérczym np.Vidaron.

6.4. KONSERWACJA METALOWYCH DEKORACJI PARAPETOW

Oczysci¢ z rdzy przy pomocy preparatow odrdzewiajgcych. Ewentualne odkryte wcze$niejsze powtoki malarskie zglosi¢
Inspektorowi nadzoru

Delikatnie przeszlifowaé powierzchnie przy pomocy drobnych granulacji wetny metalowej w celu usunigcia resztek produktow
korozji

Doczy$ci¢ mechanicznie przy pomocy szczotek z widkna szklanego osadzonych na giety rekaw wiertarki
Odttu$ci¢ powierzchnie

Zabezpieczy¢ wszystkie elementy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta kolor CMYK
60, 51, 51,20 (kolor z Programu Prac Konserwatorskich, do weryfikacji przez konserwatora dziet sztuki i konserwatora zabytkow)

Analogicznie zabezpieczy¢ malowac stalowa konstrukcje parapetow.
6.5. STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH

Po wykonczeniu $cian piwnicznych, na okno piwniczne elewacji podwérzowej zamontowaé prefabrykowany tworzywowy do-
$wietlacz np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 120x40x100 cm z rusztem stalowym 30/10 w poziomie opaski.

Studzienke osadza¢ na wykofczone $ciany piwniczne zgodnie z instrukcjg producenta.

Doswietlacz z ramka nierdzewna i systemowym rusztem kratowym 30x10 - zamontowac krate uchying z ryglem zabezpieczaja-
cym krate przed kradzieza.

Sciane piwniczna w studni wyrobié jak cokot.

Doswietlacz wyposazy¢ w koricowke odwadniajgca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonac strefe chionng z
warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlacza wykona¢ opaske z otoczakow.

Wymiar doSwietlacza zweryfikowa¢ w trakcie robot.

6.6. DASZEK NAD WEJSCIEM

Nad wejsciem gtownym od podworza zamontowaé daszek ze stalowy przeszklony litym szkiem akrylowym bezbarwnym gr. 4
mm — daszek Robelit

Do zamontowania ;

D - Robelit Lightline L zintegrowany z listwg o$wietleniowg — 150x75 cm — 1 szt.
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6.7. NAWIERZCHNIE
Od strony ulicy — odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j (fala)
Od elewacji szczytowej — opaska i odtworzenie naruszonej nawierzchni betonowej
Od podwdrza — opaska i utwardzone kostkg betonowg dojscia do budynku
6.7.1. OPASKA KAMIENNA:

Wzdtuz elewaciji podwérzowejh i elewacji szczytowej wykonac¢ opaske z otoczakow o szerokosci 50 cm z obetonowanym obrze-
zem trawnikowym 6x20x100 cm na styku z nawierzchnig zwirowg i 8x30x100 na styku z dojsciem od strony podwérza.

—  Otoczaki ciemnopopielate 3-4 ¢cm - 20¢cm
—  geowldknina
—  podsypka piaskowa ze spadkiem 5% od budynku - 20 ¢cm
taczna powierzchnia opaski ok. 7,40 m2

6.7.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
OD PODWORZA:

Wykona¢ nawierzchnie doj$¢ do budynku na elewacji podworzowej:

kostka Holland (szara) -6cm
podsypka z miatu kamiennego -5¢cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm -10cm
warstwa odcinajgca z piasku -15¢cm

istniejace podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia ze spadkiem 5% od budynku.

Przed drzwiami osadzi¢ typowa wycieraczke stalowg zewnetrzng 50x70 cm z osadnikiem i odprowadzeniem wody od budynku.
Powierzchnia doj$cia do budynku — 6,15 m2

OD FRONTU

Odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika w nastepujacej konstrukgji:

kostka Holland (szara) -8cm
podsypka z miatu kamiennego -5¢cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm -15¢cm
warstwa odcinajgca z piasku -15¢cm

istniejace podtoze gruntowe G1 ze spadkiem od budynku

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni chodnika (pas 1m) — 15,74 m2
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ELEWACJA SZCZYTOWA

Prace przy wykonaniu izolacji pionowej $cian piwnicznych wymagajg usuniecia betonowej nawierzchni dojazdu do posesiji ul.
Wyszyniskiego 27przy budynku w pasie o szerokosci 1-1,50 m

Istniejaca nawierzchnie odcigé, wykonujac wykop zabezpieczy¢ deskowaniem pozostatg nawierzchnie przejazdu przed osypy-
waniem.

Po wykonaniu izolacji wykop zasypa¢ pospdtka, wykona¢ opaske z otoczakéw (obetonowane obrzeze z kraweznika drogowego
15x30x100)

Pozostatg cze$¢ naruszonej nawierzchni przejazdu (pas ok 35¢cm-65cm) odtworzy¢ jako betonowa.

Konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37, niedyblowana - 21 cm

- 2 x folia budowlana gr. 0,5 mm, lub geowtdknina o gestosci 450-550 g/cm2, gr. 2,5 mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 20 cm

- warstwa wzmacniajgca z gruntu lub mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 - 18 cm

UWAGI WYKONAWCZE

1. Do nawierzchni nalezy zastosowaé¢ beton cementowy drogowy C30/37 w klasie ekspozycji: XA2, XM2, XF4.

2. W przypadku stosowania warstwy po$lizgowej, nie ma koniecznosci stosowania dylatacji podbudowy z chudego betonu.

3. Warstwe poslizgowg nalezy wykonaé z 2x folia budowlana grubo$ci min. 0,5 mm lub geowtoknina o gestosci 450-550 g/cm2,
gr. min. 2,5 mm.

4. Wykonczenie powierzchni ptyty betonowej nalezy ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét. Proponuje sie nadanie
tekstury przy pomocy szczotkowania lub zacieranie na gtadko.

5. Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ okreslana na probkach odwierconych dla skontrolowania grubosci pomierzonych w trakcie
wbudowywania mieszanki betonowej.. Zaden wynik pomiaru grubosci nie powinien by¢ mniejszy niz wartos¢ projektowana o
wiecej niz 10mm.

6. Miejsca potaczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej badz budynkiem (np. studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne, elementy prefabrykowane, kraweznik), nalezy odpowiednia zdylatowac i uszczelnié.

7. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, w trakcie ktérej moze nastapiC niebezpieczenstwo nieodpowiedniego
potaczenia kolejnych warstw, nalezy wykonac¢ szczeling konstrukcyjng, uwzgledniajac pkt. 8.

8. Na zakonczenie kazdej dziatki roboczej (na cafej szeroko$ci uktadanego przekroju poprzecznego), utozony beton powinien
by¢ zabezpieczony przed osiadaniem krawedzi belkg o wymiarach réwnych grubosci nawierzchni. Kazdorazowe potaczenie
dziatek roboczych musi odbywac sie za pomocg dybli stalowych o Srednicy min. 20 mm i diugosci 500 mm w rozstawie nie
wiekszym niz 50 cm.

9. Optymalnym rozstawem szczelin skurczowych jest odlegtos¢ 5,0 — 6,0 m. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé
przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Czas cigcia musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawity
sie niekontrolowane pekniecia skurczowe. Nacinanie szczelin powinno sie odbywac sie tarczg grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3
- 1/4 grubo$ci nawierzchni. Szczeliny nalezy zabezpieczy¢ zywicg, masg zalewang na goraco lub gumowymi profilami elastycz-
nymi.

10. Nawierzchnig uzupetniang wyréwnac z nawierzchnig istniejaca.

Powierzchnia dotwarzanej nawierzchni — 8,40 m2

Sugeruje sie wykonanie w ramach odrebnego opracowania, wykonanie nowej nawierzchni catego dojazdu na dziatce nr 486/3
6.8. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane sg na chodnik od frontu i na teren od strony podwérza. Jest to rozwigzanie
zte, gdyz powoduije zalewanie budynku. Sugeruje sie, by w ramach odrebnego opracowania, pilne zostato wykonane podtaczenie
budynku do kanalizacji miejskiej lub kompleksowe zagospodarowanie wod na terenie dziatki 484/4 poprzez wykonanie zbiornika
retencyjnego lub studni chtonnych.

W niniejszym opracowaniu wprowadza si¢ tymczasowe rozwigzania zastepcze, wspomagajace do czasu kompleksowego
rozwigzania problemu deszczéwki odprowadzenie wod opadowych i roztopowych od $cian budynku.

Projektuje sie wykonanie $cieku, poprzez montaz w podwérzu koryta $ciekowego
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6.8.1. KORYTO SCIEKOWE

o Zamontowa¢ szczelnie (zaprawa cementowa pomiedzy elementami) na warstwie chudego
[ ' S betonu (15¢cm betonu na podsypce piaskowej 20cm), typowe betonowe koryto $ciekowe
50x50x15cm. Koryta dtugosci 3,0m

Odprowadzenie z dachu przybudoéwki korytem 30x50x15¢m.
Koryto Sciekowe uktadac ze spadkiem min. 0,5% od budynku.
Na przediuzeniu koryta osadzi¢ azurowg ptyte betonowg 50x50x10 cm.

Koryta i plyte azurowa zabezpieczy¢ obetonowanym obrzezem trawnikowym 6x20x100 cm (w
strefie nawierzchni z kostek betonowych 8x30x100 cm cm)

6.8.2. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wody z dachu odprowadzanie sg dwoma pionami rur spustowych na elewaciji frontowej i jednym na elewacji podworzowe;.
Cato$¢ orynnowania do wymiany

ELEWACJA FRONTOWA:

Cate orynnowanie (rynny i rury spustowe) podlega wymianie na system tytan-cynk 0,7mm PrePatina grafit (z czyszczakami,
kielichami zlewowymi i siatkami ochronnymi w rynnach). Wykona¢ rynny i 2 piony rur spustowych z blachy tytan-cynk 0,7 mm
prepatina grafit. Odprowadzenie jak dotychczas, na chodnik (odtwarzang nawierzchnig chodnika uksztattowa¢ ze spadkiem 2%
od budynku).

Uwaga, pion potudniowy poprowadzi¢ jako prosty, w licu elewacji frontowej.

Wskazane jest podiaczenie rur spustowych do kolektora deszczowego biegnacego w ulicy Wyszynskiego (poza zakresem
niniejszego opracowania)

ELEWACJA PODWORZOWA

Rynna i rura spustowa sg stare i podlegajg w catosci wymianie na system tytan-cynk 0,7mm PrePatina grafit (kielichami
zlewowymi i siatkami ochronnymi)

W niniejszym projekcie ujeto wykonanie z blachy tytan-cynk 0,7 mm prepatina grafit rynny i rury spustowej, wraz z wydtuzeniem
wylewki o ok. 50cm (dtugo$¢ do weryfikacji na budowie).

Na elewacji podworzowej zamontowac duzy kosz zlewowy, zbierajacy wody opadowe z catej potaci podworzowej do jednej rury
spustowe;.

6.9. ROBOTY BLACHARSKIE | INNE

Opierzenia i parapety - wszystkie wykona¢ jako nowe z grafitowej blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit. Pod obrébki
nalezy zastosowa¢ podktady wsporcze z blachy stalowej ocynkowane 1mm (na elewacji podworzowe)) i przektadkach z maty
strukturalne;..

Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementdw blachy.

Wymieni¢ szafke zlacza kablowego na nizszg (ma miesci¢ sie pod odtworzonym gzymsem cokotowym) drzwiczki i ramki
wnekowej szafki instalacyjnej na elewacji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7006

Zamontowa¢ oprawe LED z czujnikiem ruchu nad wejsciem gtownym elewacji podworzowe;.
Zamontowacé przy wejéciu gtownym oprawe o$wietleniowg LED (z numerem posesji). Lampy zasili¢ z tablicy gtéwnej budynku.

Zamontowa¢ zabezpieczenia przed ptakami tzw. system STOP-PTAK PCV gzymsach (z wyjatkiem gzymséw podparapetowych
0 obrebie okien), naczétkach i wiatrownicy mansardy.

Wszystkie kable na elewacji usuna¢ gdy sg zbedne lub utozy¢ w bruzdach w rurkach z twardego PCV pod tynkiem zgodnie z
norma branzowa.

Zamontowa¢ nowg wycieraczke stalowg z osadnikiem przed wej$ciem od podwérza - 70x50 cm
Zamontowa¢ jednoramienny uchwyt ze stali nierdzewnej na flage.
6.9.1. PROGI

Kamienne progi (1 na elewacji frontowej i 2 na podworzowej) oczysci¢ za pomocg pary wodnej pod zwigkszonym cisnieniem lub
wody oraz szczotek o whosiu syntetycznym.
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Ubytki uzupetni¢ w kamieniu zaprawa epoksydowa z Zywic epoksydowej EG zmieszanej z kruszywem (piaskiem kwarcowym) o
uziarnieniu 0,3-1,2 mm. Proporcja mieszania EG : piasek = 1 : 6 zywicg epoksydowa,

6.10. MUR GRANICZNY

Odspojony mur na granicy z dziatka 461/3 przemurowac na strzepia na styku z budynkiem. W co trzeciej spoinie osadzi¢ kotwy
,L" Z pretow stalowych ocynkowanych ogniowo @8

6.11. UWAGI KONCOWE:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki. Podana kolorystyka jest jedynie sugestia. Dobranie odpowied-
niego koloru powinno nastapi¢ po oczyszczeniu i wykonaniu préb oraz konsultacji z LWKZ.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne
zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdlnych branz,
zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym ogélnym oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ocieplen musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow. Przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych
ptactwa oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych termomodernizacjq. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa
czy nietoperzy nalezy zastosowac¢ sie do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony.

Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych stosowanych materiatow. W
przypadku pojawienia sie nowych informaciji o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.
W przypadku powstania wafpliwosci czy niejasnosci na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ sig do autora niniejszego
opracowania o dodatkowe informacje lub wyja$nienia.
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7. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT i DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU
WIELORODZINNEGO

66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29

Nazwa i adres inwestora

Miasto Gorzéw Wikp. Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1
Oddziat Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowe;j
Ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 38

Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporza-
dzajacego informacje

mgr inz. arch. Anna Horwat
67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48
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7.2. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiek-
tow;

Remont elewaciji frontowej
Docieplenie elewacji podwdrzowej i elewacji szczytowej

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepujg. Tymczasowym
elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajacym zagrozenie
beda rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie elewacji). Rusz-
towania wymagac bedg wygrodzenia terenu, osiatkowania i zadaszenia
jednego dojscia do budynku o szeroko$ci 2m od frontu i jednego od po-
dworza.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysoko$ci stanowigce zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancow i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i oswietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wiascicielem terenu).

Zajecie cze$ci chodnika uzgodni¢ z zarzadcg drogi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pra-
cownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatéw nie stanowi zagrozen chemicznych w
trakcie robot. Odpady poremontowe przekaza¢ na utylizacji MPO. Pro-
tokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentacji budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy. Ozna-
kowanie i o$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegaw-
cze.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ z wiascicielem drogi projekt zastepcze;
organizacji ruchu na czas prowadzonego remontu elewacii.

Nalezy opracowa¢ ,Planu bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia” przed roz-
poczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogoine

Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okresli¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:
arch. Anna Horwat
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