. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu budowlanego BUDYNEK WIELORODZINNY
Tettat prakii REMONT | DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WIELORO-
DZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Kategoria obiektu budowlanego Xl
S | 66-400 Gorzow Wielkopolski,
2 RESEICRSY S ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29
=)
Numery ewidencyjne dzialek, na Dziatka nr 484/4, 486/3 Oerb nr5
ktorych obiekt | urzadzenia terenu | jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski
sg usytuowane TERYT 086101_1.0005.484/4, 086101_1.0005.486/3
Miasto Gorzow Wikp. Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1 Od-
s e i dziat Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Kardynata Stefana Wyszynhskiego 38
66-400 Gorzéw Wielkopolski
o o jecnostii projekio- | mar ing. arch. Anna Horwat, 67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48,
Data opracowania 03-08-2023
Zespot projektowy
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis Izba
Projektant 27’88’L_w ) ) ) . mgr inz. arch. Anna/Horwat
W specjalnosci architektonicznej, do s i
p— sporzadzania projektow w zakresie xZaikich obie DS/0253
Anna Horwat rozwigzan architektonicznych wszyst- _—
kich obiektéw budowlanych. 03-08-2023

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu sg objete prawami autorskimi i moga by¢ stosowane, powielane i udostgpniane

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia autoréw z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze.
zmianami) OSWIADCZAM, Ze niniejsze opracowanie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,

umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT, ul. Wrzosowa 48, 67-410 Lubiatéw, tel. 607-637-164
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Nazwa Inwestora i
adres:

Miasto Gorzéow WIkp. Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1
Oddzial Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 38
66-400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa obiektu i
lokalizacja:

REMONT I DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WIE-
LORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

66-400 Gorzow Wielkopolski,

ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29
Dzialka nr 484/4, 486/3 obreb nr 5

jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski

Wspoélny stownik
CPV

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45453000-7
45111000-8
45111220-6
45223000-6
45320000-6
45452000-0
45262500-6
45262521-9
45324000-4
45450000-6
45453100-8
45442100-8
45233200-1
45232451-8
45421100-5
45261100-5
45261210-9
45261320-3
45233200-1
45232451-8
45262100-2

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Roboty izolacyjne

Zewnegtrzne czyszczenie budynkow
Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie w zakresie fasad
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty renowacyjne

Roboty malarskie

Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty odwadniajgce 1 nawierzchniowe
Stolarka budowlana

Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Ktadzenie rynien, obrobek

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Stadium doku-
mentacji:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

imig¢ i nazwisko

data podpis

Opracowat

Anna Horwat

mgr inz. arch. Anfja Horwat
nrojektant w specjalnosci chitektpnicznen

-08- uprawnicny do préigktowania
03-08-2023 ‘szelkich obiektd) lanych
upr. proj 8 Lw
cztonek DO, 0253

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48
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SPISTRESCI

I INFOIMACTE WSLEPIIC. ...t ettt e ettt e ettt et e e et e e et et e et e e e e e e et a e aaa 3

I INFOIMACIE SZCZEGOIOWE. ... v ettt ettt 3

11 CZESC OGOLNA . ...
B.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE .....oooiieieeeeeseseeeseeeeesesess st aeesssesesesessesseseseseseseseses s esseassensssesssessssesenesesesesessases
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU ....cooooiveeeeeeeeeereeeeeseeeseesee e seesseesesssesesesesesesesesassesssnsessesnes 16
B.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE ... oooieveeeereeeeeeeeseesseeseesesseessesesesasssassssesesssssssssesseseseses e asss s aesesesssesssassesesesesesessasssessenessesses 17
B.04.00.00  1ZOLAGCIE ...t eee e eeeese e asss e s ee st as s e e e s eese et s et s s e s e e s e ee s ee st s e n e st an e s et 20
B.05.00.00 PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNEGO CZYSZCZENIA BUDYNKOW.......ccoocooomvecomerecisnrrrssrrnnns 23
B.06.00.00 ROBOTY MUROWIE ....oooivieeeeeeeeeseeeeeeeeseeessesesesesss s sssessssssssesssesesesesesasees s aesesssssessessseseseseseseseassnssesssssesnes 24
B.07.00.00 WZMOCNIENIA NADPROZY, SCIAN T GZYMSOW .....oroieoeiroeeeoeeeeeeeereseeeeessseesssesssessssesessesssesssssne 26
B.08.00.00  TYNKI .eouoiieoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseseseseseessees s sesesesseesseessese s esssasssseseeesssesseeeseeeseses e es e es s eeseeesseesseeeseeeseseseressasseeseeeeseseen 29
B.09.00.00 RENOWACJIA SZTUKATERI ELEWACYJINED ... ..oioooeeoeeeereeereseeesesseeeseessesessesssesesesesesesesassessssssessseen 33
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE .......oovistoeteeeseeeeeeseeeseesessesssassesssessssssssesssesssesesssessses s sssessssssssesssesesesesesesssasssssessssssnen 36
B.11.00.00 DOCIEPLENIE | TYNK SILIKONOWIY ....oovvoevrieieeoneeesseessseesesessssssesesesessesssesssssssssssesesesesesesssassesssesssssssnes 41
B.12.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ....ovvoevoreeoeeeeeeeeeses et seresesesesesaseses e sssesssssssssssesesesesesesesas s sssesssesssnon 45
B.13.00.00 KONSTRUKGCIE DREWNIANE .......o.coocoitoeteereeereereeosseesssessssesssessseseseseseses s sssessssssssssssesesesesesesesassesssesssssssnes 49
B.14.00.00 ROBOTY POKRYWO ZE .....ooveeoeeeeoeeeeeeeeeeeseeseses s s sssesssesesssssesesesssesessses s asssssssssssssssesesesesesesesasssssessssesnon 53
B.15.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE § I1€ .....cervveeveevereeerseeseeessseessessssseeesesesesesesassassssssssssssessssssesesesesssasssasssssensesesnes 57
B.16.00.00  NAWIERZCHNIE ......ovveeeveeees et eeeseeeseeseesseeeseseseasss s essssesssssesseaesesesesesesessses s aesesssssesssaesesesesesesassas s eeseseesesnen 60
B.17.00.00  RUSZTOWANIE ..ot ees et eeeeeeeeseeesessesseeesesesesasssasessesesssssesssaesesesesesesessses s aeseeesssesssaeseseseseseressaseaesenessesnen 64

Uwaga:

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziel sztuki.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48
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1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogolnej ST sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z REMONTEM |
DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO przy
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dziatkach nr 484/4, 486/3 obreb nr 5 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:
— umowe i zalozenia programowe zawarte pomigdzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej inwestycji
— projekty wykonawcze z przedmiarami robot
— 0golng charakterystyke obiektu
— przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejno$ci technologicznej
ich realizacji
— katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1).
2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dla projektowanego zamédwienia nadat nastepujaca nazwe: Remont i docieplenie $cian zewnegtrznych
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Zakres Szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot przewidywanych do wy-
konania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
2.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zamierzenia budowlanego pt: ,,Remont i docieplenie $cian zewnetrznych wielo-
rodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim” w zakre-
sie:

e Remont elewacji frontowej

e Remont i docieplenie elewacji podworzowej oraz elewacji szczytowej

e Remont/wymiang stolarki drzwiowej czesci wspolnych

e Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku
Inwestycja na dziatkach nr 484/4, 486/3 obreb nr 5 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski bedzie realizowana
jednoetapowo.
2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja: wykonanie dokumentacji powykonawczej stanu porealizacyjnego - nalezy do obowigz-
kow Wykonawcy.
Roboty tymczasowe obejmuja: wykonanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.
2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.
Inwestycja na dziatkach nr 484/4, 486/3 obreb nr 5 jedn. ewidencyjna Miasto Gorzow Wielkopolski
2.4.2. Zagospodarowanie terenu.
Nie wprowadza si¢ zmiana w sposobie zagospodarowania terenu.
W zakresie niniejszego opracowania znajduje si¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych, remont progéw kamiennych,
oraz wykonanie opaski budynku.
2.4.3. Organizacja robét budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ.

Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje¢ Inwestora i Projektanta.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48
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CZESC OGOLNA
(wymagania wspoélne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

B.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ST sa wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Remontem i docieple-
niem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29
w Gorzowie Wielkopolskim
Inwestycja na dziatkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzow WIkp..

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z
ustawg 0 zamdowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (SST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe. Zgodne i zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego, - atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, - literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpu-
jaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej archi-
tektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (ko-
ttow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgle-
dem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.43. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
biorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudo-
we, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

mgr inz. arch. ANNA HORWAT
67-410 Lubiatow, ul. Wrzosowa 48
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1.4.6. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.7. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z prze-
strzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stu-
zace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyj-
nego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.11. Droga tymczasowa (mentazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakon-
czeniu

1.4.12. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potagczeniu
stanowigcym integralnag catos$¢ uzytkows.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfi-
kacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.15. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowla-
nych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.16. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewnio-
no odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W bu-
downictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna, gdy dla tych wyrobow nie ustalono polskich norm.

1.4.17. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wska-
zujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub
innym dokumentem normatywnym.

1.4.18. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczg¢cig zamawiajacego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do no-
towania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
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poszczegbdlnych robot, etapodw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.19. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okre$la si¢ inspektora nadzoru —
koordynatora).

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikaja-
cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. Kosztorys Slepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robo6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem iloéci tych robot (przedmiar).

1.4.25. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zataczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

1.4.26. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.27. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zataczni-
kow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.28. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie- zbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.5. Wspélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa niezbedne do rea-
lizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacj¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéw i poziomow odniesienia.
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1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

Przyjmuje si¢, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z dokumentéw stanowiacych dokumentacj¢ projektowa sa
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumen-
tacji projektowej i w szczegdtowej specyfikacji technicznej mozna uwazaé za warto$¢ docelowa, od ktoérych dopusz-
czalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zakladang jako$¢ elementu budowli, to
takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie zastagpione innymi.

1.5.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miarg postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji zbednego sprz¢tu i zanieczyszczen.

1.5.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje tablic Wykonawca
ustala wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich
obstuge i dozorcow.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W szcze-
golnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i
innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budo-
Wy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru kon-
cowego robot.

1.5.2.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.9. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczng. Wykonawca ma obo-
wigzek powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie i przerwa¢ roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.10.  Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne
i sanitarne i nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

15.2.11. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i Samorzgdowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prze-
piséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania mate-
riatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozo-
stale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami tech-
nicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakich-
kolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ In-
spektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostar-
czeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wita-
sne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéow do wyko-
nywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kon-
kretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowia-
daé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organiza-
Cji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycz-
nych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytua-
cji ponosi Wykonawca.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia naste-
pujacych dokumentow budowy:
- dziennika budowy,
- ksiegi obmiarow,
- dokumentow badan i 0znaczen laboratoryjnych,
- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych
- dokumentéw pomiar6w cech geometrycznych,
- protokotéw odbioru robot.
- pozwolenie na realizacj¢ przedmiotowego zadania,
- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i Inwe-
stora.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaja-
cego
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczgcia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do noto-
wania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Pro-
jektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystgpu-
jacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z poda-
niem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
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- 0sobg wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczefstwa wykonywania robot
budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy.
5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykona-
nych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru prowadzi Kie-
rownik budowy.
5.1.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatacznik do protokotéw odbiorow robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW I ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest Wy-
konawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) robét, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem.

Projekt organizacji robot powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania robot w tym: terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz opisem wyposa-
zenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkow transportu (rodzaje i ilosc),

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu oraz
podczas prowadzenia robot

- opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jako$ci materiatdw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow ktore zagwarantuja zachowanie ich jako-
$ci i przydatnosci do planowanych robat,

- okre$lenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicz-
nos¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot takiej ilosci materiatdw, ktora pozwoli zrealizowaé je w
sposob ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami tech-
nicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakoé¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatoéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow i
wykonywanych robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robét jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-
cjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i normaty-
wach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wy-
konanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

Inzynier b¢dzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie prze-
kazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniccia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonaw-
cy zostang Usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organi-
zowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ badania dodatkowe tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakoscei, o ile kwestionowane mate-
riaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
W terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robét prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i elementéw robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i wykonanych robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostang ponie-
sione przez wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji 0 ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), - posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypad-
ku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.
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6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcg badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazadaé powtdrzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwe-
stor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bgdzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ebjetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw
lub dotaczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbiorow.

8.1.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy. Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony odrebny ele-
ment konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbioér koncowy. Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wechodzacych z zakres zadania bu-
dowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okre-
sie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czg$ciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacje¢ projektowsa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbio-
ru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.
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8.3.1. Podstawe do oceny jako$ci i zgodno$ci odbieranych rob6t z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz oglgdziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogl¢dziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laborato-
rium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.

Wykonawca dokonuje zgloszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacj¢ kosztow). Dodatkowo Wykonawca zglasza na piSmie Inwestorowi gotowosé¢ do
odbioru cze$ciowego/koncowego/ostatecznego.

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja
sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen
jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wytacza te
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
20118r poz. 963)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r poz. 1219) wraz z przepisami wyko-
nawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U z 2020r, poz. 310) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
[7] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wyburzenio-
wych, demontazowych i rozbiorkowych prowadzonych w ramach niniejszego projektu, zwigzanego z Remontem i
dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wy-
szynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzow Wikp..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czesé¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygoto-
waniu i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem.

Przewiduje si¢ demontaz:

e nawierzchni wzdhiz budynku w pasie 0 szerokosci ok. 1-1,5m.

e istniejacych obrdobek blacharskich,

e odspojonych tynkéw w catosci

¢ odcinkowe odkopanie $cian piwnicznych celem wykonania hydroizolacji (zabezpieczy¢ glebokie wykopy)

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materialy z rozbiorki: Gruz budowlany, stolarka okienna

3. SPRZET I MASZYNY.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompletu
narzedzi i sprzetu niezbgdnego do wykonania przedmiotowych prac.

4. TRANSPORT.

Samochody- wywrotki, taczki. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia niezbgdnego transportu w celu prawidto-
wego wykonania przedmiotowych prac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

e  Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

e W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odcigeia lub demontaz istniejagcego wyposazenia i instalacji zasilaja-
cych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot winny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot.

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy
jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem.

Projektowane prace rozbiorkowe

Nalezy zdemontowac:

o Resztki tynku w catosci

e istniejace obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne, haki, tabliczki, anteny i elementy instalacji elektrycznej
¢ nawierzchni¢ betonowa wzdhiz elewacji szczytowej budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m

e nawierzchnig¢ z kostki i ziemng wzdtuz elewacji podworzowej budynku w pasie o szerokosci ok. 1-1,5m

e wtorne uzupenienia zaprawami cementowymi, studzienke okna piwnicznego

e rynny, rury spustowe i opierzenia

¢ odcinkowe odkopanie $cian piwnicznych celem wykonania hydroizolacji (zabezpieczy¢ glebokie wykopy)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR -ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wy-
konane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- rozbidrki - [m3, m2, kpl, szt]

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robot rozbiérkowych obejmuje:

e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii rozbiorki i warunki BHP).

e sprawdzenie podzialu materiatdbw pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajow materialdw i grupy oraz okreslenie ich
ilosci.

o wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdéw pochodzacych z rozbiorki .

e sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilo$ci

tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
. Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.

Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zn. zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401

N =

ok ow
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B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace usunigcia gruzu z odbitych
tynkéw i uszkodzonych cegiel zwiazanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb S j.ew. Miasto Gorzow WIlkp..

1.2. Zakres stosowania ST

1.2 Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot.

e przygotowanie materialow i odpadoéw do wywozu z segregacja do dalszego uzytku;
e zaladunek na kontenery lub bezposrednio na $rodki transportowe;

e wywoz do miejsc do tego przeznaczonych;

e utylizacja

2. MATERIALY.

Nie dotyczy.

3. SPRZET.

Zatadunek reczny do kontenerow lub bezposrednio na $rodki transportu.

4. TRANSPORT.

Samochody samowytadowcze przystosowane do przewozu gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Gruz wywiez¢ 1 przekaza¢ do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce zdanie lub sprzedaz gruzu.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa roboét jest m3 oraz krotnos$¢ przewozu. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie Przedmiaru robot, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wg ogblnych warunkow zawartych w B.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Przepisy techniczno- budowlane dla praktykow”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
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B.03.00.00 _ROBOTY ZIEMNE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem wykopow, zasypek i podktadéw gruntowych w zwigzku z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrz-
nych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielko-
polskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzow WIlkp..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygoto-
waniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodzg nastepujace czynnosci:

- Wykopy,

- Zasypki i plantowanie gruntu,

- Zageszczanie gruntu,

- Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

2.2. Zasypki z piasku
Ze wzgledu na ochrone powloki izolacyjnej §cian w gruncie do zasypania wykopow nalezy zastosowac piasek — mate-
riat sypki o frakcji 0-2 mm, bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET I MASZYNY.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robot. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw tereno-
wych z projektowymi Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych z terendw Sasiednich.
Wykopy przy $cianach fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkowo, nie powodowaé odkrywania fundamentow na
calej ich dtugosci.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w
zalezno$ci od warunkow gruntowych, mozna zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbior-
czymi, z ktorych woda bgdzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzo-
ne uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu po-
wierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci 0d wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlanej.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.  Warunki wykonania zasypkKi

- zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych i
$mieci.

- ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

- 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalne;
Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.

- piasek do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wy-
konane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokoséci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go budujacego.
- biezaco kontrolowaé zasypke gruntowsg, material do zasypki, grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, stopien jej
zageszcezenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - [m]

- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg platno$ci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9] - Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych tempera-

tur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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B.04.00.00 1ZOLACJE

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie izolacji, ktore zostang wykonane w zwigzku z Remontem i dociepleniem $cian
zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie
Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb S j.ew. Miasto Gorzéw WIkp..

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kon-
traktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot w zakresie izolacji ujetych w Dokumentacji Projektowej.

1.3.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

e Uzupetnienie ubytkéw zaprawa Z01

e Izolacja pozioma §cian piwnicznych metoda iniekcji kreméw iniekcyjnych (od zewnatrz, w poziomie posadzki
piwnicznej)

e Hydroizolacja pionowa $cian piwnicznych z zastosowaniem mineralnej, elastycznej, dwusktadnikowej polimero-
wo-cementowej zaprawy uszczelniajacej np. FDS2K

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

0Ogolne wymagania dotyczace robot podano w B.00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w B.00.00.00.

2.1.Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac izolacyjnych sa:
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e |zolacja powlokowa np. FDS2K lub rownowazna
e Preparat gruntujacy np. UG lub rownowazny

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w B.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Spe-
cyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.1 Wymagania szczegéltowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadaé wia-
$ciwe atesty do stosowania przy robotach budowlanych i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob obstugujacych.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w B.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczo-
wym. Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.: samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B.00.00.00.

Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bedzie do istniejacego uksztattowania terenu i poza robotami ziemnymi
zwigzanymi z wykonaniem wykopow pod hydroizolacje polega¢ bedzie na koncowej makroniwelacji terenu. Na-
wierzchnie terenow rozebranych i rozkopanych, zostang przywrdocone do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia koniecznosci wycinki drzew, Inwestor winien uzyska¢ decyzje zezwalajaca na ich wycinke,
przed przystapieniem do budowy.

5.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne
Przygotowanie podtoza:
Podloze musi by¢ mocne, nieodksztalcalne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu. Luzne, niezwigzane fragmenty podto-
za nalezy usung¢. Podloza nasigkliwe nalezy zwilzy¢é woda tak aby byly matowo-wilgotne. Silnie nasigkliwe podtoza
zagruntowac Preparatem gruntujagcym UG.
Powierzchnie gtadkie o niskiej nasigkliwosci np. lastryko, stare oktadziny ceramiczne nalezy starannie oczys$ci¢ i na-
stepnie zagruntowa¢ Kwarcowym srodkiem gruntujacym QG. Podtoze musi by¢ wolne od pozostatosci srodkoéw anty-
adhezyjnych. Podloza anhydrytowe np. tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe nalezy zagruntowaé Preparatem gruntu-
jacym UG. Ostre krawedzie zaokragli¢ do promienia ok. 4 cm. Peknigcia i rysy w podtozu nalezy naprawi¢ poprzez
,zszycie” Zywica epoksydowa EG. Szczeliny dylatacyjne w podtozu oraz potgczenia $ciany z posadzka W pomieszcze-
niach mokrych oraz w basenach doszczelni¢ poprzez wklejenie Tasmy uszczelniajacej DBF. W narozach stosowaé
Narozniki uszczelniajace DE. Przejécia instalacyjne doszczelniaé za pomoca Manszet $ciennych DM-W lub Manszet
podtogowych DM-B.
Aplikacja:
Komponent ptynny B (9 kg) wla¢ do czystego pojemnika nastepnie stopniowo dosypywaé¢ komponent sypki A (24 kg).
Oba komponenty nalezy starannie wymiesza¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej, ptyn-
nej konsystencji. Czas dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. Wigzacej zaprawy
nie wolno rozrabia¢é wodg. Elastyczng zaprawe uszczelniajacg FDS 2K nanosi¢ w dwoch lub trzech naktadanych po
sobie warstwach. Pierwsza warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomocg szczotki dekarskiej.
Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedzajacej za pomocg szczotki dekarskiej lub pacy. Unika¢
nanoszenia w jednym cyklu roboczym wiecej niz 2 kg/m? zaprawy FDS 2K.
Po wykonaniu pierwszej warstwy powloki izolacyjnej nalezy odczeka¢ w zaleznosci od warunkow pogodowych kilka
godzin, po czym potozy¢ kolejng warstwe. Catkowita grubos¢ wyschnigtej powloki izolacyjnej nie moze by¢ mniejsza
niz 2 mm i wigksza niz 4 mm.
Po wyschnigciu powtoki izolacyjnej po ok. 24 godz. mozna przystapi¢ do ukladania oktadzin ceramicznych. Podczas
wykonywania powlok izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach styku izolacji z gruntem przed zasy-
paniem wykopdéw ziemig nalezy odczekac ok. 3 dni. Po uszczelnieniu niecki basenowej proba wodna moze by¢ prze-
prowadzona dopiero po 7 dniach.
UWAGA:
Przed zastosowaniem Zaprawy uszczelniajacej FDS 2K, obrobki blacharskie wykonane z metali takich jak: stal, cynk,
miedz, aluminium nalezy zabezpieczy¢ wlasciwg powlokg antykorozyjng.
Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze powietrza oraz podtoza od +5°C do +35°C. Swiezo utozong powloke chroni¢
przed szybkim wyschnigciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne nastonecznienie, mroz,
opady atmosferyczne, porywisty wiatr itd.).
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza i niskich temperaturach nalezy liczy¢ si¢ z wydluzonym czasem
wysychania. Nalezy unika¢ pracy w temperaturze ponizej punktu rosy jak rowniez w wysokiej temperaturze w bezpo-
$rednim nastonecznieniu. Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. NierdOwnosci
wypeti¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowaé $rodek do wykona-
nia izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczona do izolacji.
Zuzycie — 4,5 kg/m?
W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.

e Woykonana izolacja powinna by¢ gladka i rowna,

e powinna pokrywa¢ w catosci izolowane podtoze.
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5.1.2. Izolacja pozioma zabezpieczajaca mury przed kapilarnym podciaganiem wilgoci

Wykona¢ zabezpieczenie $cian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw. Wykona¢
izolacj¢ wtdrng - tzw. przepong pozioma.

Przepong wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie

Otwory wiercié¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem.

Otwory 0 $rednicy 11,5 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gleboko$¢ mniejszg o ok. 4 cm od grubosci $ciany.

Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmucha¢ za pomoca spr¢zonego powietrza, usuna¢ resztki zwierciny.

Do wykonywania przepony poziomej zastosowa¢ Krem iniekcyjny 1C. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci
gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie Kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 1/m? przekroju poziomego
muru. Krem iniekcyjny IC wttaczamy do nawierconych otworéw lancg iniekcyjna.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy za$lepi¢ zaprawa cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSC!| ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Podstawg ptatnos$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie protokotu od-
bioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

e PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z welny

e mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i §cian. Okresle-
nie odpornosci na przesigkanie wody.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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B.05.00.00 PRACE DOTYCZACE ZEWNETRZNEGO CZYSZCZENIA BUDYNKOW

CPV 45452000-0: Zewng¢trzne czyszczenie budynkow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z renowacja
elewacji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.3. Zakres robot.

1.3.1. Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréow gladkich.

1.3.2. Czyszczenie Scierne lub chemiczne sztukaterii elewacyjnej.
1.3.3. Oczyszczenie $cierne lub chemiczne spoin muréw.

1.3.4. Oczyszczenie $cierne lub chemiczne cegly licowki

1.3.5 Dezynfekcja makrobiologiczna muréw

1.3.6 Czyszczenie $cierne kamienia

2. MATERIALY.

-$rodki chemiczne ze znanego zrddta, nieprzeterminowane z atestami.
3. SPRZET.
-$rodki mechaniczne wyszczegolnione w katalogach naktadoéw rzeczowych wymienionych w przedmiarze robot;

-do zmywania powierzchni zastosowa¢ myjke wysokoci$nieniows, elektryczng lub spalinowa z mozliwoscia regulacji
ci$nienia strumienia wody.

- usuwanie nawarstwien przegrzang parg wodng

- do naktadania preparatow chemicznych stosowaé pedzle

4. TRANSPORT.

Zgodnie z B.00.00.00 Myjki spalinowe dostepne sg jako holowane w formie przyczepy jednoosiowej.
5. WYKONANIE ROBOT.

-wysuszenie poprzez nastonecznienie i dodatnie temperatury oraz specjalistyczny sprzet dosuszajacy miejsca zacienio-
ne.

-czyszczenie reczne i mechaniczne z uzyciem szczotek, wody pod ci$nieniem i impregnatéw przeciwgrzybicznych.

- naktadanie preparatoéw chemicznych pgdzlami

Pozostate warunki zgodnie z B.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCL

Wg ogodlnych wymagan zawartych w B.00.00.00

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

m 2.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z B.00.00.00 w zakresie robot zanikajacych
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Wymagany podpisany Pro-
tokot Odbioru Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru opracowany przez zespot autoréw pod redakcja dr inz. Adama Ujmy /wyda
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B.06.00.00 ROBOTY MUROWE
CVP 45262500-6: Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych, zwig-
zanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardy-
nala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialtkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzow Wikp..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:
- Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej

- Wymiana uszkodzonych cegiet (usuni¢cie i wbudowanie cegiet nicodbiegajacych ksztaltem i kolorem od historycz-
nych na zaprawe wapienno-trasows)

- flekowanie ubytkow ceglanych

- spoinowanie muréw

- flekowanie ubytkow w kamieniu

- przesunigcie wneki ztacza kablowego

- umieszczenie czynnych kabli w bruzdach
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania og6lne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa.Terminy ogoélne” PN-1SO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Tech-
niczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 ”Wymagania 0golne”,
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

- cegla ceramiczna petna kl. 150,

- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,

- zaprawa wapienno trasowa np. TWM 5 MPa

- Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF

- Cementowa zaprawa murarska np. Z-01

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Uzywane pojazdy porUszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin i sznura z zachowa-
niem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegta sucha, zwtaszcza w okre-
sie letnim, nalezy cegly przez ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Murowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Whneke na ztacze kablowe wykonaé ponizej nowego gzymsu. Wielkos$¢ dostosowaé do rozmiaru szafki.
Umieszczenie czynnych kabli w bruzdach w rurkach z twardego pcv, zamknigcie bruzd zaprawg Z-01
6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

-Sprawdzenie jakosci cegiet, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
0dnosnymi normami.

-Sprawdzenie jako$ci materiatdow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw murdéw, sprawdzenie wykonania nad-
prozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).

7.JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”
Jednostka obmiaru jest:
(m3) muru - uzupetnianego,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

)

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne’
Odbidr robot obejmuje:

e odbior jako$ciowy zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw z dokumentacja

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robodt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofer-
cie przetargowe;.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —-67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.07.00.00 WZMOCNIENIA NADPROZY, SCIAN I GZYMSOW

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegélowe dotyczace robot bu-
dowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem spekanych $cian zewnetrznych i nadprozy okiennych, prowadzonych w ra-
mach niniejszego projektu, zwigzanego z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzéw WIlkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania wzmocnien uszkodzonych gzymsow,
$cian i nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien ceglanych) z wykorzystaniem pretéw i kotew skretnych ze
stali nierdzewnej np. Helifix

» wydhutowanie spoin i nawiercenie otworow

* osadzenie $ciggow stalowych i kotew systemowych Helifix

 wypelnienie spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-1SO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00”"Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

* Sciagi 6mm Helibar lub rownowaznych

* kotwy 8mm CemTie lub rownowaznych

* zaczyn cementowy (gotowa mieszanka mineralna na bazie cementu, modyfikowana dodatkami uszlachetniajacymi i
przeciwskurczowymi)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy utyciu dowolnego typu sprz¢tu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Do wykonania robot wzmocnien nadprozy i $cian stosowac:
- wyciag jednomasztowy

- mieszarka do zaczynu cementowego

- bruzdownica dwutarczowa

- pompa do iniekcji rys

4. _Transport.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz¢éé I Roboty ogdlnobudowlane.

5.1 Naprawa spekan i rys

Wzmocnienia w systemie Helifix wykona¢ wg zalecen i standardow producenta.

PRETY

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dlugosé w okreslonych odstepach pionowych.

Wyeczysci¢ szczeliny i sptukaé¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny na grubos$é 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w gigb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie

preta.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

7. Nalozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupemhié wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.

KOTWY

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych odstgpach pionowych.
Wyczys$cic szezeliny i sptukac¢ doktadnie woda.

2. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab goérnej szczeliny. Wepchnaé
pret HeliBar w zaprawg uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci) na poprzednia. Wepchnaé drugi pret HeliBar w
zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Nalozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelkg w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 14 mm (w zaleznosci
od materiatu $ciany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym katem na odpowiednig gteboko$¢. Kat powinien by¢ tak
dobrany aby otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast glebokos$¢ tak
aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

6. Oczysci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napeti¢ pistolet.

7. Nalozy¢ na pistolet koncoéwke przedtuzajacg o $rednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej wypetnienia.
Odpowiedniej dlugos$ci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

8. Wsadzi¢ koncéwke w otwor na pelng glebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie preta
wraz z zaprawa. Wypehi¢ koncowki otwordéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowa¢ dolne prety HeliBar jak w punktach 2— 4.

10. Zwilza¢ okresowo.

a s wn

s

6. Kontrola jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w czes$ci pn. Wymagania ogolne

Poszczegblne etapy wykonania wzmocnien uszkodzonych nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien cegla-
nych) z wykorzystaniem belek stalowych dwuteowych i wzmocnien $cian $ciggami stalowymi - powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jako-
$ci robot powinna obejmowac:

+  kontrolg elementéw sktadowych

*  kontrolg osadzenia §ciagow

» kontrolg wypehienia rys i przemurowan $cian

*  kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Jednostka obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:
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+ stal 1kg
*  beton 1m3
* spekaniairysy Ilmb

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Odbiorowi podlegaja:

« Roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania robot naprawczych (odbior miedzyoperacyjny)

« Roboty objete umows po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

o Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania Robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody
na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robot.

Podstawg odbioru koficowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich

Roboét zwigzanych z naprawa nadprozy, rys i peknie¢ $cian, spetnienia wymagan okre§lonych w Dokumentacji Projek-

towej, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakup, dostawg i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,
Wykonanie robot naprawczych nadprozy, rys i peknig¢ w konstrukcji wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

« BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz.
139

o PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkow zewnetrznych

« Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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B.08.00.00 _TYNKI

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzow Wlkp.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygoto-
waniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza nastepujace elementy:

e Tynki renowacyjne WTA

e  Tynki wapienno - trasowe

e Szpachle cienkowarstwowe

e Tynki wyréwnawcze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Szczegbtowy opis urzadzen wg opisu technicznego dokumentacji projektoweyj.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Cement i wapno, ktore powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
e Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych ;
mie¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm ;
przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze§wicie 0,5 mm
e Materiaty do tynkow wybranego systemu tynkow renowacyjnych np. SIEVERT:
— Obrzutka renowacyjna SAN-O
— Tynk podktadowy SAN-P
— Tynk nawierzchniowy SAN-D
— Tynk wapienno-trasowy TKP
— Szpachla wzmacniana wtoknami SHF
— Cementowa zaprawa murarska np. Z-01
e Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
e  Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
e Farby, barwniki systemowe

3. SPRZET I MASZYNY:

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
e urzadzenia do przygotowania zaprawy

e narzedzia rgczne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje hiekorzystnego wptywu ha
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT:

Do transportu materialow, sprze¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonaw-
ca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepi-
séw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca be¢dzie usuwaé na biezaco, na wia-
sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE | ZAKRES ROBOT.
5.1 Zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych.

Zaleca sig¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieusz-
kodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnionezaprawg na glgbokos¢ 10 - 15 mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobaé. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia,
thuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie
przy pomocy np. palnika gazowego

5.3 Zakres robét zasadniczych

Tynki renowacyjne przygotowac (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego
a przy niewielkich ilo§ciach mozna ja takze przygotowa¢ w wiadrze lub pojemniku na zaprawe¢ przy uzyciu mieszadta i
wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubosci okre$lonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie
wolno naktada¢ warstwy 0 grubosci wigkszej niz 2 cm . Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo.

Uwaga: Laczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0 cm.

Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschna¢, przyjmuje sie, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzien na
kazdy mm grubosci warstwy. Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami
uszorstkowic¢ i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usuna¢ nadmiar materialu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé po-
wstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych. Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowa-
nia powierzchni tynkowanych.

Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem réwnosci plaszczyzny powierzchni¢ nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i
nastgpnie wWykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzch-
ni tynku rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczania lica
powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki nskrajnego tj. naroznego gwozdzia Wyznaczajgcego horyzont
przyktada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sie w spoing $ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi,
nowy gwozdz tak, aby jego glowka dotykata sznura pionu. Z kolei miedzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdhz
niego osadza w $cianie klocki w odlegtosci od 1,5 do 2 m. Jednoczeénie nalezy zwroci¢ uwage na to, aby powierzchnie
wszystkich klockow licowaty w linii pionowej z napigtym sznurem.

Te samg czynno$¢ trzeba powtorzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastepnie naciaga si¢ sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedow i stosownie do linii wytyczonej
sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast
klockow zastosowa¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kotkow przy-
stepuje si¢ do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,,biciem pa-
séw". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone mig¢dzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z zaprawy i
Sciaga sie je tata rowno z powierzchnia plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu
zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich $lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny
sposéb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowaé
listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usuniete przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a
do ich przymocowania zabrania si¢ stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje si¢ tg
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operacj¢ na powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusz-
towan aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawg narzuca si¢
kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty powinny zazgbia¢ si¢ migdzy sobg,
dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciaga¢ tata lub deska prowadzac ja ruchem falistym po
pasach kierunkowych lub listwach. Zgarni¢ty nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej
wyrownaé za pomoca pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnymnarozem. We wnekach, na stupach itp. narzut
wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych
(prowadnicach).

6. ODBIOR MATERIALOW.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu podano w ST 0.0

»Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
e  Sprawdzenie materiatow
e Sprawdzenie podtozy
e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
e Sprawdzenie grubosci tynku
e Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
e  Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku od | Odchylenie powierzchni i krawe- | Odchylenie powierzchni i | Odchylenie przeci-
tynku ptaszczyzny i odchylenie krawe- | dzi od kierunku pionowego krawedzi od  kierunku | najacych si¢ ptasz-
dzi od linii prostej poziomego czyzn od kata prze-
widzianego w
dokumentacji
1 Nie wigksze 4 mm na dtugosci | Nie wigksze niz 3mm na Im Nie wigksze niz 4 mm na | Nie wigksze niz 4
faty Im i ogoélem nie wigcej niz | mmnalm

10 na calej powierzchni
miedzy przegrodami piono-
wymi (Sciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 3 mm i w liczbie

Nie wigksze niz 2 mm na 1m i

Nie wigksze niz 3 mm na

Nie wigksze niz 3

nie wigkszej niz 2 na catej dtugo-
$ci taty kontrolnej 2m.

ogétem nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m wyso-
kosci oraz nie wigcej niz 6mmw
pomieszczeniach powyzej 3,5m
wysoko$ci

i ogolem nie wigcej niz
3mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami piono-
wymi ($ciany, belki itp.)

nie wigkszej niz 3 na calej dlugo- | ogétem nie wiecej niz 4mm w | 1m i ogbtem nie wiecej niz | mmnalm
$ci taty kontrolnej 2m. pomieszczeniach do 3,5m wyso- | 6 na calej powierzchni
ko$ci oraz nie wigcej niz 6mmw | migdzy przegrodami piono-
pomieszczeniach powyzej 3,5m | wymi (Sciany, belki itp.)
wysokos$ci
v Nie wigksze niz 2 mm i w liczbie | Nie wigksze niz 1,5mm na 1m i | Nie wigksze niz2mmnalm | Nie wigksze niz

2mmna 1m

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykona-
nia musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgro-
madzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdézniej niz w termi-
nie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy
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Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejgcia podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci,

jakoSci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla

oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

e Protokoly odbiorow czgsciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

e  Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

e Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznac za niezgodne z norma-
mi.

o W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13279-1;2009  spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do muréw — zaprawy do tynkowania
PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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B.09.00.00 RENOWACJA SZTUKATERII ELEWACYJNEJ

45453100-8 Roboty renowacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacyjnych
detalu architektonicznego i dekoracji sztukatorskich, ktore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z Remontem
i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszyn-
skiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb S j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot renowacyjnych wystroju architek-
tonicznego sztukatorskiego i obejmuja:

e Oczyszczenie z brudu i farby elementow sztukatorskich,

e Uzupelnienie ubytkéw w elementach

e Cyzelowanie uzupetnien

e  Skucie elementow przeznaczonych do usunigcia

«  Wykonanie modeli wystroju

¢  Wykonanie form do odlewow

e  Wykonanie odlewdéw z mas sztukatorskich konfekcjonowanych

e Montaz odlewoéw w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

e  Odtworzenie profili ciggnionych z narzutu (listwy, dekoracyjne gzymsy itp.)

«  Wykonanie zbrojenia pod gzymsy

Zakres robot obejmuje ponadto:

Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét jak np. wyko-
nanie form odlewniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

* roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot przy reperacji detalu zgodnie z ustale-
niamil.

» Wykonawca - 0soba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

« procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajagce dane opisujgce przedmiot i wyma-
gania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
1.5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt 2.

Do wykonania robot renowacji elementéw sztukatorskich okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje sie zastosowanie na-
stepujacych materiatow:

o Srodek do usuwania starych powlok malarskich ulegajacy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajacy zagrozenia
dla srodowiska

e Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupehien detali sztukatorskich (wykonanie rdzenia).
Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatoéci ok. 30% jasnej
barwie niskiej alkaliczno$ci nie powodujaca wykwitow

« Mineralna zaprawa sztukatorska do ciagnigtych elementéw tynku (zaprawa drobnoziarnista do wykonania ostatniej
warstwy ciggnigtej)

e Materialy sztukatorskie do wykonywania modeli elementow

e  Materiaty do wykonania form
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e Materiaty do wykonywania odlewow ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wy-
konania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o
wysokiej porowatosci 0k30% jasnej barwie niskiej alkaliczno$ci nie powodujaca wykwitow oraz jako warstwa po-
wierzchniowa mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnigtych elementow

« Woda zarobowa -czysta

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Do wykonania robot renowacji detalu architektonicznego przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub 0 mieszaniu cigglym - elektryczne

- Wyciag jednomasztowy

- Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, miotki murarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyze-
lowania dla elementow ciagnigtych z narzutu wzorniki i prowadnice

Sprzet stosowany do robot tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne"

Dostawa materiatow odbywac si¢ begdzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podani w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

5.2 Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania rob6t objetych ST:

e Przed przystapieniem do robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze
(zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie

e Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujac preparaty biodegradowalne.

e Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dla kazdego ele-
mentu i zakwalifikowa¢ zakres uzupetnien i odtworzen.

e Zakres ilo$ci uzupetnien oraz usunigcia i wymiany musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru i potwier-
dzony wpisem do Ksiggi Obmiaru

e Czyszczenie oraz uzupehienia drobnych ubytkow nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane uzupelnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
W czasie wigzania i twardnienia tj okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda

o Przygotowanie wlasciwe podtoza murowego pod profile ciggnione

e Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno trasowej grubosci 3-4mm

e Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas wyrownywania
nalezy warstwe¢ wierzchnia narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku, a nastgpnie przy pomocy
wzornika umocowanego do prowadnicy przeciagna¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego rysunku pro-
filu

e Na narzut stosowaé zaprawe sztukatorska do ciagnietych elementdw. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wg
instrukcji technicznej danego produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego.

Poszczegolne etapy wykonania renowacji elementow sztukatorskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrolg uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

- Kontrola jako$ci zapraw

- Kontrola jako$ci wykonanych robdt konserwatorskich

- Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, potwierdzeniu w przypadku materiatow konfekcjo-
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nowanych zgodnosci atestu i $wiadectw zgodnosci z przyjeta technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpi-
sem do Dziennika Budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogodlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.
Jednostka obmiarowsg robdt zwianych z pracami tynkarskimi sa:
- dla elementow sztukatorskich: 1 szt.

- dla profili ciagnionych Im

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynno$ci okreslonych w SST pkt. 1.3

Zasady odbioru:

« Uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja techniczng

« Slady Iaczenia z podtozem mato widoczne siady taczenia uzupehien z istniejacym elementem niewidoczne

o Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajacy ocenie wzrokowe;j

« Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow 1 sptaszczen na powierzchni detalu ani trwatych sladow zaciekow.

« Nie dopuszcza si¢ pekni¢é powierzchni elementéw

« Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenika-
jacych z podtoza

o Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci zapraw do
podtoza

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez wykonawce Robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czgsciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8 czgsci ogolnej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kon-
traktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac¢ dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obo-
wigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich, ktore
zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb S j.ew. Miasto Gorzéw Wlkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1. zwiazanych z wykonaniem robot wykonczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- malowanie elewacji farbami silikonowymi z gruntowaniem

- malowanie zabezpieczajace i wierzchnie stalowych balustrad okien attyki

- malowanie okapow lakierobejca

- malowanie okapu preparatami grzybobojczymi do drewna

- scalenie kolorystyczne cegly licowej metoda laserunkowa przy uzyciu farby laserunkowej Antika silikat L,
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w Specyfikacji ST 00. 00. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.2. Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementow budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwna substancje stuzaca do malowania.
Powtokotwoérczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.muru, tynku,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejow, thuszczow i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem,

za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych §rodkéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachlowki w celu wyrownania powierzchni

1.4.7. Szpachlowka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwna-
nia drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia rownomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu, decydu-
jaca o wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

1.4.12 Farba olejna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy na spoiwach zywicznych, rozcienczana

rozpuszczalnikami organicznymi.

1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentoéw i obcigznikoéw w spoiwie zywicz-
nym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

1.4.15. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

1.4.16. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wiecej sktadnikow, ktoéra moze by¢ zastosowana w potacze-
niu z rozpuszczalnikiem bez dziatan ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.17.Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnigcia, w
ktorej substancja blonotworcza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”,
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Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych
wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nale-
7y zgtasza¢ Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego
producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu,
nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegaja
wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.
Inspektor nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub
tynkéw zardwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem nalezy
odttuscic.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementow przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania po-
wierzchni, rodzaju powloki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnieciu, tam gdzie
zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne wykonanie, ktére wymaga
jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania powierzchni zewnetrznych i wewnatrz obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

c) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

d) farby silikonowe na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej — ktore powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

e) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

W niniejszym projekcie stosuje sig:

1 - Q 360 Elewacyjna farba silikonowa (cokoty i parter)

Dyfuzyjna, hydrofobowa farba elewacyjna o najwyzszej odpornosci na czynniki atmosferyczne i wysokiej odpornosci
na zabrudzenia. Gwarantuje dlugotrwata ochrong elewacji. Zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizméw poprzez
dodanie $rodkow biobdjczych. Farba o bardzo duzej sile krycia. Barwiona w systemie quick-mix Color Select. Stoso-
wana jako dekoracyjno-ochronna powtoka malarska na nowych systemach ocieplen, podczas renowacji istniejacych
systemow ocieplen oraz do malowania fasad budynkow poddawanych pracom renowacyjnym. Stosowana na zewnatrz
lub do wnetrz.

Zuzycie: ok. 2 x 0,20 I/m? (malowanie dwukrotne)

2 - UG Gtebokopenetrujgca emulsja gruntujaca (podktad pod Q360)

Glebokopenetrujacy, szybkoschnacy preparat do gruntowania podtozy mineralnych. Zmniejsza i wyréwnuje chtonnosé
podtoza, zwicksza wytrzymato$¢ powierzchniowa podtoza, wigze kurz i pyt z podtozem, zwigksza przyczepnos¢ kolej-
nych warstw. Do gruntowania podtozy przed malowaniem, klejeniem ptytek, klejeniem ptyt ocieplajacych na elewa-
cjach, wykonywaniem powtok hydroizolacyjnych, wylewaniem mas samopoziomujacych. Na podtoza takie jak tynki
cementowo-wapienne, tynki wapienne, ptyty GK, tynki gipsowe, bloczki gipsowe oraz posadzki cementowe. Do stoso-
wania wewnatrz i na zewnatrz.

Zuzycie ok. 0,2 l/m?

3 — okap — lakierobejca Ochronng Ultra Trwata VIDARON

4 — metalowe dekoracje okien mansardy — oksydowane i powlekane proszkowo lub malowane: podktad epoksydowy,
dwusktadnikowa farba poliwinylowa nawierzchniowa Liwigraf PUR

5 - Silikatowa farba laserunkowa ANTIKA silikat L (Potkryjaca farba do wykonywania dekoracyjnych oraz ochron-
nych laserunkowych wymalowani podtozy mineralnych oraz do scalania kolorystycznego o nastepujacych wlasciwo-
$ciach: odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa (Hydrofobowos¢ to wiasciwo$¢ chemiczna polegajaca na
odpychaniu czasteczek wody), dyfuzyjna (paroprzepuszczalna), zabezpiecza przed porazeniami biologicznymi, pigmen-
towana w systemie ColorSelekt

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzg¢tu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do §ciernego usuwania starych powlok. Po-
mosty robocze i drabiny

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przy-
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padku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urza-
dzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochod6éw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wy-
maganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 00.00. ,, Wymagania ogélne™

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych
Oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podtogi i posadzki, stolarke drzwiowa i okienng
oraz pozostawione elementy wyposazenia w poszczegdlnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania
powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszeze itp.) i chemicz-
nych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku i tuszczacej si¢ lub
pylacej starej powloki malarskiej. Plamy i zacieki nie dajace si¢ catkowicie usunaé przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ ze starych powtok malar-
skich i lakierniczych. Nastgpnie (w zaleznosci od rodzaju podtoza) usuna¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. ele-
menty, wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie oraz szli-
fowanie powierzchni.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu wszystkich innych robot,

Wykonawcy wolno uzywacé tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkow, rozcienczalnikéw, rozpuszcezalnikow
itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikow metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane

Nowe niemalowane tynki zewngtrzne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodze-
nia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rdéwnej powierzchni. Powierzch-
nia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podloza stolarki metalowej

Powinny by¢ odkurzone i oczyszczone ze starej farby. Uszkodzone powierzchnie powinny by¢ naprawione masg szpa-
chlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna. Cala powierzchnia powinna by¢ odtluszczona i zagruntowana.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz
80%.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg wymagania podane w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narze¢dzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez prze§witéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
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C) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowsa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.2. Powloki na tynkach wykonane z farb olejnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.3. Powloki elewacyjne wykonane z farb nanoporowych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

€) nie mie¢ $ladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

BALUSTRADY:

— Balustrade oczyscié¢ z rdzy przy pomocy preparatdow odrdzewiajacych. Ewentualne odkryte wczesniejsze powtoki
malarskie zglosi¢ Inspektorowi nadzoru

— Balustrady oczys$ci¢ - podda¢ obrobce strumieniowo-$ciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 2 %2 wg Normy PN-
ISO 8501-1:1996. Dopuszcza sie delikatne czyszczenie reczne przy pomocy drobnych granulacji welny metalowej do
stopnia czystosci St-2.

—  Umy¢ balustrady woda pod wysokim ci$nieniem.

—  Odthusci¢ powierzchnig

—  Wpykona¢ grunt epoksydowy (malowanie 1x)

— Pomalowa¢ 2x balustrade dwusktadnikowa gruntoemalig poliuretanowa na metale o parametrach nie gorszych niz
Lowigraf-Pur w kolorze czarnym. Malowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakos$ci materialow i robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow

- 0Cen¢ przygotowania podtoza

- oceng zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powlok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wlasciwych materialow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wyko-
nane na koszt Wykonawcy.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest 1 m?
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8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbior przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialow z normami i aprobata techniczna, projektowanych
elementéw do malowania i w zakresie rozwiazania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podlozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogolne”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robot malarskich skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiaja-
cemu w ofercie przetargowe;.

10.Przepisy zwiazane

Normy.

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia.
PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i
ocena.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Por6wnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czysz-
czenie.

BN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki.
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B.11.00.00 DOCIEPLENIE I TYNK SILIKONOWY

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dociepleniowych i tynkarskich zwigzanych z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzéw Wikp..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), istotna cze¢s¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygoto-
waniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodzg nastepujace elementy:

e Docieplenie $cian budynku

e  Tynki silikonowe

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Szczegdtowy opis wg opisu technicznego dokumentacji projektowej. Stosowaé petny system ocieplenia ETICS
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e welna mineralna elewacyjna A=0,035 W/mK gr. 16 cm.

welna mineralna A=0,034 W/mK gr 14 cm

styropian EPS 035 gr 16 cm

styropian twardy EPS 100 (A=0,031W/mK) gr. 3 cm

welna mineralna twarda A=0,035 W/mK gr. 3 cm

Stosowaé atestowany, frezowany styropian elewacyjny, klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),
zgodny z PN-EN 1163:2009

Stosowac atestowane, frezowane plyty elewacyjnej welny mineralnej, klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO), zgodny z N-EN 13162:2015

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wtdokna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Farby, barwniki systemowe

tynk silikonowy barwiony w masie ,,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm

3. SPRZET I MASZYNY:
Do wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego
sprzetu:
e Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia:
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne
e rusztowania zewnetrzne (w przedmiarze przyjeto rusztowania drewniane, Wykonawca mmoze przyja¢ wg wyboru
rusztowania drewniane lub metalowe)
e  zuraw okienny przeno$ny;
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* wyciag;

e  S$rodek transportowy
Sprzet stosowany do robot elewacyjnych powinien byé kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby tech-
niczne Inwestora.

4. TRANSPORT:

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonaw-
ca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wladciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepi-
sow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wia-
sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE | ZAKRES ROBOT.
5.4 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty Stanu surowego,
Docieplenie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 C.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki elewacyjne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuz-
szym niz dwie godziny dziennie.

5.5 Przygotowanie podloza

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo zwigzanych
powlok. W tym celu nalezy zmy¢ podloze woda pod wysokim cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarska na min. 1 dzien przed planowanym przyklejaniem ptyt styropiano-
wych. Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , rowne , 0 Wystarczajacej przyczepnosci , pozbawione
luznych czastek. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze styropianu samogasngcego konieczne jest catkowite wy-
schnigcie podtoza i sprawdzenie przyczepno$ci podloza. Sprawdzenia nalezy dokonaé poprzez probne przyklejenie
kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci poprzez odrywanie. Jezeli podtoze jest chtonne i pylace , przed przykleje-
niem plyt ze styropianu nalezy zagruntowaé powierzchnie preparatem gruntujacym nalezacym do wybranego systemu
ocieplen. Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.

5.6 Klejenie plyt ociepleniowych

Masg klejaca nale¢ wymiesza¢ z odpowiednia ilo§cia wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymaé konsystencje
odpowiednia do obrobki. Tlo§¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu
ocieplen. Nale¢ stosowaé wylacznie wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nale¢ naktadaé na ptyte ze styropianu wzdluz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku ptyty — w
czterech punktach plackami wielkos$ci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te iloSci stosownie zmniejszy¢. Pasmo
kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywa¢ nie mniej ni< 40% powierzchni
ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nale¢ zwroci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czo-
lowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwrdci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej
ilosci kleju .

Nie wolno taczy¢ plyt w miejscach peknigé elewacji . Trzeba w tych miejscach ulozy¢ plyty na zaktad o wielkosci
przynajmniej 10 cm . Nie wolno réwniez taczy¢ ptyt w naroznikach otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych
wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapic rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy Kklejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu si¢ ptyt na war-
stwie $wiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uktadaé z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢
roOwniez stosowac przesunigcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedna ptyte z odpowiednim nadmiarem poza
naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina si¢ wystajacy pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby
uzyskac ich zazgbienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedng ptaszczyzng.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomigdzy ptytami z do ich wypetnienia nale¢
zastosowac pianke¢ poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ przeszlifowac¢ paca z papierem Sciernym w celu usunigcia mogacych
powstac¢ podczas klejenia drobnych uskokoéw na stykach plyt .

5.7 Mocowanie mechaniczne plyt do podloza

W przypadku podloza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie
kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane, wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobra¢ odpowied-
nig dtugos¢, wymagany typ kotka w zalezno$ci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej glebokosci zako-
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twienia , ktéra musi wynosi¢ minimum 3 ¢cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zad-
nym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnie , a w przypadku ich zaglebienia w ocieplenie niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury plyty ze styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpoczaé nie wezeéniej

niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
5.8 Montaz naroznik6w metalowych

Narozniki metalowe nalezy zamontowaé przed zatopieniem siatki z widkien szklanych

Do mocowania naroznikoéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z wtokien szklanych.
Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian

5.9 Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z wlokien szklanych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza , w
temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wia-
tru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapic¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykonanie
warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujacym wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojona wykona¢ za pomoca zapra-
wy Klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciaggta warstwa o grubosci 4 - 5 mm
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nale¢ niezwlocznie
wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gltadka pace stalowa. Nastepnie na wyschnigta powierzchnie
przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia po-
wierzchni o grubosci 3 — 4 mm Grubo$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z widkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do
9 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt zaprawg klejacg. Szerokos¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , Zeby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich giebo-
kosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie
termoizolacji siatkami o szerokosci osciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.

5.10 Przygotowanie i nakladanie preparatéw gruntujacych

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg gotowe do
uzycia. Preparat gruntujacy mozna naktadaé pedzlem lub przez natrysk. Nalezy zastosowac preparat gruntujacy wybra-
nego systemu ocieplenia.

5.11 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od wykonania warstwy zbrojonej
siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowaé systemowy tynk silikonowy o delikatnej strukturze ( 1,5mm ) barwiony w
masie. Przygotowany material nalezy nanosi¢ cienkg rownomierna warstwg na calej powierzchni , uzywajac do tego
celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krétka pacg ze
stali nierdzewnej. Material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastegpnie w zaleznos$ci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub z tworzywa sztuczne-
go. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow atmosferycznych ) . Zacieranie nale¢ wykona¢
przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na caltej powierzchni elewacji. Twardniejacego materiatu nie nalezy roz-
rabia¢ woda . Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowiagcej odrgbna
calo$¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamowionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkar-
skie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces
zwigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowe]j pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposéred-
nig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a cza-
sem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, $wiezy tynk nalezy chroni¢ , az do
momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.12 Polgczenie systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarka okienna , drzwiows , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materia-
fami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. ) Nie uwzglednienie tych zasad moze
doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

6. ODBIOR MATERIALOW.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgéci pt. Wymagania Ogolne. Poszczegdlne etapy wykonania prac
elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwier-
ciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:
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Kontrole elementow sktadowych;
Kontrol¢ wykonania napraw;
Kontrolg zamocowania listew startowych;
Kontrolg wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych; ( uwage nale¢ zwroci¢ na popraw-
no$¢ mocowania tacznikdbw mechanicznych, ptaszczyznowo$¢ ulozenia ptyt, zachowanie przesunigcia stykow
pionowych ptyt)

e Kontrole jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

e Kontrole jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczng i fakturowa warstwy, prawi-

dlowo$¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

e Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z SST.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dzienni-
ka Budowy.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ projekt techniczny dla

oceny zgodno$ci wykonania tynkow z dokumentacja oraz dodatkowo:

e  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

e Protokoly odbiorow czgsciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

e Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

e Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z norma-
mi.

o W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze, Rusztowania ramowe

PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze, Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtbwne parametry

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze -

15°C

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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B.12.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

45421100-5 Stolarka budowlana

1. WSTEP

12 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w zwigzku z Remontem i dociepleniem $cian zewnetrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 29 w Gorzowie Wielkopolskim

Inwestycja na dzialkach nr 484/4 i 486/3 obreb 5 j.ew. Miasto Gorzéw WIkp.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

14 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot wykonczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

« renowacja drzwi frontowych

e renowacja drzwi od podworza

e montaz drzwi od podworza

« montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit
« montaz podokiennikow drewnianych okien mansardy

o studzienki systemowej okna piwnicznego

e konserwacja progéw kamiennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okres$leniami podanymi w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne” oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwa. Terminy ogolne” PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00”"Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”

» warsztatowa renowacja drzwi frontowych (drzwi drewniane, dwuskrzydlowe z naswietlem)

» warsztatowa renowacja drzwi od podwoérza (drzwi drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem)

* montaz drzwi od podworza (1szt. 124x246 cm) — na stalowe ciepte, dwuskrzydtowe, z na§wietlem, o tacznym
wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.

« podokienniki zewnetrzne z blachy tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit

» Podokiennik mansardy — drewno Melanti gr 2,5cm

+ studzienka okna piwnicznego - prefabrykowany tworzywowy doswietlacz np. typu MEA Multinorm. o wymiarach
120x40x100 cm z rusztem stalowym 30/10

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewoze-
nia. W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia
itp.) oraz przed zbiciem szyb.

5. Wykonanie robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz¢éé 1 Roboty ogdlnobudowlane.

Renowacja drzwi frontowych
Drzwi gtéwne do budynku (o powierzchni 5,5 m2) poddaé petnej renowacji z wymiang zamkow, o$cieznic, zawiasoéw,
uszczelek i przeszklen (szkto bezpieczne). Malowa¢ farba kryjaca do drewna w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz
RENOWACIJA DRZWI (prace wykonywa¢ warsztatowo)
— Usunigcie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goracym powietrzem
— Whykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupehienia
brakujacych profili, sklejenie peknigé
— Whykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usunigcia resztek farby i wyréwnania powierzchni
—  Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkoéw przy pomocy Kitu trocinowego
—  Wyrownanie nierdwnosci przy pomocy Szpachli drobnoziarnistej (wypetienie spekan) odpornej na zewnetrzne
warunki atmosferyczne
— Wymiana uszczelek, zawiaséw na kulkowe, oczyszczenie okué ze $niedzi, rdzy resztek farby
—  Odtworzy¢ okapniki.
— Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta
— Zamontowaé samozamykacz, gatke i zamek z szyldem (wszystkie elementy mosigzne)

SzKlenie: pola przeszklen wypetni¢ szklem bezpiecznym, gtadkim, szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3
cm) U=1,1 W/m2K, szprosy naokienne
— Pomalowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka farba renowacyjng do drewna RAL 8016 Mahoniowy braz. Far-
be nalezy naktada¢ kilkakrotnie
— Uwaga — wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 8016 Maho-
niowy braz Kolor ten nalezy potwierdzi¢ w trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwotnych wyma-
lowan.
— Ostatecznego potwierdzenia wymaga rowniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest uzaleznione od stanu tech-
nicznego drewna i ilo$ci niezbednych flekowan/uzupenien.
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
Renowacja drzwi bocznych elewacji podworzowej
— Usunigcie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z goragcym powietrzem
— Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu - flekowania, uzupelienia
brakujacych profili, sklejenie peknig¢. Nalezy pozostawi¢ trzon stolarski i wymieni¢ wypelnienie skrzydet.
—  Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usuniecia resztek farby i wyréwnania powierzchni
—  Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkoéw przy pomocy kitu trocinowego
—  Wyrdéwnanie nierdwnosci przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypetnienie spekan) odpornej na zewnetrzne
warunki atmosferyczne
— Wymiana uszczelek, zawiasoéw na kulkowe, oczyszczenie okué ze $niedzi, rdzy resztek farby, Odtworzy¢ okapniki,
— Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta
— Zamontowa¢ samozamykacz, gatke i zamek z szyldem (wszystkie elementy mosi¢zne)
—  Szklenie: naswietle wypelni¢ szktem bezpiecznym, gladkim, szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm),
U=1,1W/m2K, szprosy naokienne
— Pomalowanie zgodnie z zatwierdzong kolorystyka farbg renowacyjng do drewna RAL 8016 Mahoniowy braz. Far-
be¢ nalezy naktada¢ kilkakrotnie
— Uwaga — wstepnie przyjeto malowanie kryjace zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 8016 Maho-
niowy braz. Kolor ten nalezy potwierdzi¢ w trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwotnych wy-
malowan.
— Ostatecznego potwierdzenia wymaga rowniez rodzaj farb (kryjaca/niekryjaca), co jest uzaleznione od stanu tech-
nicznego drewna i ilosci niezbgdnych flekowan/uzupeien.
— Kamienny prog oczysci¢ za pomoca pary wodnej pod zwigkszonym cisnieniem lub wody oraz szczotek o wtosiu
syntetycznym. Ubytki uzupetni¢ w kamieniu zaprawg epoksydowa z Zywic epoksydowej EG zmieszanej z kruszywem
(piaskiem kwarcowym) o uziarnieniu 0,3-1,2 mm. Proporcja mieszania EG : piasek = 1 : 6 zywica epoksydowa
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
Uwaga — zakres renowacji drzwi moze ulec zmianie po rozpoczeciu robét i ocenie stanu zakrytych elementow kon-
strukcyjnych drzwi.
Drzwi gléwne od podworza
Wymieni¢ wtérne drzwi glowne od podworza (1szt. 124x246 cm) — na stalowe ciepte, dwuskrzydtowe, z naswietlem, 0
tacznym wspotezynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.
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Skrzydla ttoczone, czgsciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym (szklo zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi
stosowac 3 zawiasy Kulkowe.

Zamontowa¢ samozamykacz i klamke z zamkiem.

Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica.

Drzwi lewe, otwierane na zewnatrz.

Wymiar zdja¢ z natury.

Drzwi w kolorze RAL 8016 Mahoniowy braz.

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Kamienne progi

Progi oczysci¢ za pomoca pary wodnej pod zwickszonym ci$nieniem lub wody oraz szczotek o wiosiu syntetycznym.
Ubytki uzupetié¢ w kamieniu zaprawa epoksydowa z Zywic epoksydowej EG zmieszanej z kruszywem (piaskiem
kwarcowym) o uziarnieniu 0,3-1,2 mm. Proporcja mieszania EG : piasek = 1 : 6 zywica epoksydowa

Parapety mansardy

Zdemontowa¢ drewniane parapety okien mansardy wraz z ozdobnymi kratkami. Sprawdzi¢ konstrukcj¢ wsporcza i w
razie stwierdzenia ognisk rdzy wymieni¢ na nowe o tym samym ksztalcie i przekrojach.

Parapety wykona¢ z tarcicy drewna egzotycznego np. Melanti, wiernie odtwarzajac pierwotny ksztatt. Grubo$¢ deski
2,5cm. Drewno zabezpieczy¢ impregnatem ochronnym gruntujacym i impregnatem powtokotwoérczym np.Vidaron.
Studzienki okien piwnicznych

Po wykonczeniu $cian piwnicznych, na okno piwniczne elewacji podworzowej zamontowaé prefabrykowany tworzy-
wowy doswietlacz np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 120x40x100 cm z rusztem stalowym 30/10 w poziomie
opaski.

Studzienke osadza¢ na wykonczone $ciany piwniczne zgodnie z instrukcja producenta.

Doswietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - zamontowa¢ krat¢ uchylng z ryglem zabez-
pieczajacym krate przed kradzieza.

Sciane piwniczng w studni wyrobié jak cokot.

Doswietlacz wyposazy¢ w koncowke odwadniajgca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykona¢ strefe
chlonng z warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu doswietlacza wykonac
opaske z otoczakow.

Wymiar doswietlacza zweryfikowaé w trakcie robot.

6. Kontrola jakosci materialow i robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robot tj. wymiary wyrobow, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej sto-
larki, rodzaj i spos6b zamocowania i sprawnosci dziatania oku¢ i zawiasow stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w
otworach, mocowanie parapetow.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:

m2 — stolarka drzwiowa - renowacja,

mb — podokienniki

kpl — stolarka drzwiowa

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”
Odbidr robot obejmuje:

- odbior jako$ciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow z dokumentacja

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Podstawa ptatnoéci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofer-
cie przetargowe;j.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwiazane
PN — EN 91000 Ok