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1 ELEWACJA FRONTOWA

1.1 WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH SPEKAN W TECHNOLOGII
NIERDZEWNYCH PRETOW SKRETNYCH

1u m 92,2000
Statyczne naprawy konstrukcyjne elewaciji - przeszycia podwojne fi 6 mm

2u szt 63,0000
Statyczne naprawy konstrukcyjne elewacji - kotwy fi 8 mm

3 KNR 2-02 1610-01 m2 123,9000
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m

1.2 MUR CEGLANY Z WYEKSPONOWANYM WATKIEM CEGLANYM

1.3 staranne oczyszczenie cegiel parg wodng i ew. delikatnymi srodkami
chemicznymi (zalecenie programu prac konserwatorskich)

4 KNR 921 0106-0300 m2 78,80
Czyszczenie i mycie elewacii
5 KNR 9-21 0106-01 z.sz. 3.3. 9901-3 uwaga pod tablicg m2 78,8000

Reczne czyszczenie i mycie elewacji - silne zanieczyszczenie
[R=1.61;M=1.15;S=1]

1.4 usuniecie starych zniszczonych oraz zdeintegrowanych spoin; usuniecie
wtérnych przemurowan

6 KNR AT-27 0101-06 m2 78,8000
Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j i
cementowe]

1.5 usuniecie zniszczonych cegietl oraz wtérnych przemurowan
odbiegajacych ksztaltem i kolorem od cegiet orginalnych

7 TZKNBK IV -109 msc 20,0000
Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie
nowych - gtebokos¢ kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jednym miejscu

1.6 dezynfekcja mikrobiologiczna preparatem grzybobéjczym APE

8 Wyc.ind m2 78,80
Zabiegi chemiczne

1.7  uzupetlnienie ubytkéw w murach cegta identyczng pod wzgledem
wymiaréw, wygladu powiezchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego
wontku; cegly wmurowaé na zaprawie murarskiej tarasowo-wapiennej
TWM; podczas odtwarzania cegiet nalezy pamieta¢ o wykonaniu fug
zagtebionych

9 TZKNBK IV -101 msc 20,0000
Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebokos¢
1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w
jiednym miejscu

1.8 punktowe ubytki w ceglach uzupetniaé¢ zaprawg do ubytkéw w cegle P250

TZKNC N-K/I t.07-e.03 msc 15,0000

10
Flekowanie ubytkow ceglanych

1.9 spoinowanie murow zaprawg na bazie wapna trasowego TKF; kolor
zaprawy dobra¢ metoda préb, tak aby byt zgodny z orginatem; glebokos¢
fug odtworzy¢ z pierwotnego wymurowania
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11 TZKNBK IV -232 m2 78,8000
Spoinowanie murow

1.10 parapety

12 KNR 2-02 0506-02 m2 2,9400
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit

1.11 scalenie kolorystyczne metoda laserunkowg przy uzyciu farby
laserunkowej Antika silikat L

13 KNNR 002 1405-0200 m2 78,80
Scalanie kolorystyczne farbg laserunkowa

1.12 TYNKOWANE SCIANY NADZIEMIA i $ciany boczne mansardy

1.13 Ze $cian nadziemia sku¢ spekane skorodowane odspojoine od podtoza
zawilgocone i zasolone tynki, po uprzednim dokonaniu wnikliwej analizy i
oceny stanu ich zachowania. Usuwa¢ péttora metra powyzej zawilgocen.
Jako zasade nalezy przyjac ze nalezy dazy¢ do zachowania napraw i
uzupetnien istniejacych warstw tynkarskich elewacji.

14 KNR 401 0701-0500 m2 23,64
Odbicie tynkéw [R=2;M=2;S=2]

15 KNR 4-01 0108-9 m3 0,9220
Wywoz gruzu

1.14 Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche.
Luzne czesci, odparzenia, odspojenia, zabrudzenia, kurz, zattuszczenia
lub zaolejenia nalezy usuna¢. Zmurszate fugi wyskrobaé¢ na gtebokosé¢ 3-5
cm, uszkodzone cegly wymienic;

16 [KNR 921 0106-0300 m2 23,64
Czyszczenie i mycie elewacii

17  [TZKNBK 1V -101 msc 20,0000
Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebokos¢
1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w
jednym miejscu

1.15 Mur odgrzybi¢ preparatem grzyboboéjczym APE

18 KNR 017 2608-0200 m2 23,64
Impregnacja grzybobdjcza/jednokrotnie/

1.16 Wykona¢ tynk wapienno-trasowy w strefach do wilgotnosci ok. 5%
(obrzutka-tynk wapienno trasowy 1+1cm)

19 KNR 0-26 0642-01 m2 23,6400
Wykonanie tynkéw - gr. ok. 2 cm

20 KNR 19-01 0819-7 m 47,2200
Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40-cm - gzymsy

1.17 Tynki przeszpachlowaé zaprawa szpachlowa zbrojong wiéknami
rozproszonymi SHF - gr 0,6 cm

21 KNR 0-26 0642-01 m2 23,6400
Wykonanie tynkow cienkowarstwowych

1.18 Malowanie - tynk malowaé¢ 2x dyfuzyjng ewewacyjna farbg silikonowa
Q360 (zuzycie 2x0,21/m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,2l/m2), zgodnie z
projektem korotystyki

22 KNR-W 2-02 1519-02 m2 23,6400
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg

119 COKOL

1.20 Sku¢ tynk w catosci

23 KNR 401 0701-0500 m2 26,20
Odbicie tynkéw zewnetrznych

24 KNR 4-01 0108-9 m3 1,0220
Wywoz gruzu
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1.21 Odkryty mur oczysci¢, zmurszate fugi wyskrobac¢ na gtebokos¢ 3-5 cm,
uszkodone cegly wymieni¢.

25 KNR 9-21 0106-0300 m2 78,80
Czyszczenie i mycie elewac;i

1.22 Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobujczym APE

26 Wyc.ind m2 26,20
Zabiegi chemiczne

1.23 Wykonaé na cokole tynk renowacyjny trojwarstwowy WTA (obrzutka +
podkiad 1,5 cm + nawierzchn. 1,5 cm) jako metoda odsolenia scian

27 KNR 19-01 0807-2 m2 15,7400
Wykonanie tynkéw zewnetrznych szerokoporowych odsalajgcych w strefie
cokotu - gr ok. 3 cm

1.24 Tynki przeszpachlowaé zaprawg szpachlowa zbrojong wiéknami
rozproszonymi SHF ziarno 0-0,6 mm

28 KNR 026 0642-0100 m2 26,20
Wykonanie tynkow cienkowarstwowych - gr. ok. 0,6 mm

1.25 Malowanie -tynk renowacyjny malowaé¢ dwukrotnie dyfuzyjng farbag
silikonowa Q360 (zuzycie 2x0,2 I/m2) na gruncie UG (zuzycie ok. 0,2l/m2),
zgodnie z projektem kolorystyki

29 KNR-W 2-02 1519-02 m2 26,2000
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa

1.26 Renowacja progéw kamiennych

30 KNR 921 0106-0300 szt 1,00
Czyszczenie progow kamiennych

31 TZKNC N-K/I t.07-e.03 msc 1,0000
Flekowanie progéw kamiennych

1.27 CZESC PODZIEMNA

1.28 Odkopa¢ odcinkowo sciane do spodu taw

32 KNR 4-01 0104-02 m3 28,3500
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il

33 KNR 4-01 0108-06 0108-08 m3 28,3500
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat.
11l wraz z utylizacjg

1.29 Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podiorze musi by¢ nosne, czyste i
suche. Zmurszate fugi wyskrobaé na gtebokosé 3-5 ¢, uszkodzone cegly
wymienié.

34 KNR 9-21 0106-0300 m2 18,90
Czyszczenie i mycie elewacii

35 KNR AT-27 0101-06 m2 18,9000
Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j i
cementowe]

36 [TZKNBK IV -101 msc 10,0000
Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebokos¢
1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w
jiednym miejscu

1.30 Wykonaé¢ powierzchnie scian, uzupetni¢ ubytki za pomoca cementowej
zaprawy z 01.

37 KNR 1312-0802-0300 m2 18,90
Tynki zewnetrzne

1.31 Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa scian
piwnicznych szlamem mineralnym np. FDS2K (do 50 cm nad teren)

38 KNR 202 0603-0100 m2 22,68

Izolacje przeciwwilgociowe - FDS 2K




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 04.09.2023 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

39 KNR 026 0634-0200 m2 18,90
Izolacja pozioma zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem wilgoci -
przepona wykonana kremem iniekcyjnym

1.32 Wykop obsypac piaskiem

40 KNR 401 0108-0100 m3 36,86
Dowiezienie piasku z zatadowaniem i wytadowaniem, przerzuceniem i
zageszczeniem

1.33 Odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika

41 KNR 2-31 0114-05 z.0.2.13. 9902-01 0114-06 m2 31,4800
Podbudowa z kruszywa tamanego [R=1.07;M=1;5=1]

42 KNR 2-31 0807-01 m2 15,7400
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w celu dowigzania

43 KNR 2-31 0511-04 m2 31,4800
Odtworzenie fragmentu nawierzchni chodnika z materiatu z rozbiérki

1.34 PARAPETY MANSARDY

44  TZKNC N-K/XVII t.04-a.2A dm?2 48,0000
Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwien korozyjnych -
przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju sztukatorskiego o
charakterze ztozonym lub bardzo ztozonym; pow. gtadka; stopien trudnosci -
prosty

45  [TZKNC N-K/XVII t.05-a.2A dm?2 48,0000
Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng - przedmioty o formach
skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze
ztozonym lub bardzo ztozonym; pow. gtadka; stopien trudnosci - prosty

46  [TZKNC N-K/XVII t.22-a.2A dm?2 48,0000
Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych - przedmioty o formach
skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze
ztozonym lub bardzo ztozonym; pow. gtadka; stopien trudnosci - prosty

47  [TZKNBK XII 0410-83 szt. 2,0000
Wykonanie parapetéw okien mansardy - drewno melanti, gr. 2,5 cm z obrdbkg i
impregnacja

1.35 ELEMENTY SZTUKATORSKIE ELEWACJI

48  [TZKNBK IX 3403b szt. 1,0000
Kroksztyny o rysunku ztozonym - wykonanie formy klejowe;j

49  [TZKNBK IX 3405b szt. 1,0000
Kroksztyny o rysunku ztozonym - wykonanie odlewéw cementowych

50 |[TZKNBK IX 3408b szt. 1,0000
Kroksztyny o rysunku ztozonym o wymiarach - montaz odlewéw cementowych

51 TZKNBK 1X 3603a szt. 1,0000
Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - wykonanie formy klejowej

52  [TZKNBK IX 3608a szt. 12,0000
Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - montaz odlewdw
cementowych

53 [TZKNBK IX 3608a szt. 12,0000
Konsole i wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - montaz odlewow
cementowych

2 ELEWACJA PODWORZOWA ORAZ SZCZYTOWA

21  WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH SPEKAN W TECHNOLOGII
NIERDZEWNYCH PRETOW SKRETNYCH

54u m 377,1000
Statyczne naprawy konstrukcyjne elewaciji - przeszycia podwojne fi 6 mm

55u szt 38,0000
Statyczne naprawy konstrukcyjne elewacji - kotwy fi 8 mm
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56 KNR 2-02 1610-01 m2 241,2000
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéci do 10 m

22 CzESC PODZIEMNA

2.3 Odkopa¢ odcinkowo $ciane do spodu faw

57 KNR 4-01 0104-02 m3 42,6600
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll

58 KNR 4-01 0108-06 0108-08 m3 42,6600
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat.
I

59 KNR 4-01 0108-06 0108-08 m3 42,6600
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat.
I

2.4 Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtorze musi byé nosne, czyste i
suche. Zmurszate fugi wyskrobaé na gtebokosé 3-5 ¢, uszkodzone cegly
wymienié.

60 KNR 9-21 0106-0300 m2 45,40
Czyszczenie i mycie elewacii

61 KNR AT-27 0101-06 m2 45,4000
Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i
cementowej

62 [TZKNBK IV -101 msc 10,0000
Naprawa powierzchni murdéw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebokos$é
1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w
jednym miejscu

2.5 Wyréwnaé powierzchnie $cian, uzupetni¢ ubytki za pomoca cementowej
zaprawy z 01.

63 KNR 1312-0802-0300 m2 45,40
Tynki zewnetrzne - gr. ok. 10-15 mm

2.6 Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa scian
piwnicznych szlamem mineralnym np. FDS2K (do 50 cm nad teren)

64 KNR 202 0603-0100 m2 45,40
Izolacje przeciwwilgociowe - FDS 2K

65 KNR 026 0634-0200 m2 45,40
Izolacja pozioma zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem wilgoci
kremem iniekcyjnym IC

2.7 Wykop obsypac¢ pospotka

66 KNR 401 0108-0100 m3 88,53
Dowiezienie piasku z zatadowaniem i wytadowaniem, przerzuceniem i
zageszczeniem

2.8 WYDLUZENIE POLACI DACHOWYCH

67 KNKRB 2 0404-08 m3 drewna 0,3540
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej [R=2;M=2;S=2]

68 KNKRB 2 0405-03 m2 polaci 18,8880
Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm
[R=2;M=2;S=2]

69 KNR-W 2-02 0511-01 m2 18,8880
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci 1.08 m - piyty
dachowe [R=2;M=2;S=2]

70 KNR-W 4-01 0504-02 z.sz.2.3. 9909-02/4 m2 37,7760
Przetozenie pokrycia w celu dowigzania przedtuzanej czesci dachu
[R=2%1.35;M=2*1;S=2%1]

71 KNR 2-02 0410-01 m2 15,7400

Wykonanie podbitki drewnianej z zabezpieczeniem i malowaniem
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2.9 ODTWORZENIE GZYMSU GORNEGO

72 KNR 19-01 0819-7 m 15,7400
Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40-cm - gzymsy

210 OCIEPLENIE ELEWACJI (STYROPIAN | WELNA MINERALNA Z TYNKIEM
SILIKONOWYM)

73 KNR 401 0701-0500 m2 195,80
Odbicie tynkéw

74 KNR 4-01 0108-9 m3 7,6050
Wywoz gruzu

75 KNR 921 0106-0300 m2 195,00
Czyszczenie i mycie elewac;i

76 Wyec.ind m2 195,00
Zabiegi chemiczne - Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ sciany
Preparatem grzybobdjczym APE

77 KNR 0-23 2615-02 m2 122,6300
Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej - elewacja gr. 16 cm

78 KNR 0-23 2615-02 m2 11,4800
Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej - cokét gr. 14 cm

79 KNR 0-23 2615-02 m2 1,9400
Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej - oscieza gr. 3 cm

80 KNR 0-23 2614-02 m2 82,0000
Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi - elewacja gr. 16 cm

81 KNR 0-23 2614-02 m2 15,8000
Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - oScieza gr. 3 cm

82 KNR 2-02 0506-02 m2 3,7800
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit - na wspornikach,
ptycie OSB 18 mm, macie separacyjnej i blasze stalowej

211 WYKONANIE OPASKI O SZER. 50 CM Z OTOCZAKOW

83 KNR 2-31 0401-04 m 30,7800
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.llI-1V

84 KNR 231 0402-0300 m3 1,8
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte, beton C12/15

85 KNR 2-31 0407-02 m 17,5900
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

86 KNR 2-31 0403-03 m 13,1900
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

87 KNR 9-11 0201-04 m2 11,3950
Separacja warstw gruntu geowtdkninami

88 KNR 2-31 0204-05 z.0. 2.12. 9901-02 m2 11,3950
Opaska zwirowa - opaska z otoczakéw 3-4cm ciemnopopielatych
[R=1.4;M=1;5=1.8]

212 UMIESZCZENIE CZYNNYCH KABLI W BRUZDACH POD OCIEPLENIEM W
RURKACH Z TWARDEGO PCV

89 KNR AT-21 0101-01 m 12,0000
Umieszczenie kabli w bruzdach wraz z brudowaniem i zarobieniem bruzd

213 WYKONANIE ORYNNOWANIA, OPIERZEN GZYMSOW | PARAPETOW Z
BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7 MM PREPATINA GRAFIT

90 KNR 2-02 0509-03 m 22,7400

Rynny dachowe, rury spustowe, kosz zlewowy
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91 KNR 19-01 0538-01 m2 11,8960
Obrébki blacharskie wraz z montazem (uwzglednia ewentualng obrobke
gzymsu) - wiatrownica, pas nadrynnowy, pas podrynnowy

214 UTWARDZENIE DOJSCIA

92 KNR 2-31 0401-04 m 6,0300
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.llI-1V

93 KNR 231 0402-0300 m3 0,4
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte, beton C12/15

94 KNR 2-31 0407-03 m 6,0300
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

95 KNR 231 0511-0310 m2 6,80
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

96 KNR 2-31 0606-01 m 3,5000
Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej

97 KNR 2-31 0511-03 szt 1,0000
Montaz betonowej ptyty azurowej 50x50x10 cm

98 KNR 2-31 0511-03 szt 1,0000
Montaz stalowej wycieraczki z osadnikiem 50/70 cm

215 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DOJAZDU OD STRONY ELEWACJI
SZCZYTOWEJ

99 KNR 2-31 0113-01 0113-05 m2 8,4000
warstwa wzmachniajgca z gruntu lub mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, grubosé 18 cm

100 |KNR 2-31 0113-01 0113-05 m2 8,4000
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 -
grubosé 20 cm

101 |KNR 2-31 0113-01 0113-05 m2 8,4000
Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ 20 cm

102 |KNR 13-12 0701-06 m2 8,4000
Izolacja z folii polietylenowej

103 |KNR 2-31 0507-03 0507-04 m2 8,4000
\Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa gérna o grubosci 21 cm

216 DOSWIETLACZ OKNA PIWNICZNEGO

104 kpl. 1,0000
Doswietlacz okna piwnicznego 120x40x100

2.17 DZASZEK NAD WEJSCIEM

105u |wyc.ind. kpl. 1,00
Daszek nad wejsciem od podworza - 150x75 cm

218 WYMIANA SZAFKI Zt ACZA KABLOWEGO, DRZWICZEK | RAMKI
INSTALACYJNEJ, OPRAWA LED NAD WEJSCIEM GLOWNYM EL.
PODWOZOWEJ, OPRAWA LED WEJSCIA GLOWNEGO, STOP-PTAK PCV,
UCHWYT NA FLAGE

106 ZN-97/TP S.A. -040 0607-03 szt. 1,0000
zmiana lokalizacji ztgcza kablowego tzn. przesuniecie w pionie w strone gruntu
ztgcza kablowego o 20 cm, z zachowaniem gtebokosci, szerokosci i wysokosci
ztgcza kablowego

107 |KNR 2-02 1215-03 szt. 1,0000
Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,5 m2

108u KNNR 5 1008-0405 kpl. 1,0000
Oprawa os$wietleniowa z numerem poses;ji

109u KNNR 5 1008-0405 kpl. 1,0000
Oprawa o$wietleniowa z czujka ruchu
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110 |KNR 5-09 0707-02 szt. 1,0000
Montaz uchwytéw flagowych [R=0.955;M=1;S=1]

111 KNRAT-31 0707-01 m 31,4800
Montaz listwy STOP-PTAK

219 RENOWACJA PROGOW KAMIENNYCH

112 | KNR 921 0106-0300 szt 2,00
Czyszczenie progdéw kamiennych

113 [TZKNC N-K/I t.07-e.03 msc 2,0000
Flekowanie progéw kamiennych

2.20 MUR GRANICZNY

114 [TZKNBK IV -90 m 2,5000
Przemurowanie muru granicznego

115u szt 10,0000
Montaz kotew w co trzeciej warstwie - fi 8 mm

3 STOLARKA DRZWIOWA

116u |wyc.ind. m2 12,01
Koszt renowacji drzwi D1 oraz D2

117u |wyc.ind, kpl. 1,00
Koszt kompletnych drzwi zewnetrznych fabrycznie wykonczonych D3

118 |KNR 2-02 0803-03 m2 1,8480
Obrébki glifow drzwiowych od strony wewnetrznej

119 |KNR 2-02 1505-07 z.s2.5.3 m2 1,8480

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -

suchych tynkéw z gruntowaniem - klatki schodowe [R=1.15;M=1;S=1]

----- Koniec wydruku -----



