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OCIEPLENIE ELEWACJI W SYSTEMIE LOBATHERM S-LINE

Usunag tynk w catosci

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ no$ne, czyste i suche. Zmurszate
fugi wyskrobac na gtebokos$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty wymieni¢

Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobéjczym APE

Wzmocni¢ mury pretami ze stali nierdzewne;j

Wydtuzy¢ potacie dachowe

Odtworzy¢ gzyms koronujacy

Zagruntowa¢ podtoze Emulsjg gruntujgca UG, zuzycie 0,25 kg/m2

Zamontowac profile startowe.

Przyklei¢ piyty ze styropianu frezowanego EPS 035 gr.16cm na Zaprawie klejacej SKS,
zuzycie ok. 5 kg/m2, ptyta powinna by¢ podparta w min. 60% zaprawa klejaca ptyty
styropianowe zgodne z PN-EN 13163:2009 (w pasie ok. 2m od budynku sasiedniego
welna mineralna A=0,35 W/mK gr. 16¢cm)

Zamocowac ocieplenie za pomoca tacznikow z trzpieniem metalowym.

Wykona¢ warstwe zbrojong z Zaprawy szpachlowej SKS, wraz z zatopieniem siatki
QMS 165. Zuzycie szpachli ok. 5 kg/m2 (do parapetow okien parteru siatka podwdjna)
Wzmocnié narozniki budynku oraz otworéw okiennych za pomoca listew naroznych oraz|
siatki naroznikowej.

Zagruntowa¢ warstwe zbrojong Podktadem tynkarskim GTA, zuzycie ok. 0,3 kg/m2

Wykona¢ warstwe fakturujace z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego SHK,
uziarnienie 1,5 mm, pigmentowanego w systemie ColorSelect.

wystajacy cokét opierzy¢ blacha tytan-cynk 0,7mm prepatina grafit na konstrukcji z

blachy stalowej 1mm
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OPIS USZKODZEN SCIAN

_— rysy i peknigcia muru

uszkodzony, zabrudzony lub mokry tynk

odkryt cegta (brak tynku)

na elewacji podwdrzowej znaczna destrukcja tynkow elewacyjnych
liczne uszkodzenia tynkéw na skutek korozji mrozowej w miejscach
diugotrwalych zaciekdw wody oraz na skutek kapilarnego
podciagania wilgoci

w strefie cokotowej od strony podwdrka zawilgocenia na poziomie od
57-83 jedn.CM - $ciany wilgotne i mokre

liczne pekniecia murdw, luzne cegty, korozja spoin, uszkodzenia
nadprozy
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CZESC PODZIEMNA

Odkopa¢ odcinkowo $ciane do spodu faw

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ noéne, czyste i suche. Zmurszate
fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty wymienic.

Wyréwna¢ powierzchnie $cian, uzupetic¢ ubytki za pomocg Cementowej zaprawy Z
01.

Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. $cian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (do 50cm nad teren)

Wykop obsypa¢ pospotka
Wykona¢ opaske 50 cm z otoczakéw.

R
izolacja pionowa /

do spodu faw
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grubosé $cian piwnic
grubo$¢ $cian nadziemia @ V4 @ (5
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PRZYZIEMIE BUDYNKU skala 1:100
projekt remontu

453 |

1

wetna 34 gr. 14 cm

ocieplenie nadziemia
wetna 35 gr. 16 cm
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PROJEKT WZMOCNIEN ELEWACJI
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ELEWACJA PODWORZOWA - ZAKRES ROBOT

Uzupetnienie potaci dachowych
Odtworzenie gzymsu koronujacego
Nowe rynny tytan-cynk 0,7mm
Korekta wylotu rury spustowe;
Nowe drzwi stalowe

Renowacja drzwi drewnianych

*

Konserwacja $ciggow

NGO S

Saver lub Helifix
Opaska z otoczakéw z obetonowanym obrzezem

©

Nowe parapety i opierzenia tytan-cynk 0,7mm na matach strukturalnych

1077

10. Utwardzenie nawierzchni dojscia 150x453cm - kostka betonowa 10x20x6¢m
11. Wycieraczka z ksetkg odwadniajaca

12. Lampa z czujnikiem ruchu

13. Daszek (stal nierdzewna, szkio akrylowe lite 4mm, listwa $wietina)

14. Koryto betonowe 50x50x15 - 3mb

15. Azurowa kratka betonowa

16. Renowacja progéw kamiennych

17. Zmiana lokalizacji kratki wentylacyjnej

Naprawa i wzmocnienia $cian pretami skretnymi ze stali nierdzewnej w technologii Brutt ~ 18. Przemurowania muréw

19. Weryfikacja i ew. naprawa izolacji poziomej
20. Nowy doswietlacz okna piwnicznego 120x40x100

UWAGA

o Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych stosowanych
materiatow. W przypadku pojawienia sig nowych informaciji o stanie technicznym obiektu powyzsze
zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

o W przypadku powstania watpliwosci czy niejasno$ci na etapie wykonawstwa nalezy zwrdcic sie do autora
niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

o Prace wykonywac pod $cistym nadzorem konserwatorskim
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OZNACZENIA

elementy nowowprojektowane

oznaczenie koloru

exxxxxxxxxersrrxaen-  ISNIEJQCA izolAcja pozioma (papa)

izolacja pionowa szlamem FDS2K

B —] oznaczenie elementow robot
_______________ ocieplana $ciana
+76 grubo$¢ ocieplenia styropianem
+74 +16 grubos$¢ ocieplenia wetng mineralng

styropian gr. 16 cm

wetna mineralna 34 gr. 14 cm (cokét uskokowo)

wetna mineralna 35 gr. 16 cm

wetna mineralna 34 gr. 14 cm

OSCIEZA:
styropian 31 gr. 3cm
wetna mineralna 35 gr. 3cm

DOBOR BARW

zgodnie z "Programem Prac Konserwatorskich":

1 - tynk cienkowarstwowy barwiony w masie - jasnoszary
2 - tynk cienkowarstwowy barwiony w masie CMYK: 20/ 41 /67 /1
drzwi - RAL 8016

o Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie
przyjetego koloru farby elewacyjnej.

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

D2 nowe drzwi stalowe

D3 renowacja drzwi drewnianych

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN
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przemurowanie muréw
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scalanie $cian podwqojnymi pretami skretnymi
6mm (2xHelibar)

——s scalanie krzyzowe kotwami skretnymi 8mm
& ——= (np.CieTiem)
® prety ciagte odgiete i wyprowadzone na przylegta.
Sciane
® koncowki pretow zakotwione w otworach w $cianie

zgodnie z technologig Helifix lub Brutt Saver

———— < kotwa 8mm (np.CieTiem)
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