PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem opracowania jest
"Przebudowa drogi gminnej w sotectwie Rybno”.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+267,45
Dziatka nr: - 300 obreb 0013 Rybno (droga gminna)
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Rybno, gmina Przedecz, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Droga gminna nr 492038P zlokalizowana na dziatce nr 300911_5.0013.AR_2.300 jest drogg publiczng
ogoélnodostepna zlokalizowang w miejscowosci Rybno . Administratorem drogi jest gmina Przedecz.
Projekt obejmuje odcinek o dtugosci 267,45 m.

2.2. Odcinek objety opracowaniem jest drogg gruntowg o zmiennej szerokosci pasa drogowego — 5,00 +6,25 m.
2.3. Odcinek objety opracowaniem jest drogg zamiejskg dojazdowg do pdl i do trzech zabudowan.
2.4, Urzadzenia obce i utrudnienia :

— w pasie wystepuje kabel telekomunikacyjny i wodociag.
— w sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przebudowa odcinka drogi polegac¢ bedzie na :

- Wykonaniu koryta w nawierzchni gruntowej na gtebokos¢ srednio 33 cm,

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek) o CBR > 35% - gr w-wy 15 cm.

- Wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm i grubosci warstwy 23 cm.

- Wykonanie umocnienia zjazdéw do posesji

- Wykonaniu warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W o sredniej grubosci w-wy 5 cm.

- Wykonaniu poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospétka) — warstwa o $redniej grubosci
10,0 cm.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego

- Wykonaniu robét wykonczeniowych.

3.1. Nawierzchnia
Warstwe wigzgcqg nalezy wykonac z betonu asfaltowego dla KR1, AC11 W w ilosci 125 Kg/m2;

3.2. Pobocza
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+267,45 obustronnie zaprojektowano wykonanie poboczy warstwa
kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospdtka) stabilizowanego mechanicznie — $rednia grubos$¢ warstwy
10,0 cm.

4, Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo.

5. Zadrzewienie

,Przebudowa drogi gminnej w sotectwie Rybno”



PROJEKT TECHNICZNY

Nie wystepuje.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki .
W celu realizacji przebudowy istniejgcego odcinka drogi projektuje sie wykonanie :
— nawierzchni bitumicznej — w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 1103,94 m?;
— poboczy warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospétka) o powierzchni 397,63 m?;

Inwestycja :
. nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska ;
° nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody ;
. nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego ;

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego

zagospodarowania terenu.

Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, waod i

gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;.
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