PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem opracowania jest
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci taczewna”.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+317,55
Dziatka nr: - 32 obreb 0011 taczewna (droga gminna)
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. tgczewna, gmina Przedecz, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Droga gminna nr 492022P zlokalizowana na dziatce nr 300911_5.0011.AR_2.32 jest drogg publiczng
ogoélnodostepna zlokalizowang w miejscowosci taczewna . Administratorem drogi jest gmina Przedecz.
Projekt obejmuje odcinek o dtugosci 317,55 m.

2.2. Odcinek objety opracowaniem jest drogg gruntowg o zmiennej szerokosci pasa drogowego — 5,75 +7,00 m.
2.3. Odcinek objety opracowaniem jest drogg zamiejskg dojazdowg do pdl i do jednego zabudowania.
2.4, Urzadzenia obce i utrudnienia :

— w pasie wystepuje kabel telekomunikacyjny

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przebudowa odcinka drogi polegac¢ bedzie na :

- Wykonaniu koryta w nawierzchni gruntowej na gtebokos¢ srednio 32 cm,

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek) o CBR > 35% - gr w-wy 15 cm.

- Wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm i grubosci warstwy 23 cm.

- Wykonaniu warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W o sredniej grubos$ci w-wy 5 cm.

- Wykonaniu poboczy warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospétka) — warstwa o $redniej grubosci
10,0 cm.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego.

- Wykonaniu robdét wykornczeniowych.

3.1. Nawierzchnia
Warstwe wigzgcg nalezy wykonac z betonu asfaltowego dla KR1, AC11 W w ilosci 125 Kg/m2;

3.2. Pobocza
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+317,55 obustronnie zaprojektowano wykonanie poboczy warstwa
kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospdtka) stabilizowanego mechanicznie — $rednia grubos$¢ warstwy
10,0 cm.

4, Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo.

5. Zadrzewienie
Nie wystepuje.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki .
W celu realizacji przebudowy istniejgcego odcinka drogi projektuje sie wykonanie :
— nawierzchni bitumicznej — w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 1280,95 m?;
— poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospédtka) o powierzchni 482,03 m?;

5. Inwestycja:

. nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska ;
. nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody ;
° nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego ;

6. Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego

zagospodarowania terenu.

7. Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i

gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;j.

8. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatke o nr ewid. 300911 5.0011.AR_2.32
Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :
- art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczend w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
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