PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO

OPIS TECHNICZNY
do projektu stafej organizacji ruchu drogowego
nadrodze gminnej dojazdowej nr 492038P w sofectwie Rybno na odcinku od km 0+000 do km 0+267,45

1. Inwestor

Gmina Przedecz, 62-635 Przedecz  Plac Wolnosci 1,
2. Zamawiajacy projekt

Gmina Przedecz

3. Podstawy opracowania projektu

Umowa z Gming Przedecz
Inwentaryzacja istniejacego oznakowania dokonana w terenie.

4. Materiaty wyjsciowe

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym - (Dz. U. z 2023r. poz. 1047),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 tekst
jednolity)

. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DZ.U. z 2019 r poz. 2310 z p6zn. zmianami
i uzupetnieniami.)

*  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2019 r
poz. 2311 z p6zn. zmianami i uzupetnieniami.)

5. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje oznakowanie docelowe po wykonaniu przebudowy drogi gminnej dojazdowej nr
492038P w sotectwie Rybno na odcinku od km 0+000 do km 0+267,45.

6. Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz Inwestora dokumentu formalnoprawnego jako podstawy

do wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowy drogi gminnej dojazdowej nr
492038P w sotectwie Rybno na odcinku od km 0+000 do km 0+267,45.

7. Opinie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej dojazdowej nr 492038P w sotectwie Rybno na odcinku od km 0+000
do km 0+267,45 wystepuje koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu, co wymaga uzyskania dla niniejszego
projektu:

a) opinii Urzedu Gminy w Przedczu

b) zatwierdzenia organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa w statej organizacji ruchu objete niniejszym projektem wymagajg
ponownego zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

8. Charakterystyka drogi i ruchu

A)Droga
Parametry techniczne drogi gminnej dojazdowej w m. tgczewna na w/w odcinku :
- kategoria drogi gminna
- klasa techniczna drogi ,D" dojazdowa
- Istniejgca nawierzchnia gruntowa
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- szerokos¢ pasa drogowego 5,00 + 6,25 m

Droga na odcinku objetym projektowang przebudowg przebiega w terenie nie zabudowanym. Na koncu

drogi wystepuje jedno zabudowanie.

Brak istniejacego oznakowania pionowego.

B). Ruch

Na w/w odcinku drogi wystepuje ruch drogowy o bardzo matym natezeniu ruchu — jest to droga

dojazdowa do gospodarstwa rolnego i do pal.

9. Projektowana organizacja ruchu
9.1. Parametry techniczne drogi gminnej dojazdowej w m. taczewna na w/w odcinku :

- kategoria drogi gminna

- klasa techniczna drogi ,D" dojazdowa

- szerokos¢ pasa ruchu 1x4,00m

- ilos¢ paséw ruchu 1

- rodzaj nawierzchni asfaltowa

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej spadek daszkowy 2%

9.2. Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie zostato przedstawione na planie sytuacyjnym  podz.: 1:1000.

Na drodze gminnej nr 492038P przy potgczeniu z drogg gminng nr 492019P nalezy ustawi¢ znak
zakazu B-20 oraz w odl. 150 znak ostrzegawczy A-7 z tabliczkg T ,STOP 150 m”. Lokalizacje znakow
przedstawiono na rys. nr 2.

Na drodze gminnej nr 492032P nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-6b i A-6¢. Lokalizacje znakéw
przedstawiono na rys. nr 2.

Poniewaz droga gminna nr 492038P jest drogg bez przejazdu dodatkowo nalezy ustawi¢ znaki
informacyjne D-4a i D-4b. Lokalizacje znakdw przedstawiono na rys. nr 2.

Na potgczeniu nawierzchni drogi gminnej nr 492038P z nawierzchnig drogi gminnej nr 492032P
nalezy namalowac linie P-12 ,Linia bezwzglednego zatrzymania”.

W km 0+255 nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-30 z tabliczkg ,Koniec nawierzchni
ulepszonej”.

10. Wykonanie i ustawienie oznakowania

10.1. Na drodze mozna umiesci¢ znaki oraz ich konstrukcje wsporcze, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgc, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie okreslonych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig

normga lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych certyfikacji

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa.

10.2. Znaki drogowe pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [Dz. U. 2019, poz. 2311] - zatgcznik nr 1.

Lica znakéw: A-7 muszg by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych, folia odblaskowa IlI generacji.

Lica znakéw pozostatych moga by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych, folia odblaskowa Il
generaciji.
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Wysokos$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w stosunku do krawedzi pobocza.
Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi 0,50 od krawedzi pobocza.
Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé¢ z materiatéw trwatych o przekroju kotowym

lub eliptycznym (np. rur stalowe o $rednicy @ 60,3 mm, ocynkowane).

Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewniaé ich catkowitg stabilno$¢ przez caly okres trwania
oznakowania.

11. Rodzaj i termin wprowadzenia organizacji ruchu

A. Rodzaj Organizacja stata
B. Przewidywany termin wprowadzenia Do 15.12.2024 .
C. Okres funkcjonowania Bezterminowo

12. Wprowadzenie organizacji ruchu
[A]l. Wprowadzenie organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, moze nastgpi¢é po pisemnym
zawiadomieniu przez Inwestora lub Wykonawce Robot, na conajmniei 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia , nizej wymienionych urzedow:
» Powiatowego Zarzadu Drég w Kole,
»  Starosty Kolskiego,

[B]. Oznakowanie organizacji ruchu podlega zgtoszeniu i odbiorowi przez Zarzadce drogi gminne;.

marzec 2024rr.

Projektowat :
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