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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu

. dziatki nr 256 potozonej przy ul. Centralnej w miejsc. Dabrowa powiat
mogilenski.Na terenie dziatki, zgodnie z Zyczeniem inwestora
zaprojektowano parking na samochody osobowe w ilosci 40 miejsc
parkingowych wraz ze stanowiskiem dla 0s6b niepetnosprawnych i wiate
gospodarczo-rekreacyjna. W pdinocnej czescei dziatki teren przeznaczono na
miejsce rekreacyjne z _elementami ,,matej architekturu”

Sktadnikiem zagospodarowania jest rozbidrka obiektow wskazanych na
rysunku planu.

ISNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka stanowi wiasnos¢ Urzedu Gminy Dabrowa. Teren dziatki czgsciowo
zaimwestowany, plaski. Dziatka inwestora potozona jest w centrainej czgsci
miasta i graniczy od zachodu z dziatka Nr 95/4 — ulica Centraln,- droga
dojazdowa do posesji.. Na dziatce znajduje sie budynek uzytscznosei publicznej
i zabudowania gospodarczo — garazowe. Budynek usytuowany przy potnocne;
granicy dziatki przeznacza si¢ do rozbidrki.

WARUNKI GRUNTOWE POSADOWIENIA

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie wywiadu z inwestorem oraz
na podstawie wykonanej wstepnej odkrywki gruntu.

Wierzchnig warstwe gr. okoto 20 cm stanowi warstwa humusu, nastepnie
wystepuja piaski gliniaste , naprzemiennie z gling piasczysta . Wody gruntowe;j
nie stwierdzono.

Podloze grutowe kiasyfikuje sie jako mato wysadzinowe. Warunki wodne
dobre. '

Nie stwierdzono wystepowania niek orzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie Rozporzadzenia MTE i GM z dnia 25.04.201 2r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463) okreslono proste warunki geotechniczne i teren
zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

Oowicza 1
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W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo — wodnych, konstrukcje
1 posadowienie fundamentéw budynku nalezy ustali¢ z projektantem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W granicach terenu wtasnoéci dziatki — nie projektuje si¢ zmian w zwiazku z
projektowanym zadaniem inwestycyjnym.

Na terenie przedmiotowej dziatki projektuje si¢ parking na samochody
esobowe z wjazdem od strony ulicy Centralnej, doktadnie na przedtuzeniu ul.
Szkolnej. Dodatkowy wjazd na dziatke rowniez od ul. Centralnej, obok
istniejgcego budynku nr 3 uzytecznosei publiczne;.

Obiekt parkingu nie bedzie podiaczony do kanalizacji deszczowej i wody
opadowe tzw ,,czyste” bedg kierowane na nieutwardzony teren w obrebie
wiasnosci, to samo dotyczy wod powierzchniowych.Utwardzenie parkingu za
pomoca plyt betonowych azurowych.

Przewiduyje si¢ /zgodnie z przepisami/stanowiska dla 0s6b niepelnosprawnych.
Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe wiaty w konstrukcji drewnianej
jak pokazano na projekcie planu zagospodarowania.

W péinocnej czesdei dziatki istniejacy parterowy budynek ustugowo-
gospodarczy usytuowany przy granicy, przeznacza sie do rozbiérki.

Na terenie nieruchomodci gruntowej pozostawia sie istniejaca zieleti wysoka.

5T

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I DOBR KULTURY
Teren dzialki nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow . Planowana inwestycja jest

zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw /strefa B/ o ktorej

mowa w art. 7 ustawy z dnia 23. 07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

WPLY W EKSPLOATACJI GORNICZE]

Feren dziatki nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
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WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Analizowany obszar objety Projektem potozony jest w centralnej czesci miejsc.
Dabrowa. Obecnie jest to teren czesciowo zabudowany i nieurzadzony,
uzytkowany rolniczo.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia
ludzi — uzytkownikow, projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie dziatki nalezy wydzieli¢ i umiejscowi¢ pojemnik do czasowego

gromadzenia odpadow statych. Segregacja $mieci wg lokalnych warunkéw w
uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami gminnymi.

W granicach obszaru objetego Planem Zagospodarowania
}Trzestrzennegowyznaczono teren zabudowy ustugowe;j z terenem zieleni
urzadzonej oznaczonym konturem urbanistycznym U/ZP.

Zgodnie z ustaleniami planu obowiazuje zakaz realizacji inwestycji mogacych

zawsze znaczaco 1 potencjalnie znaczaco oddziatywac na érodowisko z
wylaczeniem inwestycji celu publicznego co w niniejszym opracowaniu nie
wystepuje.

Teren w granicach dziatki jest odpowiednio zagospodarowany zielenia niska i
wysoka.

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki 3285,0 m?2
' Powierzchnia zabudowana istnie;j. 124,0 m2

Powierzchnia zabudowana projekt. '
Wiata 135,0 m2

Parking /miejsca parkingowe/ 614,0 m2
Utwardzenia /drogi i inne/ 1100,0 m2
Tereny biologicznie czynne 1312,0 m2
Powierzchnia gruntu RIII b 1889,0 m2

Powierzchnia do wylaczenia /RIIT b/ 1269,0 m2
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ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przyjgte rozwigzania / Plan zagospodarowania przesirzennego / ograniczajgce
zasieg oddzialywania jedynie do dziatki objetej opracowaniem. Planowane
zamierzenie nie ma wplywu na tereny sasiednie i nie dotyczy intereséw oséb
trzecich.

Bryta budynku nie wplynie negatywnie na mozliwosé realizacji obiektéw
budowlanych sasiednich dziatek ,przy zatozeniu utrzymania standardu
uzytkowego charakterystycznego dla rejonu rozpatrywanej lokalizac

INSTALACJE

Wszystkie niezbedne instalacje jak elektryczna, wodno — kanalizacyjna,
projektuje sie jako rozbudowe istniejacych instalacji znajdujacych sie na terenie
objetym opracowaniem j bedacych w gestii gminy w zakresie niezbednym.
Dodatkowo na opracowanym terenie nalezy zamontowac 8 lamp
oswietleniowych zewngtrznych typu SO o wys. 6 metréw z oprawg parkows
typu LED, wg odrebnego opracowania. Kamery monitoringu zamontowaé na
Scianie elewacji istniejacego Budynku uzytecznosci publiczne;.

h

UWAGI KONCOWE

Obiekty realizowane jako parking na samochody osobowe, wiata, -

z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

Projektowane obiekty z uwagi na matg wysoko$é nie powodujg szczegdinego
zacienienia otoczenia a plytkie fundamentowanie nie powoduje gtebokiego
naruszenia uktadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegoblnych zaktocen w ekologiczne;j charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierxchnig zabudowana, -
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Lokument bez mocy prawnej.
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Mapa do celow projektowych

Oznaczenie kancelaryjen zgloszenia

pracy geodezyinej 1D.6B.6640.1085.2019
Nazwa migjscowosci Dgbrowa
Jednostka identyfikator 040901.2
ewidencyjna nazwg Dgbrowa

identyfi 040901.2.0002
Obreb ewidencyny fErbo

nazwa Dabrowa

Skala mapy 1:500
Nezwa uklacy prostokgtnych | 2000 strefa: 6
wspbhzgdnych wysokoScl Kronsztodt

Ozmaczenie gronic obszaru, kibry
byt przedmiotem oktualizacsi

Informace o shizebnodcioch grunlowych
majacych wplyw na zogospodarowanie
qunidw, ziokalizowanych w granicoch

Wikonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
usloleniami dolyezqcymi ewenlualnych
shebnoSci grunlowyeh, obeiq2ajacych grnly

inwestycji polozone w granicach projekloware] invesiycji
budowlonej

Data opracowania mapy 15.11.2019

Arkusz mapy ewid. nr 2

Dziaka nr 256

Sekcja 6.185.20.23.2.1, 6.185.20.23.2.3

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej napie
urzqazeri podziemnyceh, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzoc

Przebieg granic wkre$lono na podstawie kopii mapy ewidencypey;

nie badano ichstanu prawnego.
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* PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU *
DZIALKA NR 256, DABROWA UL. CENTRALNA

PARKING NA SAMOCHODY OSOB. — 10 STANOWISK

WIATA REKREACYINA
MALA ARCHITEKTURA
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

LEGENDA

Parking na samoch. osobowe — 8 stanowisk

Wiata rekreacyjna
Obiekt budynku gosp. do rozbidrki |
Budynek uzytecznosci publicznej — istniejacy

SEUAF

karuzela, kosz na sSmieci,/
7. Tereny zielone

Teren rekreacyjny — urzadzenia matej architekt.
/mini teznia, faweczki, zestaw sprawnosciowy,

Stanowiska dla osob niepelnosprawnych - 2 stan.

\ daia

nll 2 oryginalem stwierdzam
B KN 20

V] cer

Inwestycja  Parking na samochody osobowe,
wiata gosp. — rekreac., rozbiér. bud.

Nazwa rysunku

PLAN ZAGOSPOD. TERENU

PROJEKT
ARCHITEKTONICINO-
BUDOWLANY

Nazwisko iimie, podpis,
numer uprawnief

inwestor

CGmina Dqbrowa
ul, Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

Architektura
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Opracowanie obejmuje wykonanie rob6t ziemnych, profilowanie, wykonanie
podbudowy stabilizacji gruntu, ustawienie kraweznikdw, wykonanie

nawierzchni z ptyt azurowych i czesciowo z kostki betonowej szarej,
zadrzewienie i oznakowanie.

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, jak réwniez na podstawie
makroskopowych badan podloza gruntowego stwierdzam:

+ Proste warunki gruntowe z uwagi na uktad warstw gruntéw jednorodnych
zalegajacych poziomo. Nie znajduja tutaj uzasadnienia grunty mineralne
samonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

+ I kategorig geotechniczng obiektu wobec wystepowania prostych warunkow
gruntowych oraz przyjetej na podstaw1e ogolnie znanej nieskomplikowanej
technologii realizacji.

+ Stwierdzam grupe nosnosci podtoza GI z uwagi na wystepowanie piaskow
grubo 1 drobnoziarnistych w podlozu.

Konstrukeja nawierzchni parkingu

Konstrukcje nawierzchni wykonac z ptyt azurowych betonowych typu ,, Eko
Domino” gr. 8 cm. z wypelnieniem szczelin grysem 5-8 mm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z K¥E.SM 0/31,5 gr. 10 cm. Z kolei podbudowa
pomocnicza z KESM 31,5 /63 gr.15 cm. Catosc na warstwie odcinajacej z
piasku gr. 10 cm.

Stanowiska postojowe wydzielic pasem z kostki czerwone;.

Teren parkingu zaprojektowano dla obciazenia ruchem KR-1 z jezdnig
dwukierunkowg i stanowiskami postojowymi po obu stronach drogi.
Alternatywnie a w szczegolnosci w miejscach ruchu pojazdéw zaprojektowano
kostke betonowa pelna, szarg gr. 8 cm. Proponuje si¢ dodatkowo wg uznania

inwestora kostke brukowa ,,Eko Kwadrat” ktéra moze pelnic funkcje przede
wszystkim dekoracyjna.
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Odwodnienie

Odwodnienie parkingu zapewniaja spadki poprzeczne i podiuzne jezdni i miejsc
postojowych.

Wody opadowe z parkingu odprowadzane beda powierzchniowo w kierunku
potudniowym.

Zaprojektowano spadek podtuzny o nachyleniu do 2 % oraz spadek poprzeczny
o nachyleniu 0,8 %. Rozwiazania wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o
konfiguracje istniejacego terenu a spadki odzwierciedlaja niweletg terenu.

Zadrzewienie

Dla wkomponowania zieleni w miejscu wolnym przy parkingu zaplanowano
posadzenie drzew iglastych - $wierkow srebrnych o wys. 0,8 — 1,0 m. Miejsca
posadzenia pokazano na rysunku Planu zagospodarowania dziatki.

Wplyw obiektu na Srodowisko
Na podstawie uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu potozonego przy ul. Centralnej w miejsc. Dabrowa,
projektowane przedsigwziecie wraz z infrastruktura towarzyszaca nie bedzie
znaczaco oddziatywato na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwigkszonej ilosci hatasu z
uwagi na wytacznie uporzadkowanie dotychczasowej problematyki parkowania
samochodow na osiedlu.
Inwestycja nie bedzie generowala zapachéw ani szkodliwych substanciji.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w dzialce inwestora i nie
spowoduje oddziatywania na dzialki sasiednie.
Inwestycja nie przyczyni sie¢ do zwigkszenia produkcji odpadow.
Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
Wskaznik terenow biologicznie czynnych jest na wysokim ponadnormowym
poziomie i wyniesie docelowo minimum 5%. |
Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczne nie beda miaty
niekorzystnego wpltywu na zdrowie uzytkownikéw, budynki sgsiednie jak i
srodowisko naturalne.
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Informacja dot. Planu BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego — roboty ziemne (wykopy do
glebok. 1,5 m., wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej.

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia na terenie i pozbawi¢ dostepu osobom
postronnym.

Przewidywane zagrozenia:

Obrazenia na skutek uderzenia lub przygniecenia — skala zagrozenia do$¢
czesta
Spadajace przedmioty — skala zagrozenia do$é czesta
Obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi narzedziami — skala zagrozenia
dos¢ czesta
Upadek — skala zagrozenia-rzadko
Porazenie i poparzenie pradem — skala zagrozenia dosz czesta
Hatas — skala zagrozenia do$é czesta
Wibracje — skala zagrozenia sporadyczna
Dziatanie substancji chemicznych — skala zagrozenia do$¢ rzadko
Prace spawalnicze — skala zagrozenia sporadycznie
Qsoby niepowotane w miejscu pracy — skala zagrozenia dos¢ czesta

Instruktarz przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych
przeprowadza kier. robot w miejscu wykonywania prac w obecnosci wszystkich
pracownikow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wystapienie zagrozenia

w czasie wykonywania pracy na wysokosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robdt — nalezy przestrzega¢ helmow
ochronnych, stosowa¢ odziez i rekawice ochronne, wygrodzié miejsca pracy
stosujac tablice ostrzegawcze.

Opraﬁwa{ 5
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Zbigniew Napieraia
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utwardzone pobocze

zjazd

kraweznik betonowy 15/30/100cm
tawa oporowa z betonu (12/15
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utwardzone pobocze

szerokoS¢ zmienna w linii wtaczenia 16.0m, w Swietle 6.0m

spadek poprzeczny w linii wtaczenia dostosowany do
spadku podtuznego jezdni na terenie posesji przechodzacy
w spadek poprzeczny drogi dojazdowej

kraweznik betonowy 15/30/100cm

tawa oporowa z betonu C12/15

1

V V V

LR

kruszywo tamane o ciaggtym

AN AN
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mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 gr. 15cm

K

AN

ARG

uziarnieniu stabilizowane

grunt rodzimy

nawierzchnia z kostki azurowej typu MEBA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
wg PN-86/B06712 i PN-88/B-30000

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z PN-S5-06102 (frakcja 0-31,5mm) gr. 20cm

wymiana gruntu na mineralny do spagu warstwy gleby
biologicznie czynnej i nasypu niekontrolowanego

grunt rodzimy

kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 gr. 15cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ A-A

Inwestycjoa  Parking na samochody osobowe,
wiata gosp. — rekreac., rozbior. bud.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI
BUD. GOSPODARCZEGO NA DZIALCE NR 256
W MIEJSC . DABROWA

. Nazwa i adres obiektu

Budynek gospodarczy jest potozony w miejsc. Dgbrowa przy ul.
Centralnej, na dziatce nr 256, obreb ewidencyjny Dabrowa.

Inwestor

Urzad Gminy Dgbrowa
ul. Kasztanowa 16
88 — 306 Dabrowa

. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem zadania jest Projekt rozbiorki bud gospodarczego

Materiaty wyjsciowe do opracowania

- mapa terenu w skali 1: 500

- wizja lokalna na terenie budynku potaczona z wykonaniem

pomiardéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.

Nr 106,p0z.1126 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy,montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U.nr 120,p0z.1131).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawie rozbiérek

nieuzytkowych obiektow budowlanych.

NOWICEZS
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5. Opis budynku
Lokalizacja budynku

Budynek gospodarczy, parterowy,wolnostojacy, usytuowany jest przy
ul Centralnej na dziatce nr 256 obreb Dabrowa.

6. Opis stanu istniejacego

. Budynek potozony jest przy granicy dziatki na ktorej oprocz budynku
gospodarczego bedacego przedmiotem opracowania znajduje sie
istniejacy budynek uzytecznosci publicznej.

Wymiar budynku gospodarczego przed rozbiorka :
14,50 m x 5,80 m /4,30 m/

Powierzchnia zabudowy — 70,0 m2

Powierzchnia uzytkowa 60,0 m2

Kubatura 210,0 m3

Budynek gospodarczy (bedacy przedmiotem opracowania)
parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na podmuréwce
z cegiet i fundamencie betonowym. Sciany z cegly petnej,
czesciowo z gazobetonu, tynk cem — wapienny z ubytkami.

Budynek przylega swojg potnocng éciang do granicy
z dziatkg nr 383.

7. Opis szczegotowy istniejacej czesci budynku.

Sciana szczytowa — murowane z cegly ceramicznej peinej.
Sciana wewnetrzna dzielgca pomieszczenie magazynowe na dwie
czesci z cegly ceramiczne] petnej gr.12 cm.
Sciana podtuzna budynku — murowana gr.1 cegly cegly z pilastrami
rozstawionymi co okoto 2,50 m i wym.13 x 40 cm.
Dach jednospadowy pokryty papg na deskowaniu.
. Strop na belkach drewnianych oraz typu Kleina.
Okna drewniane krosnowe oraz z ksztaftownikow stalowych

z ubytkami.

Opierzenia, rynny i rury spustowe w stanie ztym.
Posadzka — lastrico oraz posadzka betonowa w stanie spekanym.
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Budynek jest nieuzytkowany i w obecnym stanie technicznym
moze stanowic¢ zagrozenie dla os6b w nim przebywajgcych.
Do rozbiérki budynku nalezy przystapi¢ niezwtocznie po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

8. Opis robét rozbiérkowych

L4

Wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak :

« oznakowanie i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

» ogrodzenie terenu robot,

¢ Zzapoznanie pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych z zakresem robét,

« zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz urzadzen do
usuwania materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

e przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia ochronne,

« gruz i materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do odzysku
przekazac firmie zajmujgcej sie utylizacjg (np.papa),

« nie wykonywac robét rozbiérkowych podczas silnego

: wiatru,opadéw deszczu lub $niegu,

Opis kolejnosci i sposobu prowadzenie robot rozbiorkowych

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna.
Rozbidrke istniejacej czesci budynku gospodarczego nalezy
prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci :
a) podeprzec (zaklinowac) odchylone od pionu elementy $cian
zewnetrznych podiuznych,
b) rozebra¢ pokrycie dachowe,
c) rozebra¢ — usung¢ uszkodzone fragmenty stropéw
d) rozebrac $ciany szczytowe i pilastry z cegiet ceramicznych petnych,
e) rozebra¢ podmuréwke z cegiet,
f) rozku¢ posadzki pod czescig istniejacg budynku gospodarczego
‘ i posadzke z lastrico. |
g) materiaty (drewno) nie nadajgce sie do odzysku oraz gruz
pochodzacy z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie,
h) po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych teren oczys$cic
splantowac.
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9. Uwagi koricowe

Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

2 zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi Polskimi Normami,
zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, pod
nadzorem osoby z wtasciwymi uprawnieniami budowlanymi.

Zbigniew Naplerala
UPRAWNIENIA BUDOWLAYE DO
PHOJEKTOWAHIA | KIERQWANIA

\_/KJ OGRANICZONYM ZAHRE
W SPECJALNOSGI ARCHITEKTINICZNE
nrewid. 173/77 Fil



BTARCSTWO POWIATOWE

w MOGELNIE
ul. Narut ,wia,‘-}'_;-;\
Ae-An0 Monilna

RZUT PARTERU PRZEKROJ A-A
1:100 1:100

/- papa osfdtowa na deskowaniu
| | krakwie

Czg$¢ budynku przy granicy

z dziatka nr 383, rozbieraé ze
szczegllna uwaga, nie naruszajac
nieruchomosci sasiedniej.
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NR | PRIEZNACZENEE POWERZCHNIA

0.1 | POM. GOSPODARCZE 12.72m

RZUT DACHU 0.2 | POM. GOSPODARCZE 15,70m*

1:100 0.3 | POM. GOSPODARCZE 15.70m

. 0.4 | POM. GOSPODARCZE 15.90m°
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Inwestycja

ROZBIORKA BUD. GOSPODARCZEGO

Nazwa rysunku

ELEWACJE BUD. GOSPODARCIEGO - INWENTARYZACJA

PROJEKT BUDOWLANY

INWENTARYZACJA Nazwisko i imig, podpis,

\ numer uprawnien

Inwestor Architekfura
Gmina Dgbrowa i

ul, Kasztanowa 16 konstrukcia |-
88-306 Dgbrowa )

Adres inwestycjl

dz. nr 256

obreb 0002 Dgbrowa
om. Dgbrowa

AT M

Nr rysunku 2

I/M/W

{Zbigniew Napierata

r. nr GTN-111-8345/173/77,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu arch-budowlanego budowy wiaty
rekreacyjnej
na dziatce nr 256 potozonej w miejsc. Dgbrowa.

1. INWESTOR

Gmina Dabrowa powiat Mogilno
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dgbrowa

. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

Mapa do celdw projektowych 1:500

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
Uzgodnienia z inwestorem

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka 256 potozona jest w miejsc. Dabrowa przy ul.
Centralnej o ksztatcie nieregularnym.

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek uzytecznosci
* publicznej oraz zabudowania gospodarczo-garazowe.
Budynek gospodarczy znajdujgcy sie przy pétnocnej
granicy dziatki przeznacza sie do rozbidrki.

Na pozostatym terenie zaprojektowano parking na
samochody osobowe.
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' 4, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zaprojektowano:

5. DANE O OBIEKCIE

Wiata rekreacyjna, |

wiate w konstrukcji drewnianegj o charakterze
gospodarczo-rekreacyjnym o bryle opartej na
prostokacie z dachem krytym dachéwka ceramiczna
karpiéwka lub blachodachowka.

Dach drewniany dwuspadowy.

Powierzchnia uzytkowa wiaty 8,40 x 15,00 = {== =
e e mic il

Catos¢ utwardzono kostka betonowa gr. 8 cm ,Eko
Domino”stuzy¢ bedzie poza przeznaczeniem
gospodarczym, réwniez szeroko rozumianej rekreacji
i spotkan spotecznosci wiejskiej.

Uksztattowanie bry"’fy;/ObieH,t jest bryta zwartg
Wymiary gabarytowe: szerokos¢ wiaty: 1250
8,40 m x 15,00 m, powierzchnia uzytkowa 26,00 m?,
maksymalna wysokos¢ obiektu w kalenicy 5,78 m,
kubatura obiektu 504,00 m3, powierzchnia potaci
dachowej 205,00 m? .

Dach kryty dach6wka karpidwka koloru ceglastego lub
blachodachdéwka.

Liczba kondygnacji naziemnych : 1

Liczba uzytkownikéw: w obiekcie moze przebywac
jednoczesnie do 50 0sob

Rodzaj ogrzewania: brak
poziom podtogi : £0.00

Utwardzony plac

grunt rodzimy

warstwa odsaczajaca z piasku ¢rednioziarnistego gr. 10
cm _
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e podsypka z kruszywa 0-31 mm gr. 20 cm
e podsypka - kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-4
mm gr. 3 cm

e nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20

p CH
¢ /y, “
AN
Wiata '\ }ﬁk.e cyjna:\

Zaprojektowano wiate o charakterze lokalnej architektury.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 302. Stupy
konstrukcyjne wykonane z krawedziakéw 15x15, krokwie
8x15, ptatew 15x20, ptatew kalenicowa 8x20.

Dach deskowany deskg boazeryjna, nastepnie kryty
dachowka ceramiczng karpiéwka w kolorze ceglanym
utozong na fatach drewnianych. Podbitka dachowa
impregnowana. Dwukrotna impregnacja elementéw

- drewnochronem. Okap wysuniety jest poza podstawe po
okoto 100 cm z kazdej podtuznej strony. Wiata otwarta jest
na teren otaczajgcy z czterech stron.

Wiata z uwagi na lokalizacje wykorzystywana bedzie gtéwnie
przez mieszkancéw miejscowosci Dabrowa przy okazji

uroczystosci imprez rekreacyjnych oraz organizacji spotkan
lokalnej spotecznosci. o -

Fundamenty betonowe 30x30x80 cm z zabetonowanymi
kotwami w ksztatcie litery Y

. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wiata dostepna z poziomu terenu takze dla oséb

niepetnosprawnych. Poziom posadzki dostosowany do
otaczajgcego terenu.

. INSTALACJE

W obiekcie wiaty nie projektuje sie zadnych instalacji.
Woda z dachu odprowadzana bedzie powierzchniowo
bezposrednio do gruntu.
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8. URZADZENIE TERENU

Projektowana wiata oraz utwardzony plac s uzupetnieniem
realizacji projektowanego zamierzenia dot budowy parkingu
na samochody osobowe, wraz z czedcia szeroko rozumiane]
rekreacji dla ludnosci lokainej Gminy.

L C2
Zbigniew Naplerafa
UPRHAWNIENIA BUDOWLAN

c y S\E

! - RANICZONYM ZAKRESIX
o Sgé:.ii}nl_r-'.(}‘.‘,t‘.l ARCHITEKTONL ZNEJ
v ewid 173177 Pia
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: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie  budowlane obejmuje budowe wiaty
gospodarczo - rekreacyjnej na dziatce nr 256 zgodnie z

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz
sztuka budowlang.

Kolejnos¢ robdt:
¢ Roboty ziemne (recznie)
e Roboty betonowe ( fundamenty)
« Roboty montazowe
e Roboty porzagdkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw

Budynek uzytecznosci publicznej i zabudowania
gospodarczo - garazowe.

3. Elementy zagospodarowania ktére moggce stwarza¢
zagrozenie zycia bezpieczenhstwa i zdrowia

Brak zagrozen

4. Zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji roboét.

Zagrozenie moze wystapi¢ podczas montazu urzadzen i
przy realizacji robét.
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5. Instruktarze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujg¢ nastepujgce
elementy: '
Instruktaze stanowiskowe informujgce
0 mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku wystgpienia powyzszego
- przeprowadza kierownik robét

opracowgt

| t//f —
T ‘A _
Zbigniew Napierala
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OBLICZENIA STATYCZNE
WYCIAG Z OBLICZEN

0.ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Opis Jedn. | Qu Vi Vi2 Qo1 Qo2

1. State kN/m?2 | 0,85 1,20 1,00 1,020 0,850
1.1. Dachéwka ceramiczna zaktadkowa kN/m? | 0,650 | 1,20 1,00 0,780 0,650
1.2.faty kN/m2 | 0,2 1,20 1,00 0,240 0,200
2. $nieg

2.1. Dach dwuspadowy (C1) kN/m?2 [ 0,720 |1,50 1,50 1,080 1,080
2.2. Dach dwuspadowy (C2) kN/m2 [ 1,080 |1,50 1,50 1,620 1,620
3. Wiatr

3.1. Ksztattownik kN/m |0,04 1,50 1,50 0,065 0,065
3.2, Wiata dwuspadowa parcie kN/m2 | 0,71 1,50 1,50 1,069 1,069
3.3. Dach dwuspadowy | nawietrzna kN/m2 |-0,41 |1,50 1,50 -0,615 |-0,615
3.4. Dach dwuspadowy | zawietrzna kN/m2 [-0,39 |1,50 1,50 -0,588 |-0,588
3.5. Dach dwuspadowy Il nawietrzna kN/m2 |-0,16 |1,50 1,50 -0,241 -0,241
3.6. Dach dwuspadowy 1l zawietrzna kN/m2|-0,39 |1,50 1,50 -0,588 |-0,588
3.7. Kratownica kN 3,47 1,50 1,50 5,211 5,211




STARUS VWU P sviMil Ui
w MOGILNIE

ul. Nanutowicza 1. 7
28-300 Moxil 4

1. WIAZAR PUSTY-POSREDNI

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

1,150

PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekréj:
1 00 0 1 1,035 0,598 1,195 1,000 2 B 200x75
2 00 1 2 2,100 1,212 2,425 1,000 2 B 200x75
3 01 2 3 2,009 1,160 2,320 1,000 2 B 200x75
4 10 1 4 2,100 0,000 2,100 1,000 1 IIIa 15,1x18,0
5 00 4 5 2,009 0,000 2,009 1,000 1 IIra 15,1x18,0
6 11 2 4 0,000 -1,212 1,212 1,000 3 B 150x75
7 11 3 5 0,000 -2,372 2,372 1,000 3 B 150x75
8 11 2 5 2,009 -1,212 2,346 1,000 3 B 150x75
9 11 5 7 2,009 1,212 2,346 1,000 3 B 150x75
10 11 7 6 0,000 -1,212 1,212 1,000 3 B 150x75
11 00 5 6 2,009 0,000 2,009 1,000 1 1Ira 15,1x18,0
12 01 6 8 2,100 0,000 2,100 1,000 1 1IIa 15,1x18,0
13 10 3 7 2,009 -1,160 2,320 1,000 2 B 200x75
14 00 7 8 2,100 -1,212 2,425 1,000 2 B 200x75
15 00 8 9 1,035 -0,598 1,195 1,000 2 B 200x75

1 136,8 4532 3694 410 410 18,0 1,3E+2 Drewno C24
2 150,0 5000 703 500 500 20,0 1,3E+2 Drewno C24
3 112,5 2109 527 281 281 15,0 1,3E+2 Drewno C24



BTARUS T WO PUWIATOWER
w MOGIL 5
ul. Narutowicza 1 Y
A/-300 Moailno

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg): P2 (Td): a[m]: b[m]:
Grupa CW "Ciez2ar wtasny" State vyf= 1,35/0,80
OBCIAZENIA: A "State" Skala 1:100
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "State" State yE= 1,35
1 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 1,20
1 stat p=0,85*1,500
2 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,42
1 stat p=0,85*1,500
3 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,32
1 stat p=0,85*1,500
13 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,32
1 stat p=0,85*1,500
14 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,42
1 stat p=0,85*1,500
15 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 1,20

1 stat p=0,85*1,500



BTARCSTWO POWIATUWE
w MOGILNIE
ul. Narustowicza 1
A8-300 Monilna

OBCIAZENIA: B Skala 1:100

" énieg"

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg): P2 (Td) : afm]: blm]:
Grupa: B "&snieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,62 1,62 0,00 1,20
2.2 Dach dwuspadowy (C2 p=1,08*1,500
2 Liniowe-Y 0,0 1,62 1,62 0,00 2,42
2.2 Dach dwuspadowy (C2 p=1,08*1,500
3 Liniowe-Y 0,0 1,62 1,62 0,00 2,32
2.2 Dach dwuspadowy (C2 p=1,08*1,500
13 Liniowe-Y 0,0 1,08 1,08 0,00 2,32
2.1 Dach dwuspadowy (Cl p=0,72*1,500
14 Liniowe-Y 0,0 1,08 1,08 0,00 2,42
2.1 Dach dwuspadowy {(Cl p=0,72*1,500
15 Liniowe-Y 0,0 1,08 1,08 0,00 1,20

OBCIAZENIA: c

2.1 Dach dwuspadowy

"wiatr I"

(C1 p=0,72*1,500

Skala 1:100




BTAROSTWO POWIATOWi
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
A8-300 Mpailnn

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Grupa: C ‘'"wiatr I" Zmienne vyf= 1,50

1 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 1,20
3.2 Wiata dwuspadowa parcie p=0,71*1,500

2 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 2,42
3.2 Wiata dwuspadowa parcie p=0,71*1,500

3 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 2,32

3.2 Wwiata dwuspadowa parcie p=0,71*1,500

OBCIAZENIA: D "wiatr II"™ Skala 1:100

OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td): am}: b[m]
Grupa: D '"wiatr II" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 1,20
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41%*1,500
2 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 2,42
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41*1,500
3 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 2,32
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41*1,500
13 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 2,32
3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39*1,500
14 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 2,42
3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39%1,500
15 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 1,20

3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39*1,500



BTARCSTWO FOWIATOWE
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
BA-3NT Maoritnes

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:100

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100




WYMIAROWANIE - WYNIKI

4 ' 5 1112

Przekréjnr: 1

" fils 15,1x18,0 "

10“’.‘-5&5{\-4-)57!-8
T 2 3 12w

Przekré] nr: 2

"B 200x75"

L 23 TB T4 41 23

100%
8 T8 %10

Przekré| nr: 3

“@160x75 "

w MOGILNIE
ul. Nansiowicza 1
BA-ANN Monilna

BTAROSTWO POWIATOWE

’
#



BTARUS TWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
88-300 Moaqiinn

2. WIAZAR PEENY

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

Q800

Przekrdj:

1 00 0 1 1,035 0,598 1,195 1,000 5 B 200x75

2 00 1 2 2,100 1,212 2,425 1,000 5 B 200x75

3 01 2 3 2,009 1,160 2,320 1,000 5 B 200x75

4 10 1 14 1,540 0,000 1,540 1,000 4 IITa 15.1x18.0

5 00 14 4 0,560 0,000 0,560 1,000 4 IITa 15.1x18.0

6 00 4 5 2,009 0,000 2,009 1,000 4 ITIa 15.1x18.0

7 11 4 2 0,000 1,212 1,212 1,000 6 B 150x75

8 11 3 5 0,000 -2,372 2,372 1,000 6 B 150x75

9 11 2 5 2,009 -1,212 2,346 1,000 6 B 150x75

10 11 5 7 2,009 1,212 2,346 1,000 6 B 150x75

11 11 7 6 0,000 -1,212 1,212 1,000 6 B 150x75

12 00 5 6 2,009 0,000 2,009 1,000 4 Irra 15.1x18.0
13 00 6 15 0,560 0,000 0,560 1,000 4 IITa 15.1x18.0
14 01 15 8 1,540 0,000 1,540 1,000 4 IITa 15.1x18.0
15 10 3 7 2,009 -1,160 2,320 1,000 5 B 200x75
16 00 7 8 2,100 -1,212 2,425 1,000 5 B 200x75

17 00 8 9 1,035 -0,598 1,195 1,000 5 B 200x75

is 01 16 1 0,000 1,540 1,540 1,000 3 B 160x160
19 10 10 16 0,000 1,460 1,460 1,000 3 B 160x160
20 10 8 17 0,000 -1,540 1,540 1,000 3 B 160x160
21 01 17 11 0,000 -1,460 1,460 1,000 3 B 160x160
22 00 12 10 0,000 0,900 0,900 1,000 2 B 350x350
23 00 11 13 0,000 -0,900 0,900 1,000 2 B 350x350
24 11 16 14 1,540 1,540 2,178 1,000 1 B 120x75
25 11 15 17 1,540 -1,540 2,178 1,000 1 B 120x75



BTAROSTWO POWIATOW.
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
B8A-300 Moailnn

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) am] b[m]
Grupa CW "Ciezar wktasny" Stale yf= 1,35/0,80

OBCIAZENIA: A "Stale" Skala 1:100

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m] )
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: A "State" State yf= 1,35
1 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 1,20
1 stat p=0,85*1,500
2 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,42
1 stat p=0,85*1,500
3 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,32
1 stat p=0,85*1,500
15 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,32
1 stat p=0,85*1,500
16 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 2,42
1 Stat p=0,85*1,500
17 Liniowe 0,0 1,27 1,27 0,00 1,20
1 stat p=0,85*1,500
18 Skupione 0,0 8,43 1,54

20 Skupione 0,0 8,43 0,00



OBCIAZENIA: B

"S$nieg"

Skala 1:100

([kN], [kNm],

[kN/m])

SETAROSTWO POWIATOWE

w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
AR-3ANO Moailnn

OBCIAZENIA:
Pret: Rodzaj Kat
Grupa: B "énieg"
1 Liniowe-Y 0,0
2.2 Dach dwuspadowy
2 Liniowe-Y 0,0
2.2 Dach dwuspadowy
3 Liniowe-Y 0,0
2.2 Dach dwuspadowy
15 Liniowe-Y 0,0
2.1 Dach dwuspadowy
16 Liniowe-Y 0,0
2.1 Dach dwuspadowy
17 Liniowe-Y 0,0
2.1 Dach dwuspadowy
18 Skupione 0,0
20 Skupione 0,0

1,62

(C2 p=1,08*1,500
1,62

(C2 p=1,08*1,500
1,62

(C2 p=1,08*1,500
1,08

(C1 p=0,72*1,500
1,08

(C1 p=0,72*1,500
1,08

(C1 p=0,72*1,500
8,59
6,85

Zmienne
1'62

1,62
1,62
1,08
1,08
1,08

a[m]: bim]:
yf= 1,50
0,00 1,20
0,00 2,42
0,00 2,32
0,00 2,32
0,00 2,42
0,00 1,20
1,54



STARCSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
AA_ANN Moaiina

E

OBCIAZENIA: C "wiatr I" Skala 1:100

OBCIAZENIA: ([kN1, [KNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg): P2 (Td) : am] b[m]:
Grupa: C ‘"wiatr 1I" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 1,20
3.2 Wiata dwuspadowa parcie p=0,71%1,500
2 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 2,42
3.2 Wiata dwuspadowa parcie p=0,71*1,500
3 Liniowe 30,0 1,07 1,07 0,00 2,32
3.2 wiata dwuspadowa parcie p=0,71*1,500
4 Skupione 90,0 -3,17 0,00
18 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,54
3.1 Ksztattowni
18 Skupione 0,0 4,59 1,54
19 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,46
3.1 Ksztaltowni
20 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,54
3.1 Ksztattowni
20 Skupione 0,0 1,83 0,00
21 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,46

3.1 Ksztattowni



BTAROS WO POWIAI OWe

w MOGILNIE "
ul. Narutowicza 1

B3N Monilnn

OBCIAZENIA: D "wiatr II" Skala 1:100

061 058

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg): P2 (Td): a[m]: b[m]
Grupa: D "wiatr II" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 1,20
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41*1,500
2 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 2,42
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41*1,500
3 Liniowe 30,0 -0,61 -0,61 0,00 2,32
3.3 Dach dwuspadowy I nawietrzna p=-0,41*1,500
4 Skupione 30,0 0,08 0,00
15 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 2,32
3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39*1,500
16 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 2,42
3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39*1,500
17 Liniowe -30,0 -0,59 -0,59 0,00 1,20
3.4 Dach dwuspadowy I zawietrzn p=-0,39*1,500
18 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 i,54
3.1 Ksztattowni
18 Skupione 0,0 -2,67 1,54
19 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,46
3.1 Ksztattowni
20 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,54
3.1 Ksztattowni
20 Skupione 0,0 -2,60 / 0,00
21 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,46

3.1 Ksztattowni



BTARUSTWO POWIATOWL
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
BA-2INN Maniinn

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:100

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100




NORMALNE-OBWIEDNIE:

Skala 1:100

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:
Obcigzenia char.: CW+A+B+C

Wezel: Ux[m]
1 0,00106
2 0,00014
3 0,00084
4 0,00056
5 0,00041
6 0,00065
7 0,00084
8 0,00041
9 0,00106

10 0,00073
11 0,00000
12 0,00001
13 0,00000
14 0,00000
15 0,00034
16 0,00090
17 -0,00109
18 0,00208

-0,00205
-0,00045
-0,00225
-0,00212
-0,00223
-0,00226
-0,00199
-0,00200
-0,00035
-0,00093
-0,00001
-0,00001

0,00000

0,00000
-0,00172
-0,00143
~-0,00023
-0,00018

0,00231
0,00048
0,00240
0,00219
0,00227
0,00235
0,00216
0,00204
0,00112
0,00118
0,00001
0,00001
0,00000
0,00000
0,00176
0,00169
0,00112
0,00209

21

0,00198
0,00020
-0,00106

-0,00071
0,00007
0,00081
0,00078
0,00021

-0,00081
0,00001

-0,00001
0,00000
0,00000

-0,00097
0,00099

-0,00001

-0,00041

0,114
0,012
-0,061

-0,040
0,004
0,047

)
)
)

)
)
)

m}-‘.”d L L LA W L
w M-’_){_.T:F'L.i\”E

ul. Narutowicza 1
B8R-300 Moniine



PRZEMIESZCZENIA:

Skala 1:100

| f1e

R

WYMIAROWANIE - WYNIKI:

BTAROS 'l

mr.‘u 41 100% D0 100% 41 58 42 58
ﬂhaq &KHH W‘HH%H
6B 22 1813202
Przekréjnr: 1 Przekréj nr: 2 Przekréjnr: 3
"B 120x75" B 350x350" "B 160x160 "
190“344444383833 100‘&%30“3&535 ‘w&330965333?
i ﬁHEEH m‘iﬁﬁq Eaﬁaiiﬁ
4 5 0 121314 T 2 8 101" T &8 8 Wn
Przekréj nr: 4 Przekréj nr: 5 Przekrdj nr: 6
” Ha 15.1x18.0 "B 200x75" "B 150x75"

w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
BA-3NN Moniin~

ViAL G



3. RAMA PLATWIOWA

PRZEKROJE PRETOW:

Skala 1:100

PRETY UKLADU:

=
OWwow-Jon U d W

MNNNNRRPRBEREBRP R
WNRFROW®-JIOU S WNP

Typ: A
10 0
00 3
00 4
10 1
00 2
11 4
11 6
00 8
01 5
10 9
01 6
10 9
11 5
11 12
00 14
01 11
10 15
00 10
01 12
10 15
00 16
11 11
11 17

Typy pretéw:

00 -

sztyw.-sztyw.;
10 ~ przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

WWNRNRNNUOBWRWNNOOE WA OODbDD
PO YWD W W0 W W W ww

200x160
200x160
160x160
160x160
350x350
130x160
130x160
350x350
160x160
160x160
200x160
200x160
130x160
130x160
350x350
160x160
160x160
200x160
200x160
200x160
200x160
130x160
130x160

FTAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
RA-RN0 Manilnn



24 01 17 18 1,125 0,000 1,125 1,000
25 10 18 21 1,125 0,000 1,125 1,000
26 01 22 18 0,000 1,125 1,125 1,000
27 10 19 22 0,000 1,575 1,575 1,000
28 00 20 19 0,000 0,900 0,900 1,000
29 11 22 21 1,125 1,125 1,591 1,000
30 11 24 23 1,125 -1,125 1,591 1,000
31 00 26 25 0,000 -0,900 0,900 1,000
32 01 23 26 0,000 -1,575 1,575 1,000
33 00 27 23 0,000 -1,125 1,125 1,000
34 00 21 24 0,750 0,000 0,750 1,000
35 01 24 27 1,125 0,000 1,125 1,000
36 10 28 30 1,125 0,000 1,125 1,000
37 00 30 31 0,750 0,000 0,750 1,000
38 01 31 29 1,125 0,000 1,125 1,000
OBCIAZENIA: A "Stale" Skala 1:100

PR RENNUOBOWRTOONDN
oW wEwwwwwwwwow

200x160
200x160
160x160
160x160
350x350
130x160
130x160
350x350
160x160
160x160
200x160
200x160
160x200
160x200
160x200

843 843 843 843 843 843 843
= ﬂ . H - H = H = ﬂ 5 . ﬂ’- Ot
2 A4 [ 2 u 3%
23 B /oo a3
27 32
‘ §
= 7= jL
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1l(Tqg) P2 (Td) a[m] bim]
Grupa: A "State” State vf= 1,35
2 Skupione 0,0 8,43 0,38
3 Skupione 0,0 8,43 1,12
10 Skupione 0,0 8,43 0,00
17 Skupione 0,0 8,43 0,00
18 Skupione 0,0 8,43 0,38
21 Skupione 0,0 8,43 0,37
26 Skupione 0,0 8,43 1,12

dTAROS TWO POwiAT OWL
W MOGILNIE

deWaﬂfxwﬂczaﬁ
RA-3NnN Moailna



STARCS I WO i“OWIATOWE
w MOGILNIE .f
ul. Narutowicza 1 -
BR300 Moaqilnn

33 Skupione 0,0 8,43 0,00
34 Skupione 0,0

OBCIAZENIA: B "Snieg" Skala 1:100

8BS 858 858 859 859 BE5G 858

4 9 16 z 32
§ £
5 8 15 = 3
TI'\'H'HT ] Ml ﬁm i
L 7= A
OBCIAZENIA: ([kN1, [KNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tgq) P2 (Td) am] b [m]
Grupa: B "$nieg" Zmienne vyE= 1,50
2 Skupione 0,0 8,59 0,38
3 Skupione 0,0 8,59 1,12
10 Skupione 0,0 8,59 0,00
17 Skupione 0,0 8,59 0,00
18 Skupione 0,0 8,59 0,38
21 Skupione 0,0 8,59 0,37
26 Skupione 0,0 8,59 1,12
33 Skupione 0,0 8,59 0,00
34 Skupione 0,0 8,59 0,37



HTARUS TWWO Uy VAl OWE
w MOGILNIE
ul. Nar utowicza 1
AA-ANN Mogilnn

OBCIAZENIA: C "wiatr I" Skala 1:100

45 450 459 458 459 459 459

| ]T 458
02 1 2 0%11 12 18 5;19 2P 2 --'E';ZA s u NTs
3 /s AN A3 7 N\ B/ N
004 10,04 10,04 10.04 10,04
4 16 27 a2
oo4—8 004 004 opsl— 004
5 15 28 3t
TIT%ITI W mﬁm it
347
=% T = j&_
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa: C "wiatr I" Zmienne yf= 1,50
2 Skupione 0,0 4,59 0,38
3 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,12
3.1 Ksztattowni
3 Skupione 0,0 4,59 1,12
3 Skupione 90,0 2,00 1,12
4 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,58
3.1 Ksztaltowni
9 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,58
3.1 Ksztaltowni
10 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,12
3.1 Ksztalttowni
10 Skupione 0,0 4,59 0,00
16 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,58
3.1 Ksztaltowni
17 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,12
3.1 Ksztaltowni
17 Skupione 0,0 4,59 0,00
18 Skupione 0,0 4,59 0,38
21 Skupione 0,0 4,59 0,37
26 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,12
3.1 Ksztaltowni
26 Skupione 0,0 4,59 1,12
27 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,58
3.1 Ksztaltowni
32 Liniowe 80,0 0,04 0,04 0,00 1,58
3.1 Ksztalttowni
33 Liniowe 90,0 0,04 0,04 0,00 1,12
3.1 Ksztalttowni
33 Skupione 0,0 4,59 0,00
34 Skupione 0,0 4,59 0,37
37 Skupione 0,0 3,17 0,38



OBCIAZENIA: D

"wiatr II"

Sk

([kN], [kNm], [kN/m])

BTARCSTWO &>

W MOGILNIE
Ui. Narutowicza 1
B8A-3M" Moniina

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa: D "wiatr II"
1 Skupione 0,0
2 Skupione 0,0
3 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
3 Skupione 0,0
3 Skupione 90,0
4 Liniowe 90,0
3.1 Ksztattowni
9 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
10 Liniowe 90,0
3.1 Ksztattowni
10 Skupione 0,0
16 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
17 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
17 Skupione 0,0
18 Skupione 0,0
21 Skupione 0,0
26 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
26 Skupione 0,0
27 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
32 Liniowe 90,0
3.1 Ksztattowni
33 Liniowe 90,0
3.1 Ksztaltowni
33 Skupione 0,0
34 Skupione 0,0

0,04

0,00

0,00

UWIATOWE



HTAROCSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE /
ul. Narutowicza 1
RAR-30N0 Moailno

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:100

306 39 4,18 4,18

TNACE~-OBWIEDNIE: Skala 1:100
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NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:100

L% " v j&_
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW+A+B+C
Wezel Ux [m] Uy [m]: Wypadkowe [m] Fifrad] ([deg]):
1 0,00184 -0,00025 0,00186 -0,00178 ( -0,102)
2 0,00000 -0,00001 0,00001 0,00001 ( 0,000)
3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
4 0,00184 -0,00185 0,00261 -0,00040 ( -0,023)
5 0,00016 -0,00015 0,00022 -0,00091 ( -0,052)
6 0,00255 -0,00032 0,00257 -0,00033 ( -0,019)
7 0,00183 -0,00130 0,00225 0,00136 ( 0,078)
8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
9 0,00001 -0,00001 0,00002 -0,00001 ( -0,001)
10 0,00188 -0,00039 0,00192
11 0,00193 0,00006 0,00193 -0,00048 ( -0,028)
12 0,00187 -0,00021 0,00189 -0,00053 ( -0,030)
13 0,00193 -0,00026 0,00195 -0,00006 | -0,003)
14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
15 0,00000 -0,00001 0,00001 -0,00001 ( 0,000)
16 0,00195 -0,00030 0,00197
17 0,00196 -0,00039 0,00200 0,00007 ( 0,004)
18 0,00196 -0,00001 0,00196 0,00058 ( 0,033)
19 0,00201 -0,00039 0,00205
20 0,00000 -0,00001 0,00001 0,00000 { 0,000)
21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
22 0,00206 -0,00122 0,00240 -0,00119 ( -0,068)
23 0,00140 -0,00031 0,00144 -0,00068 ( -0,039)
24 0,00350 -0,00016 0,00351 -0,00018 ( -0,010)
25 0,00206 -0,00165 0,00264 0,00044 [ 0,025)
26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
27 0,00001 -0,00001 0,00001 -0,00002 ( -0,001)
28 0,00207 -0,00026 0,00208 0,00200 ( 0,115)
29 0,00000 0,00000 0,00000
30 0,00000 0,00000 0,00000
31 0,00000 -0,00235 0,00235 -0,00111 ( -0,064)

32 0,00000 -0,00235 0,00235 0,00111 ( 0,064)
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PRZEMIESZCZENIA:

Skala 1:100

WYMIAROWANIE - WYNIKI:
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4. POLACZENIA

4.1. POLACZENIE JETKI Z KROKWIA NA PLATWI

Zadanie: rama petna; pret nr: 4

703 /
A52 ] ] '] .
Mia 15.1x18.0
/
M2
Moment zginajacy: M= 0,00 kNm
Sita poprzeczna: 0=-0,06 kN
Sita osiowa: N=2788 kN

Obcigzenia: ,,CW ABC ”,

BTAROS TWO PUWIATOWE
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
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Przyjeto polaczenie na dwucigte sruby o $rednicy d= 12,0 mm. Laczniki nalezy umies$ci¢ w uprzednio

nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia lacznikéw (odleglosci minimalne):

- rozstaw tacznikow w szeregu: a;= 84,0 mm,
- rozstaw lacznikéw w rzedach: a;=48,0 mm,
- odleglos¢ od krawedzi czotowe;j: a3 = 84,0 mm.
- odleglo$¢ od krawedzi bocznych: as=48,0 mm,

Przyjete rozstawy facznikéw: s; = 103,0 mm, s;= 84,0 mm,
Warunek nosnoSci potaczenia:
Liczba plaszczyzn $cinania tacznikéw n. = 2.

F= \f (Fas + Fy) +(Fp + Fy)? [ n, =J0,00 + 4647,08) + (0,00 + -9,89F
= Rd

'/2 =2323,54 <3151,3



4.2. POLACZENIE SLUPKA POSREDNIEGO Z JETKAMI

Zadanie: rama peina; pretnr: 7

B 150x75

108

Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,00kN
Sita osiowa: N=-2,09 kN

Obcigzenia: ,cw ABC”,

BTARCSTWO FUWIATOWER
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
88-300 Moailn~

Przyjeto potaczenie na dwuciete $ruby o $rednicy d = 12,0 mm. taczniki nalezy umieécié w uprzednio

nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tacznikéw (odlegtosci minimalne):

- rozstaw facznikdw w szeregu: a1 =84,0 mm,
- rozstaw facznikéw w rzedach: az=48,0 mm,
- odlegtos¢ od krawedzi czotowej: as = 84,0 mm.
- odlegtos¢ od krawedzi bocznych: as=36,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikéw: s;=108,0 mm, s2=0,0 mm,
Warunek noénosci potaczenia:

Liczba ptaszczyzn Scinania tacznikéw nc = 2.

F= \/ (Fas + Fy) +(Fag + Fy)? [ ne = 0,00+ -1047,151 + (0,00 + 0,002
R4

'/2=523,58<1737,1=
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4.3. POLACZENIE SEUPKA POSREDNIEGO Z KROKWIA

Zadanie: rama petna; pretnr: 7

B 150x75

Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,00kN
Sita osiowa: N=-2,05kN

Obcigzenia: ,,cw ABC”,

Przyjeto potaczenie z zastosowaniem ptytek stalowych na dwucigte $ruby o $rednicy d = 12,0 mm.
taczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tgcznikéw (odlegtosci minimalne):

- rozstaw facznikéw w szeregu: a;=84,0mm,
- rozstaw facznikéw w rzedach: a,=36,0mm,
- odlegtos$¢ od krawedzi czotowe;: as = 84,0 mm,
- odlegtosc¢ od krawedzi bocznych: ds=36,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikéw: s; =147,0 mm, s;=0,0 mm,
Warunek nosnosci potaczenia:

Liczba ptaszczyzn $cinania tacznikéw n. = 2.

F= \/ (Fas + FY +(Fy + F,) [ ne =-[000+-1024247 + 0,00+ 0007 /2 =512,12<3753,5=
Ry

Nosnosé ptytek:

Naprezenia w ptytkach stalowych o grubosci t=2,0 mm, z uwzglednieniem ostabienia otworami:
o=M/W,+N/F,=0,00/3,46 x10% + 2,05 / 2,36x10 = 8,68 MPa
T=Q/F=0,00/2,36x10=0,00<124,7=0,58 f,

Vo? +3¢% = 8,68 +3:000° -ge8<215=,
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4.4. POYACZENIE SLUPKA SRODKOWEGO Z KROKWIA

Zadanie: rama peina; pretnr: 8

Dt ki 20 e
Pyt 30 mm

M2

B 150x75

Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,00 kN
Sita osiowa: N=10,57 kN

Obcigzenia: ,CW ABC”.

Przyjgto potyczenie z zastosowaniem ptytek stalowych na dwuciete $ruby o érednicy d = 12,0 mm.
taczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tacznikéw (odiegtoéci minimalne):

- rozstaw tacznikéw w szeregu: a:=84,0 mm,
- rozstaw tgcznikéw w rzedach: az2=36,0 mm,
- odlegloé¢ od krawedzi czotowej: as = 84,0 mm.
- odlegto$¢ od krawedzi bocznych: as4=36,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikow: s; =147,0 mm, s;=78,0 mm,
Warunek nosnosci potaczenia:

Liczba ptaszczyzn Scinania tgeznikéw n. = 2.

F= J (Far + F )Y +(Fy + Fp)? [ ne =-[0,00+ 2642587 + 0,00+ 0,00F /2=1321,27 <3753,5 =
R4
Nosnosé plytek:
Napreienia w plytkach stalowych o grubosci t = 3,0 mm, z uwzglednieniem ostabienia otworami:
o=M/W,+N/F,=0,00/19,34 x10% + 10,57 / 7,44x10 = 14,21 MPa
T=Q/F,=0,00/7,44 x10 = 0,00 < 124,7 = 0,58 f;

Vo? +312 = 14212 +3x0,0 = 1421<215=f,



STAROSTWO
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4.5. POLACZENIE StUPKA SRODKOWEGO Z JETKAMI

Zadanie: rama petna; pret nr: 8

B 150x75

Mo

Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,00kN
Sita osiowa: N=10,42 kN

Obcigzenia: ,,CW ABC”.

Przyjeto potaczenie na dwuciete $ruby o $rednicy d = 10,0 mm. taczniki nalezy umiescié w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tacznikéw (odlegioéci minimalne):

- rozstaw tgcznikdw w szeregu: a;=70,0 mm,
- rozstaw tacznikow w rzedach: az=40,0 mm,
- odlegtos¢ od krawedzi czotowej: a3 =80,0 mm.
- odlegtos¢ od krawedzi bocznych: as=30,0mm,

Przyjete rozstawy tacznikdw: s; = 60,0 mm, s,=45,0 mm,
Warunek nosnosci potaczenia:

Liczba ptaszczyzn $cinania tacznikéw n. = 2.

F= \/ (Fas + F )Y +(F g+ Fy) [ ne =[0,00+2083,777 + (0,00 + 0,007 /2 =1041,89 < 1510,1 =
Rq
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4.6. POLACZENIE KRZYZYLCA Z KROKWIA

Zadanie: rama peina; pret nr: 9

_ Pl 30mm

Moment zginajgcy: M=0,00 kNm
Sita poprzeczna: 0=0,06 kN
Sita osiowa: N=-12,00 kN

Obcigzenia: ,,CW ABC ™.

Przyjeto polaczenie z zastosowaniem plytek stalowych na dwuciete §ruby o $rednicy d = 12,0 mm.
Laczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia acznikéw (odlegto$ci minimalne):

- rozstaw tacznikow w szeregu: a; = 84,0 mm,
- rozstaw tacznikow w rzedach: a;=36,0 mm,
- odleglos¢ od krawedzi czotowej: a3;= 84,0 mm.
- odleglo$¢ od krawedzi bocznych: as=36,0 mm,

Przyjete rozstawy lacznikéw: s; = 146,0 mm, s;= 78,0 mm,
Warunek no§nosci polgczenia:
Liczba plaszczyzn $cinania tacznikéw n.= 2.

F= (Fag + F* +(Fpy + Fp)? [ n, = {000+ 4001067 + 000+ 21367 /2 = 2000,56 <
3730,1=Rq4
Nos$nosé plytek:
Naprezenia w plytkach stalowych o grubosci ¢ = 3,0 mm, z uwzglednieniem ostabienia otworami:
o=M/Wp,+N/F,=0,00/19,34 x10* + 12,00 / 7,44x10 = 16,13 MPa
1=0/F,=0,06/7,44 x10= 0,09 <124,7=0,58 f;

Vo? +312 = 1613 +3009 = 16,13 <215=F;
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4.7. POLACZENIE KRZYZYLCA Z JETKAMI

Zadanie: rama peina; pretnr: 9

M2
RC:‘J L ] L .

Moment zginajacy: M= 0,00 kNm

Sita poprzeczna: 0=-0,06 kN

Sila osiowa: N=-12,08 kN

Obcigzenia: ,,CW ABC ”,

Przyjeto polaczenie na dwucigte $ruby o srednicy d = 12,0 mm. Laczniki nalezy umie$cié w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia Igcznikéw (odleglosci minimalne):

- rozstaw tacznikow w szeregu: a; = 84,0 mm,
- rozstaw lacznikow w rzedach: a;=48,0 mm,
- odlegtos¢ od krawedzi czolowe;j: az= 84,0 mm.
- odleglosé od krawedzi bocznych: a;=36,0 mm,

Przyjete rozstawy {acznikéw: s;=209,0 mm, s;= 78,0 mm,
Warunek no$nosci polgczenia:
Liczba plaszczyzn $cinania tacznikéw n. = 2.

F= \f (Far + F )+ (F g+ F) [ ne = [0,00+-3020,127 + (0,00 +-1602F /2 =1510,08 <
2328,4= R4
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4.8. POLACZENIE MIECZA ZE SLUPEM

Zadanie: rama peina; pret nr: 24

Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,04 kN
Sita osiowa: N=-2,70 kN

Obcigzenia: ,CW ABC”.

Sruba $ciagajaca:

Przyjeto $rube wytrzymato$¢ charakterystycznej na rozcigganie fux =300 MPa
fud=fux/1,1=272,73 MPa

Srednica trzpienia éruby:

d,= L1/Ntg(60-a)/f,, = LIx \2,70%tan(60-45,0)/ 2727 <10° =1 g mm
Przyjeto Srube o $rednicy 10,0 mm.

Noénosé potaczenia:
Wytrzymato$¢ na docisk sko$nie do wiékien drewna:

fed=feod/ (food/ fesod sin®a + cos?a) = 9,69 / (9,69 / 1,15 x0,7072 + 0,707%) = 2,06 MPa

Naprezenia na docisk dla a =45,0°:

_ Ncosa _ 2,70%0,707

- - x10° = =
= on T 0,71<2,06 =fq

Naprezenia $cinajace.
Przyjeto /=max (1,5 h; 200) = max ( 1,5x120 ; 200) = 240 mm.
Av=1b=240%x160 x102 = 384,00 cm?

Ncosa, 2700707,
FTT4, T 18000 =005 <185 =fua

ul.
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4.9. POLACZENIE MIECZA Z JETKAMI

Zadanie: rama pelna; pret nr: 24

M2

-

e‘@
Moment zginajacy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=-0,04 kN
Sita osiowa: N=-2,62 kN

Obcigzenia: ,,CW ABC”.

Przyjeto potaczenie na dwuciete Sruby o srednicy d = 12,0 mm. taczniki naleizy umiescié w uprzednio
nawierconych otworach.

Normowe wymagania dotyczace rozmieszczenia tacznikéw (odlegtosci minimalne):

- rozstaw facznikdw w szeregu: a;=84,0 mm,
- rozstaw facznikéw w rzedach: a2=48,0 mm,
- odlegtoé¢ od krawedzi czotowe;j: as = 84,0 mm.
- odlegtos¢ od krawedzi bocznych: as=36,0 mm,

Przyjgte rozstawy tacznikdéw: s; = 152,0 mm, sz=0,0 mm,
Warunek nosnosci potgczenia:

Liczba ptaszczyzn $cinania f3cznikéw n. = 2.

F= \/(FW +Fy)? +(Fay + F,) [ ne =[0,00+-1312,057 + (14,62 + 20,16f /2 = 656,25 <
2101,0 = Ry



4.10. POLACZENIE MIECZA ZE StUPEM NA WRAB POJEDYNCZY DLA StUPA SKRAJNEGO

Zadanie: rama platwiowa; pret nr: 6

Moment zginajacy: M=0,00 kNm
Sita poprzeczna: 0=0,07 kN
Sita osiowa: N=-4,04 kN

Obcigzenia: ,,CW AB .
Sruba Sciagajaca:
Przyjeto $rube wytrzymato$é charakterystycznej na rozciaganie fux =300 MPa
Suva=fux/1,1=27273 MPa
Srednica trzpienia $ruby:
dr=11[Ntg(60-a)/f,, =LIx \4,04xtan(60- 45,0)/ 2727 X106 =99
Przyjgto srube o $rednicy 10,0 mm.

Nos$no$¢ polaczenia:
Wytrzymato$¢ na docisk skosnie do widkien drewna:

BTAROS TWO PUWIATOWE
w MOGILNIE

ul. Narutowicza 1
AAR-300 Monilno

Sfea=fooa! (feoa! fesoa sin’o + cos’a) =9,69 /(9,69 /1,15 x0,707% + 0,707%) = 2,06 MPa

Naprezenia na docisk dla o = 45,0°:

_ Ncoso _ 4,04x0,707 N

h = 16039 =046 <2,06=f.q
1

Naprezenia §cinajace.
Przyjeto I =max ( 1,5 4 ; 200) =max ( 1,5x130 ; 200) = 240 mm.
A, =1b=240%160 x102= 384,00 cm?

Ncoso.  4,04x0,707
TeTg T s - 0T<185=f,



4.11. POtACZENIE MIECZA ZE PtATWIA NA WRAB POJEDYNCZY DLA StUPA SKRAJNEGO

Zadanie: rama platwiowa; pret nr; 6

/ M10
®
«Qﬁh
o
Moment zginajacy: M= 0,00 kNm
Sita poprzeczna: 0=-0,07 kN
Sila osiowa: N=-390kN
Obciazenia: ,,CW AB ”.
Sruba Sciagajaca:

Przyjeto $rubg wytrzymato$é charakterystycznej na rozcigganie fux = 300 MPa
Sua=fux/1,1=272,73 MPa
Srednica trzpienia $ruby:
d= 11 /Ntg60—a)/ f,, = LIx 3.90xtan(60 - 45,0)/ 272,7 x10°
Przyjeto srubg o érednicy 10,0 mm.

=2,2 mm

Nosno$¢ polaczenia:
Wytrzymato$¢ na docisk skosnie do widkien drewna:

STAROSTWO POWIATOWE

W MOGILNIE
ul. Narutowicza -
BR300 Moriim,

Sea=feoal! (feo4/ fesasin®a + cos?a)=9,69 /(9,69 /1,15 x0,7072 + 0,707%) = 2,06 MPa

Naprg¢zenia na docisk dla o = 45,0°:

_ Ncosa _ 3,90x0.707
- bh ~ 160x39

*10° = 0,44 <2,06=f4

Naprezenia $cinajgce.
Przyjeto I =max (1,5 A ; 200) = max ( 1,5x130 ; 200) = 300 mm.
Ay, =1b=300x160 x102 = 480,00 cm?

Ncosa,  3,90x0,707
T = e

4 a0 0T006<185=f
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4.12. POLACZENIE MIECZA ZE PLATWIA NA WRAB PODWOJNY DLA StUPOW SRODKOWYCH

Zadanie: rama ptatwiowa; pretnr: 7

Moment zginajgcy: M =0,00 kNm
Sita poprzeczna: Q=0,07kN
Sita osiowa: N =-39,16 kN
Obcigzeni84,00 cm?

Av =l b=326x160 x102 = 521,36 cm?

Scinanie na glebokosci A :

Ncosa. A, 3929x0,707 384,00
T4, A,+A, 38400  38400+52136

*10-0,31<1,48=0,8 foq

Scinanie na gtebokosci h; :

Ncoso  39,29x0,707
7= =g

T4, T a6 0=053<212=115f
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4.13. OPARCIE StUPA NA PODPORZE NA ZATOPIONY W KOMINKU tACZNIK-WSPORNIK SLtUPA TYP

PISMAXIG-B PRODUKCII SIMPSON STRONG TIE

Wybrane informacje:
Typ Zigeza: Wspornik slupa 1D:
Oznaczenie slupa: €24 Podstewa oznaczenie: (C12/16
W1 160 mm wysokoséé regulowana: wazyst
w2 160 mm szeroko$é regulowana: W_’zyst
21 50 mm kie
Przekréj - wymiary ( zastosowane obciazenie-wspdlczynnik obciazenia ):
F1 80,00 kN 3  3,00kN
F2 000kN F4  3,00kN
Szezegbly | detale 2lacenika: Specyfikacja wykoriczenia zigcza: HDGS5em
Art. Nr PISMAXIG
Slup na wspomniku slupa: Slup na fundamencie:
Typ otwor do kotkowania Typ wbetonowane
A 120 D 90
B 120 E 90
c 120 F 308
Z1 50 G 70
Ziacze: Typ lioge > Diugosé
Na podstewie Dowel 2 12,00 X -
Na podstawie - . X -
| Odpomese ziacznika: (Zgodnie z technicznymi specyfikacjami ETA-07/0285)

IFZ

F1
Wi <\
F4

Z1 F3

Dla gamma m ( zgodnie z precyzjami w kraju w ktérych sa uzyte) | zgodnie Masa czasu trwania odpomosci projektu zlacznika

nastepuje:
R1 125,63 kN Cgas obciazenis: staly
| R2 1943kN Keriod 0,60
R3 568kN Wskaznik materizlowy: Ym 1,30
| R4 12,69kN
Sprawdzony projek, wzér:
F1  Obcigtenie projektowe 80,00 < Wytrwalod¢ i odpornoéé projektu
F2  Obciazenie projeltowe 0,00 < Wyrwaloéé i odpornoéé projektu
F3 OQbcigtenie projektows 3,00 < Wytrwalosé i odpornoéé projekiu
‘ F4  Obciazenie projektowe 3,00 < Wytrwaloié i odpornesé projektu

125,63
18,43
8,68
12,69

Sprawdzenie zgodnosci obciazenia zlozonego z normai powinne byc dokonane przez osobe uprawniona.

Wymagany przeglad techniczny
Przeglad techniczny odpowiedni dia dotyczacegoe zlacznika

Zatem OK
Zatem OK
Zatem OK
Zatem OK

Zatem OK



5. FUNDAMENTY

5.1. KOMINEK STOPY

STAROSTWO PONWIATOW.
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
88-300 Moailnn

Kominek stopy fundamentowej z betonu C16/20 zbrojony 8x ¢ = 12 mm z A-ITIN. Strzemiona ze stali A-

I ¢ = 6mm co Scm.

W kominku osadzi¢ wspornik do oparcia stupa drewnianego.

5.2. STOPA FUNDAMENTOWA

Nazwa fundamentu: stopa prostokgtna

2{m] Skala 1:20
0,00
0-1+—X l "
Z

Ps —

[==]

o

1,00 ‘4

14 E_ X ® KK K KKK M KKK ML KKK KK >

o o H o e
0,90
— — ]
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: Zope = -0,15 m.
Lista obciazen:
Lp Rodzaj N Hx H, My M, ¥
obcigzenia® [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] -1

1 D+K 51,5 -0,9 0,0 0,00 -0,80 1,20
2 D+K 15,9 -0,1 0,0 0,00 -0,10 1,20
3 D+K 64,5 -0,9 0,0 0,00 -0,80 1,20
4 D 16,5 0,0 0,6 -0,50 0,00 1,20




BTARUS TWO r«,w@@
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
RA_3W0 Mocsilne
5 D+K 43,5 0,0 2,2 -2,00 0,00 1,20
6 D+K 12,6 0,0 1,1 -1,00 0,00 1,20
7 D+K 64,6 0,0 -0,4 0,40 0,00 1,20
8 D+K 20,6 0,0 0,7 -0,60 0,00 1,20
9 D+K 81,0 0,0 0,3 -0,30 0,00 1,20
Odp6r graniczny podioza:

Qmex = By'By'(mc'Ne: Cugyicx + mp Np* ppgy’ 8 Dimin'ipx + mp-Np- pag) g By’ “ipx) = 357,25 kN.
Qmey = Bx'By'(mc'Nc:Cug) icy + mp Np* pp’ 8 Dimin iny + mp-Np-pagy g By’ “iny) = 326,21 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N;=28,50 kN < m'min(Qmex,Qmey) = 0,81:326,21 = 264,23 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest speiniony.

7. Zbrojenie stopy

I | Zbrojenie gléwne na kierunku x:

Srednica pretow: ¢ =12 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly = 4.
Przyjeta liczba pretéw: L.=4 co 26,7 cm.

=0,30 |

L H

Zbrojenie gléwne na kierunku y:

Srednica pretéw: ¢ =12 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys=4.
lﬁ Przyjeta liczba pretéw: Lyy,=4 co 26,7 cm.

Ios¢ stali: 6 kg.

V
b4
By=0,90

Ilo$é betonu: 0,24 m>.

Ilo$é stali na 1 m® betonu: 26,2 kg/m>.

OBLICZYL: \\
igniew Napieraia

I: LANE
UPRAWNIENIA BUDOW :
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w MOGILHIE
ul. Marutowicza 1
AR-300 Moqilna

RZUT DACHU
1:100

"‘2
1600

50, 300 i 300 ; 300 f 300 !| | 300 , 50
| | ! .
nng #150
| rura_spustowa ¢1EJEJ[ \ TR i ALY i ‘ ‘ rura spustowa #100

108

1058
B840

‘ ‘ UWAGL.
: 1. Wymiary podano w [em),

109

(rysunkami i opisami),
3. Osie stupbw tyczyt geodezyjnie,
‘ l 4. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci informowat projektanta,
5. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania z catq dokumentaciq
branzowq.
‘ ‘ 8. Konstrukcja wg Projektu Technicznego.

\ ‘ POKRYCIE_DACHU
—dach kry¢ blachodach6wkq mocowanq do fat drewnianych
przytwierdzonych do wigzardw

%E_E s :Eji[ == :—A:— I —— :—-:é:—— e ;St:__ _ __:L o ~powierzchnia dachu 208m*

I
|
]
|
| | | | ‘ | | 2. Rysunki nalezy rozpatrywec fqeznie z opracowaniami branzowymi
] i I |
|
|
I

‘ I‘I RYMNY | RURY SPUSTOME

—rynny i rury spustowe o przekroju nie mniejszym jok pokazano na

rysiunkach z blachy ocynkowanej

!
\ rura spustowa @100 +|2.70 ‘ rura spustowa ¢100 —montaz wg technologii producenta
2150 :
rynng |

Inwestycja

BUDOWA WIATY

Nazwa rysunku

RZUT DACHU

PROJEKT BUDOWLANY sl s .
ARCHITEKTURA Nazwisko iimie, podpis,

| KONSTRUKC.JA numer uprawnief

Inwestor Architektura
Grnina Dgbrowa i

ul, Kasztanowa 16 konstruszlﬂ/
88-306 Dabrowa 4

Acres inwestycji

dz nr256

okreb 0002 Dgbrowa upr. nr GTN-II-8345/173/47
gm. Dgbrowa oo

Dota Skala

1 D KW 2001 1:100

Nr rysunku 5

Zbigniew Napierata

|

e At T Y o



SCHEMAT POPRZECZNY PELNY
1:100

krokwie drewniane
7.5x20cm

305.5

platew drewniana

566

S miecz
\ 7.5x15¢m

2455
1
%?
265

Inkleszcze drewniany |
Zx 3.8x18cm

210

129

176

16x16¢cm

15

—-—

840

266

20

1:100

SCHEMAT POPRZECZNY PUSTY
1:100

plalew drewniana

/_— ; Ao A\ V4
@l / pfﬂf&l\ A = migcz N\ Z .ﬂl
- drowniona N> 13x16cm ' i
28 { 16x20cm v
! 4101 ot slup drewniany | |
u = x16cm i
I'l'l CT o r = I'l'l
uy
. | 300 l 300 L 300 l 300 l 300 L

DREWNO IGLASTE C24
IMPREGNAT np. FOBOS M-4

g
© == ’
T‘it i kleszczi df;:?;nmg mﬁm r;r E:?m,; 1 %
i 210 210 :l
i +(0,00 i
| 840 |
WIEZBA:

UWAGI.

1. Wymiary podano w [cm],

2. Rysunki nalezy rozpatrywat lqcznie
(rysunkami i opisami),

3. Osie stupbw tyczy¢ geodezyjnie,

Z opracowaniami branzowymi

4. W praypadku stwierdzenia rozbieznosci informowat projektanta,

5. Wykonowca zobowiqzany jest do zapoznania 2 calq dokumentacjq

branzowg.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Polqczenia wykona¢ na polqczenia ciesielskie, fqczniki stalowe, qwozdzie

#4mm, wkrely ciesielskie ido drewna i $ruby,
2. Polqczenia pokazano w czesci obliczeniowe] projektu,

3. Suby osadza¢ w wywierconych otworach srednicy 0,9 trzpienia sruby

4 Stupy opierat na podporach za pomocq zatopionych w kominkach stép
stalowych podstaw stupbw PISMAKSIG-B i dwa tqczniku #12mm.

5. Dach usztywni¢ stezeniami wiatrowymi z tasm stalowych 1,5x50mm.

w MOG HE
ui. Narutbwicza | 7

T als

a2 Moailno

Inwestycja

BUDOWA WIATY

Nazwa rysunku

SCHEMATY PIONOWE KONSTRUKCJ!

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
| KONSTRUKCJA

Nazwisko i imie, podpis,
numer uprawnien

Inwestor

Gmina Dgbrowa
ul, Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

Architektura

Adres inwestycji

dz nr 256

obrel» 0002 Dgbrowa
agm. Dgbrowa

|
konstr%c]er’

|

Data

0 Xl 207

Skala
1:100

Nr rysunku 7




BTARCS TWO OAMATOWE
w MO E

ul. Narutowicza 1 |-
2AA-300 Moniinn

ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA

Inwestycja

ELEWACJA POLNOCNA e
ELEWACJA POLUDNIOWA A\

BUDOWA WIATY

zwisko | imie, podpis.
numer uprawnien

ARCHITEKTURA
| KONSTRUKCJA

Inwestor

Archltektura
Gmina Dgbrowa |
ul, Kasztanowa 16 kcnsimkc{ Q@
86-306 Dgbrowa \bigniew Napierata
Adres inwestycl [ \
dz. nr 256 L
obreb 0002 Dgbrowa upr. nr GTN-1-8345/173/
gm. Dqbrowa

Data Skala
P ) KR-20? 1:100

Nr rysunku 8




STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
UWAGI. ul. Narutowidza \
1. Wymiary podano w [cm], AA300 Monilnn
2. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym,
3. Elementy wykreslone w osi nie sq domierzone do osi,

’ 4. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci informowat projektanta,
P RZEKROJ A A 5. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania 7z calq dokumentacjq
= branzowg,
+|453 ' :
J——- —RZEDNA WYSOKOSCIOWA WYKONCZENIA

*Jﬂ —RZEDNA WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCUI

krokwie drewniane
o (em
& slupek _drewniany
” 7.5xT5cm krzytulce
7.5x15¢m
H270 T
. —. 2 Epe 2 21 kleszcze drewnian
‘ Zx JBxI8cm |
miec:
7.5x15¢m | 109
S | |
slup drewnigny
| Texleem | |
| [PZ] | |
<5 L] (0,00 L} %
\\ \\{‘Iﬁl ;o PP TEII I F PP r TP T SAAS AP P TS AT TP T I T TP FI I I PP P T PP I I II I T T T T T I P T T TP F P P 7777 T \\_‘.\
1 R2Z. . VA%
i -10,70 _kominek 35x35x50 | stopa 90x90x30
1 | . |
3 | ] 30 | ;
s 4

chudy beton B10

—-—

840

e —

Inwestycja

PRZEGRODY POZIOME BUDOWA MAGAZYNU PASZIOWEGO
P1 DACH P2 POSADZKA Nazwa rysunku
dachbwka karpitwka w koronke kostka brukowa 70 cm

PROJEKT BUDOWLANY T .
taty 70x70 dwuprzestowe L=300cm 7,0cm podsypka picskona 50 cm ARCHITEKTURA ~ Nazwisko iimie, podpls,
| KONSTRUKC JA \  numer uprawnien
20.0cm podbudowa 2zwirowo—piaskowa zaggszczona 20,0cm 3

: Inwestor Architektura
grunt rodzimy Gmina Dgbrowa i

i
ul, Kasztanowa 16 konstruke)
88-306 Dqbrowa le/

Adres inwestycii

dz. nr 256
obreb 0002 Dgbrowa uprd nr GTN-IIl-8345/173/77

PRZEKROJ A-A

krokwie 7,5x20

Cetell.

\ bigniew Napierata

gm. Dgbrowa
Data Skala
7 0 K 2071 1:50

Nr rysunku 4




1058

109

B840

4
+

2
+

109

RZUT KONSTRUKCJI WIATY
1:100

-

slup drewniany
16xT6cm

UWAGI WYKONAWCZE

1.

Bl 2ol

Polqczenia wykanat na polqezenia ciesielskie, tqczniki stalowe, gwozdzie

#4mm, whrely ciesielskie ido drewna i $ruby,

Polqczenia pokazano w czgsci obliczeniowej projektu,

Sruby osadzat w wywierconych oltworach Srednicy 0,9 trzpienia Sruby
Stupy opiera¢ na podporach za pomocq zatopionych w kominkach stop
stalowych podstaw stupdw PISMAKSIG-B i dwa lqczniku #12mm.

Dach usztywni¢ stezeniami wiatrowymi z tasm stalowych 1,5x50mm.

BTARCS TWOU FOWIATOWE

ul. Naruto al

A3 Mogilno

WIEZBA:

DREWNO IGLASTE C24
IMPREGNAT np. FOBOS M—-4

UWAGL.

1. Wymiary podano w [cm),

2. Rysunki nalezy rozpatrywat fqcznie z opracowaniami branzowymi
(rysunkami i opisami),

3. Osie slupdw tyczy¢ geodezyjnie,

4. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci informowaé projektanta,

5. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania z calq dokumentacjq
branzowg.

Inwestycja

BUDOWA WIATY

Nazwa rysunku

RZUT KONSTRUKCJI WIATY

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

. Nazwisko iimig, podpis,
| KONSTRUKCJA \\

numer uprawnief

Inwastor Architektura \
Grmrina Dgbrowa i

ul, Kasztanowa 16
88-306 Dgbrowa

Adres inwestycji

dz. nr 256

obreb 0002 Dgbrowa
gm. Dgbrowa

s T d

Zbigniew Napierata

I
konstrukcj

pr. nr GTN-1II-8345/173/7

Data M‘ Skala
i ﬁ B g, 1:100

Nr rysunku 6

8




HTARUS 1 WO 20U TOWE
w MOGILNIE=

ul. Narutowicza 1
A8-3nN0D Moaqilno

RZUT PRZYZIEMIA
1:100

1500
300 N 300 I\ 300 | 300 . 300

‘ slup drewnion ‘ ‘

16xi6cm

|
e e e e e
|
|
|
|
|
|
|
|

‘ ‘ WIEZBA:

DREWNO IGLASTE C24

| 1558 | | | IMPREGNAT np. FOBOS M-4

840

| b3 ‘ ZESTAWENIE POWIERZCHNI
‘ ‘ ‘ T I NR | PRZEZNACZENIE POWIERZCHNIA
000 0.0 | WATA 140,0m*
| | | | |
| | | | |
1. Wymiary podano w [cm],
|

4. W przypadku stwierdzenia rozbiesnosci informowa¢ projektanta,
9. Wykonawea zobowiqzany jest do zapoznania z calq dokumentacjq
! branzowg.

|
I
|
|
|
|
|

o
' sty dgg?g’ 2. Rysunki nalezy rozpatrywat tqcznie z opracowgniami branzowymi

‘ ‘ ‘ " ! I ‘ {rysunkami i opisami),
— g — — . -8 — — . —®3 - . — — 1 m — —  —_m|— 3. Osie sfupdw tyczyt geodezyjnie,

Inwestycja
A A, FUISTAHE BUDOWA WIATY

Nazwa rysunku

> RZUT PRZYZIEMIA

: i PRO:Eg:rlrJgK?lr;k\ANY Nazwisko 1 imig, podpis,
g

| KONSTRUKCJA numer uprawnief

S 20 #12mm |
Ciy nwestor Architektura
’ Gmina Dgbrowa

i
ul, Kasztanowa 16 konstrukcj
z)g/

88-306 Dgbrowa

=p Adres inwestyci
dz. nr 256
obreb 0002 Dgbrowa

am. Dgbrowa
Data Skala
b YA 1:100

Nr rysunku 3

Ibigniew Napierata

upr. nr GTN-II1-8345/173/

~




RZUT FUNDAMENTOW

1:100

1500

300 | 300

300

840

|
o

o —af@ld
#

kominek stopy
‘ 35x35x80

L 4 o —rfald -

|
s )
kominek stopy

Jox35xB0

podstawa stupa PISWAKSIG-B

Strong-Tie
0,10 ﬁ

stopa S1

L
NI -

2 5912-19/1%m A-IIN %%
1=90cm krzyzowo K

ZBROJENE KOMNKA
130

8 912 A-IN

35
=120cm

strzemiona #6 A~
I=106cm co 5cm
szt.15

podstawa slupa PISWAKSIG-B
Simpson Strong—Tie

115¢m

wierzch stopy

HTARGS | vl AT YL

MOGTNIE
ul. Nanitowicza 1
AR-300 Moailna

WIERZCH KOMINKA STOPY +0.10m
POZIOM POSADOWIENIA
STOP  FUNDAMENTOWA —1.00m

FUNDAMENTY

BETON C16/20(820)

STAL A-IIN(RB 500W)
A-1(St3SX-b)

IZOLACJA BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJACA KMB

CHUDY BETON C8/10(B10), gr.10cm

PODWALINA

UWAG!.
1. Wymiary podano w [cm],

3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ Iqeznie z  opracowaniami branzowymi

{rysunkami i opisami),
4. Osie stupbw tyczye geodezyjnie,

5. Pod fundomentami wykona¢ wartwg podkladowg min. 10cm,

b. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg.
7. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu,
B. Kotwienie rdzeni w fundomencie min. 408,

9. W kominkach zabetonowa¢ podstawy stupbw typ. PISMAXIG-B Simpson Strong—Te,
10. W przypadku stwierdzenia rozbieznosei informowat projektanta,
11. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania 2 colq dokumentaciq

branzowg,
Inwestycija
BUDOWA WIATY
Nazwa rysunku ,
RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

| KONSTRUKCJA O\

Nazwisko i imie, podpis,
numer uprawnien

Inwestor Archltektura

=
T
=
~
o™
=

2% ¢

Gmina Dqbrowa
ul, Kasztanowa 14
88306 Dgbrowa

i
konstrukcja,

Al

= o | Zblgniew Napierata

v

i 'chudy beton C8/10

90

26
#6 A-l I=126cm

Adres inwestycji

dz. nr 256

obreb 0002 Dgbrowa
gm. Dgbrowa

[ —

Tm 24| " 100

Nr rysunku 2

A

pr. nr GTN-III-8345/173/7,




Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektéw male;
achitektury, znajdujgcych sie na dziatce nr ew. 2.5°5 ' ‘
Gminie Oy ZROWA:
Zakres opracowania obejmuje:
- montaz projektowanych urzgdzen sitowni plenerowej.
montaz projektowanych urzadzen strefy relaksu (stét\do gry ping

pong, 2 kosze na $mieci, stojak na rowery, 4 tawki, tablica z
regulaminem),

wykonanie nasadzen w postaci ewéel krzewdw.

\ h“\

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentaciji projektowej stanowig;
zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy;, _

norma PN-EN 1176:2009-wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych
placow zabaw oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na
placach zabaw:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é
1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeéé
7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwagii i eksploataciji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzennej.
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych

zainstalowanych na state - Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.
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Pozostate normy, na bazie ktérych wykonano projekt:

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce

naturalnej trwato$ci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkoéw

drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$é
* drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna

litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢

drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retenciji

sSrodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci

sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogéline.

1.3. Stan istniejacy terenu

Aktualnie teren pod projektowane obiekty malej architektury nie jest
zagospodarowany. Teren jest ogrodzony.
Teren pokryty jest nawierzchnig trawiastg oraz roslinnoscig (Swierki).
Istniejgcy skarpe nalezy wyréwnac¢ wzgledem istniejgcego terenu.

1.4. Program funkcjonalny

Budowa obiektéw matej architektury bedzie polegata na montazu
nowych urzadzen sitowni plenerowej oraz strefy relaksu, przeznaczonych dla
dzieci w réznych przedziatach wiekowych.

Obiekty bedg wykorzystywane przez spotecznosé lokalna.

Montowane urzadzenia powinny posiadaé minimum 24-miesieczny okres
gwarancyjny oraz powinny by¢ wykonane z trwatych i bezpiecznych
materiatow, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176:2009-Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

Na terenie obiektu nalezy zamontowaé tablice informacyjna, zawierajaca
regulamin korzystania z zamontowanych urzgdzen. zabawowych. Na tablicy
informacyjnej powinny znalez¢ sie numery telefonéw alarmowych oraz
doktadny adres obiektu, ktéry umozliwi odpowiednim stuzbom szybkie
zlokalizowanie obiektu w razie wypadku lub aktéw wandalizmu.
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1.6. Projektowane rozwigzania techniczne

Przewiduje sie oczyszczenie podioza z chwastow i przygotowanie go
pod nawierzchnie projektowane obiekty matej architektury.
Zakres robot bedzie obejmowat: .

montaz urzadzen rekreacyjnych wedtug wykazu.
Projektowane urzadzenia zabawowe nalezy usytuowaé wedtug zatgcznika
graficznego.
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzeh mogg
dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Przy rozmieszczaniu urzadzen nalezy zachowa¢ .odpowiednie dla danych
urzadzen strefy bezpieczenstwa, ktdre réwniez sg naniesione w zatgczniku
graficznym. Strefy te nie mogg sie pokrywac.
Urzadzenia zabawowe projekiuje sie jako metalowe. Wszystkie elementy
urzadzen zabawowych kidre wykonane sg z konstrukcji metalowej
(ocynkowanej metodg ogniowg) s pomalowane i montowane na
fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych.
Urzadzenia zabawowe muszg by¢é wykonane i zamontowane zgodnie z
Normg PN-EN 1176:2009 oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z ww. Normg. Urzadzenia montowac do kotew
stalowych mocowanych w prefabrykowanych fundamentach betonowych,
uktadanych na podktadzie z chudego betonu. Prefabrykaty fundamentowe
uktadaé 20 cm ponizej poziomu nawierzchni amortyzujgcej (bezpiecznej).
Wszelkie potaczenia $rubowe, na kotki konstrukcyjne ostoni¢ plastikowymi
astonami. Elementy metalowe nalezy malowaé proszkowo.
Elementy drewniane tawek nalezy zaimpregnowac oraz zabezpieczyC przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.

YL
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1.7. Nawierzchnie

Teren, na ktérym bedg sie znajdowa¢ projektowane obiekty matej
architektury bedzie pokrywaé gtéwnie nawierzchnia trawiasta, poniewaz
wysokos¢ upadku z urzgdzenia nie przekracza 1,0 m.

Nasadzenia

Frojektuje sig¢ nasadzenia w postaci dwoch krzewow. Rodzaj oraz wielkosé
krzewow ustali¢ na etapie nasadzania z Inwestorem.

1.8. Wplyw inwestycji na $srodowisko

Nie wystepujg zanieczyszczenia pytowe, ptynne ani zapachowe.
W zwigzku z eksploatacjg ww. urzadzen zabawowych nie wystepuje emisja
hatasu wiekszego od dopuszczalnego.
Budowa, program uzytkowy i wielko$¢ inwestycji nie wptynie negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
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Uwagi:
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwltocznie zwrécié
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujagcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
po6zniejszymi zmianami.

zalezno$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane
nalezy wykonaé¢ 2z nalezytg starannoscia, wiedza oraz wedtug

odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegdétowe

dane, Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych materialéw, o
rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw
dostarczyc do wgladu a na zakonczenie dotaczy¢ do protokotu odbioru
Aprobate techniczng ITB z zatagcznikami lub Aprobate techniczng ITB
oraz Certyfikat zgodnosci z ta aprobata, Deklaracje zgodnosci dla
wyrobéow budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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- wymiary: 286 x 329 c¢m;

- strefa bezpieczenstwa: 717 x 760 cm;
¥
- wysokos¢ catkowita: 236 cm;

- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne, szczeble drabinek

linowych z poliamidu formowanego metoda wtryskows, zakofczenie stupdéw w postaci czopéw z
.migkkiej gumy.

e Lawko sté6l - 1 szt.

- wymiary: wysoko$¢ blatu 71 cm, szeroko§¢ 154 cm, dhugosé 180 cm, wysoko$é siedziska 43 cm;
- Lawostot modrzewiowy, ogniowo ocynkowana stal.
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Urzqdzenie doskonale wplywa na migsnie nég i pasa
biodrowego. Korzystnie wptywa na poprawe ruchomosci
konczyn dolnych.

* Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci '
» Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,

114 mm '
* Malowane dwukrotnie proszkow
¢ Raczki plastikowe |
¢ tozyska zamkniete, sruby ze stalt
nierdzewnej :
e Siedziska, oparcia i stopnice |
perforowane ze stali czarnej '
ocynkowanej i malowanej proszkow
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm,

KOLA TAI CHI
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Prrzyrzqd'pc’)p.rawia musk,ulqture obreczy barkowej a takie aktywi;
prace miesnirgk oraz gornego odcinka plecéw. tatwe w éwiczer
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Karuzela tarczowa - 1 szt.

Selss P11

- wymiary: 150 x 150 cm; A

- strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm;

- wysokos$¢ catkowita: 70 cm;

- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

- opatentowany system facznik6éw i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych,
konstrukcja ze stali czarnej S235JR, plyty $cianek z kolorowego trdjwarstwowego polietylenu.

¢ Lawki z oparciem — 3 szt.

- wymiary: wysoko$§¢ 77 cm, szerokoéé 180 cm, g%qbokoéé 65 cm
- wykonana z rury stalowej fi 6 cm;

- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo;
- drewniane listwy dodatkowo wzmocnione;

- deski Swierkowe pomalowane farbg akrylows lub lakierobejca;

- listwy przymocowane specjalnymi wkretami utatwiajacymi wymiane w razie uszkodzenia,
; podstawowa kolorystyka: listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005.
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-
- wymiary: szeroko$¢ 126 cm, dtugo$é 151 cm, wysoko$¢ catkowita 210 cm;
- strefa bezpieczna: 463 x 451 cm;

- wysoko$§¢ swobodnego upadku: 32 cm;

Trening migéni nég i bioder. Wptywa na poprawe zmystu rOwnowagi. Imituje ruch biegu przy
minimalnym obcigzeniu stawow.

Al b B8

M21PE

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz

uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzgdzenia: Cwiczenia wzmacniajg migsnie kohczyn dolnych, korzystnie
wptywajg na stawy kolanowe, zwigkszajg wydolnosc krgzeniowo — oddechowg.

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
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o Kosz na Smieci — 2 szt.

. :
- wymiary: wysoko$¢ 66 cm, glebokoéé 42 cm, $rednica obwodu 28,5 cm

- kosz wykonany jest z blachy ocynkowane;j;

- calo$¢ malowana proszkowo farbami odpornymi na wszelkie warunki atmosferyczne;
- odporny na promieniowanie UV,

- kosz wiszacy na state, przymocowany do stupka;

- kosz oprézniany przez obrdt po zwolnieniu blokady za pomoca specjalnego klucza,
- pojemno$¢ 30 1.

Uwaga
Powyzsze zdjecia przedstawiajg przykladowe urzadzenia, ktoére
przewiduje projekt. Projektowane urzadzenia moga rozni¢ sig
wygladem, nie mogg natomiast odbiega¢ funkcjonalnoscia oraz
standardem wykonczenia.

Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ zaslepkami z tworzywa
sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne,
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WIDOK FRONTOWY
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Gbiekt tezni wybudowany zostanie w konstrukcp drewnianej na zelbetowej piycie fundamentowej.

Plyta wylewana ze spadkami zgodnie z rysunkiem 02/AB - rzutu tezni na poziomie plyty. Pod piyta
izolacja z papy asfaltowej padkiadowej i podbudowa z betonu C8/10. Podoudowa na piasku grubosci
25cm zageszczonym warstwami do stopnia min. 0,98, pod {g warstwg kruszywo famane frakeji 31,563
stabilizujgce grubosci 40cm zageszczane do stopnia 0,98.

Uwaga: w razie stwierdzenia gruntéw nasypowych niebudowlanych nalezy wymieni¢ grunt pod piyta,

Plyta fundamentowa z betonu wodoszczelnego W-4 klasy betonu min. C35. Zbrojenie piyly z pretow o 12
krzyzowe. Do phyty fundamentowej nalezy mocowaé beiki podwaiinowe. Pod belkami kiiny z belek
drewnianych umozliwiajace sptyw solanki do wpustéw. Mocowanie belek i klinbw za pomocg kotew
wkiejanych M12 co okoto 25¢m.

Drewniana konstrukcja tezni z elementéw tworzacych przestrzenny ukiad ram powigzanych pomnedzy
soba. Drewno klasy C24. Uzyte przekroje drewna to 18x18, 10x10, 14x14, 12x2,5. Koryta Sciekowe
solanki réwniez z drewna. Dach nad korytami i tarning z desek grubosci 2Z,5cm kryty papg
termozgrzewalna. Wzdtuz dachu koryto z odprowadzeniem wéd opadowych powierzchniowo.

Projektuje si¢ teznie solankowg dziatajaca w obiegu zamknigtym. Zasada dziatania - solanka pompowana o
jest do koryta gléwnego, z kidrego jest dostarczana do dwéch koryt bocznych. Z nich splywa na galazki
tarniny, potem paruje wytwarzajac aerozol. Nadmiar sptywa korytem do zbiornika i ponownie pompowany
jest do koryta gléwnego. Zasilanie i technologia wediug opracowania w czesci sanitarnej. Moze byé
zastosowana solanka o maksymalnym stezeniu 4,5%.
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PARKING NA SAMOCHODY OSOBOWE
WIATA GOSPODARCZO REKREACYJNA
ROZBIORKA BUD. USLUGOWO GOSPOD.

LEGENDA
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- budynek uzytecznosci publiczne;j
6. Teren rekreacyjny

- urzadzenia matej architektury

\ 1. Parking na samochody osobowe
L 2. Stanowisko dla 0sob niepelnosprawn.
) ..
' '.l 3. Wiata
N 4. Obiekt do rozbidrki
&) 5. Obiekt istniejacy adaptowany
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