Rodos 7.0.17 [10831]

Przedmiar

Budowa wiaty rekreacyjnej, parkingu na 10 stanowisk, matej architektury i rozbiérka budynku gospodarczego.

:Nr

11

12

13

14

15

Podstawa

KNR 4-04
0901/05

KNR 4-04
0901/06

KNR 4-01
0519/04

KNR 4-01
0519/05

KNR 4-04
0403/08

KNR 4-04
0403/02

KNR 4-04
0406/05

KNR 4-04
0406/05

KNR 4-01
0535/04

KNR 4-01
0535/06

KNR 4-01
0535/08

KNR 4-04
0901/07

KNR 4-01
0354/04

KNR 4-01
0354/04

KNR 4-01
0354/05

KNR 4-04
0102/02

Opis robo6t
1. Rozbiérka budynku gospodarczego.
Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow drewnianych

5,80%3,50
5,80*2,90
8,10%4,30

razem
Rozbidérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw drewnianych

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

14,50*2

razem
Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj
7*5,80

11*4,30

razem
Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekrdj

14,50%2

razem
Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

2%3,80

razem
Rozbidérka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do
uzytku
0,45*5,80*2

razem
Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

2,20%3,00
1,80%3,00
2,20%3,00

razem
Rozebranie muréw i stupdw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

0,25*5,80%2

0,25%14,50*2

0,25*1,50%*2

Jm

m2

B B

m
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Nr Podstawa

17 KNR 4-04
0105/04

18 KNR 4-01
0804/07

19 KNR 4-04
0301/02

20 KNR 4-04
0303/05

21 KNR 4-04
0203/06

22 KNR 4-04
1002/01

23 KNR 4-04
1101/02

24 KNR 4-04
1101/05

25 KNR 2-01

0217/06

26 KNR 2-01

0311/02

27 KNR 2-02s

1101/01

Opis robét

razem
Rozebranie Scianek pelnych z cegly o grubodei 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;

4,30%*3,00%*3

razem
Zerwanie posadzki cementowe;j

12,72
15,70
15,70
15,90

razem
Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm

60,02*0,10

razem
Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30cm

0,80%0,40%(14,50*2+5,80%2+1,50*2)

razem
Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 30 do 40cm na
zaprawie cementowej

0,60*0,30%(14,50*2+5,80%2+1,50%2)

razem
Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbiorek

6,002
7,848

13,952
60,02*0,08
10,90
38,70%0,12
71,95*%0,05
88,00%0,20%0,12
71,95%0,08

razem

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglosé
1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé
1km przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetiajace na kazdy dalszy

(dopfata 12x) rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
2. Wiata

2.1. Prace ziemne

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I11 wykonywane na odktad koparkami

podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3

1,20%1,20%1,10%12

razem

'Wykopy reczne pod podklad z chudego betonu pod lawami fundamentowymi.

1,20%1,20*0,10*12

razem

2.2. Fundamenty
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego

1,00%0,10*1,00%12

Jm
m3

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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Mosé
10,9
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38,7

12,72
15,7
15,7
15,9

60,02
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6,002

13,952
13,952

7,848
7,848

6,002
7,848
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4,802
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2,112
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Nr  Podstawa Opis robot B ~Jm Tlos¢
razem m3 1,2
28 KNR2-02s Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z recznym ukfadaniem
0204/02  betonu
0,90*0,90*%0,30%12 m3 2,916

razem m3 2,916

29 KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o §rednicy 10-14mm
0202/03

0,90*9*2*(,888*12 kg 172,627

razem kg 172,627
30 KNR 2-02s Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m

0211/01
kominki 0,35%0,35*0,80%12 m3 1,18
razem m3 1,18
31 KNR2-02s Wsporniki ramienne typu PismakSIG
1218/03
6%2 szt 12
razem szt 12
32 KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
0,80%4*12*0,888 kg 34,099

razem kg 34,099

33 KNR2-02s Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/05  asfaltowych gestych - pierwsza warstwa

0,90*%0,30%4*12 m2 12,96
0,80%0,35%4%12 m2 13,44
razem m?2 26,4

34 KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/06  asfaltowych gestych - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

0,90*0,30*4*12 m2 12,96
0,80%0,35%4*12 m2 13,44

razem m?2 26,4

35 KNR2-01 Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii ITI-IV o §cianach pionowych o
0320/02  szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
19,008 m3 19,008
-1,18 m3 -1,18
-2,916 m3  -291]6
-1,20 m3 -1,2

razem m3 13,712
2.3. Konstrukcja drewniana

36 KNR2-02s Stupy o dhugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/05  nasyconej

2,65%0,16%0,16%6%2 m3 0,814

razem m3 0,814
37 KNR2-02s Ramy gérne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0406/05  dachowych z tarcicy nasyconej

16,00%2*0,16%0,20 m3 1,024

razem m3 1,024

38 KNR2-02s Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01

1,44%0,13*0,16*10*2 m3 0.599

razem m3 0,599

39 KNR 2-02s Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02



Rodos 7.0.17 [10831]

Strona 6/45
Przedmiar
Budowa wiaty rekreacyjnej, parkingu na 10 stanowisk, matej architektury i rozbiorka budynku gospodarczego,
Nr  Podstawa Opis robét - B Jm  Tlo$¢
1,50*0,038*0,18*2%6%2 m3 0,246

razem m3 0,246
40 KNR 2-02s Stupy o dhugoéci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/03  nasyconej

1,27%0,075%0,20%11%2 m3 0,419

razem m3 0,419
41 KNR2-02s Stupy o diugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/05  nasyconej
2,60%0,075*0,20*11 m3 0,429

razem m3 0,429
42 KNR2-02s Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;
0409/04
2,00%0,075*0,15*2*11 m3 0,495

razem m3 0,495
43 KNR2-02s Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
0,032*0,15%3,82%6%2 m3 0,22

razem m3 0,22
44 KNR2-02s Krokwie zwykle o diugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0408/05 tarcicy nasyconej

6,11*0,075%0,20*11%2 m3 2,016

razem m3 2,016
45 KNR2-02s Ofacenie polaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm

0410/03
16,00*6,11%2 m2 195,52
razem m2 19552
46 KNR 2-02s Pokrycie dachéw dachdwka karpiowka ceramiczng w koronke
0504/04
16,00%6,11%2 m2 195,52

razem m2 195,52

47 NNRNKB 8 Montaz rynien dachowych pétokraglych z polichlorku winylu o $rednicy 170mm taczonych
0547/01  naKklej

16,00*2 m 32
v razem m 32
48 NNRNKB 8 Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych pétokraglych z polichlorku winylu o
0547/02  $rednicy 170mm taczonych na klej » _ » szt 4i
49 NNRNKB 8 Montaz denek przy rynnach dachowych pélokragtych z polichlorku winylu o érednicy 170mm
0547/04  laczonych na klej szt 4
50 NNRNKB 8 Rury spustowe z polichlorku winylu o §rednicy 100mm
0550/03
2,70*4 m 10,8
razem m 10,8
51 NNRNKB 8 Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 100mm
0550/07 szt 4
2.4. Posadzka
52 KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci.
0101/07
15,58*10,58 m2 164,836

razem m2 164,836

53 KNR2-02s Podklady na podtozu gruntowym z posp6tki do betonéw zwyktych
1101/07

15,58*10,58*0,10 m3 16,484

razem m3 16,484
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54 KNR2-31 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane rgcznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
15,58%10,58 m2 164,836

razem m2 164,836
55 KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce
0200/01  piaskowej 5cm

15,58%10,58 m2 164,836
razem m2 164,836
3. Parking na 10 aut i plac manewrowy.,

56 KNR 2-31  Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/03  chodnikéw w gruncie kategorii V-VI

23,00*30,00 m2 690

razem m?2 690

57 KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii
0108/06 Il

690*0,20 m3 138
razem m3 138
58 KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08 ‘
(doplata 8x) m3 13 8‘
59 KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
10,00 m 10
10,00 m 10
15,00 m 15
23,00 m 23
26,00 m 26:
5,00 m 5
10,00 m 10:
46,00 m 46
35,00 m 35
15,00 m 15
7,00 m 7
razem m 202

60 KNR2-3]1 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04

202,00%0,25*0,15 m3 7,575

razem ms3 7,575

61 KNR2-31 FLawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05

(10,00+23,00+26,00+7,00)*0,25*0,15 m3 2,475

razem ma3 2,475
62 KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

0403/04 m 202
63 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
(10,00+23,00+26,00+7,00) m 66
razem m 66

64 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢cm
0114/05

23,00*30,00 m2 690

razem m2 690

65 KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszcezeniu 8cm
0114/07
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Nr

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Podstawa

KNR 2-31
0109/01

KNR 2-31ul
0400/03

KNR 2-31
0407/05

KNR 2-01
0312/03

KNR 2-02s
1804/11

KNR 2-23
0404/04

KNR 2-02s
1808/11

KNR 2-21
0218/02

KNR 2-21
0401/05

KNR 2-21
0323/05

Kalkulacja
indywidualna

Opis robét
23,00%30,00

razem
Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszezeniu 12cm

10,00*5,00
8*5,00*3,00

razem

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 7em

10,00*5,00
8*5,00*3,00

razem

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg

5,00%2
12,00%2
20,00

razem
4. Ogrodzenie i zielen

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii IV

Ogrodzenie z paneli siatkowych o wysokosci 1,5m na stlupkach o rozstawie 2,50 m z rur
stalowych profilu zamknigtego

35

30

15

12

40

55

66

razem
Furtka stalowa z ksztattownikow 1,00x1,25m wypetniona siatka ocynkowang w ogrodzeniu.

Typowe wrota w ramach stalowych (na gotowych stupkach) z siatki w ramach z
katownikow, z pasem dolnym z blachy (wysokosci 25 cm), o wysokosci 1,8m

Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej

805%0,15

razem
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii IIT

35,00*23,00

razem
Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii 111 w dotach o
srednicy i glebokosci 0,7m z zaprawa dotéw
40,00/1,10
55/1,10
35/1,10%2

razem
5. Teren rekreacyjny

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Lawko - stét.

Jm
m?2
m?2

m2
m?2

m2

m2

5 888

dot

B 83888283

kpl.
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50
120
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60

35
30
15
12
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55
66

253

)
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120,75

805
805

36,364
50
63,636

150
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Nr
77 Kalkulacja Zakup i montaz sprzetu rekreac

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

=)
2

94

95

Podstawa
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR 5-10ul
0051/03

KNR 5-10
0301/01

KNR 5-10
0303/01

KNR 5-10
0103/01

KNR 5-08
0207/03

KNR 5-10ul
0049/02

KNR 5-10ul
0047/05

KNR 5-10
1106/01

KNR 5-10
1004/01

KNR 2-01
0320/03

Opis robot

yinego i zabawowego. Drabinkowy zestaw sprawnodciowy.

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Zestaw pedatéw przystawianych do

lawek,

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Koto sprawnosciowe TAI CHI

Zakup i montaz sprz¢tu rekreacyjnego i zabawowego. Karuzela tarczowa.

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Lawka.

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Biegacz

Zakup i montaz sprzetu rekreacyjnego i zabawowego.Narciarz.

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Kosz na $mieci

Zakup i montaz sprzgtu rekreacyjnego i zabawowego. Te¢znia z osprzetem

6. OSwietlenie terenu
Reczne kopanie rowéw do kabli w gruncie kategorii IV

0,60*0,50*(25,00-+15,00+25,00+10,00+1 5,00)

razem

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

25,00+15,00+25,00+10,00+15,00

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm

Uktadanie rgczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 0,5kg/m, z

razem

przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
Weciaganie do rur przewodéw kabelkowych Cu o przekroju do 24mm?2 (40mm?2 dla Al w

powtoce polwinitowej

Montaz latarfi o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego

Montaz fundamentow prefabrykowanych betonowych o objgtoscei do 0,25m3 pod rozdzielnice

w wykopie w gruncie kategorii 11

Montaz na gotowym fundamencie szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej o ciezarze do

100kg tub o$wietlenia zewnetrznego

Weiaganie przewodéw w stup lub rury ostonowe z udziatem podno$nika samochodowego

6,50*8

Zasypywanie wykop6w liniowych w gruncie kategorii V-VI o $cianach pionowych o
szerokodci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m

razem

Jm

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.,

kpl.

m3
m3

m

m

kpl

szt

szt

m3
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96 KNR 5-08ul Analogia: Komp
1100/05

B - Jm  llos¢
letny zestaw do monitoringu H265+ IR 30m 1TB 2 Kamery SMPx

Szt 1;



