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Poziom poréwnawczy
196,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

205.40 | proj. studnia @1000
betonowa

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

203.51

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.89

Odlegtosci [m]

Srednice, materiat

200x5,9

Spadek | PVC-U_SDR34 |

Diugosc¢ trasy [m] =
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1. Rzedne posadowienia rurociggéw zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét
2. W miejscach krzyzowan i kolizji prace ziemne wykonywac recznie

3. Wykopy prowadzone wzdtuz ptotéw/ogrodzen/obiektéw budowlanych
prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoséci i zabezpieczy¢ szalunkami.

4. W miejscu zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi zamontowa¢ rury
ostonowe. Warunki montazu i lokalizacji zgodnie z normami branzowymi.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

6. Trzydziesci centymetréw nad rurociagiem utozy¢ tasme ostrzegawczg

z wkiadkg metalowa.

7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociag zaizolowac

termicznie, np. keramzytem
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OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) na dziatkach
nr ewid. 240/8, 241/1, 242/1 i 243/2 obreb 5 Dobrzeléw, gmina Betchatow
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