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taśma ostrzegawcza
z wkładką metalową

NAZWA RYSUNKU: PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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GRZEGORZ BARTNIK
UL. MIELCZARSKIEGO 1D
97-400 BEŁCHATÓW
TEL. 690-305-835

PROJEKTOWA:
JEDNOSTKA 
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Rajmund Sewerynek zam. ul. Zjednoczenia 19, 97-360 Kamieńsk
Iwona Sewerynek zam. ul. Zjednoczenia 19, 97-360 Kamieńsk
Dariusz Biniek zam. Dobrzelów 19D, 97-400 Bełchatów
Mariola Biniek zam. Dobrzelów 19D, 97-400 Bełchatów
Piotr Gniadek zam. Os. Dolnośląskie 327/18, 97-400 Bełchatów
Aneta Wiktorowska-Gniadek zam. Os. Dolnośląskie 327-18, 97-400 Bełchatów
Adel Al-Haj zam. ul. Podleśna 10, 97-400 Bełchatów
Paulina Stańczyk zam. Os. Dolnośląskie 113/13, 97-400 Bełchatów
Mateusz Stańczyk zam. Os. Dolnoślaskie 113/13, 97-400 Bełchatów
Sylwia Bisaga zam. Os. Dolnośląskie 316/34, 97-400 Bełchatów
Damian Bisaga zam. ul. Budryka 16/39, 97-400 Bełchatów
Anna Marczak zam. Dobrzelów 4, 97-400 Bełchatów
Zbigniew Żurański zam. ul. Mazowiecka 58, 97-400 Bełchatów rep. Jakuba Żurańskiego
zam. ul. Budryka 10/41, 97-400 Bełchatów
Karol Jarzecki zam. Os. Żołnierzy POW 9/112, 97-400 Bełchatów
Izabela Madejczyk zam. Gałkowice Stare 57, 97-360 Kamieńsk

OBIEKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) na działkach
nr ewid. 240/8, 241/1, 242/1 i 243/2 obręb 5 Dobrzelów, gmina Bełchatów

7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociąg zaizolować

termicznie, np. keramzytem

4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury

osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej

mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji

lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót

2. W miejscach krzyżowań i kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie

3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/ogrodzeń/obiektów budowlanych

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.

6.  Trzydzieści centymetrów nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą

z wkładką metalową.


