BOGUMIL Elektronicznie podpisany przez

BOGUMIL SZKLARZEWICZ

SZKLARZEWICZ  Data:2022.09.23 12:08:15 +0200'

Akcesoria dla noworodkow
do nieinwazyjnego wsparcia oddechu nCPAP metoda Infant Flow

Ukiad oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego Jednorazowy uklad oddechowy do
CPAP, 7 podgrzewanym ramieniem wdechowym, priystosowany do nawilZacza Fisher& Paykel model
MR 850, z podlaczeniem grzalki nawﬂzacza oraz czulmka temgemtum, zaw:em pomiarowy dren

mm, Srednim — 4,5 mm. duZym — 5 mm: Srednica wewnetrzna rur wynosi 10 mmmiarka.
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Producent: VYAIRE /AH032+7772020LP

Komora nawilzacza o konstrukcji zapobiegajacej nadmiernemu zbieraniu sie kondensatu w
obwodzie oddechowym do nawilzacza Fisher&Paykel MR850

Cechy charakterystyczne:
- samo napelniajgca si¢ z automatyczng regulacjg poziomu wody,

- ptywak konwekcyjny, | g
- dren do wody dt. 1,2 m, .l 0

- zacisk na drenie do wody, \l\
- uniwersalna '

- czas napelniania < 60 sek., P———.

- mikrobiologicznie czysta,

R N —0
- jednorazowego uzytku. |
E |
Zaclsk zatrzaskowy | przewéd
Przewody zasllajace maja ; =
diugos$c¢ 1,2 m, dzieki czemu Zikigey pozwalaiy pa

nie Jest konleczne stosowanie Splavizenc saczninool
O
obwoddbw z komorg In situ.
zestawdw przedtuzajacych . a
w trakcle stosowania terapll
wysokodsnieniowych, takich
Jak nCPAP.

Swobodnie poruszajacy sie
zawor plywakowy nie zawlera
dodatkowych dzwigni anl
zes$d mogacych sie zepsuc.

Konwekcyjne unoszenie
sle zapewnla optymalne
nawilzenle przy réznych
szybkosclach przeptywu.
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Komora N - /
napelniajaca sie § 4

samoczynnle.

Hopy

Q{:mon CHAMBER
\ S 'Miw_d/

Producent: Besmed HC-7313



Maska nosowa faczaca generator z noworodkiem, kompatybilna 7 ukltadem oddechowym oferowanym
wpoz. 1

Maska jest mickka i bardzo delikatna dla skéry noworodka, wykonana z silikonu. Jej ksztalt umozliwia
wlasciwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostepne sg cztery rozmiary oznaczone kolorami.
Do ustalenia prawidlowego rozmiaru maski stuzy miarka.

Zalety stosowania maski nosowej:

- wywiera niewielki ucisk na skore,

- ma malg przestrzen martwa,

- zapewnia skuteczng eliminacj¢ CO2, a wigc takze wentylacje,
- umozliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylaciji,

- pozwala kontrolowa¢ stan i droznos$¢ nosa.

Maski nosowe

777002XS Maska nosowa mata XS, czerwona
777002S Maska nosowa Srednia S, zielona
7777002M Maska nosowa $rednia M, niebieska
777002L Maska nosowa duza L, fioletowa
777002XL Maska nosowa b. duza XL, biata

Producent: VYAIRE






Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora

Czapeczka wykonana jest z bawelny, posiada trzy zapiecia na rzepy
do mocowania wezy, mozna rozwigza¢ bez zdejmowania uzyskujac
dostep do ciemigczka, z miarka.

Wielko$¢ oznaczona kolorem w sposéb trwaty.









Czapeczka Kolor Dlugos¢ | Szerokos¢ Obwod glowy
cm cm
777010 Rozmiar 000 Bialy 16 8,5 16-18 cm
777012 Rozmiar 00 Szary 16 9,5 18-20 cm
777014 Rozmiar 0 Rézowy 16 10,5 20-22 cm
777016 Rozmiar 1 Brazowy 17 11,5 22-24 cm
777018 Rozmiar 2 Zotty 18 12,5 24-26 cm
777020 Rozmiar 3 Niebieski 19 13,5 26-28 cm
777022 Rozmiar 4 Zloty 20 14,5 28-30 cm
777024 Rozmiar 5 Zielony 21 15,5 30-32 cm
777026 Rozmiar 6 Burgund 22 16,5 32-34 cm
777028 Rozmiar 7 Pomaranczowy 23 17,5 34-36 cm

Producent: VYAIRE

ujnik brzuszny oddechow do Viasys CPAP Infant Flow SiPAP

Brzuszny czujnik oddechéw, do uzytku z przetwornikiem,
umozliwia monitorowanie bezdechu i wspomaganie wyzwalania
w trybie BiPhasic. Pracuje na zasadzie kapsuty Gresby.
Wyposazony jest w membrang do prowadzenia pomiarow
oddechow pacjenta i przylepiec utatwiajacy zamocowanie
czujnika na state. Zakonczony z jednej strony tacznikiem

do interfejsu brzusznego czujnika oddechow. Diugos¢ drenu 1 m.

‘ Producent: VYAIRE / V46734




Eiltr bakteryjno-wirusowy

Filtr eliminuje dzwigki emitowane w trakcie terapii. Zaktadany na rur¢ wydechowa odchodzaca od
generatora. Ma wtasciwosci bakteriobojcze, wirusobojcze i wyciszajace.

Opor pzrgly_ /Pr);izr? .p%yww Przestrzen martwa Wydajnos¢ filtracji Waga
0,9 cm H,0/90 Pa 31ml >99,99% 139

Producent: SUMI
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