SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na zadaniu:

“Wykonanie izolacji poziomej | pionowej scian piwnicznych wraz z
budowa schodéw zejsciowych, wymiang drzwi, slusarki okiennej z
wyprawg cokotowg budynku uzytkowego przy
ul Jagiellonskiej 33 w Szczecinie”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc z poleceniami Inspektora.
1.4.1. Zabezpieczenie terenu robét Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia, zabezpieczenia robdét w okresie ftrwania budowy. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce Ktére bedg akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlkgczony w cene umowna.
1.4.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
e Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.4.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania ( dostawy) jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty, atesty potwierdzajgce jakos¢ zakupionych materiatow. .
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, Sprzet bedgcy wihasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
oraz poleceniami Inspektora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt,
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
6. kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.



6.2. Certyfikaty i deklaracje Inspektor moze dopusci¢ do uzycia

tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono

Polskiej Normy. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy -Nie dotyczy.

Ksigzka obmiaréw nie dotyczy : wynagrodzenie ryczattowe

Pozostate dokumenty robét

Do dokumentow robét zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robaét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw robot

Dokumenty robét bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow robdt spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robdt bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostateczny

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoéci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



8.4.2.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen, jezeli wystepujg

geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu (o ile
charakter robét tego wymaga),

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po
wykonawczej (o ile charakter robét tego wymaga).

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacje przeciwwodne

e izolacja przeciwwodna pozioma
e izolacja przeciwwodna pionowa

1. izolacyja przeciwwilgociowa pozioma

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét na
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej scian fundamentowych murowanych z cegty
ceramicznej.

1.2.

Zakres robot objetych ST:

Izolacje przeciwwilgociowg poziomag scian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w murze z
cegty wedtug kolejnosci:

Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wierceh pionowych i poziomych.

Odwierty wierttem Srednicy 20-23mm w odstepach 10-15cm, na gteboko$ci muru (do
minus 5 cm) pod katem 15 - 30° do poziomu podfogi lub posadzki.

Oczyszczenie otwordw.

Przygotowanie wstepne aktywatora. .



¢ Woykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu). ,
e Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do
wydawania takich decyzji. Odbior techniczny materiatow:

Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbiér powinien byc¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien obejmowaé
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

3 Sprzet
e Pompy do iniekcji przepon poziomych, pompy do zaczynéw
e pistolety do iniekcji i pakery iniekcyjne (iniektory),
e weze wysokocisnieniowe, ztgczki, koncowki do iniekcji, nasadki
e zbiorniki zalewowe
4. Transport
transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.

5. Zasady wykonywania robét.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na
podstawie instrukcji producenta materiatow. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem
materiatbw o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolaciji.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

5.1. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej:

e Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym
poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o srednicy 20-
23mm wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio co
13 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze
niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory
iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%,
otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci
grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

e Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5I,
ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercine stanowigcg przeszkode w
penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z urzgdzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

e W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje
tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajgcg sie z naczynia przez
otwor o srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego


http://www.higrotec.pl/pompy-do-iniekcji-cisnieniowej/

réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w te;
technologii jest jednoczes$nie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepié¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym
samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

¢ Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki

6. Kontrola jakosci robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi.

7. Zakres kontroli:

e Odbiory czesciowe. W przypadku robét tzw. ,.zanikajgcych”, ktére muszg by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci robét nalezy przeprowadzié ich odbior
czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacjg, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkéw
technicznych. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich
cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich
usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

e QOdbidér koncowy. Po zakonczeniu roboét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego. W skfad komisji wchodzi Kierownik robot oraz przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania robot ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy;

e Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce";

Badania izolacji powinno polegaé na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujgcej i jej
zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak rownie - stosownych aprobat
technicznych.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 [m?] (metr kwadratowy),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

2. izolacja przeciwwilgociowa pionowa
1. Wstep.

W podrozdziale opisano wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych. Element dotyczy wykonania izolacji fundamentow i $cian istniejgcych.

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byé
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania izolacji i robét towarzyszgcych
majg spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:



e masa do izolacji przeciwwilgociowych pionowych z Abizolu R + P gr. 4 mm
lub réwnowazna;

3. Sprzet

narzedzia:
e mieszadio do zaprawy,
e pojemnik do mieszania,
e kielnia, pedzel,

e packa metalowa lub pistolet do natrysku
4. Transport
transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.

5, Technologia i ogélne wymagania wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej.
Wszystkie luzne, odspojone oraz gtuche czesci powierzchni roboczej odku¢ do czystego betonu,
cegty.Wyku¢ skorodowane miejsca przeciekow i peknieé, jesli takowe sg.

Powierzchnie oczyscic z kurzu i innych zanieczyszczen. Za pomocg myjki cisnieniowej domoczyé pod
ciSnieniem catg powierzchnie roboczg jak i rozkute otwory bgdz pekniecia.

Po osuszeniu $cian nalezy przystgpi¢ do izolowania powierzchni $cian przez nanoszenie
powtok bitumicznych za pomocg szczotek lub natrysku. I1zolacje pionowg powtokowa
wykonac z abizolu R + P o grubosci 2 mm lub réwnowaznego $rodka i zabezpieczy¢
membrang kubetkowa. |1zolacje pionowg nalezy wykonac¢ od zewnatrz, do wierzchu Sciany
cokotu budynku. Po wykonaniu izolacji nalezy utozy¢é nawierzchnie z ptyt zelbetowych i
uzupetni¢ nawierzchnie betonowg i opaske z betonu B15 ze spadkiem 3% od strony
budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania i zasady:

e |zolacja powinna stanowié¢ ciggta i szczelng powtoke oddzielajgcg budowle lub jej
czes¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

e |zolacja powinna scisle przylegac do izolowanego podktadu. Nie powinna pekac, a jej
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

e Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

e |zolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowg realizacje. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: - 5°C - dla
izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco.

e Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Odbior robot.
1) Odbidr materiatow:
Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych. Jakos¢
materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci i aprobata techniczna.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na



materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowani i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2) Odbiér izolacji przeciwwilgociowych:
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac wydzielone czesci izolac;ji i
dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju.

3) Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci i czystosci podktadu,
e sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej
pofaczenia z podktadem (dokonaé préby wodnej),
e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty, itp.;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych;

e sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét izolacyjnych w tym temperatury
otoczenia.

7. Zakres kontroli:

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujgcej i jej
zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak rownie - stosownych aprobat
technicznych.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 [m?] (metr kwadratowy),

9. Platnosé
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
posadzki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej W0O.00.00 ,Wymagania Ogdine” sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane na budowie pt:
Remont posadzki betonowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikaciji Technicznej dotyczg robét
zwigzanych z remontem posadzki betonowej Zakres robot do wykonania zgodnie z
kosztorysem

1.3.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z kosztorysem,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



e Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy.

Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

Utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.

Zapewnic wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkadzaniu drog.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Ochrona przeciwpozarowa

Materiaty szkodliwe dla otoczenia Stosowanie materiatow trwale zagrazajgcych

Srodowisku jest zabronione.

¢ \Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych oraz
za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet
stosowane od daty przejecia placu budowy do daty wystawienia swiadectwa
zakonczenia.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu
budowy.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow
Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robodt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robét.

2.3.Materiaty z rozbiérki powinny byé wywozone na wysypisko.
- Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ w odpowiedni sposob utylizowane, przez firme
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do tego celu.

3. SPRZET

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci
i wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy
oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robdét.

4. TRANSPORT

Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdéw, tak aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac¢ ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu a jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru



5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone, sytuacje takg nalezy
odnotowac¢ w dzienniku budowy . Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce beda
ponoszone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru szczegotowy PZJ.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek
i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci
nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokaza¢ zadowalajgce dziatanie systemu.
Koszt badan ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot
mogg zosta¢ wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby
Inspektor moze zazgdac¢ dodatkowego pobrania probek. Koszt badan ponosi wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomié
Inspektora, wszystkie wyniki musza zostac przekazane na pismie Inspektorowi. Koszt badan
ponosi wykonawca.

6.5 Atesty jakosci

- Warunki dla atestow jakosci musza zostac¢ okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest
to wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty
jakoéci a ich kopia musi zostac przekazana Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okres$lajg
rzeczywisty zakres dokonanych robé6t zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdét.

7.1. Metody pomiaru

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkow
robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zostac
obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robét.



8.0DBIOR ROBOT

Przejmowanie odcinkéw lub czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
ono na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbidr koncowy ma miejsce wowczas, gdy catos¢ robét zostata zasadniczo zakonczona a
wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i przygotowawczych remontu posadzki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbidérkowych i przygotowawczych

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co
najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegajg biodegradac;ji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktuja; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg byc¢ nieznaczne.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych
robérozbiorkowych, zgodnos¢ ze Specyfikacjg oraz zaleceniami linspektora

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z, SST i

poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot w ST. Wymagania ogolne.

2. Materiaty

Dla robo6t rozbidrkowych i przygotowawczych materiaty nie wystepujg. Materiaty uzyskane z
rozbiorki przekaza¢ do dyspozycji i decyzji dotyczacej utylizacji inwestorowi, sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzowu. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

Narzedzia:

o Mtotki, przecinaki, kilofy.

o Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
o Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

o Liny stalowe do transportu elementow.
Sprzet i $rodki transportowe:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenos$niki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiérki (w tym gruz), Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport materiatow z rozbiérki w miejsce
wskazane przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:



teren budowy odizolowa¢ od czynnych pomieszczen uzytkowych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze i informacyjne,

ze wzgledu na prowadzenie prac w zaktadzie czynnym nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed pytem i kurzem, - zdemontowaé wszystkie elementy
budowlane i instalacyjne przeznaczone do wymiany,

rozbierac tylko te elementy ktore sg opisane i oznaczone w projekcie, - przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie bhp.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych podano w pkt. 5.

7. Obmiar roboét
Rozebranie posadzek , w m2.
Wywiezienie gruzu w m3.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

beton podkiadowy
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego z mieszanki
betonowej 9 MPa (chudy beton)

1.2 Zakres stosowania SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wykonanie betonu podktadowego
Z mieszanki betonowej 9 MPa (chudy beton)

1.3 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

2. Materiaty
Jako materiat stuzgcy do wykonania betonu podktadowego nalezy stosowa¢ mieszanke

betonowag 9 MPa (chudy beton)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.



Roboty mogag by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

narzedzia:
e Kkielnie
e pace
o faty
o fopata

sprzet i Srodki transportowe:

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych
o wibrator pograzalny

e fata wibracyjna lekka

4. Transport

Do transportu materiatu stosowanego do wykonania betonu podktadowego nalezy uzyc¢
samochodu do transportu mieszanki betonowej. Czas pomiedzy rozpoczeciem mieszania
mieszanki betonowej a jej wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.

5. Wykonanie robét

Mieszanki betonowej 9 MPa (chudy beton), wyréwnawcze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

wykonana wczesniej zasypka piaskowa powinien wykazywac rowng, "zbitg" powierzchnie,
na zasypce nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek zanieczyszczenia obce (kawatki folii,
drewna, styropianu, itp. )

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoéci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega
wykonanie: jakosci mieszanki betonowej pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci
struktury, widocznych wad i uszkodzeh

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) przestrzeni wypetnienia betonem
podkfadowym

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



beton posadzkowy
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wykonanie betonu posadzkowego
o grubosci 8 cm o klasie C16/20 na mieszance betonowej 9 MPa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze SST
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Jako materiat stuzgcy do wykonania ptyty dociskowej nalezy uzy¢ betonu o klasie C16/20

(B 2

2.1. Beton plyty posadzkowej

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:

e nasigkliwosc¢ - do 4% - badanie wg PN-B-06250,

o wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B 06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betondw.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

450kg/m? - dla betonu klas B20 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C),
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane

przez przeszkolone osoby.

narzedzia:
o kielnie
e pace
o flaty
e lopata



sprzet i Srodki transportowe:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych
betoniarka na podwoziu kotowym

wibrator pogragzalny

tata wibracyjna

4. Transport

Do transportu materiatu stosowanego do wykonania betonu podktadowego nalezy uzy¢
samochodu do transportu mieszanki betonowej. Czas pomiedzy rozpoczeciem mieszania
mieszanki betonowej a jej wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.

5. Wykonanie robot

Posadzki betonowe i ptyta dociskowa powinny mieé¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 20 MPa.

o  Grubo$c¢ ptyty posadzkowej w warsztacie i myjni 8 cm

o Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,
szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,

o Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e Powierzchnia betonu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢, i ubytkéw

o W ciggu pierwszych 7 dni posadzki betonowe muszg by¢ pielegnowane

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie: jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,
jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen, rownosci. Badania pull-off nalezy
wykonac¢ w ilosci 5 sztuk na kazde 500 m2 dla ptyty posadzkowej, i w ilosci 5 sztuk na kazde
100 metrow biezgcych ptyty dociskowe;j.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (jeden metr szescienny) betonu utozonego jako ptyta
posadzkowa

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robot
ziemnych:

e wykonanie wykopu z wywozem gruntu na odktad,

e transport gruntu z dokopu wraz z wbudowaniem w nasyp,

e badania kontrolne.

1.4. BADANIA KONTROLNE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pd

pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm?].
pds - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, [g/cm?].
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
u_ s
dy
gdzie:
dg - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dq0 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E:1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E> — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.Pozostate okreSlenia sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos$¢ z ST oraz z poleceniami Inspektora. Przed przystgpieniem do wykonania
robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tab. 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

L | Wyszczeg Je Grupy gruntow

p | Olnienie d- niewysadzinowe | watpliwe | wysadzinowe




wiasciwos n
Ci 0S
tKi
1 | Rodzaj - rumosz - piasek | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty - glina piaszczysta
- wir - _ zwiezlg, glina zwiezia,
- Si?assz(lﬁkgar by ﬁ\;wetrzell glina pylasta zwigzta
- - it, it piaszczysty, it
- piasek $redni gliniasta pylasty i Y
- piasek drobny - rumosz bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasty - piasek gliniasty
nierozpadowy - awr - pyt, pyt piaszczysty
gliniasty - glina piaszczysta,
- pospétka glina, glina pylasta
gliniasta - it warwowy
2 | Zawartosc %
czgstek <15 od 15 do
<0,075 <3 30 730
mm od 3 do >10
<0,02 mm 10
3 | Kapilarno m
ch bierna <1,0 =1,0 >1,0
kb
4 | Wskaznik
piaskowy >35 od 25 do | _,g
WP 35
3.  SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
uzyskaé akceptacje . Wykonawca powinien wykonywaé¢ roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot ziemnych jest m3

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne wuznaje sie za wykonane jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych profilowania i zageszczenia podtoza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1,4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonywania robot nalezy stosowacC réwniarki samojezdne lub spycharki
uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do
recznego prowadzenia robot ziemnych. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
profilowania podtoza z zastosowaniem zwykfej spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podifoza nalezy uzyc
walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia..

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYKONANIE KORYTA

Poniewaz nawierzchnia bedzie wykonywana na przygotowanym podiozu, to jego
potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdorym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.



5.2 PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Wykonawca powinien spulchni¢
podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 - 4
przejsciami $redniego walca stalowego.

5.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny bycé
naprawione przez Wykonawce Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu
Kat. ruchu KR 2

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20-50 cm od| 0,97
powierzchni korony robét ziemnych

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podioza nalezy okreslic wg PN-S-02205 zatgcznik B (normatywny). Wilgotnosé
gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20 % do +10 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarébw wykonanego
wyprofilowanego podioza

Lp | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

. | pomiaréow

1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 |Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz

podioza nie rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych




7.OBMIAR ROBOT
Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje sie na budowie w
metrach kwadratowych (m?).

s. ODBIOR ROBOT
Odbior wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
stopnie schodowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej.:

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji
nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm i wymiarach 10x20, na
podsypce piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ptukanym.
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej gr.
5cm z wypetnieniem spoin piaskiem ptukanym.

Wszystkie nawierzchnie muszg by¢ wykonane w kolorze zgodnym z dokumentacja
techniczng i ustaleniem z Inzynierem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D—00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.



2.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM

BRUKOWYM
Powierzchnie kostek brukowych powinny by¢é bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tab. 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Lp. [|Cecha Zatg- cznikWymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 pczalne odchytki w mm  odnC Diugo$¢ |Szerokos$¢ |Grubosé
zadeklarowa <100 mm

> 100 mm +2 12 +3
+3 +3 +4
1.2 |Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli  maksymalne  wymiary wypukto$¢ i wklestosé

kostki > 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej 300 mm

2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornosé na D Warto$é srednia < 0,5 kg/m?, przy czym
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m?2.
soli odladzajgcych

2.2 |Odpornosc¢ na Wg Zadna kostka nie powinna mied
zamrazanie/rozmrazanie po 150PNB_062  |\wytrzymatosci na rozcigganie przy
cyklach przy rozmrazaniu w wodzie lubp0 roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa.
30 cyklach w 3% roztworze NaCl.

2.3 |Wytrzymato$¢ na rozcigganie przyF Zadna kostka nie powinna mieé
roztupywaniu * wytrzymatosci na rozcigganie przy

roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa ani
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz

250N/mm.
2.4  [Trwatosé (ze wzgledu nalF Kostki majg zadawalajgcg trwatosg
wytrzymatosc¢) (wytrzymatos¢) jesli  spetnione  sg

wymagania punktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.5 |Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy4 |GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej $ciernej, wgBohmego, wg

zat. G normy —gat. Hnormy -

badanie podstawowe |badanie
alternatywne

<20 mm <18
000mm?3/5000
mm?




2.6 |Odpornosc¢ na Warto$¢ srednia 255
poslizg/poslizgniecie - wartos¢
USRV
2.7 [Nasigkliwosé E Wartos¢ $rednia nie wieksza niz 5%,
przy czym zaden pojedynczy wynik nie
przekracza 5,5 %.
IAspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie
powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3g
uwazane za istotne
3.2 [Tekstura J a) kostki z  powierzchnig o
specjalnej  teksturze —  producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z prébkg
3.3 |[Zabarwienie (barwiona moze by¢ producenta,
warstwa $cieralna lub caty element) zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne réznice W,
jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcdéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzonej przez strone trzecia (Przypadek
Il) dopuszczone sg wymagania jak dla kontroli produkciji.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcy),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalern PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktéry przy wypemnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w
postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. SKEADOWANIE KOSTEK
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace
materialy: a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii
uziarnienia GF80, zawartos¢ pytéw 10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GC80/20, zawartos¢ pytéw f deklarowana (max. do 10% pytéw), — woda zgodnie z
PN-EN 1008,



- Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

- do wypetniania spoin w nawierzchni wg PN-EN 13139:2005. Kruszywo drobne 0/2
wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartos¢ pytow f3.
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do przycinania kostek
mozna stosowacC specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom
wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do
wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 Rm.

Kostke w paletach nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita ona catg
powierzchnie srodka transportowego. Palety z kostkg powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac¢ poza s$ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.
Roztadunek palet dokonywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzenia dzwigowego Iub
sztaplarki. Zasady transportu pozostatych materiatéw podano w ST-00.00.00 "Wymagania
ogoélne" w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno by zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszymi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.

5.2. PODSYPKA
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowa¢ podsypke piaskowg
charakteryzujgca sie dobrym wspotczynnikiem filtracji.

5.3. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
Kostke uktada sie na podsypce lub podifozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem ptukanym, a nastepnie zamie$c
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesC¢ nawierzchnie.
Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:



e piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt 2.4 niniejszej ST,

e W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit
catkowicie spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

W przypadku kostki brukowej typu eko z szerokimi fugami nalezy je wypetnié grysem
kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan dotyczacych wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiaru i koloru kostki brukowe;j.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. BADANIE PRAWIDLOWOSCI UKLADANIA KOSTKI
Badanie prawidtowosci ukfadania kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

6.4.1 SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg nawierzchni z kostki betonowej jest 1 m2 .

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Odbior nawierzchni powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wymiana slusarki okienne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang slusarki okiennej i drzwiowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang slusarki okiennej i drzwiowej.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
o Slusarka dzrwiowa drzwi wejsciowych do pomiesczenia piwnicznego
o Slusarka okienna dla pomieszczen piwnicznych

Okna:

Wymogi techniczne okien wg badan klasyfikacyjnych:
e izolacyjnosc¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
dla konstrukcji okiennych wspétczynnik Ui<0,9 W/m?2K,
infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 Pa) wg PN-EN 12207
szczelnosé na wode opadowa: Klasa: E900 (900 Pa) wg PN-EN 12208
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C4 (1600 Pa) wg PN-EN 12210

Drzwi zewnetrzne

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach
jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14351-1:2006.
Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

e izolacyjnosc¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

e dla konstrukgji drzwiowych wspdtczynnik Ui<0,8 W/m?K,

o kategorie szczelnosci dla drzwi

¢ infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN EN 12207

e szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN EN 12208

e odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN EN 12210

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowac w zespoleniach pakietéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca
powinien wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych.

UWAGA:

Nalezy zachowaé¢ odmienng kolorystyke $lusarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru
w stosunku do pozostatych kondygnac;ji.



3. SPRZET
Roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet
nalezy przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe:

Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie— po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na
budowie. Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystgpienia wad — powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskag
i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgc¢ folie ochronna, gdyz
po diuzszym czasie usunigecie jej moze by¢ utrudnione i zostawic¢ przebarwienia.
Rozmieszczenie kotew okresla producent $lusarki. Slusarke zamocowaé wg instrukcji
producenta. Szczeline miedzy oscieznicg a murem nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg
zapewniajgcg najlepszg izolacje termiczng. Uszczelnienie potgczenia slusarki
aluminiowej z konstrukcjg budynku od strony zewnetrznej nalezy wykonac przy uzyciu
impregnowanej tasmy rozpreznej.

Po zamontowaniu Slusarki oscieza wewnetrzne nalezy wykonhczy¢ poprzez uzupetnienie
tynkédw cementowo-wapiennych i wykonanie gtadzi gipsowej oraz zagruntowanie i
dwukrotne pomalowanie farbg lateksowg w kolorach dostosowanych do koloru danego
pomieszczenia. Eksploatacjg slusarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow okuc i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki sSrodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

e jakos¢ materiatdw zgonie z odpowiednimi normami,

e zgodnos¢ wykonania robot =z dokumentacjg techniczng, materiaty,
powierzchnie, - jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest — m?. llo$¢ robdt okresla przedmiar

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty murowe schodéw zejsciowych
do pomiesczenia piwnicznego z cegly klinkierowej



1.Wstep.

Roboty murowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot murowych.

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania : ,

1.2. Okreslenia podstawowe
Cegta klinkierowa petna — cegtfa petna wypalana z gliny zwykfa wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é¢ ze
Specyfikacja Techniczna | poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami |,
instrukcjami interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1 Materiaty budowlane:

Cegta klinkierowa petna

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien byc¢
dostarczony w opakowaniach spefniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [?] i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno

Wapno hydratyzowane workowane

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatna do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzgcy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi ro$linnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w
granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2. Elementy murowe
Odbiér techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin



kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy
ogolne elementow odpowiadajg warunkom okreslonym dla poszczegolnych gatunkow
materiatu. Do kazdej partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajgcy jej
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Cegle i pustaki uktada sie w
przylegajgce do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym
terenie.
o Cegta budowlana klinkierowa petna
e Cegta klinkierowa petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-
12001. Przy odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy oznaczonej
na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji technicznej.
Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
cegly petnej wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla dtugosci, + 5mm dla szerokosci, +
4mm dla grubosci.
e Zaprawa
e Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobra przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo —
wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504. Warunki przygotowania zapraw do muréw
omowiono w p. 5.2..

Sktadowanie materiatéw
o Cegly sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
o Uktadaé tworzgc mate bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.
e Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych
pomieszczeniach na paletach, Pomieszczenie powinno byé przewietrzane
wysokos¢ stoséw nie powinna przekraczac¢ 10 warstw.

Deklaracja zgodno$ci.

o Do kazdej partii cegiet ,pustakow , bloczkow powinno by¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawierac
charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym
wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 SPRZET.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :
e Srodki transportu do przewozu materiatow
e betoniarki do przygotowywania zapraw
e Kkielnia, mtotek murarski, topata
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokofowa
e pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski
o katowniki murarskie,
e drobny sprzetpomocniczy

4.0.TRANSPORT.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.



Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5.0. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Ogodlne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg. W przypadku ujawnienia
btedéw w lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o
dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inspektor nadzoru.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegly oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin
oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym
murem.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru i jednej klasy.

7.0BMIAR ROBOT
Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdw:
llos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiarow z natury

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot
Podstawa do odbioru robét murowych sg :
e zasSwiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
o protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych

9. Platnosé
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

balustrady schodéw zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych \
1.2. Zakres stosowania ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :

-wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

1.3. Okreslenia podstawowe

balustrada — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach ,balkonach
itp., porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosc.



stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujgcy obcigzenia
na
konstrukcje

2. MATERIALY

Balustrada

Elementy balustrady — stal spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/S-10052 p.
2.1.1.

Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 z trzpieniem.

Nakretki muszg by¢ zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania balustrady
powinny

odbywac sie tak aby zachowacé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki,
zaslepki , powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne
jest  jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z
wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng
obrobke

mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu
nie

przekroczy 3% tej grubosci.

Sposoéb kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢é do kotew . Dla zniwelowania lokalnych
nierdwnosci oraz uszczelnienia styku stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami
stupkéw wykonaé polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwér balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie
kotew wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbidr wszystkich elementow
wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy
uznac¢ za

zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
mury z cegty klinkierowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
iodbioru konstrukcjimurowych z cegty ceramicznej klinkierowej, petnej i dziurawki oraz
pustakow betonowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjag Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie konstrukcji murowych z cegty tzn. Scian z cegty petne;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora
nadzoru.

2.1. Wyroby ceramiczne

Cegty budowlane petne o wytrzymatosci na sciskanie 10 MPa

Przy odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowac: - zgodnos¢

klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztatft, odpornos¢ na uderzenia, pekniecia.

Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢ sprawdzajgc tzw. liczbe cegiet potdwkowych. Liczba
cegiet peknietych catkowicie lub z peknieciem ponad 6 cm na catej grubosci cegty nie moze
przekracza¢ 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych klas.

Odpornosé cegty na uderzenia cegta wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5 m na inne cegty
nie rozpada sie.

Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt., -

na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwos$¢ cegiet nie powinna przekraczaé:

- 22% dla klasy 20 i 15, - 24% dla klasy 10.

Dla $cian zewnetrznych nalezy stosowac cegte o nasigkliwosci nizszej od 16%. Cegta
przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawartosc¢ soli
rozpuszczalnych. Po badaniu na cegtach nie powinny wystepowac¢ wykwity i naloty.

2.2. Zaprawy

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy zgodne ze sztukg budowlana.
Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

Przygotowane zaprawy powinny by¢ wbudowane w czasie nie przekraczajgcym dla zapraw:
- cementowych - 2 godz.,

- cementowo-wapiennych - 3 godz.



Zaprawy do robot murowych wykonywac na bazie piasku rzecznego oraz cementu
portlandzkiego marki 25 do 35 z dodatkami.

Sposoby kontroli, badan i sktadowania cementu okreslono w szczegotowej ST dla betonu.
Magazynowanie wapna - tak jak cementu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje sie
dodatek wapna sucho gaszonego lub w postaci ciasta wapiennego. Zaprawy przygotowuje
sie mieszajgc cement i piasek na sucho i dodaje sie wody do uzyskania wtasciwe;j
konsystencji.

3. SPRZET

Pion murarski, tata murarska, poziomnica uniwersalna, fata kierujgca warstwomierz narozny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak
blaszany, rusztowania warszawskie. Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢
betoniarki. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez
wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy
transportowac¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty samochodami
skrzyniowymi i dostawczymi. nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z cegly

Mury nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig
robot murarskich: - uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania
przyjetym dla muru z cegty, - spoiny w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych
muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, - grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosic
12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm (od 5 do 15mm), spoiny powinny
by¢ wypetnione "na petno", a w murach przeznaczonych do tynkowania, dopuszcza sie braki
wypetnienia na gtebokosc¢ 5-10 mm, mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich
dtugosci, réznice w wysokosci nie powinny przekracza¢ 4m dla murow z cegty, elementy
powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda, nie
dopuszcza sie wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym
wielkosci podane w BN-90/6745-01, - wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednoczeénie
ze wznoszeniem murdéw, - roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Kontrola, sprawdzenie i odbior robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Zgodnos¢é wykonawstwa

Roboty murowe z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, z
uwzglednieniem wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z
nadzorem technicznym.



6.3. Badania

6.3.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegty stanowig nastepujgce badania:
a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystapienia do badan
Badania  nalezy przeprowadza¢é zarbwno w  trakcie odbioru  czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru
catosci tych robot. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.
Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

e protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
6.3.3. Opis badan
Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.
6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiardéw, grubosci muréw oraz wymiarow
otwordéw nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowg, zas grubosci murow i wymiarow otwordw - przymiarem z podziatkg
milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaréw z trzech miejsc.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia
o$cieznic nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i
pomiary sprawdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy
grubosc¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnos$cig do 1 mm.
Dla muréw z cegly dopuszcza sie odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na catej
dtugosci Sciany z cegiet nie moze przekroczy¢10 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowg. Odchylenie nie powinno przekraczaé na dtugosci 1 m —
3 mm dla muréw z cegty, a na wysokosci kondygnacji 6 mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowg. Dopuszcza sie odchyiki na dtugosci 1 m -1 mm dla cegiet.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.



Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé
warto$ci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury
zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
instalacja wentylacji grawitacyjnej

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszcenia
piwnicznego poprzez wykonanie konstrukcji po sciany zewnetrznej budynku.

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogodine.

Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze

Wywiewnik — element lub zespét elementdw przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiadaé zaswiadczenia o jakoéci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro lub prostokatne:
z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-
B7600:1996.

Kanaty o przekroju okrggtym - norma DIN 4740 Teil 1
Ksztattki o przekroju okragtym - norma DIN 4740 Teil 2



Przewody i ksztattki prostokgtne wykonac¢ zgodnie z PN-B-03434 o potgczeniach
kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane;.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych grubosci blachy :

a) kanaly prostokatne dla dtugosci boku
- od 100 do 400mm — 0.6mm
- od 500 do 800mm — 0.8mm
- od 1000mm i wiekszych — 1.0mm
b) przewody okragte

- od 80 do 400mm — 0.6mm
- od 500 — 800mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0mm

2.3 Odbior i skladowanie materiatlow na budowie

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy przechowywac w potozeniu
poziomym na ptaskim, rwnym podtozu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw. Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, powinny by¢é
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem srodkow ostroznosci

3. SPRZET
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

e Samochdd dostawczy do 0,9t

* Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t

e Zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 10kva

o Szlifierki

o Wiertarki

¢ Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

e Podnosniki
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢ fadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie transportu
poprzez podklinowanie lub w inny sposob. Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac
Z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potgczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;j.

Potaczenia miedzy kanatami uszczelnic.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje sie przez:
e sprawdzenie jakosci materiatdw ich atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN

e sprawdzenie szczelnosci potgczeh kanatowych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét: dla kanatéw wentylacyjnych — m2

8.0DBIOR ROBOT
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac¢ za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

Sporzgdzit



