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1. WSTEP - CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia nadana przez zamawiajacego-

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwoch tezni solankowych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca - ul. Zbgszynska, 64-300 Nowy Tomysl|

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne oraz teletechniczne w ramach ww. zadania przewidziano do realizacji przy
ul. Zbaszynskie, 64-300 Nowy Tomys$l na dz. nr ew. 146/17 i 146/24, czes¢ dz. nr ew. 149/1 i1 149/6
Obreb: 0001 Nowy Tomysl, jednostka ew. 301504 4.

1.2.1. Zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych. Zakres warunkéw technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczgce

budowy i odbioru instalacji elektrycznych

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i branzowych

(PN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych, wynikajgcych ze specyfiki
wymagan danego producenta urzgdzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania elementéw (rozdzielni,
kabli i przewodow oraz aparatéw zabezpieczajgcych, tasm LED) konkretnego producenta, nalezy
zawsze zgdac informaciji o szczegolnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach dotyczgcych
tych wyrobéw i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej rygorystyczne niz

podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Zakres robot budowlanych:

e montaz nowych rozdzielni

e montaz aparatéw elektrycznych w rozdzielniach

e montaz przewoddéw

e montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych — tasmy LED na tezni
o uktadanie i montaz kabli zasilajgcych

e montaz instalacji monitoringu wizyjnego

e pomiary kontrolne obwodow elektrycznych i parametrow oswietlenia
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1.2.2. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — uktad potaczonych przewodéw elektrycznych utozonych w tynku, na

tynkowo lub w rurach ostonowych zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach
Napiecie zasilajgce — napiecie z jakim zasilane sg poszczegdlne obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750V.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

1.2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé¢ i uzgodni¢ z inwestorem harmonogram

uwzgledniajgcy etapowanie robot w celu unikniecia dezorganizacji pracy.
1.3. Informacje o terenie budowy
1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot budowlanych protokolarnie
przekaze Wykonawcy miejsce wykonania robot. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat miejsca
wykonywania robdét do innych celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robot

budowlanych.
1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot wraz z
bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatdbw przed dostepem oséb
trzecich w catym okresie trwania prac — do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie — jest czedcig wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.3.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania w tym

wyrzgdzone osobom trzecim.
1.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowania w czasie prowadzenia prac obowigzujgce przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowat niezbedne dziatania w celu zapewnienia

ochrony s$rodowiska na terenie miejsca wykonywania prac, oraz ograniczat w stopniu

4



Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwdch tezni solankowych wraz z infrastrukturag towarzyszaca
ul. Zbaszynska, 64-300 Nowy Tomysl
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

maksymalnym dziatania ucigzliwe dla pracownikow oraz osob trzecich w szczegolnosci wynikajgce

ze skazenia, hatasu.
1.3.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac¢ sie w sposéb legalny wszelkich odpadéw
wytworzonych w toku prac. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i Smieci,

ktoéry bedzie regularnie oprézniat na swoj koszt.
1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji prac przez personel Wykonawcy.
1.3.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty
nieodpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z miejsca wykonywania
prac. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Prace wykonane z zastosowaniem niezaakceptowanych materiatéw,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje poniesie

Zamawiajacy.
1.3.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb zaplecza socjalnego zgodnie
z przepisami ochrony ppoz., PIP, Sanepid i BHP. W zakresie prac wykonawcy wchodzi utrzymanie

czystosci w obrebie samego zaplecza.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami

wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.
1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng — nazwy i kody

45311200-2 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5 — roboty w zakresie elektrycznych instalacji rozdzielczych
45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego
31682000-0 — wyroby elektryczne
31681300-6 — obwody elektryczne
31211100-9 — tablice do aparatury elektryczne;j
31213100-3 — rozdzielnie elektryczne
31320000-5 — kable energetyczne
31321210-7 — kable niskiego napiecia
31527200-8 — oswietlenie zewnetrzne
32323500-8 — urzadzenia do nadzoru wideo
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz spetnienie

wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz.
881 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz 2010r. Nr 114, poz. 760)

UWAGA: Wszelkie wskazanie w przedmiarach nazwy wyroboéw nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przy wykonaniu prac innych — réwnowaznych
materialéow z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one jakoscig i standardem od wskazanych w

przedmiarach.
Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
6



Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwdch tezni solankowych wraz z infrastrukturag towarzyszaca
ul. Zbaszynska, 64-300 Nowy Tomysl
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentacji technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci a Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
dostarczona partia musi posiada¢ dokumenty, potwierdzajgce w sposéb jednoznaczny spetnienie

w/w wymagan.

Przed wybudowaniem jakichkolwiek materiatbw wykonawca przedstawi zamawiajgcemu kopie
dokumentéw, o ktéorych mowa wyzej oraz probki do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

kolejne partie materiatéw z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie miejsca wykonywania robot i uzgodnione z zamawiajgcym lub poza

miejscem wykonywania robaot.

Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia oséb trzecich zobowigzany jest do naprawienia

powstatej szkody
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacii,

wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢é wymagania wynikajace z norm
dotyczacych ochrony srodowiska i przepisow dotyczgcych jego uzytkowania potwierdzone

dokumentami dopuszczajgcymi go do uzytkowania.

Wykonawca na zadanie dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce w/w warunkow nie zostang przez

zamawiajgcego dopuszczone do wykonywania prac.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca zapewni by:

e aparaty zabezpieczajgce, tablice, oprawy oraz inny osprzet byly zabezpieczone podczas

przewozenia przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zamoknieciem
e nie dopuszczaé do zrzucania elementéw podczas roztadunku,
e niedopuszczalne jest ,wleczenie” po podtozu po podtozu oraz podczas ich montazu,
e materialy transportowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robét
Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie nastepujacych dokumentaciji:
e przedmiaréw robdét,
¢ niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych.
¢ Uzgodnienia z Inwestorem
5.2. Dokumentacja
Dokumentacja, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawiera¢ bedzie:

e przedmiary robot,

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych.

e Dokumentacje projektowg
5.3. Zgodnos¢ Robo6t ze Specyfikacja Techniczng Wykonywania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWiIORB)

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedoéw lub opuszczeh w dostarczonej Dokumentac;i.

(Specyfikacja Techniczna i przedmiary robét), powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry zleci odpowiedzialnej osobie wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
8
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wykonane roboty musza by¢ zgodne z ww. Dokumentacja.

Dane okreslone w niniejszej specyfikacji sg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub jako$¢ robét nie bedg w petni zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji musza
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a wadliwe wykonane roboty poprawione. Zwigzane z tym

koszty obcigzajg Wykonawce.
5.4. Ogolne zasady wykonywania roboét
Wykonawcg jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

e UMOWa,

e obowigzujgcymi przepisami prawa,

¢ sztukg budowlang

¢ poleceniami Zamawiajgcego

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wyd.

ARKADY, Warszawa 1990.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i niniejszej specyfikacji a takze w
obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.4.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ miejsca skltadowania materiatdbw, miejsca budowy, wzglednie ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogolnymi

wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

- plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezwigzanych bezposrednio z realizacja

procesu budowlanego
5.4.2. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych

Pomocnicze prace przy demontazu starych oraz montazu nowych instalacji elektrycznych
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wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg czesci elektrycznej.
5.5. Montaz
5.5.1. Montaz tablic, rozdzielnie

Rozdzielnia powinna by¢ zlokalizowana w miejscu wskazanym w dokumentacji budowlanej instalacji

elektrycznych. Rozdzielnica elektryczna wykonana bedzie jako wolnostojgca.
5.5.2. Oznaczenia obwodow

Obwody z rozdzielniach nalezy opisa¢ podajgc numer obwodu oraz jego nazwe — opis nalezy
umiesci¢ na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewnetrznej stronie) wraz ze

schematem

Ukfadane kabel elektroenergetyczne wzdtuz catej trasy powinny posiada¢ trwate oznaczenie

zawierajgce nazwe kabla nr obwodu lub informacje dotyczaca tzw relacji
5.5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Przewidziano montaz opraw parkowych w ilosci 16 szt. na stupach 4m dostosowano do uktadu
utwardzen i elementéw matej architektury. Projektowana odlegtos¢ miedzy stupami wynosi od 9,66m
do 14,01m. Przyjeto zatozenie, ze natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 51x, parametry
te zostaly osiggniete poprzez zmieszczenie na wysokosci 4m oprawy LED 30W 3500im o
odpowiednim rozsyle swiattosci i stopniu nakierowania /rozproszenia na ptaszczyzne oswietlang.
Projektuje sie zastosowanie latarni zbudowanych z prostokgtnych profili aluminiowych obudowanych
w Srodkowej czesci listwami ze szlachetnego drewna. Modut LED zespolony z konstrukcjg stupa.
Modutowy system LED z wbudowanym zasilaczem w jednej hermetycznej obudowie. Latarnia
wykonana z aluminiowego profilu o przekroju prostokatnym 100x80, grubos¢ sScianki 3mm.
Montowana na prefabrykowanym fundamencie. Lampy w komplecie z fundamentem i tabliczkg

bezpiecznikowa.

Zaprojektowano punktowe dos$wietlenie kierunkowe w postaci 2 opraw najazdowych montowanych
w poziomie terenu skierowanych na napis na scianie. Oprawa o regulowanym kgcie nachylenia
zrédta swiatta. Wysoka klasa szczelnosci (IP67) oraz maksymalna sita nacisku (1500kg). Oprawa
przeznaczona pod montaz zaréwki z gniazdem GU10. Oprawa przystosowana do bezposredniego

podigczenia pod instalacje elektryczng 230V.

Zaprojektowano ozdobne oswietlenie LED zaprojektowano po obwodzie tezni oraz od spodu ptatwi
pergol parkletow. Oswietlenie pod okapem ma na celu podkreslenie wypetnienia tarning —
zapewniajgce $wiatto na poziomie min 5 lux. Zasilanie oswietlenia LED kablem YKY 3x2,5mm2.

Tasmy LED 600, biate w powtoce silikonowej IP65 o szerokosci 10 mm , wodoodporne do uzytku
10
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zewnetrznego, w oprawach oswietleniowych o wysokiej szczelno$ci, ktorych klasa odpornosci przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wody wynosi IP 67. Profil oprawy elastyczny, z wysokogatunkowego
aluminium. Diody przestoniete dedykowang do profilu ostong mleczng z poliweglanu, posiadajgca
certyfikat gwarantujgcy odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palnosé. Profil
wraz z diodami, ostong i zaslepkami stosowac tylko w wersji uszczelnionej specjalnym silikonem
neutralnym. Nalezy zastosowaé mleczng ostone oraz tasme LEDG600 aby uzyskaé jednolitg linie

Swiatta. Profil mocowany do podtoza, za pomocg elastycznego kleju mrozoodpornego.
5.5.4. Uktadanie kabli

Po wczes$niejszym wytyczeniu tras przez geodete nalezy wykona¢ wykop pod poszczegdine
instalacje a nastepnie zgodnie z projektem branzowym przystgpi¢ do uktadania kabli oraz rur

elektrycznych. Roboty podlegajgce zanikowi przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do inwestora

Kable energetyczne, nalezy uktada¢ na dnie wykopu na gtebokosci. 70 cm (czesciowo we wspolnym
wykopie w odlegtosci 10cm jeden od drugiego) w odlegtosci od powierzchni zniwelowanego terenu.
Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 25 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0.5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie mniejsza

niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm,

Kabel utozony w ziemi powinien byC zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np.

przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow, rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej :
a/ symbol oraz numer ewidencyjny linii / kabla /

b/ oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

¢/ znak uzytkownika kabla
Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy kablami n.n. winna wynosi¢ 10cm. Kable powinny by¢
utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1 — 3) % wystarczajgcym do skompensowania mozliwych

przesunie¢ gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli do stacji i ztgczy nalezy pozostawi¢ zapasy po ok. 3 m,

Kable nN nalezy zakonczy¢ gtowicami palczastymi na sucho.
Skrzyzowania kabla nN z drogami

Przy skrzyzowaniu kabla nN, z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w rurach PVC > 100 mm na catej
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dtugosci / szerokosci / drogi oraz minimum po 50 cm w obie strony od kraweznika jezdni, Odlegtos¢

gornej powierzchni rury od powierzchni drogi powinna wynosi¢ co najmniej 100cm.

Przy skrzyzowaniu kabla nN z kablami oswietleniowymi i z kablami tego samego rodzaju nalezy

kazdy z krzyzujgcych sie kabli chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu powinna wynosi¢

a) 25cm — miedzy kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci do 1kV z kablami

tego samego rodzaju

b) 50cm - miedzy kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci do 1kV z kablami

elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV
5.6 Kontrola i badania jakosci robot
5.6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy

Inwestorem i Wykonawcag

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania powinny dotyczy¢
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej- impedancji petli zwarcia
e pomiar izolacji przewodow
e pomiar ciggtosci obwodow
e badanie wytgcznikdw réznicowo prgdowych
6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dziennik, budowy , ktéry musi znajdowac sie

na budowie u kierownika budowy( jesli jest wymagany)
6.2. Rejestr obmiaréw

Inwestor moze wymagaé od Wykonawcy prowadzenia rejestru obmiaréw prac celem weryfikacji
12
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ich z pozycjami zamieszczonymi w kosztorysach
6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
stanowig zatgcznik do odbioru robot. W toku realizacji robot powinny by¢ udostepnione na kazde

Zyczenie zamawiajgcego.
6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

¢ Protokoty przekazania miejsca wykonywania robot

o Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
¢ Protokoty odbioru robot

¢ Protokoty narad i ustalen

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu wykonywania robo6t i odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawionego do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi korncowemu.

7.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przedstawiciele inwestora dokonywaé beda na biezgco odbioru roboét zanikowych i dopiero po ich
akceptacji Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do kontynuowania prac. Wykonawca zobowigzany
jest powiadamiac o koniecznosci weryfikacji prac przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku zakrycia prac przed akceptacjg przedstawicieli inwestora Wykonawca musi sie liczy¢

z konsekwencjg wykonania odkrywek na wiasny koszt
7.2. Odbiér koncowy robot

Odbidr polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem pisemnym w terminie ustalonym w umowie od
zakonczenia robét bezzwitocznie przekazanym Zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy. Komisja odbierajgca
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roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przetozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja i niniejszg specyfikacjg. W przypadku
stwierdzenia, iz jako$¢ robét odbiega od wymagan Zamawiajgcego komisja przerwie swoje

czynnosci i wyznaczy termin usuniecia usterek.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i niniejszg specyfikacja i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja okresli stopien zmniejszenia
wynagrodzenia wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru korncowego robdt jest
protokot odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w tej dacie wad.

2. Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w ftrakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru: — atesty, aprobaty,
dopuszczenia na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z niniejszg specyfikacjg, rysunki (dokumentacje) na

wykonanie rob6t uzupetniajgcych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwe.

4. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

)]

. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych

robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

14



Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwdch tezni solankowych wraz z infrastrukturag towarzyszaca
ul. Zbaszynska, 64-300 Nowy Tomysl
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg do wystawiania faktury bedzie protokoét odbioru koncowego.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano - montazowych”

tom 1 — Budownictwo ogdlne, wyd. Arkady 1989r.
Zeszyt ITB 2004r — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom V — instalacje

elektryczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$s¢ D zeszyt 2 Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

Uwaga: wykonawca powinien zapozna¢ sie takze z projektem wykonawczym w ktérym zawarto

dodatkowe informacje instalacjach elektrycznych

Autor opracowania:

mgr inz. Pawet Kroczynski
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