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GK 6220.03.2021

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg 008, w zwigzku z art. 104 i 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej Kpa,
a takze § 3 ust 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30.03.2021 r. zlozonego przez peinomocnika Gminy Dabrowa Pana Mirostawa Bartocha, prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza "PROJEKT" ul. Zwirki | Wigury 6, lok. 2, 48-304 Nysa- zwanego dalej peinomocnikiem
Inwestora- w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
polegajgcego na: ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm oraz rurociggow ttocznych
sciekow DN 32-110 mm, o dtugosci tacznej okoto 15 km wraz z systemem przydomowych przepompowni
Sciekow - ok. 120 sztuk oraz przepompowni sieciowych - 3 szt.” zwanego dalej Przedsigwzigciem, po
zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

ORZEKAM

Realizacje przedmiotowego Przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatlywania Przedsiewziecia na srodowisko.

Okreslam Inwestorowi nastepujace warunki i wymagania korzystania ze srodowiska w fazie realizacji

i eksploatacji lub uzytkowania niniejszego Przedsigwzigcia:

1) zaplecze oraz bazy materialowo-sprzetowe lokalizowa¢ poza zasiggiem wod- min 50 m od skarp ciekow
wodnych, poza obszarami podlegajacymi ochronie;

2) wszelkie prace w obregbie planowanej inwestycji wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie $rodowiska
wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptyndw technicznych;

3) zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazy¢ w $rodki do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np.
wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

4) wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla $rodowiska
wodnego;

5) w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow: prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopow oraz
ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w sposob nie
powodujgcy zalewania terenow sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci
kierunku odptywu wéd opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

6) wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonac jako szczelne, aby uniemozliwié przedostanie sie
Sciekdw do srodowiska gruntowo-wodnego;

7) urzadzenia wchodzace w skiad kanalizacji sanitarnej utrzymywac w nalezytym stanie technicznym
i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywaé przegladow i konserwacji urzadzen, a wszelkie
awarie niezwtocznie usuwac.



Uzasadnienie

W dniu 09.04.2021 r. do Wojta Gminy Dabrowa wplynagt wniosek Inwestora o wydanie decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm oraz rurociggow tlocznych sciekéw DN 32-110 mm,
o diugosci tacznej okoto 15 km wraz z systemem przydomowych przepompowni $ciekow - ok. 120 sztuk
oraz przepompowni sieciowych - 3 szt.”

Do wniosku dotaczono:

1) Petnomocnictwo;

2) Karte informacyjng przedsiewzigcia (dalej zwang KIP), wraz z zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym noéniku danych;

3) Kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (na nosniku wraz z KIP);

4) Mape w skali zapewniajacej czytelnosc.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia jest Wojt Gminy Dabrowa.

Po analizie tresci przediozonego wniosku stwierdzono, Ze jest on kompletny i wszczeto postepowanie
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy oos za strony postepowania uznano wnioskodawce oraz podmioty,
ktorym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie. W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekroczyta 10, o wszystkich etapach
prowadzonego postepowania strony byly informowane w formie obwieszczenia.

Obwieszczenie nr GK.6220.03.2021 o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie niniejsze;
decyzji zostato wywieszone na tablicy ogtoszen w m. Dabrowa, a takZze opublikowane na stronie BIP Urzedu Gminy
Dabrowa w dniu 21.04.2021 r.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)- sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugo$ci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km z wytaczeniem: przebudowy tych sieci
metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
przytaczy do budynkéw- nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 00§ Wajt Gminy Dabrowa, zwrocit sie odpowiednio:

—  pismem nr GK.6220.03.2021 z dnia 12.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

—  pismem nr GK.6220.03.2021 z dnia 12.04.2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

—  pismem nr GK.6220.03.2021 z dnia 12.04.2021 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu,

z prosba o opinie co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, a w przypadku

stwierdzenia takie] potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu na Srodowisko niniejszego

Przedsigwziecia.

Organy te wydafy nastepujace opinie:

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu w pismie NZ.9022.8.35,2021.EK z dnia 22.04.2021 r.
(data wptywu do Urzedu Gminy Dabrowa 26.04.2021 r.) wyrazit opinig, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko dla wyzej wymienionego przedsiewziecia uwzgledniajac
przy wydawaniu opinii przyjete w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nowoczesne rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne minimalizujgce niepozadane oddziatywanie na $rodowisko. Nastepnie
w pismie NZ.9022.8.35.2021.EK.1 z 07.06.2021 r. po uzupetnieniu KIP przez peinomocnika Inwestora
Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Opolu podtrzymat wydang wczesniej opinie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w_Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pismie
GL.ZZ5.3.435.103.2021.MO z dnia 30.04.2021 r. (data wplywu do Urzgdu Gminy Dabrowa
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05.05.2021 r.) wyrazit opinig, ze dla przedsigwziecia pod nazwg: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN 200 mm oraz rurociagow tlocznych  Sciekow DN 32-110  mm,
o dtugosci facznej okoto 15 km wraz z systemem przydomowych przepompowni $ciekow - ok. 120 sztuk oraz
przepompowni sieciowych - 3 szt." nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz okreslit warunki jego realizacji:

1)  zaplecze oraz bazy materiatowo-sprzetowe lokalizowaé poza zasiegiem wod- min 50 m od skarp ciekow
wodnych, poza obszarami podlegajgcymi ochronie;

2) wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, ktéry zapewni zabezpieczenie $rodowiska
wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptynéw technicznych;

3) zaplecze budowy, a w szczegdlnosci migjsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz wyposazyé w $rodki do
neutralizacji rozlanych substanciji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np.
wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacii lub unieszkodliwiania;

4) wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla $rodowiska
wodnego;

5) w przypadku koniecznoéci odwodnienia wykopow: prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopow oraz
ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzac w sposob nie
powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegélnosci
kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntow sasiednich;

6) wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykona¢ jako szczelne, aby uniemozliwic przedostanie sie
Sciekdw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

7) urzadzenia wchodzace w skiad kanalizacji sanitarnej utrzymywa¢é w nalezytym stanie technicznym
i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywaé przegladow i konserwacji urzadzen, a wszelkie
awarie niezwiocznie usuwac.

Nastepnie w pismie GL.ZZS5.3.435.103.2021.MO z dnia 11.06.2021 r. po uzupetnieniu KIP przez
petnomocnika Inwestora Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu podtrzymat wydang wczesniej opinie i okrelone
warunki realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w pismie WOO0S.4220.180.2021.MD z dnia 29.04.2021 r.
postanowit odmoéwi¢ wyrazenia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla niniejszego Przedsigwziecia wskazujac na braki w KIP. Organ prowadzacy postepowanie,
ti. Wojt Gminy Dabrowa wezwat pismem z 04.05.2021 r. petnomocnika Inwestora do uzupetnienia KIP.
Petnomocnik Inwestora przy pismie z dnia 20.05.2021 r. uzupetnit KIP w wymaganym zakresie. Nastepnie
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w piémie WO0S.4220.250.2021.MD z dnia 16.06.2021 r.
wyrazit opinie, Ze dla przedsigwziecia polegajacego na cyt. ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN 200 mm oraz rurociggow tlocznych $ciekow DN 32-110 mm, o diugosci facznej okofo 15 km wraz
z systemem przydomowych przepompowni $ciekow - ok. 120 sztuk oraz przepompowni sieciowych - 3 szt.” -
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zawiadomieniu GK.6220.03.2021 r. z dnia 18.05.2021 r. (data upublicznienia 23.05.2021 r.) Wojt Gminy
Dabrowa poinformowat strony oraz spoteczefistwo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia, a takze mozliwosci wypowiedzenia sig
co do zebranych materialdbw przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W czasie
przeznaczonym na skfadanie uwag i wnioskow strony postepowania nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.

Organ zwazyt co nastepuje:

Wojt Gminy Dabrowa, zakwalifikowat przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 (tj. sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewzigcia nie mnigjszej niz 1 km (...)) rozporzadzenia Rady Ministrow



z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaté na $rodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839), do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Teren przedsiewziecia potozony jest w wojewodztwie opolskim, w powiecie opolskim, gminie Dabrowa.

Z KIP wynika, ze planowane do realizacji przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitamej grawitacyjnej DN 200 mm oraz rurociggow tlocznych sciekow DN 32-110 mm, o faczne] diugosci okoto
15 km wraz z systemem przydomowych przepompowni Sciekow - ok. 120 szt. oraz sieciowych przepompowni
Sciekow - 3 szt.

Scieki z przedsigwziecia, poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni i rurociggéw ttocznych,
trafig na oczyszczalnie Sciekéw w Opolu (aglomeracja Opole).

Podczas realizacji robot budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsigwziecia, moze wystepowac
lokalny, krotkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost
zapylenia w sasiedztwie terenu objetego przedsiewzigciem, prace te jednak nie wplyng na pogorszenie jakosci
powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza.

Ponadto, na etapie realizacji przedsiewziecia, wystapia emisje niezorganizowane gazéw i pylow zwiazane
z pracg sprzetu budowlanego. Bedg to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np.
weglowodory aromatyczne, dwutlenek wegla dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki tadunek
emitowanych zanieczyszczen (krotki okres realizacii), realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wptywu na klimat
(zarowno w skali regionalnej, jak i lokalnej).

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje sie na obszarach wodno-blotnych, innych obszarach
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tfegowych oraz ujs¢ rzek, obszarze ochronnym zbiornikow
wod srodladowych oraz stref ochronnych uje¢ wody oraz obszarze przylegajacym do jezior. Lezy takze poza
obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne.

Przedsiewzigcie polozone jest w zasiegu Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW6000127, w zlewni Przyodrza w Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRW60001711989- nazwie Krzywula, oznaczonej jako naturalna cze$¢ wod. W wyniku analizy dokumentow
uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsiewzigcia nie wptyng negatywnie na mozliwos¢ osiagniecia celow
Srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne ( Dz.
U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

Na etapie eksploatacii kanalizacji, nie przewiduje si¢ oddziatywania w zakresie emisji gazéw cieplarnianych.
Planowane do realizacji przedsiewzigcie nie jest wrazliwe na klgski Zywiotowe, poniewaz:

— potozone jest na obszarze poza zasiegiem wystepowania powodzi;

— polozone jest poza obszarami mozliwych ruchow masowych ziemi, osuwisk ziemi;

— nie zagraza mu silny huraganowy wiatr (sie¢ pofozona pod ziemig);

— nie zagrazaja mu silne mrozy;

— nie zagrazaja mu wysokie temperatury.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia na terenie prowadzenia prac budowlanych moga wystapi¢ ucigzliwosci
zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami, powodowane praca sprzetu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krotki

okres trwania prac nie powinien powodowac nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone
beda w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie bedzie zrodtem hatasu do otoczenia.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z powstaniem odpadow z grupy: 20 (20 03 01
- odpady komunalne) i 17 (17 01 01 — odpady betonu oraz gruz; 17 04 05 - Zelazo i stal; 17 05 06 — urobek
z pogfebienia) oraz 15 (15 01 01 — opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych).

Powstajace na etapie realizacji inwestycji odpady zostang zagospodarowane przez jednostki posiadajace
stosowne uprawnienia.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawaé mogg odpady zwigzane z biezacym jej
utrzymaniem.



Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robét zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracownikow budowy.
Eksploatacja kanalizacji nie bedzie wiazata sie z powstawaniem Sciekow przemystowych oraz bytowych.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, pézn. zm.),
a zatem nie bedzie narusza¢ obowiazujacych w stosunku do nich zakazéw.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sasiedztwem opolskich
obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ochrony ktorych je wyznaczono.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest informacji o wystepowaniu,
W granicach planowanego przedsiewziecia oraz w zasiggu jego oddzialywania, roslin, zwierzat, grzybow
podlegajacych ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem zainteresowania Wspoinoty.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zasiegiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego. Inwestycja w niewielkim fragmencie (25 m)
realizowana bedzie w granicach korytarza ekologicznego Bory Niemodlinskie - Dolina Gornej Odry KPd-17A
wyznaczonego przez Instytutu Biologii Ssakéw Polskiej Instytutu Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk
w Bialowiezy w 2011 r. we wspoipracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot. Realizacja inwestycji nie bedzie
wptywaé na funkcjonalno$é przedmiotowego korytarza.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczegolnie wysokich walorach krajobrazowych
wskazanych w opracowaniu pn.: ,Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewodztwa opolskiego wraz z programem
czynnej i biernej ochrony” (K. Badora i K. Badora 2006).

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz
obszarami planowanych powigkszen form ochrony przyrody juz istniejgcych - wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewédztwa Opolskiego.

Z przedtozonych dokumentow wynika, ze przedsiewziecie zlokalizowane jest:

— poza obszarami wodno-blotnymi, innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk
tegowych oraz ujs¢ rzek;

— poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim;

— poza obszarami gorskimi lub leSnymi;

— poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefg ochronng uje¢ wod i obszarami ochronnych zbiornikow
srodladowych;

— w strefie, w ktorej wystepujg przekroczenia standardow jakosci powietrza dla benzo(a)pirenu, wynika to
z tresci dokumentu pn. ,Program ochrony powietrza dla wojewodztwa opolskiego”. Biorac jednak pod
uwage charakter inwestycji uznano, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie pogorszy stanu
jakosci powietrza w rejonie jego lokalizacji;

— poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

— na obszarze o gestosci zaludnienia - liczba mieszkancow w gminie Dabrowa wynosi 72 mieszkancow na
1 km2;

— poza obszarami przylegajacymi do jezior;

— poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja nie bedzie zatem negatywnie oddziatywaC na ww. obszary.

Ponadto, realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia
wystapieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

W obszarze oddziatywania przedsiewzigcia, nie sg realizowane inne przedsiewziecia, ktére mogtyby
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan.

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja, analizujac wyzej opisane cechy przedsiewziecia
stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na stan $rodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (oddziatywanie lokalne), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.



Majac na uwadze charakter przedsiewziecia, w tym uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy 00§ oraz biorac pod uwage opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w niniejszej decyzji Wojt Gminy Dabrowa, stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm oraz rurociggow ttocznych $ciekéw DN 32-110 mm,
o diugosci tacznej okoto 15 km wraz z systemem przydomowych przepompowni $ciekéw - ok. 120 sztuk
oraz przepompowni sieciowych - 3 szt.”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 008, stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od wyzej wymienionej decyzji stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od
skutecznego dorgczenia, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za poérednictwem Wajta Gminy
Dabrowa.

Otrzymuija: _

1. Petnomocnik Inwestora- Pan Mirostaw Bartocha- firma ,PROJEKT" ul. Zwirki i Wigury 6, lok. 2,
48-304 Nysa;

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomoéci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole;

2, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole;
3 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowgzéow 2, 45-089 Opole;
4, Aa.

Informujemy, ze administratorem Paristwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Dabrowa 49-120 Dabrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56. Dane osobowe
przetwarzane sg na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.), zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swebodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogélne rozperzadzenie
o ochronie danych, przez okres wynikajacy z obowiazujacych przepisow prawa, a ich przetwarzanie jest niezbedne do wykonywania powierzonych nam
abowigzkdw.

Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, W przypadku podejrzenia o niszgodnym z prawem przetwarzaniu danych przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych.

Szczegblowe informacje dotyczace przetwarzania Pana danych osobowych dostepne sa na stronie Biuletynu Informacii Publiczne;
www.bip.aminadabrowa.pl w zakfadce ,Urzad Gminy - Ochrona Danych Osobowych”.
hitp:/fwww.bip.aminadabrowa.pl/296 1/2531/ochrona-danych-asobowych.html




Dabrowa, 19.07.2021 .
Zatgcznik nr 1

do decyzji Wéjta Gminy Dabrowa GK.6220.03.2021 z dnia 19.07.2021 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN
200 mm oraz rurociggdw ttocznych $ciekéw DN 32-110 mm, o diugosci facznej okoto 15 km wraz z
systemem przydomowych przepompowni $ciekdw - ok. 120 sztuk oraz przepompowni sieciowych - 3 szt.”

Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22021 r. poz. 247 z pézn. zm.), dla ww. przedsiewzigcia, Wojt Gminy Dabrowa okresla charakterystyke ninigjszego
Przedsiewziecia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz
z przydomowymi przepompowniami i frzema przepompowniami sieciowymi w Skarbiszowie oraz rurociggiem
tranzytowym $ciekdw do Karczowa - gmina Dabrowa.

Obszar na ktorym bedzie realizowana inwestycja:

1. obreb ewidencyjny — SKARBISZOW:
— km. 3, dz nr: 54, 60/1, 61, 62, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2,
93, 95/1, 95/2, 971, 9712, 98, 99, 100, 101, 1021, 102/3, 102/4, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 123/3, 136, 137, 138/1, 138/4, 138/5, 139/1, 139/2, 139/3,
140/2, 14172, 14173, 141/4, 142, 14311, 143/2, 14412, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5,
145/6, 159, 160/3, 160/4, 162, 163, 165/1, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/4, 169/1, 169/2, 170, 171,
17211, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185/1, 185/2,
186, 187, 188/1, 189/1, 190, 192/3, 192/4, 200, 201, 202, 210, 215/2, 258, 259, 260/1, 260/2, 261,
262, 263, 266/1, 266/2, 267/4, 267/5, 268/1, 268/3, 268/5, 268/6, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276,277,278/, 27812, 27912, 279/3, 280, 281, 28211, 282/2, 283, 284/1, 284/2, 285/2, 285/3, 285/4,
286, 287/2, 288/2, 288/3, 288/6, 288/7, 288/8, 288/10, 289/1, 289/3, 289/4, 290, 291, 292, 293,
294/1, 294/2, 295, 313, 322, 323, 324, 325, 326, 32712, 32713, 327/4, 327/7, 32718, 327/9, 32710,
329, 330, 331, 333, 334, 335/2, 335/4, 335/5, 336, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 34711, 347/2, 34813, 348/4, 349/2, 349/4, 350/2, 351/3, 351/5, 351/6, 352/3,
352/4, 353, 3931, 393/2, 393/3, 393/4, 398, 399/1, 399/2, 400, 401, 402/2, 402/3, 404, 405, 408,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413;
— km.2, dz. nr; 85, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11;
2 obreb ewidencyjny — KARCZOW:
— km.1,dz. nr: 15711, 158/2, 159, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188.

Kanalizacja sanitama grawitacyjna przewidziana jest do odprowadzania Sciekéw sanitarnych bytowo-
gospodarczych od mieszkaricow Skarbiszowa. Teren posiada petny dostep do sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
gromadzone sg w zbiornikach wybieralnych, czgsto nieszczelnych lub z przelewami do pobliskich ciekéw lub
gruntu, zanieczyszczajac $rodowisko, Scieki sanitarne z projektowanej sieci kanalizacji sanitamej cisnieniowo-
tlocznej zostang wiaczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karczéw na dziatce nr ew.
15711, znajdujacej sie w poblizu drogi krajowej nr 94 relacji: Krzywa — Opole — Strzelce Opolskie — Balice ale
poza jej pasem, Scieki docelowo trafig do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow w Opolu.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w geodezyjnym obrebie ewidencyjnym Skarbiszowa oraz
Karczowa. Wiascicielami dziatek objetych dokumentacjg projektowa sa: Gmina Daprowa, Zarzad Drog
Powiatowych w Opolu, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Opolu oraz wiasciciele prywatni.
Przejscia pod drogami wojewodzkimi, powiatowymi itp. przewidziano wykonat czesciowo metoda przewiertu /
przecisku, a czesciowo metodg wykopu otwartego. Przedmiotowe sieci kanalizacyjne umieszczone bedg pod
ziemig, Kanaty grawitacyjne i tloczne poprowadzone bedg czgéciowo po terenach biologicznie czynnych bez
potrzeby wykupu terenu oraz trwalego wytaczenia powierzchni biologicznie czynnych oraz czesciowo pod



utwardzonymi powierzchniami pasow drogowych i droég gruntowych. Przed prowadzeniem rob6t ziemnych humus
zostanie zdjety, a po przeprowadzeniu robét ziemnych z powrotem rozécielony i na tym miejscu planuje sig
przywrocenie upraw. Wyjatkiem beda miejsca usytuowania wiazow studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni
Sciekow — pow. zajeta pod 1 przepompownie szacowana jest na ok. 20-40 m2, a dookota terenu przepompowni
planuje sie zielen ochronng. Odprowadzenie Sciekéw sanitamych z terenu w miejscowosci Skarbiszow planuje sie
poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami
i trzema przepompowniami sieciowymi oraz rurociggiem tranzytowym $ciekéw do Karczowa - gmina Dabrowa.

Kanaty grawitacyjne zbiorcze DN 200 mm planuje sie z PVC SN 8 z litg Scianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi, uktadanych na podsypce piaskowej grubosci 15/20 cm i obsypce piaskowej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Na kanatach zainstalowane zostang studnie rewizyjne szczelne, w wykonaniu z kregow zelbetowych,
betonowych lub tworzyw sztucznych z pierécieniem odcigzajacym lub bez i wiazem zeliwnym (b 600 mm typu
ciezkiego. Dolny odcinek komory roboczej, plyte denng oraz kinete, zaprojektowano jako monolityczne. Przejscia
rurami PVC przez $ciany studzienek szczelne, tulejowe, diugie z uszczelnieniem gumowym.

Przepompownie $ciekow sieciowe planuje sig jako catkowicie podziemne z tworzyw sztucznych lub
prefabrykowanych przepompowni $ciekéw np. z polimerobetonu DN 1,5 m z wykonanymi kré¢cami wiotowym
i wylotowym. Zaprojektowano zagospodarowanie terenu - powierzchnia utwardzona ok. 20-40 m2 na jedng
przepompownie, z ogrodzeniem z siatki oraz zielenig izolacyjng dla przepompowni. Zasilanie energetyczne
przepompowni poprzez kabel energetyczny poprowadzony ze stacji transformatorowej. Zaprojektowane bedg
przepompownie z urzadzeniami stuzacymi do ciggtego monitorowania ich pracy, posiadajacymi:

a) nie najmniej niz dwie pompy zatapialne do $ciekéw (pracujace w uktadzie 1+1) z wimikiem o wolnym
przelocie z wbudowanym silnikiem elektrycznym tréjfazowym instalowane na poziomie mokrym,
z prowadnicami i stopg sprzegajaca do automatycznego faczenia z rurociagiem tiocznym;

b) wewnetrzng instalacje ttoczng wyposazong w armaturg odcinajaco — zwrotng odpowiednie]
$rednicy;

¢) panel zasilajaco-sterowniczy (szafke sterownicza) do zabudowy zewnetrznej, automatycznie
sterujacy pracq pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach
w komorze przepompowni;

d) polaczenie pompy z rurociggiem ttocznym samoczynnie za pomocg stopy sprzegajace]
zamontowanej na state w zbiorniku.

Teren przepompowni $ciekow bedzie ogrodzony i utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm.
Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej w powloce PCW na stupkach. Brama wjazdowa wykonana jako
przesuwna. Pompy bedg sterowane automatycznie w zalezno$ci od poziomu $ciekéw w komorach pompowni.
W wyposazeniu standardowym planuje sie zabezpieczenie przed suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo
przewidziano urzadzenia typu softstart (migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociggéw przed uderzeniami
hydraulicznymi.

Przepompownie przydomowe przeznaczone sg do ftransportu Sciekow bytowych z poszczegolnych
gospodarstw domowych do systemu kanalizacji cisnieniowej i dalej do odbiornika jako kanalizacji grawitacyjnej.

Zaprojektowano pompy z poziomym kréécem tlocznym, wyposazone w system rozdrabniajacy, umozliwiajacy
tloczenie wody zanieczyszczonej z czastkami statymi w instalacjach o stosunkowo matych $rednicach rur.
Powierzchnia pompy bardzo gtadka uniemozliwiajac osadzanie brudu i zanieczyszczen. Pompa wykonana gtownie
z Zeliwa szarego. Zaciski mocujace silnik do korpusu pompy wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniajq tatwy
serwis pompy. Kabel zasilajacy pompy zawiera przewody dla czujnika termicznego uzwojen silnika Kabel
wyposazony w wtyczke. Przytacze catkowicie szczelne i uniemoZliwia przedostanie sie wilgoci do pompy
w przypadku szkodzenia kabla lub niewtasciwego przenoszenia pompy.

Zasadniczym celem planowanej inwestyciji jest ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych.
Projekt przewiduje ograniczenie do minimum ingerenciji w Srodowisko naturaine. Nie planuje sig wyciecia drzew.
Prowadzenie robét zgodnie z zasadami ,czystej produkcji wyeliminuje zagrozenie skazenia srodowiska gruntowo-
wodnego substancjami ropopochodnymi. Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i tiocznej bedzie wykonana
jako szczelna, co musi by¢ potwierdzone badaniami szczelnoéci przed oddaniem sieci do eksploatacii.



Wediug KIP zakiada sig, ze dla ograniczenia negatywnych skutkow realizacji przestrzegane beda takze
nastepujgce zasady:

wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z przywotanymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi oraz zgodnie z warunkami uzgodnien uzytkownika sieci, w tym stosowane beda zasady
BHP;

sprawdzane bedzie czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

sprawdzane bedzie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja ustalone
wymagania ochrony Srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu;

dopilnuje sig, by naprawiono wszystkie szkody powstafe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego
dla potrzeb budowy;

dopilnuje sig, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robét, czuwania, aby przy wykonywaniu
robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska;

prace budowlane prowadzone bgda sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin;

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzone bedg w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych, zachowujgc szczegélng ostroznosé, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi;

zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowane bgda w granicach i w bezposrednim
sgsiedztwie terendéw zabudowanych;

powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady zbierane beda i gromadzone w sposéb selektywny do
momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwane
beda w sposob zgodny z Ustawa z dnia 14 grudnia 2013r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251,
zezm.);

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady w tym masy ziemne gromadzone beda selektywnie poza
terenem prowadzenia prac;

uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia beda posiadaty atesty techniczne badz certyfikaty;
unikana bedzie zbgdna koncentracja prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego;

prace prowadzone bedg z zachowaniem szczegdinej ostroznosci poprzez prowadzenie dziatar w sposob
nie powodujacy ograniczenia szeroko$ci pasa technicznego do szeroko$ci niezbednej do potozenia sieci:
trasa dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowana bedzie po istniejacych drogach oraz wyznaczonym pasie
technicznym;

przy sposobie zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji | eksploatacii, uwzgledniany
bedzie w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Zgodnie z KIP wykonanie rurociggu w nowoczesnych technologiach zapewnia petng szczelno$é sieci
i eliminuje eksfiltracje Sciekow do gruntu, jak réwniez przejmowanie wody gruntowej do sieci. Rowniez
projektowane pompownie na sieci bedg w wykonaniu zapewniajacym catkowita szczelno$é. Badania geologiczne
nie wykazaly wystgpowania w rejonie zrzutu wéd podziemnych, a warstwa piaskéw, w ktéra nastapi zrzut
spowoduje dalszg poprawg jakosci tych $ciekéw przed ewentualnym kontaktem w nizszych warstwach z wodami
gruntowymi. Kanalizacja jest realizowana w systemie rozdzielczym, nie uimuje $ciekow deszczowych, dlatego tez
na sieci nie bedg sig znajdowaly przelewy burzowe, czyli nie bedzie wystepowalo wprowadzanie surowych
rozcienczonych ciekow sanitarnych do wod powierzchniowych.

Katdrzyna Golebiowsila - Jlirek






