Zielefi ochronna
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180 cm

osadzit zgodhie z zaleceniemi producenta

Beton C20/25

60 cm

30 cm

warstwa Scieralng z kostki betonowsj 20x10x8 cm koloru szarego

podsypka piaskowo—-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszpwo niesortowane: 4/20

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 31,5/63

geotkaning o gramaturze min. 350 g/m2

warstwa mrozoochronna z piasku Srechioziarnistego o WPO35

180 cm

osadzit zgodnie z

zaleceniemi producenta

Beton C20/25
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60 cm
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30 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm kolorv szarego

podsypka piaskowo—cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 | kruszywo niesortowane: 4/20

podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 31,5/63

geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2

warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>J5
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Temat:
Budowa kandlizacji sanitarnej w Skarbiszowie
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