REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHEtMZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA NADANA
ZAMOWIENIU PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

REMONTU DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO,
KTOREGO DOTYCZY
DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA

wojewoddztwo: Kujawsko — Pomorskie
powiat: Torunski

gmina: Chetmza ( wiejska )
miejscowosé: Grzywna

dziatka nr: 77/2

GRUPY ROBOT
KLASY ROBOT
KATEGORIE ROBOT

Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachow

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

SPIS ZAWARTOSCI
DOKUMENTACII
PROJEKTOWE!

TOM | — PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PRZEDMIAR ROBOT
TOM 11l — SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA | ADRES PODMIOTU, WRAZ Z IMIONAMI | NAZWISKAMI OSOB OPRACOWUJACYCH

CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

CZESCI SKEADOWE
DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ

IMIE | NAZWISKO
0SOBY
OPRACOWUIJACEJ

NUMER UPRAWNIEN
BUD.

NAZWA | ADRES
PODMIOTU

PODPIS

TOM |- PROJEKT
BUDOWLANY

EURO — TRADE ul.
Chrobrego 105/107
87-100 Torun

Wojciech Urbanski BP-RN-V/158/T0/81

TOM Il - PRZEDMIAR
ROBOT

FUH Almako
- Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria
ul. Kazimierza Wielkiego
158

Zbigniew Kotlarek UAN-1V/8346/88/T0/88

TOM Il — SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

FUH Almako
- Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria
ul. Kazimierza Wielkiego
158

Zbigniew Kotlarek UAN-1V/8346/88/T0/88

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2021
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TOM. | - PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ

SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

INWESTOR
Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

MIEJSCE REALIZACII | ZAKRES PRAC

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w

Grzywnie zlokalizowanej na dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chetmza.

STAN ISTNIEJACY

Sala gimnastyczna jest pokryta dachem ptaskim wykonanym z stalowych ptyt dachowych
warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym. W ramach wczesniejszych napraw
taczenia ptyt oraz obrobki komindw, okien dachowych i attyki pokryto papa

termozgrzewalng. Stan dachu przedstawiajg fotografie zatgczone ponize;.
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Fotografia nr 1

Fotografia nr 2
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Fotografia nr 3
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Fotografia nr 5

REMONT DACHU
Do remontu dachu przyjeto systemowa membrane z powtoki poliuretanowej,
nanoszong w postaci ptynnej, ktéra twardnieje, tworzgc bezszwowg, wysoce

elastyczng membrane hydroizolacyjng — kolor powtoki jasny szary.

Przyktad dachu stalowego pokrytego ptynng membrane poliuretanowa.
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A. WARUNKI OGOLNE

— Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji: Odziez ochronna: Kombinezon i

rekawice ochronne.

— Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500

obr./min. oraz odpowiednich rozmiaréw naczynie do mieszania.
- Sprzet do aplikacji: szpachla, watek, pedzel, sprzet do natrysku hydrodynamicznego.
B. WARUNKI POGODOWE

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji nalezy unikac
warunkéw temperaturowych punktu rosy. Wilgotnos$é wzgledna nie moze przekraczac
95%, natomiast temperatura podfoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej

temperatury punktu rosy. Nie wykonywac aplikacji podczas opaddw deszczu lub $niegu.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujgcych

wytycznych:

— Przechowywa¢ materiaty w chtodnym srodowisku, unikac¢ narazenia na bezposrednie

dziatanie promieni stonecznych.

— Narzedzia do aplikacji przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu.
— Nalezy unika¢ aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

C. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Staranne przygotowanie dachu metalowego jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej
adhezji membrany oraz udanej aplikacji. W ramach przygotowania przed przystgpieniem

do aplikacji podktadu gruntujgcego nalezy dokonac inspekcji dachu oraz:

— Wszystkie luzne elementy papy termozgrzewalnej przy obrébkach komindw, okien

dachowych, attyki i tgczen ptyt dachowych nalezy dokleié.

— W przypadku obszaréw/miejsc gdzie oryginalna farba pokrywajgca dach metalowy

zostata uszkodzona lub zuzyta, nalezy jg usunac.

— W przypadku wystgpienia rdzy i innych zanieczyszczenia nalezy je usungc.
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— Podtoze powinno byc czyste i wolne od kurzu ,luznych zanieczyszczen, oleju i smaréow

w zwigzku z czym nalezy wykonac czyszczenie cisnieniowe.
D. APLIKACJA WARSTWY PODKtADOWEJ

Po oczyszczeniu dachu i wyschnieciu podtoza przystapi¢ do aplikacji powtoki | warstwy

podktadowe;.

- Do wykonania warstwy podktadowej nalezy uzyé bezbarwnego, potsztywnego

gteboko penetrujgcego dwusktadnikowego podktadu epoksydowego na bazie wody
— Zuzycie materiatu min: 200 gr/m2.

- Warstwe podktadowa nalezy aplikowaé przy pomocy watka, pedzla i sprzetu do

natrysku hydrodynamicznego.

PARAMETRY TECHNICZNE GRUNTU POD PtYNNE MEMBRANY

WEASCIWOSE WYNIK
Sktad

Dwuskfadnikowa Zywica epoksydowa na bazie wody

Wodoszczelnosé przy cisnieniu wody Bez przeciekéw (1m stupa wody, min 24h)
Przyczepnos$¢ do AL >2 N/mm?2

Czas kleistosci po natozeniu max 3 godz.

Temperatura aplikacji 10°Cdo 35°C

Lekki ruch pieszych po aplikacji max 12 godz.

Ostateczny czas wyschniecia max. 4 dni

E. ZBROJENIE

W celu zapewnienia lepszej ochrony przed peknieciami, w przypadku ewentualnego
przemieszczenia sie elementéw metalowych w przysztosci na wszystkich elementach
dachu pokrytych papa tj. obrobki komindéw, okien dachowych, attyki i tgczen ptyt

dachowych nalezy wykona¢ zbrojenie.

Zbrojenie nalezy wykonac z poliestrowej witdkniny ( 50-100gr/m2) przy zastosowaniu
techniki "mokre na mokrym" wtopionej w membrane poliuretanowg ( pasy uktadane tak

by na siebie lekko zachodzity). Membrane nalezy aplikowany przy pomocy watka i pedzla.

F. APLIKACJA DWOCH WARSTW MEMBRANY POLIURETANOWE]
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Do wykonanie membrany stosujemy aplikowang na zimno w postaci ptynnej trwale

elastyczng, jednosktadnikowa, poliuretanowg membrang hydroizolacyjna. Produkt oparty

na elastomerowych, hydrofobicznych zywicach poliuretanowych.

Pierwsza warstwa aplikujemy na dach oraz pionowe powierzchnie kominow i attyki przy

pomocy watka, pedzla i sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.

— grubos¢ warstwy 0,6 mm (pierwsza warstwa)

Po uptywie 12-18 godzin (nie pdzniej niz 48 godzin) natdz kolejng warstwe membrany

tg sama technologig co warstwa pierwsza.

— grubos¢ warstwy 0,6 mm (druga warstwa)

PARAMETRY TECHNICZNE PLtYNNEJ MEMBRANY

Jednosktadnikowa, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna oparta na

elastomerowych, hydrofobicznych zywicach poliuretanowych.

Wiasciwosé Wynik
Wydtuzenie przy zerwaniu > 800%
Sita rozciggajgca (bez zbrojenia) >4 N/ mm?

Odpornos¢ na uszkodzenie mech. Statyczne

Wysoka (class:P3)

Odpornosé na uszkodzenie mech.
dynamiczne

Wysoka (class:P3)

Wodoszczelnosé przy cisnieniu wody

Bez przeciekéw (1m stupa

wody, 24h) min.

Przeprezanie rys

do 2 mm pekniecia

Twardosé

65 min.

Odpornosé termiczna (80°C przez 100 dni)

Zdany — brak zmian

Klasa opornosci oghiowej

B2 max.

Temperatury uzytkowe

-30°C do +90°C

Wiasciwosci chemiczne

Dobra odpornos¢ na kwasowe i alkaliczne roztwory
(5%), detergenty, wode morska i oleje
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VI.

VILI.

REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 77/2 M. GRZYWNA GM. CHEtMZA

G. SCIEZKI KOMUNIKACYJNE

Na dachu nalezy wykona¢ od wytazu wzdtuz okien dachowych do komindéw
antyposlizgowe Sciezki komunikacyjne szerokosci 100 cm. Sposdb wykonania wg.

rozwigzania systemowego wybranego producenta membrany.

REMONT DACHU
— powierzchnia dachu objetego renowacjg dachu— 704,60 m2
w tym:
- powierzchnia elementéw dodatkowo zbrojonych — 114,22 m2

- antyposlizgowe Sciezki komunikacyjne — 40,20 m2

UWAGA
Przy wykonywaniu remontu dachu nalezy stosowa¢ wszystkie materiaty
systemowe jednego producenta. Nie dopuszcza sie uzycia systemowych

materiatow réznych producentow.

ZAYACZNIKI
TOM Il - PRZEDMIAR ROBOT
TOM Il — SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Opracowanie

Wojciech Urbariski
upr. bud. nr BP-RN-V/158/T0/81
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