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OPIS PROJEKTU

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa,

2. Mapa cyfrowa terenu w skali 1: 500,

3. Wizja lokalna i pomiary w terenie (4);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (5);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935) (8);

6. Obowigzujgce normy i przepisy.

|. Stan istniej acy, poto zenie terenu.

1. Poto zenie terenu

Remontowana droga posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnego o
zmiennej szerokosci ok. 3,5 m. Pobocza gruntowe z licznymi nieréwnosciami. Odwodnienie
odbywa sie w sposéb powierzchniowy w pasie drogowym. Droga zlokalizowana jest na tere-
nie gminy Santok w m. Wawrow, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie. Droga przebiega

w terenie rownym.

2. Lokalizacja.

Droga gminna zlokalizowana jest na dz. nr ew. 144 ul. Sosnowa m. Czechow gmina San-
tok.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest remont nawierzchni drogi gminnej zniszczonej wyniku dreszczow na-

walnych.

3.1. Dane ogélne

Parametry jezdni drogi przedstawiajg sie nastepujaco:
Stopien dostepnosci : droga lokalna
Dlugo$¢ remontowanego odcinka: 167,04 m,

Przekroj poprzeczny daszkowy — jezdnia o szerokosci 3,5 m



Nawierzchnia kruszywo tamane

3.2. Zakres opracowania, droga w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu remontu drogi gminnej. Zapro-
jektowana droga ma przekrdj jednojezdniowy jednopasowy o pochyleniu poprzecznym
daszkowym 3,0.%.

Niwelete jezdni dostosowano do isthiejgcego uksztattowania terenu pozostawiajac jg na

rzednych istniejgcych.

3.3. Badania geologiczne.

Dane geotechniczne.

Przeprowadzono badania makroskopowe uziarnienia gruntéw oraz wykonano dwie odkryw-
ki. Warunki wodne podtoza konstrukcji sg dobre w otworach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu remontowanej drogi sg proste.

Dla budowli drogowych w projekcie przyjeto | kategorie geotechniczna.

3.4. Przekrdj normalny przebudowanej drogi.

Projektowana droga posiada przekr¢j jednojezdniowy o spadku dwustronnym wynoszacym
3 %. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,5 m, a szeroko$¢ pobocza wynosi 2x0,75 m. Pochylenie
poboczy wynosi 6-8%. Celem remontu jest przywrocenie parametrow. Roboty nawierzch-
niowe majg na celu przywrdcenie nosnosci hawierzchni oraz komfortu i bezpieczehstwa dla

uzytkownikéw drogi.

Podloze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem wibracyjnym lub piytg wibracyjng

przy optymalnej wilgotnosci.

Zakres robot nawierzchniowych obejmuje:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie nowej hawierzchni nawierzchni,

- profilowanie pobocza,

Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym.
Rzedne projektowanej niwelety nalezy dostosowac¢ do isthiejgcej nawierzchni drogi uksztat-

towania terenu i bezpieczehstwa ruchu z zapewnieniem sptywu wod opadowych.



Zakres objety opracowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Geometrie drogi zaprojektowano tak, aby maksymalnie zapewni¢ wpasowanie sie w

istniejacy uktad drogowy.

Konstrukcja drogi przedstawia sie nastepujaco:

Jezdnia
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie — gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — gr. 10cm

- grunt rodzimy

Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badanie nosnosci
ptyta VSS w celu okreslenia modutéw nosnosci. W przypadku uzyskania wynikéw nosnosci
ponizej 100 MPa w korycie oraz wartosci wskaznika odksztatcenia wiekszego niz 2,0 nalezy

wykonac dodatkowe wzmocnienie gruntu z ST.

3.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (tj.Dz. U. z 2021r.
poz 869) remontowany obiekt zostat dostosowany aby spetniat warunki koniecznosci za-
pewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia przed pozarem. Wymagania ochrony przeciw po-
zarowej zostaty spetnione poprzez: zapewnienie odpowiedniej nosnosci konstrukcji, zapew-
nienie rozprzestrzenianie sie ognia, zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi i mienia, za-

pewnienie mozliwosci dojazdu ekip ratowniczych.

3.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
séw odrebnych, zwigzanych z tym terenem. Biorac pod uwage, ze droga stanowita bedzie
droge dojazdowg miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj.

dz. nr 144 ul. Sosnowa m. Czechow Gmina Santok.

3.7. Informacja o budowie kanatu technologicznego

Nie dotyczy.



4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbioérkowe nalezy realizowaé¢ z uzyciem nastepujacego sprzetu:
- koparko - tadowarki,

- samochdod samowytadowczy,

- walcow,

- zageszczarek plytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw stabilizacji nalezy wykonaé zgodnie

z Polskg Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

5. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
zgodnie z uwagami z zaleceniami zarzadcOw istniejgcych sieci o ktére wykonawca jezeli
zajdzie taka potrzeba wystapi powiadamiajac wiascicieli sieci. Ze wzgledu na brak zmiany
niwelety drogi a co za tym idzie brak koniecznosci regulacji urzadzen (tj. nawiertaki, zawory,
hydranty, skrzynki energetyczne, skrzynki gazowe itp.) podczas prac w sasiedztwie w/w

urzadzen nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosc.

6. Wskazoéwki ko ncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi, projektem i w koordynacji z za-

rzgdcami istniejgcych sieci.

Opracowat:



