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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej

w Zaktadzie Poprawczy w Gdanisku - Oliwie ul. Polanki 122 80-308.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania jest zlecenie Inwestora.

2.1.

Zakres opracowania

- Opracowanie koncepcji zabezpieczenia Obiektu

- Dobdr elementdw systemow

- Rozmieszczenie elementdw systemu w Obiekcie

- Obliczenia projektowe

- Opracowanie Opisu technicznego i planéw systemu

- Opracowanie zestawienia projektowego elementow systemu

- Opis warunkow technologii montazu, konserwaciji i szkolenia

- Zestawienie dokumentacji certyfikujgcej

3. Podstawy prawne opracowania

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia
07 czerwca 2010 roku, Dz. U. nr 109 poz. 719. z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony - Dz.U. 07.06.2019 poz.1065.

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 "Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czesc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji",
Podrecznik Projektanta systemow sygnalizacji pozarowej Izby Rzeczoznawcdéw SITP
i CNBOP Cz. IiII z 2004 roku,

Materiaty Szkolenia dla projektantéw, instalatorow i konserwatorow systemow sygnalizacji
alarmu pozarowego, Jozeféw 2009 r.,
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Systemu CERBERUS PRO produkcji Siemens.,

Zalecenia producenta Systemu CERBERUS PRO w zakresie projektowania, montazu i

programowania Centrali Sygnalizacji Pozarowej.
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4. Koncepcja zabezpieczenia

Dziataniem SSP objeto caty Obiekt — dwa budynki, za wyjatkiem pomieszczen nie
wymagajacych zabezpieczenia wymienionych w Specyfikacji Technicznej [3.3.].
W obiekcie zainstalowane juz sg elementy systemu sygnalizacji pozarowej, ktore zostang

uzupetnione zgodnie z wytycznymi niniejszego projektu.

SSP bedzie realizowac funkcje:
- detekcji zagrozenia pozarowego,

- ostrzegania 0sdb przebywajgcych w Obiekcie,

5. Opis systemu sygnalizacji pozarowej
5.1. Zakres zabezpieczenia obiektu.
Zakresem projektowanego systemu jest detekcja zagrozenia pozarowego oraz uruchomienie

odpowiednich sterowan pozarowych.
5.2. Funkcjonalnos¢

System sygnalizacji pozarowej bedzie spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- wykrywanie pozaru,

- wskazanie strefy wystgpienia zagrozenia,

- alarmowanie pozaru za pomocg sygnalizatoréw optyczno — akustycznych.

5.3. Scenariusz zadzialania systemu

Analizujgc przewidywany rozwdj zdarzen pozarowych w omawianym budynku zatozono, iz
najbardziej prawdopodobnymi przyczynami powstania pozaru sg:

- zwarcie instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- nieumiejetne korzystanie z odbiornikéw elektrycznych bedgcych na wyposazeniu obiektu,

- pozar wywotany pracg urzadzen warsztatowych,

- pozar urzadzen kuchennych,

- umyslne podpalenie,

Zaklada sie, iz pozar zostanie wykryty w krotkim czasie przez obstuge Obiektu za
posrednictwem systemu sygnalizacji pozarowej, ktdry poza funkcjg wywofania alarmu
dzwiekowego wskaze doktadne miejsce wystgpienia zagrozenia.

Organizacja alarmow przeciwpozarowych

ALARM I STOPNIA

System sygnalizacji pozarowej sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku zadziatania jednego
z detektoréw samoczynnych rozmieszczonych w budynku.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu I stopnia:

- obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu,
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- centrala rozpoczyna odliczanie czasu T: = 30 sekund (T: < 120s) na potwierdzenie
przyjecia alarmu I stopnia przez personel obstugi; w przypadku braku takiego potwierdzenia,
po uplywie czasu T: nastepuje natychmiastowe uruchomienie procedury alarmu II st. z
pominieciem czasu na identyfikacje zagrozenia T2,

- w przypadku potwierdzenia przyjecia alarmu I st. przez personel obstugi, centrala
rozpoczyna odliczanie czasu na identyfikacje zagrozenia T2 = 300 sekund (5 minut) oraz
wytgcza sygnalizacje akustyczng alarmu I st. w centrali (czasy T: i T2 nalezy zweryfikowac
praktycznie na etapie wykonawczym po praktycznym sprawdzeniu ilosci czasu potrzebnego do
weryfikacji w najdalszych miejscach mozliwego wystgpienia zagrozenia),

- w przypadku identyfikacji alarmu I st. jako prawdziwy w sygnalizowanym przez centrale
miejscu, personel obstugi powinien skroci¢ odliczany czas T» uruchamiajgc najblizszy reczny
ostrzegacz pozarowy,

- w przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm skasowac.

ALARM II STOPNIA

System sygnalizacji pozarowej sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku:

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- uptyniecia czasow Ti lub T2,

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu II stopnia:

- uruchomienie sygnalizatorow optyczno - akustycznych,

Scenariusz w przypadku alarmu technicznego informujgcego o uszkodzeniu:

- centrala informuje personel obstugi o rodzaju i lokalizacji zrédta komunikatu.

5.4. Opis techniczny elementow systemu

5.4.1. Dobor i rozmieszczenie elementow systemu
W Obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej w oparciu o przyktadowy dobdr
urzadzen na bazie SIEMENS linii CERBERUS PRO.

Centrala Systemu

Do realizacji powyzszych zatozen zaprojektowano centrale kompaktowg typu FC724-ZA.
Istniejgca centrala nie jest wystarczajgca do obstugi wszystkich urzadzen i wymagana jest jej
wymiana.

Umiejscowienie centrali SSP zaprojektowano w pomieszczeniu straznikdw przy gtownym
wejsciu do budynku.

Centrala posiada mozliwos¢ doktadnego wskazania miejsca wystgpienia zagrozenia poprzez
wyswietlenie informacji na wyswietlaczu LCD.

Centrala bedzie w stanie obstuzy¢ do 252 elementéw w petlach dozorowych oraz bedzie
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wyposazona w drukarke zdarzen.

System po odpowiednim skonfigurowaniu moze pracowac¢ bezobstugowo, wykonujgc wszelkie
czynnosci zwigzane z realizacjg sterowan pozarowych automatycznie.

Centrala jest wyposazona w 12 programowalnych wejs¢/wyjs¢, ktore mozna wykorzysta¢ do

tego celu sterowania i kontroli urzadzen wspédtpracujacych.

Detektory
Automatyczne detektory pozarowe zostaty rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami
opisanymi w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".

W Obiekcie mogg wystgpi¢ pozary tlace, bezptomieniowe i ptomieniowe generujgce zadymienie
w znacznych ilosciach. Do zabezpieczenia pomieszczen gdzie nie wystepujg czynniki zwodnicze
zaprojektowano optyczne czujki dymu typu OP720.

W przypadku wystepowania petnych sufitdw podwieszanych zastosowano drugi poziom czujek
wraz ze wskaznikiem zadziatania. Nalezy przewidzie¢ rewizje do tych czujek dla celow
serwisowych.

W przypadku pomieszczen gdzie mogg wystgpi¢ trudne warunki pracy i czynniki zwodnicze
(typu warsztat, kuchnia), zaprojektowano multisensorowe detektory OH720 Ilub o
zaawansowanej analizie czynnikow pozarowych (ASA) typu OOH740 ASA.

W/w urzadzenia posiadajg wbudowany izolator zwar¢ i charakteryzuje sie wysokg odpornosciag
na zaktdcenia elektromagnetyczne.

Dopuszcza sie prace detektoréow punktowych w miejscach przeptywu powietrza do 5 m/s.

Reczne Ostrzegacze Pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami opisanymi
w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" [3.4.].

ROP nalezy montowac na wysokosci 135-160 cm od posadzki.

Dla w/w warunkow dobrano reczny ostrzegacz pozarowy typu: np. FDM221 z czerwong

obudowg prod. SIEMENS.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory optyczno - akustyczne typu SA K7-3m zostaly rozmieszczone w taki sposdb,
zeby zapewnity skuteczng sygnalizacje pozaru.

Sygnalizatory majg zapewnic przede wszystkim sygnat akustyczny o odpowiednim natezeniu.
Sygnat optyczny zostat zaprojektowany jako uzupetnienie sygnatu akustycznego.

Sygnalizatory nalezy zamontowac na wysokosci do 3m od podtogi.
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Sygnalizatory nalezy montowa¢ na Scianie.
Po wykonaniu sytemu nalezy wykona¢ proby sprawdzajgce, czy sygnat alarmowy jest styszalny
we wszystkich zabezpieczonych przez system czesciach. W przypadku wyniku negatywnego

nalezy doposazy¢ strefy w dodatkowe sygnalizatory.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zamontowac z wykorzystaniem metalowych puszek
rozgateznych ppoz. Puszki bedg zapewniaC ciggtos¢ dostaw energii do sygnalizatorow w
przypadku uszkodzenia jednego z nich.

Sygnalizatory w budynku gtdwnym zostang zasilone bezposrednio z centrali SSP z dwdch
dedykowanych wyjs¢ zasilajgcych monitorujgcych uszkodzenie okablowania. Sygnalizatory w
budynku warsztatowym bedg zasilone z dedykowanego zasilacza buforowego ppoz. oraz
sterowane za pomocg modutéw posiadajgcych napieciowe wyjscie sterujgce monitorowane na
uszkodzenie okablowania- FDCIO221 (kompatybilnych z zamontowang centralg).

Moduty sterujgce bedg zainstalowane na petli dozorowej, ktorej cze$¢ prowadzaca od modutu
do centrali zostanie wykonana w standardzie PH90/E90, zapewniajgc skuteczne zadziatanie

modutéw w przypadku dziatania ognia na okablowanie.

UWAGA: W celu ujednolicenia sposobu alarmowania w Obiekcie nalezy wymieni¢ istniejgce
sygnalizatory w budynku warsztatowym na typ odpowiadajacy juz standardowi

zastosowanemu w budynku gtéwnym.

Okablowanie

Rodzaj okablowania dobranego w Systemie wg zalecen producenta systemu:

- petle dozorowe — przewdd YnTKSY lub HtKSH 1x2x1 PH 90(w przypadku podiaczenia
modutdw na petli), XzKAX 2x2x0,8 (w przypadku prowadzenia okablowania na zewnatrz
budynku)

- zasilanie sygnalizatoréw — HDGs 3x1,5 PH90

Uwaga: Nalezy wymieni¢ istniejgcy przewod miedzy centralg a budynkiem warsztatowym

zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

Zastosowane kable uniepalnione i niepalne do instalacji ppoz. musza posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci z odpowiadajgca aprobatg techniczna.
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5.4.2 Bilans energetyczny systemu
Wykonanie bilansu energetycznego konieczne jest do oszacowania ilosci akumulatoréw oraz

rodzaju zasilacza potrzebnego do obstugi systemu.

Do obliczenia obcigzenia central uzyto modelu kalkulacyjnego i wyniki obliczen przedstawiono w

zatgczniku do niniejszego opracowania.

Obcigzenie centrali jest dopuszczalne.

Do obstugi systemu dobrano dwa akumulatory 12VDC o pojemnosci 45Ah. Akumulatory zostang

zamontowane w dodatkowej obudowie.

5.4.3. Obliczenie dopuszczalnej dtugosci petli

Do okablowania petli systemu zastosowano przewdd nieekranowany YnTKSY/HtKSH 1x2x1
PH90.

Do obliczenia dopuszczalnej dtugosci petli wykorzystano rezystancje oraz pojemnosc
zastosowanego przewodu.

Dtugosci wszystkich petli dozorowych sg dopuszczalne.

Do obliczenia uzyto modelu kalkulacyjnego a wyniki przedstawiono w zalaczniku do

niniejszego opracowania.

Whioski:
Dtugosci wszystkich petli s3 dopuszczalne ze znacznym zapasem. Najwieksza diugosc

petli dozorowej 500m..
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5.4.4. Zasilanie centrali (wytyczne dla branzy elektrycznej)

Centrale CSP - centrale nalezy podtagczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku przed
przeciwpozarowy wyl. pradu, napiecie 230V 50Hz kablem o 90 minutowej odpornosci na ogien
np. NHXH E90/PH90 zamontowany w sposob certyfikowany na odporno$¢ ogniowa w klasie
E90, zgodnie z aprobatg techniczng na zastosowane rozwigzanie. Pole zasilajgce i bezpiecznik
dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub w sposob opisowy).
Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jedng centrale. Niezalecane jest
podtaczenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.

Zasilacz buforowy ppoz.— zasilacz nalezy podigczy¢ do rozdzielni elektrycznej budynku
przed przeciwpozarowy wyt. pradu, napiecie 230V 50Hz kablem o 90 minutowej odpornosci na
ogien np. NHXH E90/PH90 zamontowany w sposob certyfikowany na odpornos¢ ogniowg w
klasie E90, zgodnie z aprobatg techniczng na zastosowane rozwigzanie. Pole zasilajgce i
bezpiecznik dla centrali powinien by¢ odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub w sposob
opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko jedng centrale.
Niezalecane
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6. Specyfikacja techniczna elementow systemu

6.1. Zestawienie elementow systemu taczne

Lp. Nazwa/Typ J.m. Ilos¢
1 FC724-ZA Centrala 4 petle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort szt. 1
2  FA2007-Al1 Akumulator 12V, 45Ah, VDS szt. 2
3 0P720 Czujka optyczna dymu, TF1-TF5 + TF7-TF9 szt. 176
4 OOH740 Czujka wielodetektorowa (2x0, 2xT), TF1-TF9, ASAtechnology szt. 22
5 OH720 Czujka wielodetektorowa (optyczno - termiczna) szt. 3
6 DB721 Gniazdo czujki adresowalnej (z przejsciem) szt. 201
7 FDAI91 Wskaznik zadziatania maty szt. 17
8 FDME221 Reczny ostrzegacz pozarowy IP44 (wymaga obudowy FDMH291) szt. 18
9 FDMH291-R  Obudowa do FDME221 czerwona szt. 18
10 FDCIO221 Modut 1 wejscie / 1 wyjscie (2A / 30 VDC/VAC) szt. 2
11 FDCH221 Obudowa z pokrywa IP65 szt. 2
12 SA-K7N/3m Sygnalizator akustyczno-optyczny; LED; 3 metry szt. 25
13 PIP-3AN Puszka instalacyjna szt. 25
14 EN54C-5A17 (385x402x88+8); 4,2A / 5,0A 27,6VDC; 2x17Ah szt. 1
15 FA2005-A1 Akumulator 12V, 17Ah, VDS szt. 2
16 PIP2A Puszko ppoz. do podtgczenia przewodow zewnetrznych szt. 4
17 AW0402 Obudowa na akumulatory 45Ah kpl. 2
18 Przewdd YnTKSY1x2x1,0 m. 1000
19 Przewdd HTKSH 1x2x1 PH90 m. 200
20 Przewéd HDGs 3x1,5 PH9090 m. 400
21 Kabel XzKAX 2x2x0,8 m. 200
22 Materiaty montazowe w tym certyfikowany montaz E90 kpl. 1
23 Masa ogniochronna kpl. 1

Nowo instalowane urzadzenia wykorzystane w systemie powinny posiada¢ aktualne
dokumenty prawne dopuszczajace do zastosowania w ochronie przeciwpozarowej i

powinny zostac dotaczone do dokumentacji powykonawczej.
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7. Dodatkowe wymagania dla projektowanego systemu

Wszelkie prace instalacyjne na Obiekcie powinny by¢ uzgodnione szczegdtowo z
przedstawicielami Inwestora.
Wykonawca powinien przewidzie¢C w zakresie prace zabezpieczajgce i doradcze ze stuzbami

wykonywane przez osoby legitymujace sie kwalifikacjami zaakceptowanymi przez Inwestora.

8. Instalowanie

6.1. Zasady ogolne

Montaz systemdw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. JeSli podczas instalowania systeméw
wystgpig odstepstwa od Projektu, to wszystkie istotne zmiany powinny by¢ uzgodnione z

Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji

powykonawczej.

6.2. Montaz okablowanie

Montaz okablowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Prowadzenie kabli powinno stosowac sie dodatkowo do ponizszych zasad:

c) Czynniki wptywajace na przebieg tras kablowych:

- zaktdcenia elektromagnetyczne

- mozliwosc¢ uszkodzenia przez pozar

- mozliwos$¢ uszkodzenia mechanicznego

- mozliwos$¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzadzen)

d) Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone od

metalowych czesci instalacji odgromowej.

e) Petle dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewoddw wysokiego napiecia na

odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,3 m.

f) Kable posiadajgce odporno$¢ PH lub E prowadzone natynkowo (HDGs, HtKSH, NHXH)

powinny by¢ montowane jako zespot kablowy E9O.

g) Kable zasilajgce urzadzenia wykonawcze prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone
zaprawg na gteboko$¢ przynajmniej 5mm.

h) Przewdd YnTKSY, OMY mozna ukfadac¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV.

i) Nie wolno fgczy¢ przewoddw sygnatowych pomiedzy detektorami (czujkami dymu, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, recznymi przyciskami oddymiania), nalezy w takim wypadku
wymienic¢ caty odcinek kabla.

j) W przypadku koniecznosci taczenia przewodu pomiedzy urzadzeniami wykonawczymi
systemu (np. sygnalizatory), a kablem zasilajgcym nalezy zastosowa¢ metalowg puszke, z
zaciskowymi kostkami ceramicznymi.

I) Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem, jednak w sposob zabezpieczajacy
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instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcym z sgsiedztwa innych urzadzen lub
instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia nalezy konsultowac z Projektantem Systemu.

m) W przypadku przepustu instalacji kablowych przez elementy oddzielenia ppoz. to nalezy
taki przepust zaizolowa¢ na odporno$¢ ogniowg, w klasie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zgodnie z aprobatg techniczng na zastosowane rozwigzanie. (np.: Hilti, Apollo).
6.3. Pozostale prace przy instalowaniu

Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Elementy systemow nalezy instalowa¢ w sposdb utrudniajacy ich przypadkowe odtgczenie.

- Pomiedzy detektorami nie moze wystepowac tgczenie przewodow.

- Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania nieprawidtowych
pofaczen elementdw systemu.

- Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtlug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta.

- Optyczne detektory dymu nie powinny znajdowac sie w poblizu urzadzen powodujgcych
przeptyw powietrza o predkosci pow. 5 m/s, chyba, ze zostaty zabezpieczone w odpowiednie

systemy zabezpieczen.

9. Odbior

Odbidr systemdw nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb poprawnego dziatania
systemu. Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel wtasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik obiektu,

- przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robot),

- konserwator SSP,

- autor SSP.

Procedura odbiorcza SSP opisana jest w Specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy
sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji

i konserwaciji".

10. Szkolenie
Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozarowej nalezy przeszkolic w zakresie obstugi systemu. Szkolenie niniejsze

powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem.

11. Konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producentéw i powinna by¢
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zaleca sie wykonywanie przegladow kwartalnych i rocznych przez wyspecjalizowany serwis
zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznej PKN/CEN-TS 54-14:2020-09.
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