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STWiOR- BUDYNEK USLUGOWY (HANDLOWO-GASTRONOMICZNY Z CZESCIA BIUROWA) -
ZAGNANSK

1.0CZESC OGOLNA

Nazwa ogoélna:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Z CZE-
SCIA BIUROWA) WRAZ Z OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY, TEZNIA SOLANKOWA
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ MUREM OPOROWYM W MSC. ZA-
GNANSK DZ. NR EWID. 998/2, 998/9 OBREB EWID. 0017 Zagnansk

JEDNOSTKA EWID. 260419_2 Zagnansk

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym inwestycji polegajacej na
budowie budynku uzytecznosci publicznej o funkcji handlowo-gastronomicznej z cz¢scig biurowa
w miejscowosci Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul. Turystyczne;.

obejmujacym :

1.b ROBOTY BUDOWLANE :°

-Roboty ziemne
-Roboty konstrukcyjne i betonowe:
- Roboty — murowe
-Pokrycie dachu oraz obroébki blacharskie
- Roboty - izolacje
- Roboty montazowe stolarki i $lusarki
— Roboty — sufity i §ciany g-k
— Roboty — tynki
— Roboty malarskie
— Roboty — okladziny $cian i podlég
— Roboty — nawierzchnia z kostki brukowej
— Roboty — zagospodarowanie zielenia

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.
1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego kompletng dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza budowlang plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt
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Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze¢$¢ umowy.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe.. Cechy materialow i wyrobdéw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie s3 w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczna
i wplyneto to niezadowalajgco na jako$¢ obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt wykonawcy.
1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
planie BIOZ.
Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caly okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoOw tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostegpem do wody i energii elektryczne;.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witasciwych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo 1 rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich elementow uszkodzonych drdég, chodnikéw, trawnikow w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikéw publicznych, trawnikow. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robo6t budowlanych
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii lgdowej zakresie wznoszenia kpl. obiektow
budow lub ich czesci
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot:
45100 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45260 Roboty w zakresie wyk. pokry¢ i konstrukcji dachowej i inne rob. specjalistyczne
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45320 Roboty izolacyjne
45440 Roboty malarskie
45430 Pokrywanie podidg i $cian
45420 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45410 Roboty tynkarskie
Kategorie robot:
STBNR 1

45 Roboty ziemne

45 Betonowe

45 Roboty murowe

45 Roboty pokrycie dachu

45 Izolacje

45 Stolarka i $lusarka

45 Sufity i §ciany g-k

45 Tynki

45 Roboty malarskiej

45 Oktadziny $cian i podtog

45 Docieplenie $cian BSO

45 Nawierzchnia z kostki brukowej
45 Zagospodarowanie terenu zielenig

1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajgcym,
Wykonawecg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy. Dokumentacje¢ powykonawczg, plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt .

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow 1 producentow aby posiadaly : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci oraz spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materialow
bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych

Kielce, luty 2021 5



STWiOR- BUDYNEK USEUGOWY (HANDLOWO-GASTRONOMICZNY Z CZESCIA BIUROWA) -
ZAGNANSK
przez wykonawce na koszt wlasny.
3.0 SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0sob
trzecich.
4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na przewozonych materiatéw. Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowg. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia 1 uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5.0 WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji techniczne;j
Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i1 kontroli materialow
dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie speilniajg wymagan jakoSciowych okre$lonych
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Budynek czynny
Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajag wykonawce 1 muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu
ryczaltowym oferty.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robét:

e Zasady kontroli jakosci robot,

e Pobieranie probek,

e Badania i pomiary,

e Certyfikaty i deklaracje,

e Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kontrola i zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona jakos$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg oraz jako$¢ materiatow.
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Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajagcego przekazywane beda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczattowa, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér koncowy
¢) odbidr pogwarancyjny
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca w dzienniku
budowy oraz telefonicznie lub na pismie . Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie od daty
zawiadomienia. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng robot
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyje¢tych wymagan inspektor nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpic
w terminie ustalonym zgodnie z umowg ryczattows, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecno$ci zamawiajgcego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje
ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng.. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ robot w poszczegodlnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do
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odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce si¢ na

jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz.
690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
poOzniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz.
48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z podzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr
52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty okladzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publ.
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STI

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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B-01.00.00 Roboty ziemne

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku uzyteczno$ci publicznej o funkcji handlowo-
gastronomicznej z czes$cig biurowa w miejscowosci Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul.
Turystyczne;.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
rob6t ziemnych budynku j.w.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,,

Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Giebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

Is = pd/pds

Gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds — maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosciwymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
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Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktora nie zostanie wykorzystana
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z oplata za
wysypisko.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2 Dokladnos$¢5.3 wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu
powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatlamania.

5.4 Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposdb zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
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Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

o wlasciwe ujecie 1 odprowadzanie wod opadowych

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych

6 Kontrola jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7 Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki
obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8 Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych :
- wykonanie fundamentowych taw i stop zelbetowych, stupow i trzpieni, stropow.
1.2.Zakres stosowania ST
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z :

- zamoOwienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladanie z zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora, zdolna jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci
wody.

Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B25, B30WS8 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana, betonu na $ciskanie R - wytrzymato§¢ z 25-proc, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm i wykonanych
i przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250,

1,5, Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczgce robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1,5.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczaca materialow, Ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkc 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.
2.1. Materialy

= Beton towarowy B25, B30, B30WS

=  Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500)

=  Stal zbrojeniowa klasy A-II (18G2-b)
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=  Stal zbrojeniowa klasy klasy A-0 (St0S-b)

2.2. Warunki og6lne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajagcym stosownym
normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom normowym ,,Roboty zbrojeniowe”. Elementy stalowe do
mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetnia¢ wymogi projektowe.
2.2. Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Do kazdej partii
dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odr¢gbnego
projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotagczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie
zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania
w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.
2.5. Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje si¢ beton zwykly wg zestawienia w projekcie beton klasy B25 Beton do
konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
= nasigkliwo$¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,
=  mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B-06250
=  wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8Mpa (W8),
= wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16mm.
2.6. Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz srednice powinny by¢ zgodne z projektem.
Prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona
oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia
Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX,St3SY, St3S stosuje si¢ jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem dynamicznym
Prety ze stali A-II gatunku St50B stosuje si¢ jako zbrojenie no$ne, nie nadaje si¢ do spawania tukowego
1 zgrzewania punktowego.
Prety ze stali A-II gatunku 18G2-b stosuje si¢ jako no$ne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym
Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sg prety ze stali A-III gatunku 34GS
Stal dostarczana jest jako walcowka w kregach lub w postaci pretow dlugosci 10-12 m
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Prety ze stali A-0 1 A-I sg gladkie a ze stali klas wyzszych zebrowane.

2.7. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

=  Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

=  Wibrator butawowy do betonu

=  Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

= Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci
ew. deskowanie z desek lub ptyt i stupkdéw drewnianych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
og6lne” pkc4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). 1ilos¢ ,gruszek” mnalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie | ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogolne” pkcS5.
5.1, Zalecenia og6lne
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowania, a w szczegdlnos$ci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp,,
- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych r projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, Itp.,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcije
(kanatow, wpustow, rur.),
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625t.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe a doktadnos$cig-+2% - przy
dozowaniu cementu i wody.

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mle¢ aktualna swiadectwo legalizacji-

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W’
przypadku, gdy wysoko$¢ ra je$¢ wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg, rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $le betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<’C w chwil] uktadania |
zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

szej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje¢ betonu 1
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co ; 3 razy na dobg,

Woda stosowana do polewania. betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32350.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami przynajmniej do

Chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniejl15 MPa,

6.KONTROLA JAKOSI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6,

Dla powierzchni betonu obowigzuj nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez wybrzuszen ponad powierzchni¢

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rOWno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowani.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki;

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewniac jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki Iub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do jezenia na wpust i pidro. Styk, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo planka.
Nalezy zwrocie szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznie.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZAETOWA
8. ODBIOR ROBOT

,,0golne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8,
8.1.  Zgodnos¢ robot z; dokumentacja projektowa i ST
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemmymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior koncowy
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spelienie warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych
W umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSC
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie 1 obejmuje:
- zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem

przygotowaniem i transportem mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacija

wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp,,

- rozbiodrke deskowali rusztowan i pomostow

- oczyszczenie stanowiska prac t usunigcie, zbednych materialow rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. I. Normy
FN-B-DIB0O1  Konstrukcje betonowe | zelbetowe. Podstawy projektowan la-
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna 1 materialtdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie.Materity,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PN-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
FN-C-04&41 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych 1 substancji rozpuszczonych
lotnych,
PN-0465402 Woda i $cieki.
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603 Woda 1 Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych
PN-C-04G0O000 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkoéw oraz zapotrzebowania chloru,
‘FM-C-0462°303 Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow rozpuszczonych i skrobi
PN-D’96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeinaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,

PN-N-02251  Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia.

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 1 9003}. Normy dotyczace zarzadzania i zapewnienie jakosSci.
10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych I zelbetowych,

-3GB9”1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkow mineralnych,
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ST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MUROWE

CPV 45262522-2
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Scian :
—  murowanie §cian i zamurowywanie otwordéw z bloczkéw betonowych / silikatowych / z betonu
komérkowego gr.8, 12 124 cm
- kanaty betonowe spalinowe z wentylacja
-$cianki bloczkéw betonowych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
2.2 bloczki silikatowe gr.25 i 12cm betonowe gr.24cm
£ pelne o wytrzymatos$ci Rc=15,0Mpa:
1. wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 60 mm oraz 25x25x23cm
2. dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty:

1. nadhigosci 7mm,
2. na szeroko$ci Smm,

3. na grubosci 4mm,
masa 4,0-4,5 kg,
dopuszczalna ilo$¢ bloczkoéw potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%,
wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa,
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu,
odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne nie
rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie,
® ilos¢ bloczkéw nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
1. 2na 15 sprawdzanych

2. 3 na 25 sprawdzanych
3. 5na 40 sprawdzanych
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
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1:1,7:5

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego aktualne
dokumenty dopuszczajace go do pracy.

4. Transport
Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.
d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed uloZzeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie..
5.1. Mury, z bloczkow
5.1.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10mm
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Materiaty bloczki silikatowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb i pgknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstaw¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.3.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robodt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie 1 obejmuje :
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST4
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261910-6
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ z blachy aluminiowej powlekanej na rabek wraz obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace wykonania robot , ktore
obejmuja:
o) przygotowanie i montaz konstrukcji dachu,
) wykonanie pokrycia dachu,
%) wykonanie obrobek blacharskich okapow, kominow, gzymsow itp.,
0) montaz rynien i rur spustowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania zadania nalezy stosowaé
materialy: o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,
2.2. Blacha na rabek
Pokrycie dachu bedzie stanowi¢ blacha na rgbek
2.3. Laczniki
Do mocowania elementéw mozna stosowac :
o gwozdzie gladkie lub pierscieniowe,
e gwozdzie srubowe i skrgcane,
e wkrety i Sruby
e kotki drewniane @ 8 — 10 mm, dtugosci okoto 100 mm
e gwozdzie klamrowe
e uchwyty z ptaskownika
2.4. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki posiadajace atest i dopuszczone do stosowania przez ITB.
2.5. Obrobki dachowe
-z membrany dachowej gr.1,5mm
-z blachy powlekanej,
-rynny irury spustowe PCV

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e milotki, wiertarko - wkretarki, pily i strugi mechaniczne, gigtarki do blachy itp.
e dzwig na podwoziu samochodowym
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Sprzet stosowany do robdt powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne

Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pt. Wymagania ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Blacha powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo przed zarysowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w cze¢sci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja 1 sposob wykonania poszczegdlnych elementdéw powinny by¢é zgodne

z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku szczegdétowych rozwigzan
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inspektora.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementow
wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wiegcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

o) w rozstawie belek lub krokwi:

* do 2 cm w osiach rozstawu belek

* do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
B) w dtugosci elementu do 20 mm
x) W odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm
0) w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.2. Pokrycie dachu

Do wykonania robot pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod

pokrycie. Krycie dachu rozpoczyna si¢ od umocowania pasa usztywniajgcego 1 pasa
okapowego.

Pas usztywniajacy wykonuje si¢ z blachy przeznaczonej do krycia dachu o szerokosci okoto
200mm. Przybija si¢ go do deski okapowej dwoma rzgdami gwozdzi blacharskich miedzianych
rozstawionych mijankowo w odstgpach co 150mm.

Pas okapowy wykonuje si¢ rowniez z blachy pokryciowej. Laczenie go moze by¢ wykonywane
réwnolegle i1 prostopadle do okapu, na rabki lezace pojedyncze lub

podwojne mocowane zabkami.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu , to powinien by¢ $ciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty. Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia
muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 100mm. Arkusze blach nalezy mocowac do
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podktadu (deskowania) za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek nie wigkszy niz 50cm i 20 cm od

konca arkusza.

W szwach réwnoleglych do okapu arkusze nalezy laczy¢ na rabki lezace pojedyncze przy
spadku dachu 20° oraz na rabki podwdjne lezace przy spadkach mniejszych od 20°. Rabki lezace
sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem i siebie min. o 100mm.

W szwach prostopadtych do okapu arkusze nalezy laczy¢ na rabki stojace podwodjne wysokosci
25mm do 45mm.

W kalenicy arkusze blachy obu polaci powinny by¢ potaczone na podwdjny rabek stojacy.
Rabki stojace obu potaci przy kalenicy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o pot

arkusza, polozone na dtugosci 80—100mm.

Kosze dachowe nalezy wykona¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasmem blachy wzdhuz kosza.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasmem kosza na podwdjny rebek lezacy.Przed pokryciem okapu
powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien. Okapy bez rynien powinny by¢
zakonczone kapinosem.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci i zrobione
zgodnie z zasadami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru tego rodzaju robot.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonac
z blachy gr. min. 0.8mm.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia ppoz, odwietrznikach, wytazach,
masztach, dylatacjach wykona¢ z blachy gr. 0.6mm. Zigcza tych blach przy murach i1 kominach
powinny by¢ wykonywane nastepujgco:

e dla muréw z wydrami odlegtos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia

powinna wynosi¢ nie mniej niz 15cm

e do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30cm od potaci dachowe;j i

docisnieta paskiem blachy szer. 8-9cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny.

5.5. Rynny
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0.5-2%. Najwieksza dlugo$¢ rynny bez dylatacji nie moze
przekroczy¢ 20m, liczac odleglo$¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.
Whpusty rynnowe — powinny swobodnie wchodzi¢ w rury lub sztucery. Brzegi wpustu tgczone
z rynng odgina si¢ na szer. 5-7mm .

5.7. Rury spustowe
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Pionowe zltgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz.
Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 3-4 cm wykonane z tej
samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgéci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
Specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
e opracowac szczegdtowa lokalizacje 1 sposdb montazu elementéw; a jesli bedzie konieczne,
opracowa¢ dokumentacj¢ wykonawcza i1 przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji.
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na :
» wady materiatlowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
* poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,
* poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardéw, gabarytow, pionow,
poziomow i spadkow).
Kontrola wykonania wigzby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do
wykonywania pokrycia 1 wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢ dachowych

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadiosci
szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.
Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do Smm.

Szczelno$¢ pokrycia sprawdza si¢ je bezposrednio po obfitych opadach, lub po poddaniu miejsc
sprawdzania dzialaniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15min. obserwowaniu czy woda
nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazalne usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajagcy ich odszukanie i naprawg po
wyschnigciu pokrycia.

Badania koncowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

6.3. Kontrola wykonania obrobek blacharskich
Ocena wykonania obrobek blacharskich i zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem 1 ST wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy
murach, zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych, wywietrznikdw, wlazéw, masztow, nasad
kominowych, §wietlikow 1 innych elementéw dachu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robot jest:
» dla wykonanej konstrukcji — m
= dla pokry¢ dachu i obrobek blacharskich — m?
= dla rynien i rur spustowych - m

3
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w cze¢sci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

= protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

STWiOR- BUDYNEK USLUGOWY (HANDLOWO-GASTRONOMICZNY Z CZESCIA BIUROWA) -
ZAGNANSK

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
1 w zwigzku z tym wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktéorych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng (wymiary, potaczenia itp.)

jakosci 1 wymiardw zastosowanych materiatow,

podioza (podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych)
doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem,
doktadnosci wykonania rynien i rur spustowych (spadki, potaczenia, mocowania).

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w czgsci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Kielce

= dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

= transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,

» wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu,

» wykonanie pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi,

» montaz rynien i rur spustowych

= uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN6B603150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN6EN6388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN6EN6912/2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych

w konstrukcjach drewnianych

PN-74/B-24622 Roboty blacharskie. Wymagania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i1 badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie
1izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB
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STS

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV 45321000-6
ROBOTY -IZOLACJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacje termiczne
i akustyczne.
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

- Izolacje cieplne, akustyczne oraz przeciwwilgociowe odpowiadajg wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dotycza zabezpieczenia budowli przed woda, wilgocia gruntowa i para wodna. Izolacje te
powinny by¢ wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu technicznego
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne bitumiczne

-izolacje z welny mineralnej twarde;j

- izolacje z welny mineralnej pottwardej

-styropian w dociepleniu $cian

- uszczelnienie powierzchni mokrych izolacjami elastycznymi w postaci ptynnej lub potptynne;j

-folig PE gr. 0,2mm, membrana oraz wiatrioizolacja

-izolacje posadzek styropian

- grunt emulsja asfaltowa , pasta emulsyjna asfaltowe elastyczna w postaci ptynnej lub potptynnej,
- Folia paraizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,3 mm,
Folia paraizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow
Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,30 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymalos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

2.3. Izolacje termiczne
-welna mineralna twarda o danych technicznych wspotczynnik przewodzenia ciepla
deklarowany D=0,038W/mK, obliczeniowy =0,038W/mK. Obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem
wiasnym 0,50kN/m3 klasa reakcji na ogien Al
2.4. Izolacje akustyczne
- styropian o danych technicznych wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033W/mK
-folie w ptynie
3. SPRZET
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3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzgt do wykonywania hydroizolacji oraz izolacji termicznych i akustycznych. Wykonawca
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wyciag przyscienny,
- pedzle do nanoszenia izolacji na podioze
- noze do docinania styropianu , welny mineralne;j, folii

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport izolacji mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podtoze powinno by¢: trwale, nicodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. W

celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé odpowiednie klasy betonu
podtoza, a mianowicie dla izolacji:
= 7z materiatéw bitumicznych - B15,
= 7 folii z tworzyw sztucznych - B15.

Powierzchnia podloza pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdéw bitumicznych powinna
by¢ gladka (bez wglebien, wypukltosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Spadki podtoza izolacji
odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki §ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Powierzchnie podtoza pod izolacje termiczne i akustyczne muszg by¢ rowne bez zanieczyszczen
Temperatura otoczenia do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinna by¢ nie
nizsza niz +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza
si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.
Temperatura otoczenia do wykonania izolacji termicznych i akustycznych nie powinna by nizsza niz 0°C.
Izolacje powinny by¢ wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu technicznego powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podtoze musi by¢ czyste i suche oraz powinno stanowic
sztywna 1 trwalg konstrukcje.
Izolacje termiczne i przeciwdzigkowe: ze styropianu oraz welny mineralne;j
Plyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie
wypehiaty przestrzen. Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,nie chodzimy
po ptytach migkkich, ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewidu-
je si¢ przejscia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych,
przez wlasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkoéw termicznych.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub swiadectwa ITB.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete
na miar¢ bez ubytkow i1 wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

<@ Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt6.

Przed przystapieniem do izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz termicznych
i akustycznych nalezy sprawdzi¢ doktadnie podtoze. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatow, prawidlowosci wykonania izolacji sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej izolacji za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badan miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materialow powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow
przedtozonych przez dostawce. a Kontrola prawidtowosci wykonania okladziny powinna obejmowaé
sprawdzenie:- jako$ci wykonania izolacji.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2.  Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacji termicznych i akustycznych.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
8.4.  Odbidr izolacji musi by¢ dokonany przez inspektora nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,
wykonanie izolacji bitumicznej, termicznej i akustyczne;j

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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ST nr 6
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45421000-4
STOLARKA i SLUSARKA
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WSTEP
2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru : - montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej i PCV z o$cieznicami
-montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej
- montaz okien PVC

Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.
2.2 ZaKres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej i PCVz o$cieznicami
-montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej zewngtrznej i wewnetrznej
- montaz okien PVC

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
2.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY
1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatdw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Whbudowa¢ nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi ktéra ma posiadac atesty
Roéznice wymiaré6w w mm stolarki i slusarki

Wymiary zewn., o$cieznicy do 1 m 5 5
Powyzej Im 5 5
Roéznica dlugosci przeciwlegtych elementoéw do Im 1 1
Oscieznica mierzona w Swietle powyzej Im 2 2
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej Im 2
Roznica dlugosci przekatnych do1m 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokos$ci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
Elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
Grubos¢ skrzydta - 1
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2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki i Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
Taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucia, na ktore zostala ustanowiona norma.

g«hr~ SPRZET
g<hB Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt3
g Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
4. TRANSPORT
<@ QOgodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.
B« Transport materiatow
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac
w odr¢bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
Przygotowanie o$ciezy
5.2.1 Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy je
naprawic.
5.2.2Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne /cm/ Liczba rozmieszczenie punktow zamocowan
punktow
Wysokos¢ Szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 +/- 200 6 po 2 po 2
Powyzej
2
200 8 po 3 po
Powyzej do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 150 +/- 200 8 pol po3
Powyzej
1 2
200 0 po po 3

Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.10sadzenie stolarki drzwiowej ,okiennej i $lusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke i1 §lusarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy wykona¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym.
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Ustawienie stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane stolarki i §lusarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez

wypehienie szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem dopuszczonym do

stosowania do tego celu.

Osadzone stolarki i §lusarki po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

wartosci luzu i odchytek
miejsca luzow okna drzwi
luzy migdzy skrzydtami +2 +2
mi¢dzy skrzydtami skrzydtami 1 1
oscieznicg

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.
2. Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw.
e sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
e gsprawdzenie prawidtowos$ci wykonania,
e sprawdzenie dziatania skrzydetl elementéw ruchomych, okué
e sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
7.0BMIAR--UMOWA RYCZALTOWA
8.0DBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Odbior robot
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie 1 obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
= cwentualng naprawe powstatych uszkodzen

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i §lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5] 84
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ST7
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45421152-4
SUFITY SCIANY OKELADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sufitow i $cian z ptyt GK

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji sufitow
podwieszanych.

-Oktadziny z plyt ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego wykonane sg r¢cznie z
plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B10122

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ptyty gipsowo kartonowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
-ptyta GK powierzchnie tych ptyt powinny by¢ gladkie bez uszkodzen kartonu, naroznikow
oraz krawedzi gr.15mm i wodoodpornych
szerokos¢ ptyt 1200mmx 2000- do 3000mm(dtugos¢) kolory ptyt w zaleznosci od typu
23.  Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008/2004,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Konstrukcja stalowa z profili aluminiowych
Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ profile aluminiowe, ktore s3 produkowane przez
firmy specjalistyczne C50x0,6, C100x50x0,6, U50x0,6, U100x50x0,6 oraz CD 60/27, UD 28/27

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek i sufitow podwieszanych ptyt GK powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania

dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Pakowanie i magazynowanie-
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w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Kazdy ze stoséw jest
spicty tasmg stalowa. Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych
4.3. Transport materiatow
= Transport materiatow odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami)
= Roztadunek w sposoéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu 2000kg lub
zurawia z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
S5.1. Ogolne zasady
wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystagpieniem do wykonywania robot z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.15mm ,
silikatowo-cementowymi R60 powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.
= Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.
- Oktadziny z plyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach sufitach oraz obudéw ptytami silikatowo-
cementowymi R60 na ruszcie stalowym.
-ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
-z uzyciem $ciennych profili U o szer. 50mm umocowanych do podtoza uchwytami typu ES
-przy uzyciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
-roWnos$¢ powierzchni phyt
-narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
-wymiary ptyt zgodne z tolerancja
-wilgotnos$¢ i nasigkliwosé
-obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
Warunki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7.00BMIAR ROBOT -UMOWA RYCZALTOWA

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbidr podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie do jego wykonania
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nalezy go oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Sprawdzeniu

podlega:
-zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
-rodzaj zastosowanych materialow
-przygotowanie podioza
-prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach oraz obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe , poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz taty dt. okoto 2,0m Przeswit pomigdzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cig do 0,5mm.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania robodt ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie ptyt oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomocg wkr¢tow wraz z przy-
cigciem i dopasowaniem

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami

- -zabezpieczenie spoin tasmg papierowsa

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dl ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instruktor przy montazu plyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatlowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy-BPB Rigips Polska.
Informator —Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45410000-4
TYNKI
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru uzupelnienia i wykonania nowych tynkow cem-wapiennych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Tynki zwykte ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujaca
formg¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz aprobaty techniczne dotyczgce tynkoOw mineralnych

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania
dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Zaprawy
do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym, oraz tynkéw mineralnych aprobaty techniczne
23.  Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiatly budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piaseck
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -§rednioziarnisty odmiany 2.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykle”.
e Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
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19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy gipsowe do szpachlowania $cian pod lamperie

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynko6w maszynowych),
- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiornikow na wode.
- wiertarki z mieszadlem

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gladzi gipsowej powinien odbywaé si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
= Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogo6lne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
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w okresie obnizonych temperatur”.
- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
53.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypehiajac je lampg benzynowa.

= Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

= Tynki mineralne przed ulozeniem powierzchni¢ nalezy zagruntowacé w celu lepszej przyczepnosci.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

54.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II 1 III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.
54.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3.  Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyklte”.
6.3.2. Wyniki badan materiatdw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4.  Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnos$ci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

Kielce, luty 2021 47



STWiOR- BUDYNEK USLUGOWY (HANDLOWO-GASTRONOMICZNY Z CZESCIA BIUROWA) -
ZAGNANSK

- prawidtowosci przygotowania podiozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

przyczepnosci tynkéw do powoza,

grubosci tynku

wygladu powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawegdzi tynku,

— wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2.  Odbior podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.
8.4.  Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace
si¢ na jej wykonanie i obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
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- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robdt na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakoSci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Lynki” wydanie ITB .
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ST9
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich wewnetrznych farbami.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robo6t malarskich .
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Z ponizszymi znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii naloZona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Materiaty do malowania
Do malowania wnetrz moga by¢ stosowane:
= farby lateksowe paroszczelne , do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych gestosc 1,32kg/1. potysk 5, mat, zawarto$c czgsci statych w % wag. -57%. ogj.
42%, odporno$c na szorowanie na mokro klasa 1 PN-EN 13300:2002
= farba olejna bezzapachowa.
= farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m*/dm’
max. czas schnigcia - 12 h
Wymagania dla powtok
wyglad zewng¢trzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
grubos¢ - 100-200 un
przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien
elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania
od podtoza,
twardos$¢ wzgledna - min. 0,1
odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzen powtoki,
odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bgbny lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami lateksowymi na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania

farbe akrylowa rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiadajacych aktualne §wiadectwa
dopuszczajace je do uzytku jesli takie sa wymagane.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian farbami akrylowymi oraz olejnymi i sufitoéw farbami akrylowymi
mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga tynk wap-cem. oraz gtadz gipsowa pod malowanie olejne
5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowo-wapienng
5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
e  tynkow zwyklych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia
5.3. Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnos$ci. Po usuni¢ciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrolg podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,
5.4. Wykonanie rob6t malarskich
5.4.1.  Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz +8°C
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, itp.) przewidzianych
pod malowanie jest nie wigcksza niz 4% dla farb akrylowych oraz 3% dla farb olejnych.W pomieszczeniach
zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.
5.4.2.  Kontrola materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w p. 2.1, 2.2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow
z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
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w kolorze i1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

slady ples$ni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

zbrylenie,
obce wtracenie,
zapach gnilny,
slady ples$ni.
5.4. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac¢, kiedy podloza spetniajag wymagania
podane w p. 5.1. Podloza powinny by¢ oczyszczone i1 przygotowane w zaleznosci od stosowane;j
farby 1 zadanej jako$ci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wiectleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,
utozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC 1 ostonic.

5.5.
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb akrylowych powloki z farb akrylowych powinny

Wymagania w stosunku do powlok malarskich

by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny

wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypehniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach olejne. Powtoki
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z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkdw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia sig
powloki i odstawania od podioza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,
c¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

6. Kontrola jakoSci i badania przy odbiorze robot malarskich
6.1.  Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot
malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
e sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
6.2. Ocena jakos$ci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktorekolwick z wymagan stawianych powlokom nie jest
spelnione, nalezy uzna¢, ze powtloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki
z wymaganiami. Po usunig¢ciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokétu kontroli 1 badan.

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2.  Odbior podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbidér malowania tynkéw

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani przeswitow.
Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Odbiér gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
malowanie §cian i sufitow

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002 Farby lateksowe do malowania wngtrz budynkow
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ST10

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin posadzek ptytkami gress ,oktadziny Scian z glazury
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
- Okladziny jw  stanowig- warstwe ksztattujacg forme architektoniczng odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem plytek gress , glazury
z zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Okladziny $cian
- Plytki ceramiczne $cienne owym 20x20cm w kolorystyce pastelowe;.
O parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN 14411wg zalacznika L ,,Ptytki ceramiczne
prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL.
Parametry techniczne plytek:
Nasigkliwo$¢ wodna(%): 15
Wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa): 15
Sita famigca (N): >7,5mm: min.800; <7,5 mm: min.400
Odporno$¢ na pekniecia wltoskowate: odporne
Odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym st¢zeniu: GLA-GLB
Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenéw kapielowych: GA
Odporno$¢ na plamienie: 5 klasa

2.3 Okladziny posadzek
- Plytki gress - zmywalne o parametrach:
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Nasigkliwo$¢ wodna(%): 0.1
Wytrzymalo$¢ na zginanie (Mpa): min.40
Wspolczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10°/°C) <9
Odporno$¢ na $cieranie wglebne (mm*) 130
Skutecznos$¢ antyposlizgowa ( grupa klasyfikacyjna) -NPD,R9,R10
Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenow kapielowych: UA
Odporno$¢ na plamienie: 5 klasa
Odpornos$¢ na Scieranie V kl

S5®  Zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
2.5.Woda
Do przygotowania zapraw i kitow stosowac¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z glazury, gresow powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wyciag przyscienny,
- wiertarka udarowa,
- wiertarka z mieszadtem,
= clektryczna pita do cigcia (przycinania plytek)
= maszyna do uszorstniania podioza

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport plytek oraz posadzek PCV - mozna go przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu
(szczegolnie krawedzi).
Gotowe kleje do ptytek oraz zaprawy do spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt oktadzinowych z plytek gress,a takze glazury
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne .

Podtoze pod oktadziny powinno stanowi¢ sztywna i trwalg konstrukcje. Roboty okladzinowe
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy
powinny mie¢ temperatur¢ nie nizszg niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B« Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.
Przed przystapieniem do robodt posadzkowych z plytek Wykonawca powinien przedstawié¢ probki ptytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Kontrola wykonania okladzin z glazury i plytek gress, powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng: podtozy, materialow, prawidlowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny
z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badan miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materialow powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
przedtozonych przez dostawcge a Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé
sprawdzenie:

- grubosci 1 prawidlowosci przebiegu spoin,

- dylatacji,

- powierzchni oktadziny.

Szczegdlowe wymagania 1 badania wyktadzin i posadzek przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét

okladzinowych, PodloZe nowe i stare z pelnymi spoinami nalezy wyskroba¢ do glebokoS$ci 1cm.
Gladkie podloza betonowe i Zelbetowe nalezy naklu¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne
odchylenia podloza okresla ponizsza tabela.

Wielko§¢ dopuszczalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezpos$rednim posrednim Ukladane Podwieszane

Odchylenie krawedzi od linii prostej +4 +6 +4 +8
[mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podtoza od
plaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dtugosci rowne;:

1 m, +5 +7 +2 + 10

1 kondygnacji, +38 + 10 - -

catej wysokosci budowli, +10 + 30 - -

dhugosci lub szerokos$ci - - +15 + 30
budowli
Wglebienia lub wypukltosci [mm] +15 + 30 +15 + 30

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ oktadzing z nowego
materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )
- oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb
8.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
8.5. Odbidr gotowych oktadzin z ptytek gress, glazury
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
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- oceng wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie glazury ,plytek gress

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06190:1972 szczegdlowe wymagania i badania posadzek

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B -Roboty wykonczeniowe
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ST nr 11
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku uzytecznosci publicznej o funkcji handlowo-
gastronomicznej z cze$cig biurowg w miejscowosci Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul.
Turystyczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

* parkingéw, placow, wjazdow ,

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkeji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza:

* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

* na dlugosci + 3 mm,

* na szerokosci + 3 mm,

* na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
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60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

* probka nie wykazuje pekniec,

* strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wig¢cej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP >35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowi:

* grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

* podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawe¢znikdéw zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia

z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi

, czy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow

biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej

SST:

* pomierzenie szerokos$ci spoin,

* sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rz¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
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rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podloza,

* ewentualnie wykonanie podbudowy,

* wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

* prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

* dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

* utozenie 1 ubicie kostki,

* wypelnienie spoin,

* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy

Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.

Krawezniki 1 obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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ST nr 12
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru roboét,
ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku uzytecznos$ci publicznej o funkcji handlowo-
gastronomicznej z cz¢$cig biurowa w miejscowosci Zagnansk, dz. nr ewid. 998/2, 998/9 przy ul.
Turystyczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- zaktadaniem 1 pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach, humusowaniem, obsianiem
skarp wykopow 1 nasypow, oraz wykonanie nasadzen drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czgsci organicznych
1.4.3. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4.Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np.za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokosci 0d1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i1 uformowang korona.
1.4.8. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne”

pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1 Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Wybor gatunkow traw do obsiania
skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PNB12074:1998.
2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Charakterystyka gatunkow nasadzen.

- Swierk pospolity

- Sosna wejmutka

Wytyczne pielegnacyjne.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne:

* podlewanie w czasie suszy,

* nawozenie wiosenne i jesienne,

* ciecie formujace i1 sanitarne (usuwanie uszkodzonych pedow),

* kontrola stanu mocowania drzew do podporek i stabilizacja pali

Zakres robot.

- Przygotowanie terenu obejmuje:

- oczyszczenie podglebia z nieczystosci i chwastow itp.,

- spulchnienie podglebia glebogryzarka (w miejscach, gdzie nie jest mozliwe uzycie glebogryzarki,
ziemi¢ nalezy spulchni¢ przekopujac recznie),

- WywOz nieczystosci.

- Przygotowanie podtoza nasadzeniowego obejmuje:

- dostarczenie humusu,

- oczyszczenie humusu z ewentualnych zanieczyszczen,

- rozplantowanie humusu na wyznaczonych rabatach,

- wywoz ewentualnych nieczystosci.

- Sadzenie roslin obejmuje:

- dostarczenie zdrowego materiatu nasadzeniowego,

- rozstawienie ro$lin zgodnie z projektem na wyznaczonych rabatach,

— sadzenie roslin z pojemnikow, przy zaprawianiu dotéw nawozem naturalnym oraz torfem (ro$liny
kwasolubne).

- Prace wykonczeniowe obejmuja:

- Sciotkowanie rabat kora,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do nawozenia humusu, gleb¢ nalezy oczys$ci¢ z wszelkich $mieci i wigkszych

kamieni.

Nieczystosci musza zosta¢ wywiezione na wysypisko $mieci. Niedopuszczalne jest pozostawienie
ich na terenie inwestycji, a takze wywo0z w miejsce nieupowaznione do odbioru $mieci. Wykonawca
na zyczenie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego przedstawi dokument potwierdzajacy miejsce wywiezienia nieczystosci.

Kielce, luty 2021 69



STWiOR- BUDYNEK USLUGOWY (HANDLOWO-GASTRONOMICZNY Z CZESCIA BIUROWA) -

ZAGNANSK

Grunt rodzimy winien zosta¢ spulchniony glebogryzarka, w celu unikni¢cia pozostawienia zbitej
nieprzepuszczalnej warstwy pod nawiezionym humusem, co mogloby skutkowa¢ stagnacja wod
opadowych 1 w efekcie gniciem bryt korzeniowych.

Na tak przygotowane podglebie nalezy nawiez¢ i rozplantowa¢ ziemi¢ urodzajng — humus, warstwa
30cm.

Podtoze do sadzenia — humus.

Ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ zanieczyszczen, takich jak: gruz, kamienie, chwasty, ktacza
chwastow itp. Nie moze by¢ zasolona ani zanieczyszczona substancjami chemicznymi.

Humus powinien pochodzi¢ z gleb lekkich lub §rednich, zawiera¢ odpowiednig ilos¢ materii
organicznej 1 mie¢ pH zblizone do oboj¢tnego, dla zapewnienia roslinom prawidlowego wzrostu.
Przed przywiezieniem humusu na miejsce roztadunku nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji wyniki badan probki glebowej zawierajace: oznaczenie odczynu pH,
zasolenie gleby w g NaCl/dm3, zawartos¢ N, P, K, Ca, Mg oraz Cl. Przywiezienie humusu moze
nastapi¢ po zaakceptowaniu go przez Inspektora.

Pielegnacja zieleni. - poza zakresem obowigzkéow wykonawcy

Zakres 1 sposob przeprowadzenia prac pielegnacyjnych:

» Wiosng nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ potrzeb cigcie sanitarne, polegajace na usunigciu
wszystkich suchych, przemrozonych lub potamanych pedéw. Do cigcia uzywac wylacznie czystych i
ostrych narzedzi, a samo cigcie przeprowadzaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg. W przypadku
wigkszych ran po cigciu, miejsce cigcia zabezpieczy mascia ogrodnicza, zapobiegajacg rozwojowi
choréb.

* Wiosng lub jesienig przeprowadza¢ cigcie formujace, zmierzajace do nadania roslinom zwartego
pokroju i do zageszczenia krzewow, poprzez stymulacje rozkrzewiania si¢ poszczegdlnych
egzemplarzy.

Ciecie nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan poszczegolnych gatunkéw (np.
trzmielina, tawula — mozliwe ciecie mocne, laurowisnia — cigcie stabe lub rezygnacja z cigcia).

* Podlewanie w okresach suszy.

* Odchwaszczanie i1 spulchnianie gleby w miar¢ potrzeb, nie mniej niz 3 razy w sezonie.
Spulchnianie nalezy przeprowadzi¢ uzywajac ostrych widet 1 nakluwajac glebe pomigdzy krzewami.
Pozwoli to na rozluznienie wierzchniej warstwy, co ulatwi dostgp powietrza i wody do gleby.

» Nawozenie nawozami mineralnymi od drugiego roku po posadzeniu. Nawozenie wiosenne i
jesienne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu nawozow sezonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- -glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

Pracownicy wykonujacy prace przy wycince i cigciach pielegnacyjnych drzew na wysokosciach
muszg mie¢ sprawny sprzet zabezpieczajacy oraz srodki ochrony narzagdéw wzroku i stuchu
(szczegblowy zakres wyposazenia zapewniajacego bezpieczenstwo prowadzonych prac okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do wykonania danego zakresu
prac).Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywa w stalej sprawnosci techniczne;.
Osoby uzywajace sprzetu i1 srodkoéw transportu powinny by¢ odpowiedzialne. Kazda

grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materialdow opatrunkowych 1
pierwszej pomocy. Oprdcz bezpieczenstwa osob wykonujacych ten zakres czynnosci wystepuja
zagrozenia dla innych osob mogacych przebywac na terenie budowy lub w jego poblizu. Przed
przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ strefy zagrozenia przebywaniem w nich innych oséb oraz
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mienia, oznaczy¢ teren tak, aby wykluczy¢ przebywanie 0osob postronnych w strefie zagrozenia
(upadek konaru, pnia drzewa itp.). Szczegétowy planzabezpieczenia terenu na czas wykonywania
prac musi by¢ przeprowadzony w uzgodnieniu z kierownikiem budowy i innymi osobami
odpowiedzialnymi za organizacj¢ pracy w trakcie trwania inwestycji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty elementéw matej architektury i
nawierzchni, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujacg dany materiat

- deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
rob6t materiat, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materialdow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryta
korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow .

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm), przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem, teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢
roz$cielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gltadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi, siew

powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do
polowy wrzesnia na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze SST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
chyba ze SST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub
watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow_— poza zakresem obowigzkow wykonawcy

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
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kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg polowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w

regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1
ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki

potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggac¢ poza gorng krawedz skarpy i1 poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 ¢cm po
moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznos$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu
lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o giebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co
0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowa) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* oczyszcezenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

- okres$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke, wymiany gleby jalowej na ziemie
urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- 1lo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw 1 ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.

- Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

- obecnos$ci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Procentowy udziat poszczegdlnych gatunkéw w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych i
przeznaczenia nowozaktadanego trawnika. Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych

o sktadzie:

- zycica trwata (Lolium perenne) - 10%,

- kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

- wiechlina Iagkowa (Poa pratensis) — 30%,

- mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30%.

lub podobnej, przy czym zawarto§¢ Lolium perenne nie moze przekracza¢ 30%

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach, z podaniem sktadu chemicznego
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(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1
zbryleniem w czasie transportu i skladowania. Nawo6z powinien by¢ réwnomiernie rozprowadzony.
Zaktadanie trawnikow z siewu

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen teren powinien
zosta wyrdOwnany i splantowany warstwy ziemi: warstwa ziemi urodzajnej — 20cm. Ziemia
urodzajna powinna by rozscielona réwng warstwg i wymieszana nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana grabiami przed siewem nasion powierzchnie nalezy watowa¢ watem gtadkim i
nastepnie zagrabiony. Siew trawy nalezy przeprowadzi¢ w dni bezwietrzne nasiona nalezy wysiewac
w ilo$ci 2,5-3,0 kg/100 m

2

; do siewu proponuje si¢ mieszanke traw o skladzie: zycica trwata (Lolium perenne) - 10%,
kostrzewa czerwona rozlogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

wiechlina tgkowa (Poa pratensis) — 30%, mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30% lub inng
mieszanke uniwersalng, przy czym ilo$¢ Lolium perenne nie moze przekracza¢ 30%. przykrycie
nasion poprzez przemieszanie z ziemig grabiami. Doktadnie wyrownac teren, tak by nie bylo
zaglebien, w ktorych moglaby si¢ gromadzi¢ woda.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartos$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnigtej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),

m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsiania trawg

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje

Cena ryczaltowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej,

rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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