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przedmiar Swierklanska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.26 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
120%6.7 m?2 804.00
<Brodecka wjazd>14 m2 14.00
<zjazd>10 m?2 10.00
RAZEM 828.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm DOCELO- |m?2
d.1/0102-02 WO 5 CM z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez
analogia Zamawiajgcego FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO
Krotnos¢ = 1.25
137%6.7 m?2 917.90
<poszerzenie na tuku> 40 m2 40.00
RAZEM 957.90
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
14+7+7 m 28.00
RAZEM 28.00
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1(1406-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.1/0401-08 kat.IlI-IV
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
6*0.07 m3 0.42
RAZEM 0.42
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2 NAWIERZCHNIA
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
257*6.7 m?2 1721.90
<poszerzenie na tuku>40 m2 40.00
<Brodecka wjazd>14 m2 14.00
<zjazd>10 m2 10.00
RAZEM 1785.90
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2(1004-07
poz.9*2 m2 3571.80
RAZEM 3571.80
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.2|0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - - Mieszanka mineral-
0311-02 no asfaltowa AC16W
analogia
257*6.7 m?2 1721.90
<poszerzenie na tuku>40 m2 40.00
<Brodecka wjazd>14 m2 14.00
<zjazd>10 m?2 10.00
RAZEM 1785.90
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S - nalezy przyjg¢ tgczenie stykdw tasma dylatacyjng rozta-
analogia pialng
257*6.6 m?2 1696.20
<poszerzenie na tuku>40 m2 40.00
<Brodecka wjazd>14 m2 14.00
<zjazd>10 m2 10.00
RAZEM 1760.20
3 POBOCZA
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
437%0.75*0.18 m3 59.00
100%1.0*0.18 m3 18.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33132 Uzytkownik: Urszula Kuzma




przedmiar Swierklanska OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 77.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-07 8cm
analogia
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
437%0.75 m?2 327.75
100*1.0 m?2 100.00
RAZEM 427.75
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m2
d.3/1004-07 drobnym grysem
analogia
437%0.75 m?2 327.75
100*1.0 m?2 100.00
RAZEM 427.75
16|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
537*0.5 m?2 268.50
RAZEM 268.50
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przedmiar Swierklanska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.26 km
R -
1* robocizna r-g 29.0511 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0270 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.9500 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-04 tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-
JACEGO
obmiar =
120%6.7 804.00
<Brodecka wjazd>14 14.00
<zjazd>10 10.00
RAZEM 828.00 m2
R -
1* robocizna r-g 19.8720 0.00 0.00
0.024 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 46.3680 0.00 0.00
0.056 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 7.2864 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-02 tumicznej o gr. 4 cm DOCELOWO 5 CM z wy-
analogia wozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego FREZ MATE-
RIAL ZAMAWIAJACEGO
Krotnosé = 1.25
obmiar =
137%6.7 917.90
<poszerzenie na tuku> 40 40.00
RAZEM 957.90 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.7764 0.00 0.00
0.009*1.25=0.01125 r-g/m2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 19.1580 0.00 0.00
0.016*1.25=0.02 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 5.2685 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0044*1.25=0.0055 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =14+7+7 =28.00 m
~R-
1* robocizna r-g 3.2200 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S--
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni' | m-g 3.2200 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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przedmiar Swierklanska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1(1406-02 kowych ulicznych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 7.5630 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0.0081 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0143 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0146 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0061 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa" m3 0.1420 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia obmiar =6 m
~R-
1* robocizna r-g 3.6900 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar =6*0.07 =0.42 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.7884 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0168 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek'’ m3 0.1134 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 0.1974 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa" m3 0.4368 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
obmiar =6 m
~R-
1* robocizna r-g 1.9530 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 6.1200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.0666 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35" t 0.0192 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.0246 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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przedmiar Swierklanska PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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przedmiar Swierklanska

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA

KNR 2-31
1004-06

N OIN

1*

2%

3*

4*

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)

obmiar =

257*6.7 1721.90
<poszerzenie na tuku>40 40.00
<Brodecka wjazd>14 14.00
<zjazd>10 10.00
RAZEM 1785.90 m2

~R--
robocizna
0.0073 r-g/m?2

M -
woda
0.008 m3/m2

~S-
szczotka mechaniczna (bez ciggnika)
0.0017 m-g/m2

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM

0.0017 m-g/m2

m?2

r-g

m3

m-g

13.0371

14.2872

3.0360

3.0360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10|KNR 2-31
d.2|1004-07

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
obmiar = po0z.9*2 = 3571.80 m2

R -
robocizna
0.0095 r-g/m?2

M -
asfalt drogowy D200
0.51 kg/m?2

olej napedowy

0.018 kg/m2
materiaty pomocnicze
0.5 %(od M)

~S -
skrapiarka do bitumu przewozna z reczng
pompg 250-500 dm3

0.0122 m-g/m2

ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

0.0122 m-g/m2

m?2

kg

kg

%

m-g

m-g

33.9321

1821.6180

64.2924

0.5000

43.5760

43.5760

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11/KNR 2-31
d.2|0311-01
0311-02
analogia

1*

2%

3*

4*

5*

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =

257*6.7 1721.90
<poszerzenie na fuku>40 40.00
<Brodecka wjazd>14 14.00
<zjazd>10 10.00
RAZEM 1785.90 m2

R -
robocizna
0.0443 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa czesciowo zamknieta
0.0974+2*0.0244=0.1462 t/m2

~S-
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m?2

m2

r-g

m-g

m-g

79.1154

261.0986

18.2162
18.2162

18.2162

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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przedmiar Swierklanska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakltady | Koszt R M S
jedn.
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
0311-06 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S - nale-
zy przyjac taczenie stykow tasma dylatacyjng
roztapialng
obmiar =
257*6.6 1696.20
<poszerzenie na tuku>40 40.00
<Brodecka wjazd>14 14.00
<zjazd>10 10.00
RAZEM 1760.20 m2
~R-
1* robocizna r-g 69.5279 0.00 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 176.0200 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13.2015 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.2015 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13.2015 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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przedmiar Swierklanska

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

POBOCZA

d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-01
0206-05
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
437%0.75*0.18
100%1.0*0.18
RAZEM

59.00
18.00
77.00 m3

R -
robocizna
0.1734 r-g/m3

M-
utylizacja
1 m3/m3

~S--
koparka ggsienicowa 0.60 m3
0.0646 m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t'
0.1255 m-g/m3

m3

r-g

m3

m-g

m-g

13.3518

77.0000

4.9742

9.6635

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14
d.3

1*

2%
3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZO-
WANEGO
obmiar =
437*0.75
100*1.0
RAZEM

327.75
100.00
427.75 m2

R -
robocizna
0.0304 r-g/m?2

M -
frez z wczes$niejszego frezowania
0.1697 t/m2

woda

0.008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
0.0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t"
0.0256 m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

13.0036

72.5892
3.4220

0.5000

1.0694

10.9504

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15
d.3

1*

2%
3*

4*

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -
skropienie poboczy i przesypanie drobnym gry-
sem
obmiar =
437%0.75
100%1.0
RAZEM

327.75
100.00
427.75 m2

R -
robocizna
0.0095 r-g/m?2

M-
asfalt drogowy D200
0.51 kg/m2

olej napedowy

0.018 kg/m2
materiaty pomocnicze
0.5 %(od M)

~-S--
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m?2

r-g

kg
kg
%

4.0636

218.1525

7.6995

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




przedmiar Swierklanska

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 5.2186 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5.2186 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.3|0510-01 warstwy humusu 5 cm
obmiar =537*0.5 = 268.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 66.1557 0.00 0.00
0.258%0.955=0.24639 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 13.9620 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 3.2220 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POBOCZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.26 0.00 0.00
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 828.00 0.00 0.00
d.1/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado-
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego - FREZ MATE-
RIAL ZAMAWIAJACEGO
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 957.90 0.00 0.00
d.1/0102-02 o gr. 4 cm DOCELOWO 5 CM z wywozem materiatu z
analogia rozbidrki na skltadowisko wskazane przez Zamawiajgce-
go FREZ MATERIAL. ZAMAWIAJACEGO
Krotno$¢ = 1.25
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 14+7+47 = 0.00 0.00
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm 28.00
5|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1 0.00 0.00
d.1/02 ulicznych
6|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 6 0.00 0.00
d.1/08 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
analogia
7|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6*0.07 = 0.00 0.00
d.1/04 0.42
8|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 6 0.00 0.00
d.1|05 na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najaz-

analogia

dowe 15x22x100 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
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2 NAWIERZCHNIA
9|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 1785.90 0.00 0.00
d.2|06 szonej (bitum)
10|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.9*2 = 0.00 0.00
d.2|07 3571.80
11|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1785.90 0.00 0.00
d.2|01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
analogia po zageszczeniu 6 cm - - Mieszanka mineralno asfalto-
wa AC16W
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1760.20 0.00 0.00
d.2|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢
analogia po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mineralno asfalto-

wa AC11S - nalezy przyjac¢ tagczenie stykow tasma dyla-

tacyjng roztapialng
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 POBOCZA
13|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 77.00 0.00 0.00
d.3|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na skfadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
14|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 427.75 0.00 0.00
d.3|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia .
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
15|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie  |m?2 427.75 0.00 0.00
d.3|07 poboczy i przesypanie drobnym grysem
analogia
16|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy |m?2 537%0.5 = 0.00 0.00
d.3/01 humusu 5 cm 268.50
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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