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Warunki techniczne nr UE/90/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
ulic: Chtodnej, Sempotowskiej, Krélikarnia i Reduta Dzik w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oséwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branizy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8
Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z: istniejacej szafki oswietleniowej SOU-063
zlokalizowanej przy ul. Reduta Dzik (w poblizu ul. Chtodnej). Nalezy przewidzie¢ wyniesienie
uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy szafce SOU. W ztaczu
kablowo pomiarowym zainstalowaé wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

Szafke oswietleniowa i pomiarowa wkomponowaé w inne elementy zagospodarowania terenu.
Szafke oswietleniowg nalezy wymienié na nowg i wyposazyé w aparature zgodnie ze
schematem (zat. nr 4).

W istniejacej szafce oswietleniowej SOU-063 istniejaca moc zainstalowana wynosi 1,1kW
natomiast moc przyfaczeniowa wynosi 2,0kW. GZDiZ wystapi do ENERGA-OPERATOR S.A. z
wnioskiem na wzrost mocy przytgczeniowej do 12,5 kW.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczer klasg oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych..
Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?® w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci migedzy stupami i dtugosci kabli 2
koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodnic¢ z
ENERGA-OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linkg.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe na elewacjach budynkéw przewidzie¢ do demontaiu. Demontowane
oprawy zutylizowac w porozumieniu z ich wiascicielem.

Projektowane oswietlenie potgczy¢ na podziale z istniejgcg infrastrukturg oswietleniowg ulicy
takowej oraz parkingu przy ul. Chtodnej 15.
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Szafki oswietleniowe

14. Istniejaca szafke oswietleniowg SOU-063 zdemontowac i przekazac na magazyn GZDiZ.

15. Szafki oswietleniowe zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

16. Szafki wolnostojgce w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytgcznikiem krancowym

otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

17. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz

bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.
18. W szafce oswietleniowej umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci o$wietleniowej.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

19. Stosowac stupy stylowe aluminiowe zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej,
malowane na kolor RAL 7016, spetniajace wytrzymatosé na |l strefe wiatrowa, spetni¢ wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego. Pomalowad podstawy stupéw do
wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowq. Ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodnic¢ z

wtasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.
20. Przyjac¢ wysokosc stupow: jak wysokie stupy na ul. takowej

21. W przypadku wystepowania przejs¢ dla pieszych stupy oswietleniowe sytuowac w bezposrednim

sgsiedztwie przedmiotowych przejsc.

22. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych

terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

23. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych

na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.
24. Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

25. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow

zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatla.

26. Projektowac oprawy stylowe zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
nawigzujace ksztattem do istniejacych na ul. takowej w obudowie z aluminium malowane na
kolor RAL 7016, z ledowym Z#rédtem swiatta, o temperaturze barwowej 2800 + 3000°K, o
skutecznoéci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, w |l klasie ochronnoéci. Stosowac statecznik elektroniczny
umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac¢ redukcje mocy w
godzinach 23:00 do 05:00. Ksztaft opraw uzgodnic¢ z Wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

Uzgodnienie projektu

27. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ Gdarsk
projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy:
niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

28. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw

technicznych nr UE/90/2017/BN z dnia 13.09.2017r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu naleiy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer szafki oswietleniowej namalowac¢ od strony jezdni oraz wewngtrz szafki. Ponizej

namalowac napis GZDiZ.
W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodoéw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposéb umotzliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2ytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 ¢m nad poziom zielerica. Stosowac
podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw. Na stupach stylowych wykonaé i6ttg
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacg podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm?’ do ztgcza 1ZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi taczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych iyty podigcza¢ na tzw. choinke z wydtuiong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywacé zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg
PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykonac i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontaiu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekaza¢ protokolarnie
na magazyn GZDiZ w Gdansku.

T ——
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

49. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

49.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow, przed i po
redukcji mocy, protokdt pomiaru temperatury barwowej opraw, protokot odbioru pomiedzy
Inwestorem a Woykonawca, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwoddw.

49.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

50. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

51. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglgdu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:

1. Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe].

4. Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowe;.

Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.
. Wzor zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokét przekazania w eksploatacje.

© 0N o

Rozpoznano w terenie 08.09.2017r. Naniesiono na mape 08.09.2017r.
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ul. P cyzantow 36, 80-254 Sa. -k
tel. 57 341-20-41, fax 58 52-44.1.09
NIP 884-090-00-85, Regon 190030003

GDANSKI ZARZAD -3 1 ZIET TN / ;

Gdarnisk, dnia 13.09.2017r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

T AN S S P -

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
stronadz4



Zatacznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

pomalowac far ) _ Z

np. DAMAX . ~atges
K kontreine
(N na stupie

Usytuowac
faundament stupa
przy krawedzi

= zabezpieczony
- ptytami na
diugosci 1,5m

Stronalz2
2% “)



Zatacznik nr 1

Przewad wneka
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5Smm

L 12.3/4

\~ nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

Ea— /— nr stupa

\—— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ s _’_ —
§E ' ll : l
w o I
l l
Podzial sieci Ostatni stup

<=

Data opracowania: luty 2017r.
O}aracqwal: Bogustaw Nadolny

L. Vet 47




zatgcznik nr 3

Szafka
SOou|i12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.{za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=]32,35 L3=[21,30
kabel za L{LGY dt.|1
# - =
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo$¢ wolnych|1
roztacznik|nie nie
1 zab|35 nr obwodu}1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
8ZWa\10.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

.........................................................................................................................



tel. 57 341-20-41, fax 58 609
855 ....J. 285, ke —“f. 3
pieczgtka

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdarisk

WNIOSEK

o podanie warunkéw technicznych projektowania o$wietlenia ulic:

SEMPOLOWSKIEJ, KROLIKARNIA, CHLODNA, REDUTA DZIK w Gdarisku

I. Informacja Dziafu Energetycznego o rodzaju oSwietlenia :

1. Na ul. Sempotowskiej, Krélikarnia, Chtodnej i ul. Reduta Dzik wystepuje miejscowe
oswietlenie na elewacjach budynkéw przewidziane do demontazu.
Najblizsze oswietlenie docelowe znajduje sie na ul. takowej po rewitalizacji
Stupy wysokie:
- stupy stalowe Elmonter LSAU 6/PRJ752, h=6m + wysiegnik typ KS-4 h=2m, kolor RAL
7024,
- oprawy typ: Albany 2 R, metalohalogenkowe Zrodta $wiatta temp era tura barwowa
3000°K.
Stupy niskie w pasie rozdziatu:
- stupy stalowe ELMARCO, h=5m , kolor RAL 7024,
- oprawy typ: ISLA, LED’owe Zrédta swiatta temperatura barwowa 3500°K.

Il. Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

1. Wytyczne dotyczace wygiqdu zewnetrznego opraw oéwietleniowvch
#ﬁn.‘u!é.xam P atielRoccree....Aa.....
2617-.157!? ch... o LG coves BT AL, VATAR J//ﬂnﬁé ;.e/ eﬁ‘.(na@?
ot XA .. 3};9\90 ...................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupéw osw:etlemowych
...... R @SS VOMRE..... i é};rgzﬂe all. y.:ha rAY S

il
i fobici..... ./4 .(au? %-(e«’»:fe . S LUAPOAE.....

..........................................................................................................................................................

NT
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i ma!t; :-3; woju Przestrzem Publiczne}

Barbara Tusk

Gdarisk, dnia . Bat e B . e

Kierownik Dziafu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
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