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1. WSTEP

Na zlecenie Przedsiebiorstwa Inzynieryjno-Budowlanego Hydro-Eko Jerzy
Lisowski, Al. Jana Pawia Il 25 B/4, 80 - 462 Gdarnsk, Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA”
Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Poludniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie z badan
geotechnicznych przeprowadzonych na terenie dziatek nr 242 i 243/9, obr. 0002,

zlokalizowanych w miejscowosci Kozliny, gmina Suchy Dab.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkow gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowane;j inwestycii.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ~Projektowanie geotechniczne.

Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowang inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.

Ostateczng kategorig geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego

poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Prace terenowe =zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym w dniu
01.12.2023 r. Zakres prac zostat przedstawiony przez Zleceniodawce. W ramach badar

wykonano 4 odwierty badawcze do gteboko$ci 2,0 - 3,0 m ppt, tj. tacznie 11,0 mb;

Lokalizacjg punktéw badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowigcej
zatgezniki nr 1. W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotno$ci. Wszystkie
probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Ponadto udokumentowano

poziomy wystgpowania zwierciadta wéd gruntowych i sgczen wad.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mapa sytuacyjna (zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);

- karty otworow badawczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment réwniny

deltowej Zutaw Wiélanych.

Na rozpatrywanym terenie od powierzchni zalegajg grunty antropogeniczne.
Udokumentowana migzszo$¢ nasypéw wynosi 1,6 — 2,0 m. Wierzchnia warstwe nasypu, do
gtgbokosci 0,70 — 0,80 m ppt stanowig gtéwnie piaski gliniaste prochnicze z dodatkiem
gruzu. Nasypy zalegajgce na wigkszych gtebokosciach to przede wszystkim piaski gliniaste,
gliny pylaste i pyly. Ponizej, do gtebokos$ci wykonanych odwiertow badawczych tj. 2,0 —
3,0m ppt, stwierdzono wystepowanie osadéw holoceniskich. Sg to grunty organiczne

w postaci torfow, namutéw oraz glin préchniczych.

Na rozpatrywanym terenie, nawiercono zwierciadto wéd gruntowych i sgczenia wéd

w nastepujgcych lokalizacjach i gtebokosciach:

zwierciadfo wéd gruntowych saczenia wod |
: swobodne/ - ; 25
Nr pkt napiete P gtebokosé intensywnosé
m ppt m n.p.m. m ppt m n.p.m. m ppt mn.p.m. -
1 2,00 2,40 1,80 2,50 2,3-2,7 1.7-21 wysoka
2 - - 2,10 1,45 25-3,0 0,5-1,0 wysoka
1.8, 1,3,
3 - ; - ' 2130 | 01-10 | Mok
4 - - 1,80 2,70 - - -

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe réznigce
sig genezy, litologig oraz wiasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono
je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badarnn makroskopowych i zaleznodci

korelacyjnych wspartych do$wiadczeniami wtasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okre$laniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowaé wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw préchniczych

i piaskow gliniastych préchniczych z dodatkiem gruzu;

Warstwa geotechniczna B

- grunty antropogeniczne: nasypy w postaci piaskéw gliniastych, glin pylastych
i pytow w stanie plastycznym i twardoplastycznym, oraz miejscami piaskdw

drobnych/ pylastych w stanie $redniozageszczonym,

Warstwa geotechniczna la

- rodzime grunty organiczne: torfy, charakteryzujgce sie wysoka Scisliwoscia;

Warstwa geotechniczna Ib

- rodzime grunty organiczne: namuty, namuly pylaste i gliny préchnicze w stanie
plastycznym, o ustalonym stopniu plastycznoéci w wysokosci I = 0,50
( co odpowiada warto$ci wskaznika konsystendii I = 0,50).

Uklad zalegania poszczegéinych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

9.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podiozu wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla
wykonania planowanych inwestycji.

Grunty warstw geotechnicznych A, la, Ib okreslono jako stabonosne.
Grunty warstwy geotechnicznej B okreslono jako watpliwe.

5.2.  Na badanym terenie, w wybranych otworach nawiercono zwierciadto wod
gruntowych, ktére ustabilizowato sie na gteboko$ciach od 1,80 do 2,10 m ppt,
Udokumentowany poziom wdéd gruntowych odnosi si¢ do dnia wykonywania
pomiaréw i moze ulega¢ wahaniom w granicach + 0,50 m, w zaleznosci od pory roku
i warunkéw pogodowych.

Ponadto, w warstwach gruntéw organicznych stwierdzono wystepowanie sgczen wod
na gtebokosciach od 1,80 do 3,00 m ppt. Sgczenia charakteryzuje wysoka

intensywnose.
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Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnos¢ jako podioze pod
konstrukcje drogows, sklasyfikowana zostata nastepujaco:

Grunty warstw geotechnicznych A, Ia, Ib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — nieprzydatne, bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.

Grunty nalezy usung¢ z podtoza budowlanego lub wymagajg indywidualnego

projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej B

Przydatnos¢ jako podioZze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowo$é — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grupe nosnosci podioza okre$lono na podstawie ~Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartoéci dla przecietnych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego | szczelnego, z Zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wod powierzchniowych.

Z uwagi na ziozone warunki gruntowo-wodne stwierdzone na dokumentowanym
terenie, w tym obecno$¢ stabonosnych gruntow organicznych oraz duzg zmiennosé
uktadu warstw geotechnicznych charakterystyczng dla rejonu Zutaw, zaleca sie na
catym projektowanym odcinku wykona¢ jednolite wzmocnienie poditoza.
Jako przyktadowe rozwigzanie wzmocnienia proponuje si¢ zastosowaé warstwe
ok. 0,5 m kruszywa C50/30 na warstwie geosiatki o wytrzymatos$ci min. 80 kN/m,
catos¢ owinigta geowidkning. Ostateczne rozwigzanie wzmocnienia podtoza wymaga

opracowania odrgbnego projektu technologicznego wraz ze sprawdzeniem no$nosci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a w efekcie

do obnizenia no$nosci podioza gruntowego.

Gtgbokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz =1,0 m.

Opracowata: mgr inzﬁ&aria Swigtek
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu:

1

AQUG OTWORU WIERTNICZEGO el AAGmB
AN® Temat: Koliny Data wyk.: 01.12.2023
T nrtiontye Seologkans System wiercenia: mechaniczn
SRl Y ¥ Nrarch:  2270/2023
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU )
) ) H
2g|-8| 8¢ | 2 |98 e £8 | ot
52| 2 2 R E s = |y | 8 o | BE|ES
_':}g £ 2 |28 88 52 Rodzaj i barwa gruntu sE 8 5| o |u%|2s g
52|57 | % |3 £g |82 = :y- 86| £ |82|5E|E2|7F| s+
=g | &Y B 2= o E & O E— = S |88 &8 gO HE|Z3
SRR RE ] = | FB | |Tg| T|83|%E| "
1 2 3 4 5 6 7 8 o | 10 | 1 12 3 14
] 0,80 | nN - nasyp niekontrolowany (PdH/PgH+C) - {szg/ln A
1,0 0,30 n - nasyp (Pd, Pn// Pg) W " szg
0,40 n - nasyp (Pg) - tpl B
0,50 n - nasyp (Pyl,Gn) - pl
2 T —
1111 0.30 T - torf nw - - Ta
iy i1 1
0,40 Nm - namuf w - pl Ib
i { H [ 030 T - torf nw - - Ia
SKALA: Opracowata: .o ) Zat. nr:
1:50 Daria Swiatek <{;{ 4.1




KARTA DOKUMENTACYIJNA

Nrotworu: 2

1:50

Daria Swigtek

AdUG OTWORU WIERTNICZEGO Kot S5 mEp
/N q Temat: Kozliny Data wyk.: 01.12.2023
Facdsshientin Gerlogicate System wiercenia: mechaniczn
P 4 ¥ Nrarch.:  2270/2023
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% 0,40 nN - nasyp niekontrolowany (PdH+gruz) - |szg/ln A
0,40 nN - nasyp niekontrolowany (PgH+C) = tp! A
- w
0,50 n - nasyp (Pg) - tpl
- B
0,40 nN - nasyp nieckontrolowany (Gr+H) 5 pl
w
= 0,80 T - torf = @ Ia
nw
0,50 Nmz - namut pylasty W - pl b
SKALA: Opracowala: Zat. nr:
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KARTA DOKUMENTACYJNA  MNrotworu: 3

OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna: 3,10 mn.p.m.
qu U O Temat: Kozliny Data wyk.: 01.12.2023

Kot s || System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: 2270/2023

e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - .
88 52| £% |9yl .5 |%E - s |y | @ £% | 5!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 12 13 14
0,70 | nN - nasyp niekontrolowany (PdH, PgH+gruz) w - tpl A
0,30 n - nasyp (Pg) W & tpl
= 1,0
B
0,60 n - nasyp (Gmn) w = pl
] L
1.8 0,50 GH//T - glina prochnicza // torf w = pl
oo _
- 1\71/ r\ok) 2,0
by b
7 0,90 Nmmn - namut pylasty W N pl
SKALA: Opracowala: : P . Zat. nr:
1:50 Daria Swiatek ﬁ” 4.3




Nr otworu: 4
KARTA DOKUMENTACYJNA S ord Py
a: s .p-m.
/\ e OTWORU WIERTNICZEGO * p
A\ q Temat: Kozliny Data wyk.: 01.12.2023
A edseoniue Drologice System wiercenia: mechaniczn
AQUA Jacek Kuciab Y Y Nr arch.; 2270/2023
- OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
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