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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TB5-YS9-NJD *

Pan Tomasz Komar o nhumerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09
adres zamieszkania ul. Sambora 10, 83-112 Lubiszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 79/POM/OKK 08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkr 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynicrow budownictwa oraz urbanistow 'Dz.U. 2 2001 . Nr § por. 47, ze znis, art. 17 ust. 3, art.13
ust.I pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane jickst jednolity
Dz 1. 22006 r. Nr 156, poz, 1118, §6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic /Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjneo /t,i.
Dz U. 22000 r. Nr98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w catosci zadania swrony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty
jej doreczenia, Ve
Sklad orzekajacy Okrggovyj Komisji Kwalifikacyjnej:

s
PRZEW?/D;él(:zACY
Okregowej Konigji Kwalifikacyjnej

Lot
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej
\ e ol of

Legz‘ék iedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe] Jeofnisji Kwalifikacyjne]
- o S
7 Zienfowit Suligowski
Otrzymujg: 7
1 Pan Tomasz Komay
83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2 Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a



Pan Tomasz Komar upowazniony jest do:

4

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosdei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

IIL

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7

obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.



== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMU-PDN-GA9 *

Pan Jerzy Lisowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0287/21
adres zamieszkania Al. Jana Pawta Il 25 b/4, 80-462 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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1/ kierowania, nadzorowania i kontrolosania budowy i robdét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz
cceniania i badaniz stanu techniczuege w zakresie sieci wodociggowych
i kenalizacyjnveh webrojenia terenu,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycanych projektéw sieci wodociggowych
i kenaliazacyjnych.
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| CZESC OPISOWA




1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisk0
szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Kozliny gmina Suchy Dab . Projekt obejmuje
wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w
koszykdéwke, pitke reczng i siatkéwke. Ponadto wykonane zostang réwniez: pitkochwyty przy

boisku, wraz z o$wietleniem boiska objetym odrebnym opracowaniem .

2. Opis stanu istniejacego
Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie ogrodzonego placu szkolnego, graniczacego od
strony zachodniej z ulicg powiatowa. Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie dwa boiska o

nawierzchni bitumicznej do pitki recznej i koszykéwki o nawierzchni asfaltowej (pow. tgczna
1250 m2), bieznia wraz z skocznia w dal o nawierzchni gruntowej . Powyzsze boiska sg

wyposazone w bramki do pitki recznej oraz kosze do gry w koszykéwke (2 szt.). Nawierzchnia
asfaltowa boisk charakteryzuje sie miejscowymi nierébwnosciami i spekaniami. Od wschodniej
strony w sgsiedztwie asfaltowego boiska do pitki recznej i koszykéwki znajduje sie bieznia z
rozbiegiem i piaskownicg do skoku w dal. Do boisk i placu szkolnego prowadzi droga ziemna
ftrawnik/ wewnetrzna wykonana. z plytek chodnikowych 50/50 . Przy boiskach sg réwniez

wykonane szczatkowe (czesciowe) pitkochwyty.

2.2. Istniejaca zielen
Od strony ulicy powiatowej wzdtuz ogrodzenia znajdujg sie drzewa. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. W przypadku kolizji z konstrukcjami

stupow oswietleniowych nalezy podcia¢ w zakresie minimalnym korony drzew.

3. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki przeznaczone sg elementy stanowigce wyposazenie boiska
wielofunkcyjnego (bramki, stupy z koszami do koszykdwki), oraz nawierzchnia
asfaltowa, ktéra zostanie zdemontowana a podbudowa istniejgca wymieniona na

nowg przystosowang do nowej nawierzchni




4. Zakres zagospodarowania terenu
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie:

a) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo— gumowej w kolorze
ceglastym o wym. 32 x 18 m — powierzchnia 576 m? przeznaczonego do gry w

pitke reczng, koszykéwke ( dwa boiska) oraz w siatkéwke.

Wymiary poszczeg6inych boisk wynosza:
- pole do gry w pitke reczng o wym. 28 x 14 m o powierzchni ok. 392 m?,

- pole do gry w koszykéwke o wym. 15 x 20 m o powierzchni ok. 300 m2,
- pole do gry w siatkéwke o wym. 9 x 18 m o powierzchni ok. 162 m?,

pitkochwytéw o konstrukcji stalowej na fundamentach zelbetowych — stupy
stalowe 80 x 80 mm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony z
elementami mocujgcymi siatki polipropylenowe i zastrzatami skrajnego stupa
zgodne z PN - EN 913.

Wysokosci pitkochwytéw 6 m i dlugosci ok. 100 m.
c) montazu elementéw wyposazenia boisk:

regulaminu korzystania z obiektu (1 szt.),

bramek z siatkg do pitki recznej (2 szt.),

stojakéw do koszykdwki wyposazonych w tablice z ptyty laminowanej (1,2  x
0,9 m), obrecze z siatkg oraz ostony stojakéw (4 komplety),

stupkdw i siatki do siatkéwki (1 komplet).
d) odwodnienia terenu,

e) oswietlenia terenu boisk - nowe przytacze, okablowanie, stupy oswietleniowe
aluminiowe z nadwietlaczami/ oprawami LED podigczone do zasilania szkolnego./

wedtug oddzielnego opracowania/

5. Opis projektowanych obiektow

5.1. Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng, koszykéwke i siatkdbwke Wymiary
zewnetrzne boiska 32 x 18 m, nawierzchnia poliuretanowo - gumowa, spadek
dwustronny 0,8% w kierunku zachodnim i wschodnim. W obrebie tak wyznaczonego

prostokgtnego obszaru wydzieli¢ nalezy linie o grubosci 5 cm.




W skifad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

- boisko do pitki recznej,
- dwa boiska do koszykéwki,

- boisko do gry w siatkowke.

5.1.1. Podbudowa i obrzeza boiska

Na powierzchni obecnego boiska asfaltowego nalezy przeprowadzié zerwanie i
utylizacje nawierzchni bitumicznej wraz z jej podbudowsg .

Po wykonaniu demontazu nawierzchni asfaltowej, teren inwestycji obejmujgcy
wykonanie nawierzchni boisk nalezy wytyczy¢ wzdtuz zewnetrznej krawedzi boisk
obrzezem betonowym, prefabrykowanym o wymiarach 6 x 25 x 100 cm. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na tawie z betonu klasy C12/15; grubo$é fawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokoéci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$é
obrzeza.

Kolejnym etapem inwestycji jest wykonanie odwodnienia boisk w formie drenazy pod
ptyta boiska w /drenaz francuski gt. 60cm i odprowadzenie go poza obreb boiska do
zespotu skrzynek odwadniajgco- rozsaczajgcych zlokalizowanych obok boiska jak
na planie/ pzt./

Na tak przygotowanym terenie nalezy wykona¢ podbudowe pod docelowa
nawierzchnie . Konstrukcja podbudowy bedzie skiadata sie z:

0 warstwa kruszywo kamienne zageszczone 32-63 mm gr 15 cm

0 warstwa wyrébwnawcza mrozoodporna z kruszywa kamiennego 0-32-
15 cm

0 materac wzmacniajgcy z geowtdkniny polyfelt TS wypetniony
kruszywem C 30-50 gr 32-50mm - 20cm

warstwa wyréwnawcza z piasku gr - 15cm




W podtozu nawierzchni wtasciwej zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowo —
gumowa sktadajgca sie z dwéch warstw: stabilizujgcej (35 mm) oraz uzytkowej (min
13 mm).

Przewiduje sie wykonanie dolnej warstwy stabilizujgcej, mineralno - syntetycznej z
mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4 mm, zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju
poliuretanowego. Gérng warstwe $cieralng bedzie stanowita warstwa uzytkowa
wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM.

Wykonujgc nowe nawierzchnie nalezy utrzymac istniejgce rzedne terenu.

5.1.3. Boisko do gry w pitke recznag
W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie boiska do pitki recznej
o wymiarach 32 x 18 m. Pole do gry bedzie wytyczone wyraznie namalowanymi
liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.
Oprécz linii bocznych i bramkowych na boisku oznaczono nastepujgce elementy:

linie Srodkowg - prostopadtg do linii bocznych dzielgca boisko na potowy;

linie zmian zawodnikéw - prostopadte do linii bocznych w odlegto$ci 3 m od  linii
Srodkowej dt. 50 cm w kierunku wnetrza boiska;

pole bramkowe - wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnatrz obu stupkéw
bramki (liczac od jej tylnej krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6 m,
wynoszgce 1/4 obwodu kota, oba tuki fgczy sie nastepnie linig dtugosci 3 m -

réownolegle do linii bramkowej;

bramki do pitki recznej i mini noznej o wymiarach wewnetrznych 3 x 2 m
(wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo) nalezy osadzi¢ w tulejach
ocynkowanych, bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe;

bramki w okresie zimowym nalezy przechowywa¢ w budynku, trzeba wiec
przewidzie¢ pomieszczenie magazynowe na w/w sprzet;

linie rzutéw wolnych zaznaczone linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy
kreskami 15 cm) réwnolegta do linii pola karnego i odlegtg od niej o 3 m;

linie rzutéw karnych wyznaczyé w odlegto$ci 7 m od $rodka bramki i

rownolegle do linii bramkowe;j.




5.1.4. Boisko do koszykowki x 2 szt.
W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie rowniez wykonanie dwéch boisk
do gry w koszykéwke. Kazde z boisk do koszykdéwki bedzie miato wymiar 15 m x 14
m. Pola do gry w ramach boisk beda ograniczone wyraznie namalowanymi liniami
szer. 5 cm w kolorze biatym. Na srodku boiska wykre$la sie koto $rodkowe o
promieniu 1,8 m mierzac od wewnetrznych brzegoéw linii wyznaczajgcej to koto.
Linia Srodkowa wyznaczona jest réwnolegle do koncowych linii, miedzy $rodkowymi
punktami obu linii bocznych i jest przedtuzona o 15 cm poza kazdg z linii bocznych.
Linie rzutéw wolnych wyznacza sie réwnolegle do kazdej z linii koncowych w
odlegto$ci 5,8 m od $rodka tych linii i wykresla sie linie rzutu wolnego, ktéra jest
Srednicg kofa (dtugosci) 3,6 m i tukiem (pétkola) o promieniu 1,8 m zamykajacego
pole rzutéw wolnych.
W skiad jednego zestawu do koszykéwki wehodzi:
tablica ze sklejki wodoodpornej do koszykéwki o wymiarach 1,2 x0,9m z
ramg usztywniajaca,
obrecz cynkowana z siatka,

stojak do koszykdwki jednostupowy spetniajacy wymogi normy EN 1270z
wykonany z profilu stalowego kwadratowego (0,1 x 0,1 x 0,003 m) i
wysiegnika wyposazonego w rame stuzgcg

do bezposredniego przykrecenia tablicy z wysiegiem 1,6 m. Konstrukcja
wysiegnika z mozliwoscig regulacji w zakresie od 2,6 m do 3,05 m, montaz
stojaka poprzez tuleje montazows,

ostona na stojak do kosza o wys. 2 m, wykonana na sztywnej konstrukgiji, z
warstwa amortyzujgcg z wysokogatunkowej pianki wtérnie spieniona, pokrycie
zewnetrzne ostony stanowi tkanina PCV jednostronnie powlekana.

Stupy nalezy zamocowaé poza wyznaczonym polem do gry w koszykéwke. Tablice
nalezy zamocowaé na wysokosci od 2,75 m mierzgc od spodu tablicy do
nawierzchni. Obrecz z siatkg mocuje sie centralnie w odlegto$ci 30 cm od spodu

tablicy do obreczy.




Zdjecie pogladowe stupa z wysiegnikiem do gry w koszykéwke w/w

Kl o Em e

Zdjecie pogladowe bramki




5.1.5. Boisko do siatkéwki

Jednym z etapéw realizacji inwestycji w ramach boiska wielofunkcyjnego jest wykonanie boiska
sportowego do gry w siatkéwke zlokalizowanego w centralnej czesci boiska wielofunkcyjnego.
Nowe boisko bedzie miato wymiary 9 m x 18 m. W odlegto$ci min. 0,5 m a max. 1,0 m od linii
bocznych i na przedtuzeniu linii $rodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto
oznacza si¢ linig szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Stupki do siatkéwki - aluminiowe
(demontowane) z regulowang wysoko$cig zawieszenia siatki zamocowaé w systemowych
tulejach ocynkowanych osadzanych w fundamencie betonowym. Boisko nalezy wyposazyé w

siatke sznurowa.

5.2. Pitkochwyty
5.2.1. Pitkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia obiektu o diugosci ok. 108 m w formie
pitkochwytu o wysokos$ci 4 m wzdtuz linii boiska na dtugo$ci 2 x 32 m oraz 2x18 mb
oraz pitkochwytu o wysokosci 6 m zamontowanego za linig pola bramkowego na
dtugosci 2 x 18 m.

W ramach pitkochwytu zostang zamontowane brama technologiczna do obstugi
boiska oraz dwie furtki wejsciowe. Pitkochwyt z zielonej siatki polipropylenowej (PP),
bezweziowej przeznaczonej do montowania na obiektach zewnetrznych zostanie
zamontowany na stupach stalowych, ocynkowanych zabezpieczonych antykorozyjnie
i malowanych proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6007. Stupy o przekroju
kwadratowym 80x80 mm zostang zamontowane na fundamentach betonowych
osadzonych w gruncie. Skrajne stupy bedg wyposazone w gérng belke
przytrzymujgcg, zapewniajgca dodatkowa stabilno$¢ catej konstrukgciji pitkochwytu lub
inne systemowe stezenie narozne.

Siatka pitkochwytu o grubosci splotu min. 4 mm i krawedzi oczka 8 - 10 cm i
krawedziami wykonczonymi lamoéwka zostanie zamontowana do uszu do
przewlekania przy stupach z wykorzystaniem stalowych linek naciggowych,
haczykéw, $rub rzymskich i karabifnczykéw przytrzymujgcych siatke.

Ostateczny montaz pitkochwytu nalezy przyjgé¢ z zaleceniami producenta.




5.3. Odwodnienie

W celu umozliwienia uzytkowania boisk réwniez w okresach deszczowych
nawierzchnie boisk zaprojektowano z zachowaniem obustronnych spadkéw. Wody
opadowe bedg odprowadzane do nowego ukfadu odwodnienia przy terenie boiska
poprzez drenaze francuskie i system rozsgczania w ilosci 20szt skrzynek systemu
Wavin  np. stormbox/ dopuszcza sie zastosowanie innego systemu innego

producenta/

5.4. Oswietlenie zostanie wykonane wedtug innego oddzielnego opracowania /
6. Nawierzchnie

6.1. Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa boisko wielofunkcyjnego

Warstwy nawierzchni:

nawierzchnia poliuretanowo — gumowa warstwa uzytkowa 13 mm

nawierzchnia poliuretanowo — gumowa stabilizujgca — 35 mm

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa wykonywana jest maszynowo bezposrednio
na placu budowy, jako bez spoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa
nawierzchnia sportowa w kolorze ceglastym. tgczna grubo$§é nawierzchni ok. 48
mm.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcych warstw:

1) WARSTWA DOLNA stabilizujgca o grubo$ci min. 35 mm

Bez spoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, ukfadana maszynowo
za pomoca specjalistycznej maszyny tzw. ukfadarki. Sktad: mieszanina czarnego
granulatu gumowego SBR fr. 1 - 4 mm polgczonego lepiszczem (klejem)

poliuretanowym z zwirem ptukanym frakgcji 2 - 8 mm.

2) WARSTWA GORNA o grubosci 13 mm
Bez spoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za
pomocg specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem. Skiad:

mieszanina systemu poliuretanowego i atestowanego granulatu EPDM fr. 0,5 - 1,5 mm




Na nawierzchnie nanoszone sg linie specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorze
biatym, niebieskim lub z6ttym do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa musi posiada¢ parametry techniczne nie
gorsze niz:

wytrzymato$é na rozcigganie: 2 0,6 MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu podczas rozciggania
2 60%, wytrzymato$¢ na rozdzieranie: = 110 N,
$cieralno$é: < 0,09 mm,
twardo$¢ w skali Shore'a ,A”: = 50,

zmiana wymiaréw po dziataniu temp, + 60 ° C < 0,02 %,

odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych: przyrost masy: < 0,50
%,

mrozoodporno$é: przyrost masy: < 0,80 %,
0,50 MPa, wspoétczynnik tarcia kinetycznego:
powierzchnia w stanie suchym: 2 0,40,
powierzchnia w stanie mokrym: 2 0,30,
odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 4 do 5,

odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: < 700
mrn?, (stan powierzchni po badaniu).

Nawierzchnia musi posiadaé:
badania na zgodno$¢ z normg PN - EN 14877: 2014-02 wazng aprobate
techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe,

atest higieniczny PZH lub réwnowazny dokument,
karte techniczna potwierdzong przez producenta,

autoryzacje producenta systemu, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiatéow

systemowych, mozliwo$¢ uzywania kolcow (certyfikat IAAF)

Wi/w. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej




UWAGA!

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +
7°C do +30° C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé
80%. Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i niepylgca oraz wolna od spekan i
zabrudzen, wykonana minimum trzy miesigce przed ukfadaniem nawierzchni
poliuretanowo gumowej. Przed ufozeniem nawierzchni poliuretanowo — gumowej
nalezy podbudowe doktadnie oczysci¢ do stanu j. w. i dwukrotnie zagruntowaé

zgodnie z zaleceniami producenta.

Ttuczen kamienny- podbudowa mineralna do uzupetnienia ubytkéw w podbudowie
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoécia. Podtoze powinno mie¢ wymagane dla
spadki podtuzne i poprzeczne.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

Wg PN-S 06102 wskaznik no$nosci podbudowy Wno$ powinien byé nie mniejszy niz
60%, wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0 natomiast minimalny modut
odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm powinien by¢ réwny 60 MPa od
obcigzenia E1, a 120 MPa od obcigzenia E2. Badanie modutu odksztatcenia
podbudowy z ttucznia nalezy przeprowadzi¢ dla catej warstwy o grubo$ci 50 mm wg
BN - 64/8931 - 02 przez obcigzenie ptyta stalowg o $rednicy D = 30cm ( o

powierzchni - 700 cm?).

UWAGA!

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o
parametrach réwnych lub lepszych od projektowanych.

Ze wzgledu na wymagany wysoki standard wykonania robét nie dopuszcza sie

zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zatozone w projekcie.

7.Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty i

aprobaty techniczne.




Il CZESC RYSUNKOWA
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