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Nr 1 Plan sytuacyjny o$wietlenia boiska

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Techniczna podstawa opracowéhia
Projekt opracowano na podstawie:
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej z podziemnym uzbrojeniem terenu m. Kozliny
- PN-76/E-02032 norma ,,O$wietlenie Drog Publicznych
- PN-EN 12193 norma ,,Oswietlenie boisk”
- Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic wydane przez Ministra Administracji i
Gospodarki Przestrzennej-Centrum Badawczo-Rozwojowe, Warszawa 1985r.
- PN-IEC 60364-4-41 norma ,,Ochrona od porazen pradem elektrycznym do 1 kV”
- Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanych przez Instytut Energetyki w
Warszawie wyd. IV aktualizowane w 1997r.



- PN-76/E-05125 oraz PN-SEP-E-004 norma ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr 120 z 2003r.)

1.2. Zakres projektu
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wyposazenie szafy oswietleniowej SO
- o$wietlenie boiska przy zastosowaniu masztow aluminiowych dif. 6-9 m z oprawami

sportowymi LED 100-250 W na wysiggnikach W=1 m

1.3.Stan istniejacy sieci oS§wietleniowej
Obecnie brak os$wietlenia boiska. Nie przewiduje si¢ demontazy istniejacych stupow 1 opraw
o$wietleniowych. Istniejgca w budynku szafa SO zasilana bedzie nowoprojektowang linig kablowa

ze szafki shupowej wykonanej przez Energ

1.4 Istniejgca szafa oswietleniowa SO

Szafke¢ w budynku szkoty wyposazy¢ dodatkowo w filtr przeciwzaktéceniowy RD-81417
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wyzszych harmonicznych do sieci ENERGA. W szafie
o$wietleniowej zamontowaé podstawy bezpiecznikowe na odejsciu linii o$wietleniowej. Konieczny

jest montaz sterownika do zdalnego sterowania o§wietleniem CPA net/mini BLUE NFC.

1.5 Oswietlenie boiska

Z istniejacej szafy oswietleniowej SO wyprowadzi¢ obwodd o$wietleniowy kablem typu
YAKXS 4x25 mm? na proj. linie o$wietleniows. Boisko zakwalifikowano do klasy o$wietleniowej
I, oznacza to najmniejsze wymogi co do ilogci, jak i jakosci §wiatta. Srednie natezenie o$wietlenia
Wynosi:

Esrobl.= 75 1x > Egon =75 1x.

Wymagane nat¢zenie os$wietlenia zostalo spelnione zgodnie z Wytycznymi Projektowania
Oswietlenia oraz PN/76/E-02032 oraz PN-EN 12193.
Stopienr ochrony opraw IP 65. Do oswietlenia zastosowano kable typu YAKXS 4x25 mm2. W
kazdym shupie zamontowaé tabliczke bezpiecznikows stupows np. typ TB. Dla zabezpieczenia
opraw na stupach przewidziano podstawy bezpiecznikowe Bnu-25 z wkiadkami 6 A. Kable pod
chodnikami uktada¢ w rurach PCV 110.
W oswietleniu boiska fazy L1, L2, L3 rozlozyé réwnomiernie na poszczegdlne oprawy.

Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych oraz sieci pokazano na rys. nr 1.



1.6 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym do 1kV

Zgodnie z PN-ICE 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV zastosowano ochrong
przed dotykiem bezposrednim oraz ochrone przed dotykiem posrednim przez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Istniejgca sie¢ zasilajaca posiada
uktad TN-C. Uziemienie stupow wykonaé tasma stal. ocynk. 25 x 4 mm zakonczong w ziemi
pretem miedziowanym R = 3/4”. W szafie o$wietleniowej zastosowano dodatkowo aparat (filtr)

zapobiegajacy przedostawaniu si¢ wyzszych harmonicznych do sieci ENERGA.

1.7 Informacja o planie ,bioz”

Instalacje elektryczne na terenie powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikoéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem,
konserwacja i naprawg instalacji oraz urzadzen moga by¢é wykonane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W czasie wykonywania rob6ét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowaé odleglosci zgodnie z PNE mierzone od najdalej wysunig¢tego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktore mogg
zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegto§¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice pradu elektroenergetycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy powinny byé

zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob.

Zobowigzuje si¢ wykonawceg do $cistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporzadzen oraz
przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez
stosowania materialéw 1 urzgdzen pdsiadajqcych odpowiednie atesty i nieemitujgcych substancji
szkodliwych dla zdrowia. Miejsca robot energetycznych powinny byé zabezpieczane i stosownie
oznakowane. Pracownicy wykonujacy prace energetyczne powinny by¢ przeszkoleni w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.



2.0BLICZENIA

2.1.Bilans mocy o$wietlenia ulicy

Obwodd Nr 1 w szafie oswietleniowej SO

I. Moc oprawy na 1 se P= 250W
Lacznie 4 stupy P= 1000 W
Razem Pn= 1kW

P _ 1000

Jn= = =16A
\3.U.cosa ~B.400.0,9

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie na obwodzie w szafie SO typu NEOZED DOg G25A

W stacji transf. T- transformator 400 kV A obcigzony jest w 46%. Po zainstalowaniu o$wietlenia

boiska obcigzenie wzrosnie do 46,5%. Spadek napigcia w linii o§wietleniowe] wyniesie 1,2%.

2.3 Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania

T-Kozliny
400 kVA
YAKXS 4x25 mm YDY 3x1,5
140 m
SO

2.2.1.Zwarcie w punkcie ,,1”

R X
Przewod YDY3x1,5 (na gorgco)
R=2x2x16= 64,0
YAKXS 4x25 (na zimno)
R=2x295x1,3= 768.,0
Transformator 250 kVA 11,8 26,2

843,8mQ 26,2 mQ

Zs= 843,9mQ=0,844 Q



Maksymalny czas wylaczenia napiecia T = 0,4 sek przyjeto dla warunkéw $rodowiskowych,

w ktorych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi co najmniej 1000 Q

Z charakterystyki czasowo-pradowej dla wktadki DogG 6A dla czasu T=0,4 sek — Ip =33,0 A.
ZsIb =0,844x33,0=279V<Uo=230V

Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania zastata zachowana.

2.2.2.7Zwarcie w punkcie ,.2”

R X
YAKXS 4x25 (na goraco)
R =2x680x1,6 = 2176,0
Transformator 250 kVA 11,8 26,2
2187,8mQ 26,2 mQ

Zs= 21879 mQ=2,188 Q
Z charakterystyki czasowo-pradowej dla wktadki DogG 25A dla czasu T= 5sek — Ip = 70,5 A.
Zslb =2,188x70,5=1542V <Uo=230V

Skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania zastata zachowana.
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