PROJEKT GEOTECHNICZNY

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Budowa: - Budynku Szkoly Podstawowej wraz z wewnetrznymi instalacji : wod-kan.,
gazowy, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, fotowoltaiczng, elektryczna,
teletechniczng i deszczowg (pluwia);

- podziemnego zbiornika pozarowego;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej;

- przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- murkéw oporowych;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciggow jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 654, 656/1 w obrebie geodezyjnym Ropczyce -
Witkowice.

INWESTOR: Gmina Ropczyc, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 653/10, 654, 656/1 , Ropczyce — Witkowice

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181503_4 ROPCZYCE - MIASTO

OBREB: 0008 ROPCZYCE-WITKOWICE

PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Krzeszowiec
nr upr. PDK/0168/POOK/09
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1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

Po rozpoznaniu gruntow zalegajacych w podtozu i stwierdzeniu zlozonych warunkow
gruntowych stwierdza sie iz wystepujagce w podtozu grunty w wyniku dodatkowego obcigzenia od

obiektu budowlanego bedg ulega¢ niewielkiej konsolidacji.

2. OBLICZENIOWE PARAMERTY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych. Zestawione parametry

nalezy skorelowaé z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
Czesciowe wspoOlczynniki  bezpieczenstwa dla obliczenn nalezy przyja¢ zgodnie

z Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. ODDZIALYWANIE OD GRUNTU

Nalezy zachowaé gtebokos$¢ nadktadu 1,1 m od spodu fundamentu do powierzchni terenu,
aby grunty znajdujg sie w podtozu nie ulegly przemarznieciu, co spowodowatoby pogorszenie si¢
warunkéw posadowienia obiektu. Ponizej poziomu posadowienia wystepujg grunty Srednio
zageszczone (grunty nosne), grunty twardoplastyczne (grunty nosne), grunty plastyczne (grunty
o obnizonej nosnosci). Obcigzenie tych gruntow konstrukcjg obiektu spowoduje niewielkg

konsolidacje tych gruntow i niewielkie osiadanie obiektu.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODEOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem” jak i w warunkach ,,bez odplywu” wedlug normy EN

1997-1:2004.

6. NOSNOSC I OSIADANIE

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego dla projektowanej obiektu, ze wzgledu

na stwierdzone ztozone warunki gruntowo-wodne nalezy okresla¢ zgodnie z Zalgcznikiem F do



normy EN 1997-1:2004.

7. NIEZBEDNE DANE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw zawarto w opisie warstw

geotechnicznych w dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz w opinii geotechnicznej.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050. W okresie bezopadowym

chronigc wykop fundamentowy przed wodami opadowymi oraz przemarzaniem.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Stosunki wodne badanego terenu inwestycji sg korzystne, sezonowo niekorzystne.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach osiadania. Czestotliwo$¢ i
czas trwania pomiar6w powinna zosta¢ okres$lona przez konstruktora.
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