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Dot.: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla przebudowy ul. Polnej w miejscowosci Rozprza
pow. Piotrkowski — wstepne warunki techniczne

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informuije, iz w rejonie przebudowywanej ul. Polnej
w miejscowosci Rozprza pow. Piotrkowski przechodzi gazocigg wysokiego ci$nienia
DN 350 MOP 2,4 MPa stal oznaczony na mapach jako gw350. Na etapie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego brak jest szczegotow kolizji, ktére moglyby zostaé
uzgodnione.

Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako wstepne warunki techniczne zabezpieczenia
sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycja. Sieci gazowe wysokiego ci$nienia
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z_dnia 26 kwietnia 2013 r. w_sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz z Zasadami projektowania
gazociggow podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia (dostepne na stronie
internetowej PSG). Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym
nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Odlegto$é pionowa mierzona
od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu powinna wynosié nie mniej niz 0,5 m do dna
rowu odwadniajgcego. Kat skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z gazociagiem
wysokiego cisnienia powinien by¢ maksymalnie zblizony do kata 90° lecz
nie mniejszy niz 30°. W strefe kontrolowang gazociggu wysokiego cisnienia DN 350
dla czynnosci niewymienionych w Zatgczniku nr 2 Tabela 1 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 (Dz. U. 2013 poz. 640) nie mozna
wprowadzac sprzetu cigzkiego i sktadowa¢ materiatéw, roboty nalezy prowadzi¢
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recznie pod nadzorem pracownika Dziatu Stacji i Sieci Gazowych. Strefa ta Wy nosi
po 4,0 m na strone liczac od osi gazociggu wysokiego ciénienia.

Kompletny projekt odcinkéw drogi, w ktérych zlokalizowana jest sie¢ gazowa,
zawierajgcy wszystkie projektowane obiekty wraz z rozwigzaniami wysoko$ciowymi
nalezy uzgodni¢ w PSG, Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi przed przystapieniem
do realizacji inwestyciji.

Dodatkowo informuje, iz zgodnie z obowigzujgcym Cennikiem Ustug Pozataryfowych
uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu obcych branz jest ustugg ptatng.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. uprzejmie informuje, iz nie jest Jedynym
operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana
z naszej Spotki nie wyczerpuje informacji o mozliwych przebiegach gazociggow.
Jednoczesnie informujemy, ze jedynym pelnym | aktualnym dokumentem
informujgcym o przebiegu infrastruktury podziemnej jest mapa dc. projektowych oraz
informacje szczegbtowe pozyskane z publicznych zasobéw geodezyjnych.
Zaznaczamy, Ze prace projektowe, budowlane, remontowe i inne realizowane mogag
byc wylagcznie na podstawie wiasciwych zgtoszen i pozwoleri po weryfikacji przebiegu
infrastruktury w terenie. Roboty w strefie kontrolowanej gazociagu powinny by¢
prowadzone recznie oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Sprawe prowadzi: Kamil Czajka; tel.: 42 675 92 29; email: kamil.czajka@psqgaz.pl
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