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15 cm - KESM 0/31,5 mm
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JeEZDNIA

cigg pieszo—rowerowego

P7d (linia krawedziowa) — 12 cm
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4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5 cm - warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC16W

25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku $redniego

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=5 MPa

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

15 ¢m - humus obsiany trawg

5 cm - warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC16W

25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

10 cm - warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=5 MPa

KAEM INWEST S.C. Malgorzata Pabich, Krzysztof Pabich
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Stolarska 16

TEMAT -

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
dot. przebudowy ulicy Polnej w m. Rozprza

INWESTOR:

Gmina Rozprza ul.Al. 900-lecia 3, 97- 340 Opoczno

LOKALIZACJA INWEST.: dz. nr ewid. 573, 680/1 obreb m. Rozprza, gm. Rozprza

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Pabich upr. nr HMW“MMN“WM\%U\MW Porple
ASYSTENT PROEKTANTA: | mgr inz. Dominik Blusiewicz| B Fois
TYIUE RYS.: Przekroj normalny

Data: Skola: Nr rys.

marzec 2024 r. 1:50
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