NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
LAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 15 CM

| POBOCZE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
O UZIARNIENIU 0/16MM GRUB. 5 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

PODBUDOWA ZASADNICZA Z ASFALTOBETONU AC22P
O UZIARNIENIU 0/22MM GRUB. 7 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE
Z PIASKU SREDNIO GRUBEGO ZAGLINIONEGO, GRUB. 10 CM

JEZDNIA

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
TWARDEGO 0/31,5 GRUB. 15 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE
Z PIASKU SREDNIO GRUBEGO ZAGLINIONEGO, GRUB. 10 CM

| ZJAZE ]

| 100

275

275 DLUGOSC ZMIENNA |

KONSTRUKCJE

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C
OBIEKT: w Nowej Wiosce.

WOJT GMINY NOWA WIES WIELKA
INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: DROGI PODPIS
PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun-Dorau

upr. KUP/0040/PWOD/11

specjalnos$¢: drogowa b.o.

DATA: 02.05. 2023 r. I SKALA: 1:20 I RYS.NR 3
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