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STAROSTA BYDGOSKI
Bydgoszcz 26.04.2023 r.

GK.6643.4.2023

Wéjt Gminy Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

W zwiazku z planowang realizacjg przez Gmine Nowa Wies Wielka inwestycji polegajacej
na budowie odcinka drogi gminnej nr 050703C (dokumentacja projektowa o numerze
GK.6630.358.2023 dotyczgca usytuowania projektowanych sieci w jej obszarze byla
przedmiotem narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 21.04.2023 r.) informuje, Ze w rejonie
tym znajdujq sie znaki geodezyjne — poziomej osnowy szczegotowej o numerach:

- 619022.1.1006,

- 618922.1.1001

posadowione w pasie projektowanej jezdnifzjazdu, ktore najprawdopodobniej ulegng
naruszeniu podczas robot ziemnych.

W zwigzku z powyzszym prosze zobowigzaé¢ wykonawce przedmiotowe] inwestycji do
zabezpieczenia znakéw w taki sposéb, aby podczas prac budowlanych znaki te nie zostaty
zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, lJezeli nie bedzie mozliwe zachowanie
przedmiotowych znakéw geodezyjnych nalezy odtworzy¢ znaki w innym rownie kluczowym dla
wykonywania prac geodezyjnych miejscu, wraz z okre$leniem niezbednych atrybutéw nowo
utworzonym punktom. Prace zwigzane z odtworzeniem znakéw geodezyjnych moze wykonaé
wylacznie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia geodezyjne.

Ponadto informuje, Zze zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne (Dz.U. 2021r. poz. 1990 t.j) znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te
znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajq ochronie. Wiasciciel lub inna osoba wiladajgca
nieruchomosciq, na ktdrej znajdujq sie znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki
oraz budowle triangulacyjne, sq obowiqzani nie dokonywac czynnosci powodujgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021r. poz. 1990
tj), kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne Ilub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych Ilub magnetycznych, urzqdzeri
zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podiega karze grzywny.




Zgodnie z §9 pkt.3 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1357 t.j), Starosta po otrzymaniu
zawiadomienia, o ktérym mowa w § 8 rozporzqdzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawq, lub po uzyskaniu w inny
sposéb informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrozeniu przez niego
bezpieczeristwu Zycia lub mienia, wnioskuje o przeprowadzenie postepowania w celu ustalenia
i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popefnienia wykroczenia, o ktérym mowa w art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy.

Z up. Starosty Bydgoskiego

Signature N;_‘O;L ferified
Dokument podpisany pgez Henryk

Siuda; Starostwo Powfatowe w
Bydgoszczy
Data: 2023.04.26 12m2:09 CEST

Zataczniki:

1. Opisy topograficzne znakéw geodezyjnych

2. Dokumentacja fotograficzna znakéw geodezyjnych
3. Projekt zagospodarowania terenu
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6.190.22

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOME)
pozioma osnowa szczegétowa 3 klasy

(354.423)

QOznaczenie sekcji

_ kujawsko-pomorskie

wojewddztwo
Stan punktu: dobry
Stan stabilizacji naziemnej: dobry
Stan stabilizacji pedziemnej: nie badano

powiat gmina

619022.1.1001
{1014)
Nr punktu

ukl. geograficzny/kartezjoriski

B=52°59'23.3"

L=18°07'18.0"

Typ znaku: wg kodu 5

Urzqd Gminy
Nowa Wies Wielka

Plbet (2020110

St.bet (1515} 25x25x75

1001

Adam Meller . 21.07,2000r.
% las Sporzydzil Deata

Inwentaryzacja: listopad 2017 r., aktualizacja: wrzesien 2018 r. GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z 0.0.
Dostosowana do Rozporzqdzenia z dn. 14.02.2012r. w sprawic osnow geodezyjnych, grawimetryczaych i magnetycznych, GEOPARTNER GEOMATICS Sp. zo.0.




OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEL
6.190.22 pozioma osnowa szczeg6towa 3 klasy 619022.1.1006
(354.424) (1035)
Oznaczenie sekcfi Nr punktu
kujawsko-pomorskie bydgoski _NowaWiesWielka Nowa Wioska _
wofewdéd2two powiat gmina obreb - nazwa
Stan punktu: dobry uk?. geograficzny/kartezjariskl
Stan stabilizacji naziemnej: dobry B=52°57'49.4" 1=18°07'38.9"
Stan stabilizacji podziemnej: nie badano Typ znaku: wg kodu 5
s\ 5 Sl.bat (15x15)(25x25)x75
E [} Pt.bet.(20x20)x10
- Pol Jozefa R v
gruaty orne

Wyicediia | wona Clevweczyraks

fnwentaryzacja: listopad 2017 r., aktualizucja: wrzesien 2018 r. GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z a.0.

A e sl wae el

ristytic]
Dostosowana do Rozporzadzenia z dn. 14.02.2012r. w sprawic osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z 0.0.
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Opis techniczny do projektu technicznego w branzy drogowej dla inwestycji
,Budowa odcinka drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce”

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Wojt Gminy Nowa Wies Wieltka
86-060 Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2

1.2  Lokalizacja obiektu

Droga gminna Nr 050703C w Nowej Wiosce zlokalizowana jest w gminie Nowa Wie$ Wielka w
wojewddztwie Kujawsko - Pomorskim. Droga stanowi wazne pofaczenie miedzy droga gminng w Leszycach
a drogg powiatowa nr 1552C Tarkowo Dolne - Dgbrowa Wielka w powiecie bydgoskim. Droga potozona jest
na dziatkach 040305 2.0009.325, 040305_2.0012.32 (po podziale 040305_2.0012.32/1 i
040305_2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po podziale 040305_2.0012.29/2), 040305_2.0012.83/7,
040305_2.0012.31 (po podziale 040305_2.0012.31/1), 040305_2.0012.30/6, 040305_2.0012.81 (po
podziale 040305_2.0012.81/1), 040305_2.0012.26/7, 040305_2.0012.26/4 (po podziale
040305_2.0012.26/10), 040305_2.0012.87/2 (po podziale 040305_2.0012.87/4),
040305_2.0012.40/1 (po podziale 040305_2.0012.40/48), 040305_2.0012.40/4 (po podziale
040305_2.0012.40/20), 040305_2.0012.42/29, 040305_2.0012.42/16, 040305_2.0012.42/12 (po
podziale 040305_2.0012.42/40), 040305_2.0012.43/5 (po podziale 040305_2.0012.43/7),
040305_2.0012.15/10 (po podziale 040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale
040305_2.0012.36/1), 040305_2.0012.82 (po podziale 040305_2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6
(po podziale 040305_2.0012.40/14), 040305_2.0012.40/7 (po podziale 040305_2.0012.40/16),
040305_2.0016.91/43

13 Podstawa opracowania

L Umowa z Inwestorem

° Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

o Wizja lokalna w terenie

° Obowigzujgce przepisy i normy

> Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézni. zm)

° Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz. 645 z pézni. zm)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2022.06.24 w sprawie Przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z p6zA. zm)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z péin. zm),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie

mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzA. zm)

* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.4  Przedmiot zamierzenia budowlanego




Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia p.n. ,,Budowa odcinka drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce”.

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV - drogi i kolejowe, drogi szynowe

Klasa drogi — droga lokalna L
Kategoria drogi — droga gminna
Kategoria ruchu — KR3

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Teren badan znajduje sie w potudniowo-zachodniej cze$ci mezoregionu Kotlina Toruriska.

W ujeciu geomorfologicznym jest to terasa erozyjno-akumulacyjna rz. Wisty, ktéra w holocenie
zostata przemodelowana eolicznie i antropogenicznie.

1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepuja mato
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe na
badanym terenie okresla sie jako proste.

2. Na poboczu istniejgcej drogi wierzchnig warstwe podtoza stanowig niejednorodne
litologicznie nasypowe i naturalne grunty piaszczysto-humusowe, o migzszosci 0,2-0,4 m. Grunty te
zaleca sie usuna¢ z korpusu drogi.

3. W obrebie istniejgcej jezdni warstwa nasypowych i naturalnych gruntéw piaszczysto-
humusowych wystepuje w stanie $redniozageszczonym i zaggszczonym warstwy NP,

o0 zawartosci czesci organicznych 1Z= 2,9%. Miazszo$é tych gruntdw wynosi 0,3-0,4 m

i zalicza sie je do grupy nosnosci podfoza G2. Stanowig one podtoze watpliwe, ale dobre pod
konstrukcje drogi.

4, Ponizej nasypow i gleby zalegaja zageszczone i Sredniozageszczone, jednofrakcyjne piaski
drobne w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym warstwy la i Ib, zaliczone do grupy nosnosci
podfoza G1. Grunty te stanowig dobre podtoze pod konstrukcja drogi.

5. Swobodne zwierciadto wody gruntowe]j wystepuje na gtebokosci 2,35-2,50 m i nie bedzie
stanowi¢ utrudnienia podczas robét ziemnych, ani oddziatywaé na konstrukcje drogi.
6. Podtoze gruntowe w przewazajgcej czesci jest przepuszczalne i moze odbiera¢ wody

atmosferyczne z nawierzchni utwardzonych, przy uwzglednieniu stosunkowo niskiego wspdtczynnika
filtracji k= 2,04-2,14 m/dobe.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie dotyczy

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmowac bedg korytowanie jezdni i zjazddw, wywéz nadmiaru gruntu z korytowania
oraz przygotowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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Nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywies¢ transportem
kotowym poza teren budowy na odlegtos¢ do 5,0 km. Do formowania nowej warstwy podfoza i
nasypow, nalezy uzy¢ gruntéw niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,, k” nie
mniejszym niz 8m/dobe tj. piaskdw srednich, grubych lub pospétki, a nasypy tworzyé metoda
warstwowa bezposrednio po dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubos$¢ warstwy
wbudowywanego materiatu nie powinna by¢ wieksza jak 15 cm przed zageszczeniem z zachowaniem
jego optymalnej wilgotnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych rozdz. D-02.03.01 wydanych
przez GDDKIA. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy
wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gtadkimi i okotkowanymi. Podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni po wykonaniu stabilizacji nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu min 1s=0,98. W razie komplikacji z uzyskaniem normatywnego
zageszczenia podtoza nalezy w porozumieniu z geologiem dokonaé doziarnienia istniejacego gruntu
wystepujacego w podtozu. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-
02481:1998 — Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PN-E-02-
205:1998 - Drogi samochodowe, wymagania i badania oraz wymagan wydanych przez wtascicieli
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
6.1 Wyglad zewnetrzny

Jezdnie i zjazdy projektuje sie z masy mineralno-asfaltowej, a pobocza z kruszywa.
6.2 'Konstrukcje

- jezdnia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

- skropienie kationowa emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm,

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowa C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P grub. 7cm

skropienie kationowa emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m?

podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LAzs stabilizowanego mechanicznie grubos$é warstwy 20 cm

warstwa wzmacniajaca podfoze z mieszanki z piasku srednioziarnistego i cementu o Rm=1,5MPa

grubosci 10cm

- zjazdy

- warstwa $cieralha z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm

- skropienie kationowga emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LA2s stabilizowanego mechanicznie grubosé warstwy 15 cm
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- warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki z piasku $rednioziarnistego i cementu o Rm=1,5MPa
grubosci 10cm

Pobocza wzmocnione
Pobocza szerokosci 1,0 m, nalezy $cigé, uzupetnic gruntem do wymaganej wysokosci, zagesci¢ i ufozy¢
warstwe kruszywa tamanego, twardego grubosci 15cm. Spadek pobocza 6% lub 2%

7. NIWELETA | PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przebieg wysokosciowy projektowanych nawierzchni jezdni wptywa:

- istniejgca niweleta jezdni i istniejgce rzedne przylegtego zagospodarowania,

- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych sieci,

- istniejgce zagospodarowanie terenu,

- wzgledy odwodnienia drogi.

Projektowana niweleta dowigzuje sie do istniejgcego uksztattowania. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca robét zobowigzany jest geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementdéw, w celu
sprawdzenia lokalizacji projektowanych elementdw przed rozpoczeciem robdt oraz do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazddw i dojs¢ do posesji. Nalezy
zwrocic takze uwage na zjazdy nowopowstate miedzyczasie. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armature wodnga i gazowa nalezy poddac regulacji wysokosciowej,
dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni.

Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych i tuku poziomym - o wartosci i=2%. Spadki podtuzne
niwelety jezdni zawarto w granicach 0,29 + 1,69%.

Niwelete jezdni wytagodzono dwoma tukami pionowymi o promieniu R=500,00m i R=2000,00m.
8. PRO'JEKTOWANY UKLAD ZIELENI

Nie dotyczy

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna nr 050703C w Nowej Wiosce stuzy¢ bedzie przede wszystkim mieszkaricom. Budowa
drogi poprawi infrastrukture drogowa, poprawi bezpieczeristwo uzytkownikéw drogi.

Dtugosc¢ drogi— 873,47 m

Szerokos¢ drogi—5,5m

Szeroko$¢ poboczy — 1,0m

- Jezdnia —4962,0 m?

- zjazdy-520,0 m?,

- pobocza wzmochione —1539,0 m?

10. INFORMACIE | DANE
10.1 Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy

10.2 Wptyw eksploatacji gérniczej




Na terenie dziatek nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

10.3 Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen.

10.4 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczefistwo powodzi.
10.5 Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park krajobrazowy.
10.6. Warunki p.pozarowe

Droga w projektowanej lokalizacji nie zmienia ani nie pogarsza istniejgcych warunkow p.
pozarowych.

11. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

»Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ((tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6iA. zm)) ,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktéw prawnych, ktére
mogg wprowadzaé zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢
mozna, wedtug interpretacji GINB:

ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 Prawa
budowlanego, ustawe o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz. 645 z pdZi. zm), Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2022.2556 z péin. zm.), Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U.2022.2625 z pdin. zm.).

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkdéw krajobrazowych, obszaréw sieci Natura 2000,
obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatdéw przyrody i innych form objetych ochrong prawng
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
916 z pozn. zm.). Realizacja zadania nie wptynie w zaden sposéb na cele ochrony oraz integralnosc
obszaru. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr: 040305_2.0009.325,
040305_2.0012.32 {po podziale 040305_2.0012.32/1 i 040305_2.0012.32/3), 040305_2.0012.29 (po
podziale  040305_2.0012.29/2), 040305_2.0012.83/7, 040305_2.0012.31 (po podziale
040305_2.0012.31/1), 040305_2.0012.30/6, 040305_2.0012.81 (po podziale 040305_2.0012.81/1),
040305_2.0012.26/7,040305_2.0012.26/4 (po podziale 040305_2.0012.26/10), 040305_2.0012.87/2
(po podziale 040305_2.0012.87/4), 040305_2.0012.40/1 (po podziale 040305 _2.0012.40/48),
040305_2.0012.40/4 (po podziale 040305_2.0012.40/20), 040305_2.0012.42/29,
040305_2.0012.42/16, 040305_2.0012.42/12 (po podziale 040305_2.0012.42/40),
040305_2.0012.43/5 (po podziale 040305_2.0012.43/7), 040305_2.0012.15/10 (po podziale
040305_2.0012.15/12), 040305_2.0012.36 (po podziale 040305_2.0012.36/1), 040305_2.0012.82
(po podziale 040305_2.0012.82/1), 040305_2.0012.40/6 (po podziale 040305 2.0012.40/14),
040305_2.0012.40/7 (po podziale 040305_2.0012.40/16), 040305_2.0016.91/43
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