
WYMAGANIA TECHNICZE  DLA ZBIORNIKA WODY PITNEJ 

 

 

 

1. Pojemność całkowita    50 m³ 

2. Długość całkowita nie większa niż  11,0m 

3. Średnica zbiornika nie większa niż 2,5 m 

4. Maksymalne ciśnienie robocze 7 Bar 

5. Wykonanie zbiornika ze stali,  zabezpieczony antykorozyjnie powłokami posiadającymi atest 

PZH  oraz powłokami  pozwalającymi na posadowienie zbiornika w gruncie o podwyższonej 

wytrzymałości w gatunku S355J2+N 

6. Wyposażenie zbiornika: 

- studzienka nadzbiornikowa 

- zawór bezpieczeństwa 

- 2 zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

- właz serwisowy 

- drabinka złazowa 

- krócieć wlotowy i wylotowy Dn150mm 

- króciec spustowy Dn100 

- opaski z płaskownika do zamocowania zbiornika do płyty betonowej 

 

 

 

Uwaga: 

1. Zawór bezpieczeństwa i zawory napowietrzająco-odpowietrzające winny być usytuowane w 

studzience nadzbiornikowej 

2. Waga zbiornika winna wynosić ok. 7500 kg   

3. Przykładowy schemat zbiornika z wymaganym układem króćców pokazano na  załączonym 

rysunku. 


