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Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w ulicy Sowinieckiej i bocznej od niej w Mosinie.

W odpowiedzi na pismo znak: 1K.70113.8.2016 z dnia 21.10.2016 1. w sprawie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami dla istniejacej zabudowy przy ulicy Sowinieckiej 1 bocznej od

ulicy Sowinieckiej w Mosinie, wydajemy nastepujgce warunki techniczne:

Odprowadzanie $ciekéw bytowych z istniejgcych budynkéw i obiektow zlokalizowanych przy ulicy
Sowinieckiej i przy drodze dojazdowej wzdhiz toréw kolejowych (boczna od ulicy Sowinieckiej)
w Mosinie, bgdzie mozliwe po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o érednicy
DN 200 mm i 1acznej dhugosci ok. 460 m w tych ulicach, w nawiazaniu do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej o $rednicy 200 mm z rur kamionkowych w ulicy Sowinieckiej, zakonczonej na wysokoéci
posesjinr 9,

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé bezposrednio do studni rewizyjnej
o rzgdnej dna 60,99 m n.p.m., stanowiacej zakohczenie istniejacego ww. kanahu sanitarnego w ulicy
Sowinieckiej.

Budowa ww. uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie w obecnym Programie dziatan
inwestycyjnych Aquanet SA na lata 2016 - 2025.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z jednego z materiatéw okreSlonych w opracowaniu pt.:
~Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy. Wymagania ogélne”
- wydanie Aquanet SA styczen, 2013r.wraz z zalacznikicm ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania Aquanet SA”, uwzglgdniajac micjscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo —
wodne, projektowane zaglebienie kanat, rodzaj systemu kanalizacyjnego, profil podhuzny kanahu, skiad
chemiczny i temperaturg Sciekéw oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zblizenie do innych

obiektow.
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W nawigzaniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitamej, nalezy zaprojektowaé i wykonaé przylacza
kanalizacji sanitamej umozliwiajace odprowadzanie {ciekéw z istniejacej zabudowy mieszkaniowej
i obiektow (facznie 8 szt.).
Przylgcza nalezy zakoficzyé studzienks rewizyjng na terenie posesji (w odlegtosei 2,0 — 3,0 m od linii
rozgraniczajgeej dziatke z ulica/droga). Whaczenie przylgcza kanalizacyjnego do kanahu nalezy przewidzied
poprzez projektowang studzienke rewizyjng lub tréjnik.

Wymagania ovdlne:

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiegaé w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych. W przypadku, jezeli sie¢ projektowana bgdzie w terenie innym niz droga publiczna
Inwestorzy powinni dostarczy¢ do Aquanet SA akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej,
prawa uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sieé. Prawo uzytkowania ustanowione na
rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodptatnym i obejmowac bedzie:

- lokalizacj¢ na tych dzialkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesyt §ciekéw,
dostep i dojazd w celu przegladéw, remontdéw i wymiany przechodzacego przez dziatki uzbrojenia,

w tym réwniez wjazdu na ww. dzialki pojazdéw specjalistycznych celem wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych,
zachowanie wzduz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej strefy ochronnej

o szerokosci 2,5 m (dwa i pét metra) w kazds strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy
stalej i tymczasowej oraz sadzenia drzew,

wykonywanie przediuzenia sieci oraz wykonywanie wcinki do sieci w celu wykonania sieci
odgatgznej, a takze wykonywania podigczeni do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Aquanet SA.

Powyzszy akt notarialny Inwestor zobowigzany bgdzie dostarczyé do wniosku: ,,Zgloszenie zamiaru
realizacji sieci” skladanego w Aquanet SA, jednoczeénie kopie ww. aktu Inwestor zobowigzany bedzie
dostarczy¢ niezwlocznie po jego sporzadzeniu do Aquanet SA, przy piémie informujgcym jakiej
inwestycji ww. akt notarialny dotyczy. W przypadku, gdy Inwestor nie jest wiascicielem dziatek, na
ktorych projektowana jest sie¢, do dokumentacji projektowe; sieci nalezy zalgczy¢ oryginat o§wiadczenia
wszystkich whascicieli tych dziatek, Ze taki akt sporzadza do czasu zgloszenia przez Inwestora do Aquanet

SA zamiaru realizacji sieci.

2, Siec kanalizacji sanitamnej, armatura oraz przylacza kanalizacji sanitarnej powinny spetiaé wymagania
zawarte W opracowaniach pt. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przylaczy. Wymagania ogélne. Aquanet SA styczen 2013 rok” wraz z zatacznikiem wotandardy

materiatowe sieci kanalizacji sanitamej w obszarze dzialania Aquanet SA" opracowania styczef 2013r.

3. Ewentualne rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkéd terenowych przez nowe

uzbrojenie nalezy na etapie wstgpnym projektowania przedstawié¢ do akceptacji Aquanet SA.

4. Trasg projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualng mape zasadniczg do celéw projektowych w skali
1:500 nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie Powiatowym
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w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (60-509) Poznati, a projekt techniczny w Aquanet SA przy ul. Dolna
Wilda 126 w Poznaniu. Uzgodnienie 2 Narady Koordynacyjnej nalezy zatgczyé do projektu technicznego
uzgadnianego w Aquanet SA. W projekcie nalezy wykazaé stan prawny terenu w zakresie

projektowanego uzbrojenia oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej moze by¢ osoba fizyczna

lub prawna prowadzgca dziatalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

6. Warunkiem rozpoczg¢cia odprowadzania $ciekéw jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przytaczy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spétks o odprowadzanie
sciekow.

7. Ewentualne $cieki przemystowe z powierzchni ustugowych musza byé odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej poprzez urzadzenia podczyszczajace zamontowane na instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projekt podezyszczania $ciekéw winien by¢ zaopiniowany w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126
w Poznaniu igcznie z projektem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej.

8. Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w strefie ochrony poéredniej ujecia wody Mosina — Krajkowo,

w ktdrej, obiekty generujace écieki bytowe wymagaja podtaczenia do zbiorczej sieci kanalizacji

sanitarnej.
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Kamila S kera-Kazmierczak
Snecjalisia 62 Warunkdw Tech~iczrych

Zalgczniki: 1. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000 pomniejszenie - 1 egz.;
2. Szkic geodezyjny z zainwentaryzowans kanalizacjg sanitarng w ul. Sowinieckdej;
3. Faktura VAT za wydanie warunk6w technicznych,

Sprawg prowadzita; Kamila Sikora-KaZmierczak, tel, 061-8359-392,
e-mail: kamila.sikora-kazmierczak@aquanet.pl
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