SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYGZNEJ

dia budynku Uzytecznobel Publiczne] nr 54-047 Wrockaw ui; Gen. Augusta Emifa Fisidorfa 2;
Dz. Bud. Nr 28/14, 36/3, 3813, 43/3 AM33, 14/9 AM34 Obrgb Stablowice

NeProjektu 67/2014
|Wazne do: 2024-06.24 l
Budynek oceniany
Rodzaj budynku Szpital
Adres budynku 54-047 Wractaw ul. Gen. Augusta Fmila Fieldorfa 2
Catost/Czesé budynku Cafodd budynku
Rok ze}konczenia budqu/rok 2014
oddania do uzytkowania
Rak budowy instalacii 2011-2014
Liczba jokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzylkowa (A, m?) 4875267 "
]  budynek nowy [] ‘budynekistnisigoy 7  ogleszenie®
Cel wykonania swiadectwa
] najemisprzedaz 1 rozbudowa [1 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotng"

EP - budynek veeniany
&397‘84 KWh{{m?rok)

, ) T i
Wa wymaga W1 2014 Wg wymagad WT 20147
budystek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenje dotrzymania wymagar wg WT2014%
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotizebowanie na energle koricowa {EKY*
Budynek oceniany 397.8 KW/ rok) Budynek cceniany 181,09 KWhi(m’1ok)

Budynek wg WT2014 434.8 KWh/{m?rok)

1) Charaktoryslyka erergetyczna budynku okredlana fest na podstawie porbwmania jetnastkowei llodcl siecdrawiaing] energil plarwalng) EP niezbgdne) do
zaspokajemia polrzeb energetyczeaych budyniu w zakvesie cgrzewania, chiodzenia, wentylacii | clephe wody u2ytkowe; {efelityancst cakowita) 7 odpowiedn:g wartossia
referencyjna, ’
2).Rozporzguzanie Minisia Infastrukdury = dnla 12 kedelnis 2002 1. W sprawlo warunkéw techniczeych, [akim powinny odpowiadaé sudynki § ich usyluewanie
(D2 L. Nr 75, poz. 890, z pan zm.), spainienis warlunkdw jes| wymagane tylka dla budynky fewego b przebudowansgo

3 Bez childzstila | odwistisnia. 4) W przypadhu budynkdw wytecznoder publicane] — tablics w widocznym misizcu,

Uwaga: charaklerystykz energefyczna okmiélana jest dia wiirunkaw klimatycznych odnlasienia — !
podanych na str 2




SWiadectwd charakterystyki energetycznel - dia budynku Uzyteoznosc Publiczne) nr 2 ==
54-047 Wroclaw ul. Gen Augusta Eniila Fleldorfa 2,
Dz Bud. e 20/14. 36/3, 39/3, 4273 AMI2, 14/2 AM34 Obleb Stablowice
Nr Projekiu 67/2014

] Charakterystyka techniczno-uZyikowa budynku

Przeznaczenie budynky,  Stuzby zdrowia

| Liczba kondygnacii: §

Powierzchnia uzytkowa budynku: 48762567 m®

Powierzchnia vzytikowa o regulowane] temperaturze{Ay: 48752 57 me
Normalne temperatury ekspioatacyjne: zima 2 = -18°C fato tl = 24°C
Podzial powierzehni uzytkowej  Caledc uzytkowa

Kubatura budynku:  188200,00 m*

Wskaznik zwarto$ci budynku AN, 0,17 1/m

Rodzaj konstrukeji budynkyu:  Konstrukeja budynka wykonana zostaia jake moneiityczna betonowa z elementami tradyeyjnymi wykoranymi
z bioczkdw silikatowych,

Liczba uzytkownikdw, 700

Oslona budynku:  Sciany zewnglrzne wykonano z bloczkéw gazobstonowych ¢ gr. 24 cm agjeplong styropianem o gr. 20 em. Dach ociepione
Klinami styrepianowymi w spadku ot 22 ¢m do 40 em. Podiege na gruncie ocieplono styropianem o gr. & om.  Stolarka okienna
| dezwiowa o wspdlczynniku przenikania clepta Ui=1,0Wim2*K.

Instalacia ogmewania’ Koclol gazowy BOSCH -UTM 30 o moey 2x4150kW z 2012 roki na gaz ziemny GZ50 Jako paliwe podstawowe,
iako paliwo rezerwowe "awaryine” kociol bedzie wykorzystywat olef opalowy. Szpital wyposazony w syslem ogrzewania wednego realizowansgo
| poprzez greejniki oraz nagrzewnice w centratach wantylacynych

| Instalacia wentylac)i. Budynek wyposazony w instalacie wentylatji mieszana grawitacying craz Mechaniczng nawiewno-wywiewna realizowane
przez centrale wendylacyine wyposazone w odzysk ciepia przez system wymiennikéw Heal Pipe.

Instalacja chiodzenia: instaiacja chiodzenia realizowana bedzie poprzez klimatyzatory DAIKIN VRV oraz DAIKIN SPUIT.
instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej:  Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnadcl  30m3 zasilany z kotia CO Bosch UTM30,

Instalaga ofwietieria whudowanego: Glownym frddlem odwiellenia w budynku zg oprawy Swietldwkowe. Netgzenia oswietlenia dia
poszezegdlnych pomieszezel sq dostosowane do wymagar: nomatywnych wg PN-EN 12484-1 wiaz zaleced westors i dla wazniejszych
pomieszczen wynosza min:

Poczekalnie 2001

Karytarze 200Ix

Stanowiska komputerowe 500ix

Pokoje badart 500ix

Bokeje przed | pooperacying 5001

Sala operacyina {000ix

Pakeje CIOM 1000!x fna poziomie iozka)

Pokoje chorychi-ogélne 100lx  [na purlomie podiigi]

Pokaje chorych - do czytania 300 [na poziomie t62ka]

Pomieszezenia techniczne 200ix

Sanltariaty 200ix

YWY UNYYYVYYYY

Obliczeniowe zapotrzebawanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanle na energie koficowa [KWhi{m*etak)}

L . - Ciepia Wentylacja mech. } Oséwietlenie )
Noénik energii Ogrzewanie . Hawilzante Civodzenie e Suma
Energia elektryczna - produkeia N P
mieszana 2,00 0.85 8,84 13,91 39,30 65,90
Paliwo - gaz ziemny 17,29 164,65 8,00 0,00 0,00 181,94

Padzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/{m*srak)]

Ogrzewanie lCiep&a ]Wentyiacja mech. i | Chlodzenie IOéwietienie ]Suma

ArCADia-TERMO PRO 83 ArCADIasolt Clivdzik sg. . ul. Senkiewicza B5/87, GO-057 tadz, tel (42)680-11-11, 2-mail. inter@intersoft pl, wwnw www. intersoft pt
ticencja dla: Ced-Energo Piolr Trzaskaez [L01}



Swiadeciwe charakierystyid energetyczne] dla budynku U?.yleazlméc‘ Publiczne] nr
54-047 Wroctaw 1. Gen, Augusta Emila Fieldorfa 2;
[z Bud. Nr 26114, 36/3, 30/3, 4313 AMAG, 1418 AM34 Ohfq.'b Stablowice

a3

Nr Projekiu 6772014
woda nawitzanie wbudowana
Wartosé  [kWhim?rok)) 14,14 89,21 9,84 4587 39,30 198,15
Udziat [%] 7,13 45,02 4,96 23,05 18,83 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energle kencowa [kKWhifm®sroki]
Wartosé  [kWhi(m“roky] 17,29 164,65 9,84 13,91 39,30 244 99
Udziaf [%] : 7,06 67,21 402 5,88 16,04 106,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kiWhim erok)]
Ogrzewanie gi‘:dp;a ﬁi}g?n?: mech 1 Chiodzenie 8;:;%%:;;2 Sumag
Wartosé  [kWh/{m“rok}) 25,02 183,68 |28,54 41,74 117 88 397,84
Udziat {%] 629 48,17 17,42 p 10,48 29,63 100,00
Sumaryczne roczie jednostkowe zapotrzebowanle na nleodnawiaing energie:

epierwotng 397,84 KWhi{mPrak)

Uwagi w zakresie moztiwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koficowa

| 1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewngtrznej budynku: ...

2) Mozliwe zmiany w zakresie techiniki instalacyines i zradet energii: ...

3) Mazliwe zmiany w zakresie oswietienia wbudowanego: ...

4) Mozliwe zmiany ograniczajase zapotrzebowanie na energie koficowa w czasie eksploatacji budynku: ...

5) Mozliwe ziwiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koficowa zwiazane z korzystaniem z ciepte} wody uzytkoweyj: ...
B) innie uwagt osoby sporzgdzajacei $wiadectwo charakterysiyki energetycznej: ...

ArCADIa-TERMO PRO 5.3 ArCADIasof Chudzlk sp. |. ul. Slenklewicza 85/87, 90-Ch7 .00z, (ef (#2685-11-11, e-man Inter@intarsof pl, www. wyvw.intersoft pl
Licencia dia: Cer-Energo Piolr [rzaskacz {t.01]



Swiadectwo charakietystyki energelyeznej  dia budynku Uzyfecznosal Publiczne] nr 4
54-047 Wroclaw 1l Gen Augustz Emila Figldorfa2,
Dz Bud. Nr29/14, 36/3, 30/3, 43/3 AM33, 14/9 AM34 Obreb Stabiowice
| : Wr Projekiu 67/2014

Objasnienia

Zapotrzebowanie na eneargig

Zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakierystyki encrgetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
|niendnawialng energig plerwotng | poprzez zapotrzebowanie na energie kahcows, jako suma potzeb dia ogrzevaania, Gieple
Jwody, wentylacii, chiodzenia | o$wieflenia wbudewanego, Warostl e 584 wyznaczone obliczeniawo na podstawie lednolite]
metodologii. Dane do obliczer okreéla si¢ na podstawie dokumentacii budowlane] lub obmianu budyrku istniglacege prayimuje
sig standardowe warunki brzegowe (np. standardows warunki kiimatyezne, zdefiniowany sposéb ekspleataci, standardows
temperalurg wewnetrzna | wewngtrzne zyski ciepla itp.). Z uwagi na stendardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuycia
energii nie pozwalajg wnioskowat o rzeczywistym zuyciu energii budynki,

Zapotrzebowanie na niendnawiaing energie pierwoing

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pleiwotng okresta olektywnode catkowity budynki. Uwzglednia ona obok energil
koticowe], dodatkowe naklady nieodnawialne] energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdege wykorzystanego
noSnika energii (np. oleju opalowego, gazu, enetgi elektryczng, encrgh adnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosol wskazuija na
nleznaczne zapolrzebowanie 1 lym samym wysoka efektywnoSé | uzytkowanie energii chronigee zasoby | Srodowisko.
Jednoczesnie ze zukyciem energii mozna podawad odpowiadajgeg emisie CO: budynku,

Zapotrzebowanie na energie koncows

Zapotrzebowanie na energie koncows okre$ia roczng ilos¢ energii dia ogrzewania (ewentualnie chlodzenia), wentylac,
i przygotowania ciepiej wody uzytkowej. Jest ana obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznyeh | standardowych
warunkéw uZytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techriki instalacyjnej. Zapotrzebowante na energie.
koticowg jest to llosé energii bilansowana na granicy budynku, kioma powinna byé dostarezona do budynky przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowe] temperatury wewnelizne], niezbedne]
wentylaci, céwietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosel sygnalizujg niskie zapotrzebowanie | tym
samym wysokg efektywnosdé,

Budynek z lokalami ustugowymi
Swiadectwo charaklerystykl energetycznej budynky niemieszkalfiego, w ktdrym znajuliy sie czesci budynku stanowigee
samodzielng calo&G lechniczno-uzytkows(lokale o roznej funkefi | roznigeym sie zapotrzebowaniu na energle) moze byé

wystawione dla calego budynku oraz oddzielnle dia kazdej czebci budynku stanowiges] samodzielng calosé techniczno-uzytkowy
o odmienngf funkoji bzytkowef. Fakt ten nalezy zaznaczyé na stronie tytulowe] w rubryce (catosélozess budynku), '

Informacje dodatkowe

Ninlejsze Swiadestwo charakterystyki energetycznej budyniu zestalo wydane na podstawie dokonaneg] oceny energelycrng
budynku zgodnie z przepisami uslawy z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawe budowlane (Dz. U. 2 2008 r. Nr 158, poz. 1118, z pozn.

1) zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastiuktury z dnia 6 lisiopada 20608 w sprawle metodalogii obliczania charakterystyki
energelycznej budynku i lokalu mieszkainego lub czesel budynku stanowiace] samodzielng calosé techniczne-uaylkowa oraz
spesobil sporzadzania | wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetyezne]. (Dz U, Nr 201 poz 1240)

2 Swindaclwo charakterystyki energetycznej traci wanosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
“ mowa wart. 63 ust. 3 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1094 r. - Prawo budowlane

Obliczona w Swiadectwie charakterystyki energetycznej warto$é [EP” wyrazona w [KWhitm“srok)] jest wartoscig obliczaniows
3) okreslajacy szacunkowe zuzycie nieodnawialng] energll pierwoinej dla przyjgtego sposobu uzytkowania | standardowych
warunkow klimatyczriyeh i jako taka nie moze byé podstawa do naliczania oplat za rzaczywiste zuzycie energii w budynku.

4 Ustalona w $wiadectwie charaklerystyki energelyczne] skala do oceny wiasciwosel energetycznych budynku wyraza
Y porbwnanie jeqo oceny energelycznej z oceng energetyczng budynku spelniajacego wymagania warunkow techniczpych.

Wyzszg efeklywnosé energetyczna budynku mozna uzyskaé przez peprawienis jego cech technicznych wykonujgc
&) modemizacle w zakresie cbudowy budynku, techniki instalacyinel, sposobu zasiiania w energie lub zmieniajac parametry
eksploatacyjne.
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