Etap I
Utozenie noaktadek wzdtdz
wzmachahiego pasa gbrnego. Dolne
kohAce naktadek oprze& na murbelce.

nakladki 2x(5x18cm)

wzmacniany pas gérny

Etap II
Spiecie kohcdw naktadek razem ze wzmaznionym pasem
gérnym, Obe jmy sktada joce sie z 3 ceownikdw C30 i dwbdch
szpilek M10, umiesci¢ okoto 30cm od kohAcdw naktadek.

2x szpilka
M10x200

naktadki 2x(5x18cm)

1

wzmacniany pas gdrny

ETAPY WZMOCNIENIA

2x C50

szpilka
M10x200

2x C50

Etap III
Dotozenie w réwnych odstepach dwdch kole jnych
obe jm. Obejmy nalezy skrecaé& rdwnomiernie,

zwraca joc uwage ho zachowahie konstrukc ji dzwigara.

1]/

2x szpilka
M10x£)|0 /

2x szpilka
M1 0x£)0

2x szpilka
M10x200

sruba zamkowa M12x250

sruba zamkowa M12x250

Etap IV
Wszystkie elementy wzmachianego pasa
gbrnego spio razem poprzez przewiercenie
i skrecenie Sruboami zamkowymi Ml2,

sruba zamkowa M12x250

$ruba zamkowa M12x250

wkrety ciesielskie $6x200

$ruba zamkowa M12x250

« ostrze gwozdzia
+ gtéwka gwozdzia

naktadka wzmachia jaca dzwigar WR-1
skala 1:30

] ~450

-~

UWAGT:

1. Wymiary podano w L[cml,

2. Drewno iglaste klasy C27/,
3. Wymiar noktodki wzmachnia jace j ox18x430cm,
4. Wkrety ciesielskie min. 3 cm od krawedzi.
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