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Ftop 1
UtoZzenie naktadek wzcltoz
wzmacnanieqgo pasa gbrnego. Dolne
konce naktadek oprzec no murbelce,

Ftap Il
Spiecle koncow naktadek razem ze wzmaznianym pasem
abrnym. Obe jmy sktacda joce sle z 3 ceownikow CO0 1 dwoch
szpilek M10, umiescic okoto 30cm od koncow naktadek,

wzmacniany pas gorny

ETAPY WZMOCNIENIA

Ftoap III
Dotozenie w rownych odstepach dwdch kole jnych
obe jm. Obe jmy nalezy skrecac rownomiernie,
zwraca jac uwage na zachowanie konstrukc i dzwigora,
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sruba zamkowa M12x250
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Ftoap IV
Wszystkie elementy wzmacnionego pasa
abrneqo spiaC razem poprzez przewercenie
| skrecenie srubaml zamkowymi M12,

sruba zamkowa M12x250

wkrety ciesielskie $6x200

sruba zamkowa M12x250

x ostrze wkreta
& gfowka wkreta

OBEJMA

840x U50x278[1]
1:10 S235

2x Uso[

M10 L~300
+2x nakretka samokontrujgca M10 8
+2x podkladka

Naktadki wzmacnia joce cdzwigary WR
skala 1:30

ZESTAWIENIE DREWNA

Pozycja | llos¢ cat. (szt.) |Przekrdj(cm)| Dtugo$c¢ (cm) Materiat Waga (kg/szt.) |tacznawaga (kg)| Obj. (m3/szt.)tgczna obj.(m3)

naktadka 210 5x18 ~450 c27 14.99 3147.9 0.04 8.51

ZESTAWIENIE STALI

Pozycja| llos¢ cat. (szt.)| Nazwa Dlugosé (mm) | Materiat | Waga (kg/szt.) |taczna waga (kg)
1 840 C50 ~280 S235 1.56 1310.40
2 840 szpilka M10 ~300 8.8 0.13 108.36
3 525 ruba zamkowa M12| 260 8.8 0.18 94.5
1680 Poa a0 300mY - 200HV 0.01 10.08
1680 e ontrigos - 8 0.01 16.53
1050 o a0 - 140HV 0.04 45.47
525 et - 8 0.02 7.94

/abezpieczenie antykorozyjne

Podstawowy system malarski wg PN—EN SO 12944-5
Proponowany zestaw powlok malarskich:

Powtoka gruntowa: epoksydowa gr.80 um (jedna warstwa)
Powtoka nawierzchniowa: epoksydowa gr.40 um (jedna warstwa)
tgqczna grubos¢é suchej powloki: 120um

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm],

2. Drewno iglaste klasy C27,

3. Wymiar nakfadki wzmacniajqce] 5x18x450cm,
4.

Wkrety ciesielskie min. 3 cm od krawedzi.
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