-hydroizolacja systemowa:

folia FPO lub membrana EPDM /np.Bauder lub réwnowazna/
-klej systemowy
-warstwa spadkowa
-termoizolacja systemowa-PIR /lambda 0,022/ 18 cm
-paroizolacja systemowa
-warstwa gruntujgca systemowa
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$ciana zewnetrzna:
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$ciana fundamentowa:

- izolacja przeciwwilgociowa /folia kubetkowa
- mur 25 cm- bloczek betonowy

- izolacja przeciwwilgociowa

- Styropian XPS 12-15 cm, lambda= 0,031

-wykoriczenie podiogi- plytka ceramiczna
- wylewka-posadzka cementowa
-izolacja przeciwwilgociowa

-piyta betonowa -10 cm
| -podsypka piaskowa
| _-grunt redzimy

i
i
|
|  -izolacja termiczna -ok.10 cm-styropian XPS lambda 0,034
!
|

-hydroizolacja systemowa:
folia FPO lub membrana EPDM /np.Bauder lub réwnowazna/
-klej systemowy
-warstwa spadkowa
-termoizolacja systemowa-PIR lambda 0,022/ 18 cm
-paroizolacja systemowa
-warstwa gruntujgca systemowa
-strop- plyta WPS, zgodnie z proj. konstrukcji

‘F spadek min.2% +3,25
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-wykoriczenie podiogi- plytka ceramiczna
- wylewka-posadzka cementowa
-izolacja przeciwwilgociowa

-plyta betonowa -10 cm
-podsypka piaskowa
-grunt rodzimy

ISTNIEJACY FUNDAMENT
-ZAIZOLOWAC PIONOWO

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi
Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem

-izolacja termiczna -ok.10 cm-styropian XPS lambda 0,034
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