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I. Zlecenie na wykonanie przylacza:
Zlecenie Uzdrowisko Ladek — Dlugopole S.A
Porozumienie nr 11/2022 z dnia 23/08/2022

II. Cz¢s¢ rysunkowa:
- Projekt zagospodarowania terenu — szafka gazowa
- Dokumentacja fotograficzna
- Sposéb wpiecia
- Szafka gazowa

I11. Uzgodnienia:
- Warunki przylaczenia: PSGWR.ZMSW.763.47.523.JT.2022 z dnia 02/08/2022
- Wyrys z mapy ewidencyjnej
- Wykaz wiascicieli i wladajgcych gruntow
- Oswiadczenie wiascicieli gruntéw

IV. Zestawienie materialow do wpigcia w czynny gazocigg i
wybudowania przylgcza gazowego:

Lp. 'Materiat Typ Jm. Tlos¢
1 .Kolano stalowe DN150/90° | szt. 2
2 | Kohnierz stalowy DN150 | szt. 2
3 IKoinierz stalowy DN100 | szt. | 2
4 Kolano stalowe DN100/90° | szt. 2
5 .ZaW(')r gazowy DN150 kotierzowy | Zawor  gltowny, granica. szt. | 1
wlasnoéci PSG
6 | Zawor elektromagnetyczny DN 100 | szt. 1
7 | Monoblok izolacyjny DN100 | | Szt. 1
8  Redukcja stalowa DN150/100 | sat. 1
9 | Szafka gazowa 1000x800x350 nascienna | szt. 1
10 | Sruby M16x60 do kotnierza stalowego Twardo$¢ 5,8 | szt. | 8
DN100
11 - Uszczelka elastomerowa G5G DN100: PN10-40 NBR | Szt. 2
12 Sruby M20x80 do komnierza stalowego Twardos$¢ 5,8 | Szt.
DN150
13 | Uszczelka elastomerowa G5G DN150 PN10-40 NBR szt. 2

14 Tasma antykorozyjna kl. Izolacji C30 w zolta i czarna - -
systemie dwutasmowym



V. Opis projektowanych rozwiazan

5.1.1. Opis
Projektowane przeniesienie punktu gazowego polegato bedzie na przesunigcie go o 1,2 m, a co za
tym idzie skrécenie istniejacego przylacza gazu i instalacji gazowej. Wpigcie do istniejacego
przytacza gazu n/c DN 150 stal zaczyna si¢ od kolana stalowego DN 150/90° i nastepnie pionowy
odcinek rury stalowej w gore do szafki gazowej, w ktorej znajdowat bedzie si¢ glowny zawér gazu,
DNI1350 kolnierzowy, a za nim zwegzka stalowa DN150/100 i zawor elektromagnetyczny DN100,
dalej w dét monoblok izolacyjny i do polaczenia z istniejgca instalacjg gazu n/c DN 100, takze za
pomocg kolana stalowego DN100/90°. Na czas wpie¢ czynne przylgcze gazu zostanie
zabezpieczone metoda podwdjnego balonowania w odleglosci 3,0 m od miejsca prac natomiast od
strony istniejgcego punktu gazowego, do wylaczenia przeptywu gazu uzyty zostanie istniejacy
zawdr kotnierzowy DN100 w szafce gazowej, natomiast z drugiej strony na istniejgcej instalacji
gazu takze zastosowane zostanie zabezpieczenie w postaci podwdjnego balonowania. Na czas prac

nalezy wykona¢ bypass w celu zapewnienia cigglosci przeptywu gazu do obiektu.

5.1.2. Ksztattki
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN 1555-2, posiadaé
aktualny certyfikat na znak bezpieczefistwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Przy wyborze
producenta rur nalezy kierowaé si¢ posiadaniem certyfikatu na znak bezpieczenstwa ,B” oraz

certyfikatu wdrozenia systemu jakosci wg ISO 9001.

Rury stalowe powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 10208-1,2 dla rur przeznaczonych do mediéw
palnych. Ksztattki kotnierzowe winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1092-1 i/lub PN-EN 1759-1.

Polaczenia kolnierzowe nalezy taczyé przy pomocy srub M16 i/lub M20 o twardosci min. 5.8.
Nalezy stosowaé uszczelki elastomerowe G5G PN10-40 NBR o odpowiedniej Srednicy. Czesé
stalowa przylacza gazu powinno by¢ zabezpieczona antykorozyjnie tasmg antykorozyjng o klasie

izolacji C30 w systemie dwutasmowym, czarna i z6Ma.

5.1.3. Metody laczenia

Elementy stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie, a miejsce spawania zaizolowaé. Sprzet, urzadzenia

i narzedzia spawalnicze powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ monitorowania natezenia pradu spawania.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z PN-EN ISO 3834-2
lub 3834-3 i prowadzi¢ podczas prac spawalniczych dziennik spawania. Spawanie elektryczne

wykonywa¢ nalezy zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami wg. PN-EN ISO



15609-1, PN-EN 288-2, przy czym metody spawania wymagaja uznania instrukcji WPS. Przed
rozpoczeciem realizacji zadania instrukcje WPS wraz z zalacznikami powinny byé przedlozone
operatorowi sieci Spotki.

Spawacze i operatorzy urzadzen spawalniczych winni posiadaé wazne uprawnienia wg PN-EN ISO
9606-1, wykonawcy zlgczy na sieci uprawnienia wg. PN-EN ISO 14732, natomiast personel
nadzoru spawalniczego powinien posiada¢ uprawnienia europejskiego inZyniera lub technologa
spawalnika.

Nalezy wykona¢ kontrolg ztgczy spawanych przed, podczas i po spawaniu wg. ZN-G 8001 metoda
nieniszczacg wg. RMG z dnia 26 kwietnia 2013 1., PN-EN 12732, przy czym wykonawca powinien
posiada¢ personel wlasny do wykonywania badan wizualnych zlaczy spawanych. Wykonawca musi
przedtozy¢ uprawnienia personelu spawalniczego wraz z  kserokopia $wiadectwa uznania
laboratorium wykonujacego badania. Laboratorium powinno posiadaé $wiadectwo uznania lub

akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025.

VI. Skrzyiowanie z przeszkodami terenowymi

Nie dotyczy
VII. Wytyczne realizacji

7.1. Przygotowanie terenu pod budowe
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zatatwié wszystkie sprawy formalno - prawne
zwigzane z przejeciem terenu. Nalezy powiadomié zainteresowane strony. Trase przylacza gazu
powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Réwnolegle z
wytyczeniem trasy gazociagu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe.
Wytyczenie trasy winno odbywa¢ si¢ w obecnosci wykonawcy i inspektora nadzoru inwestora. O

terminie rozpoczgcia rob6t wykonawca powinien powiadomi¢ zainteresowane strony.

7.2. Roboty ziemne
Prace ziemne wykona¢ r¢cznie i mechanicznie. W razie rob6t w bezposrednim sasiedztwie innych
urzadzen podziemnych nalezy okreslié bezpieczna odleglo$é (w pionie i w poziomie), w jakiej
mogg by¢ wykonywane, zapewni¢ fachowy nadzor techniczny. Przy duzym zageszczeniu urzadzen
podziemnych wskazany jest niejednokrotnie wykonywanie wykopéw kontrolnych, w celu

doktadnego ustalenia potozenia przewoddw.

Ziemi¢ wydobywang z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 0,5-0,7 m od jego krawedzi.



Przy wykonywaniu wykopu na placach i ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
0séb, wokét wykopu ustawia si¢ porgcze ochronne i napisy ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, ,,Roboty Gazociggowe”, ,,Ostroznie z ogniem”. Wykonawca zobowigzany jest do

ustawienia niezbgdnej iloSci mostkéw dla umozliwienia mieszkancom przechodzenia przez
wykopy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Dla utozenia sieci gazowej nalezy wykonaé wykop o szerokosci dna wykopu 0,6 m.

Rury PE100 RC typ 2 moga by¢ ukladane w wykopie otwartym bez stosowania podsypki i obsypki
piaskowej, ukladane metodami waskowykopowymi. Rury te moga by¢ ukladane w wykopie
otwartym z podsypka i obsypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelno$ci przystepuje sie do zasypywania wykopéw.
Zasypywanie wykopow wykonuje si¢ recznie. Zasypywang do wykopoéw ziemi¢ ubija sie
mechanicznie warstwami co 20 cm plytami ubijajgcymi. W miar¢ zasypywania ustawia sie
jednoczesnie obudowe uzbrojenia. Koncowym etapem budowy gazociggu jest porzadkowanie trasy

i naprawa nawierzchni.

7.3. Oznakowanie trasy
Nie dotyczy
7.4. Proéba ci$nienia

Probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-12007-3:2004 oraz rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 26/04/2013 roku. Szczelno$¢ potagczen sprawdza sie przy uzyciu sprezonego
powietrza o ci$nieniu 0,75 MPa. Czas trwania proby powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. W tym
czasie nie powinien wystapi¢ spadek cisnienia. Gazociag podczas proby zasypaé na odcinkach

prostych.

7.5. Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych
Whigcie projektowanej sieci gazowej do czynnej sieci gazowej winien wykonaé uzytkownik sieci

czyli PSG Sp. z 0.0. lub jednostki uprawnione przez PSG Sp. z o0.0.
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S5POLKA GAZOWNICTWA

\ \ POLSKA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wractawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Uzdrowisko
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych Ladek-Diugopole S.A.
ul. Wolnosci 4

57-540 Ladek-Zdroj

Wasz znak: ATD.512.1.2022.11 Waibrzych, 24,08.2022r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.47.526.JT.22

Dot.: porozumienia nr 11/2022 w sprawie przebudowy przylacza gazu niskiego cisnienia
zasilajgcego obiekt przy ul. Wolnosci 4A w miejscowosci Lgdek-Zdroj.

Szanowni Panstwo.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
odsyta obustronnie podpisane porozumienie nr 11/2022 wraz z zatgcznikami,
regulujgce sprawy formalno-prawne zwigzane z przebudowg przytgcza gazu niskiego
cisnienia zasilajgcego obiekt przy ul. Wolnosci 4A w miejscowosci Ladek-Zdrg;.

Z powazaniem,

Otrzymujq :

@ Adresat: porozumienie 1 egz. wraz z zatgcznikami
. ZMSW a/a

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 50-507 Wroclaw NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl



POROZUMIENIE nr 11/2022

Uzdrowiskiem Ladek-Dlugopole S.A., ul. Wolnosci 4, 57-640 Ladek-Zdroj
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000067163, NIP 881 000 22 59, REGON 000288283, posiadajgcg kapitat

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. z siedziba w Tarnowie, Oddziat Zakiad
Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla
Krakowa ~ Srédmieécie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519,

zwang dalej ,PSG”

§1 ,

1. Inwestor oéwiadcza, ze w 2zwigzku z planowanym remontem obiektu Szpitala
Uzdrowiskowego ,Jubilat” w miejscowosci Lgdek-Zdéj konieczne jest przebudowanie
przytgcza gazu niskiego cisnienia DN 150 MOP 10 kPa stanowigcego wlasnoéé PSG,
pofozonego aktualnie na dzialce nr 121/2 obreb Stary Zdréj. Przetozenie ww. przylacza
bedzie wykonane z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Inwestora i w zwigzku z jego
potrzebami.

2. W celu uregulowania stosunkdw prawnych dotyczgcych przebudowanego przytacza
gazu niskiego ci$nienia DN 150 MOP 10 kPa ustala sie, iz Inwestor dokona wtasnym
kosztem i staraniem przebudowy przedmiotowego przytgcza na zasadach okreslonych
w warunkach technicznych przebudowy sieci gazowej znak
PSGWR.ZMSW.763.47.526.JT.22 z dnia 02.08.2022r. stanowigcych zatacznik nr 1
do niniejszego porozumienia.

§2

1. W odniesieniu do nieruchomosci, ktérych wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
jest Inwestor i przez ktére przebiega¢ beda przebudowywane skiadniki sieci gazowej,
Inwestor wyraza zgode na posadowienie skiadnikéw sieci gazowej na swojej
nieruchomosci, a takze wyraza zgode na utrzymywanie przez PSG sktadnikéw sieci
gazowej na tej nieruchomosci i korzystanie z czeéci nieruchomosci w zakresie

&



i WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ciénienia
SEOSEEEE S Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Polska Spbika Gazawpicewa spEEEMIICZNych budowy, przebudowy i remontu sieci
. we. vandrowskiego 16. 33-100 Taméw gazowych

e Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub

ZMS/137/2018/1/1

|

Oddziat Zaklad Gazewniczy we Wrac2wiu
Sekcja Zarzadzania Majatklern Siedowym w Watbrzychu ]
e ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych data wydania: 02.08.2022r.
tel. 748427213 faks 7484245 14
................... WpsS252496411 . . ...
pieczeé jed@5 MUY EREFOMMARI T hniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Remeontu-gazeociggu-ilub istniejacych przytaczy éredniegeiniskiego

ci$nienia*

Nr PSGWR.ZMSW.763.47.526.JT.2022

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Ladek-Zdroj / Ladek-Zdréj
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Wolnos$ci 4a / 121/2 obreb Stary Zdroj
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Klodzku

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0O w O LS O inny:

Informacja dodatkowa:* zmiana lokalizacji skrzynki gazowej z kurkiem gtéwnym

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociag: nie dotyczy
$rednica i materiat, dtugosc, rok budowy

b. Przytacza: DN 150 stal., 77mb.

Srednica i materiat, dugosg, ilosé

c. Punkty gazowe do 10 m*h: nie dotyczy

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilos¢, inne

d. Informacja dodatkowa: ---—--—-- -—

Il. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): ............cooviiiiinennn.
a. Gazociag:
» Odcinek nie dotyczy

lokalizacja srednica i materiat, dtugosc

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z4

Jho
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSI13712018/1H
\ ' POLSKA istn. przylgczy sredniego/niskiego cisnienia
| WP sroexa cazownicrws Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

b. Przytacza:

* Przytacze DN 150 stal. - przebudowa istniejacego przylacza - budowa nowego

podejscia pod kurek gtéwny
lokalizacja, $rednica i materiat, dlugo$é, ilosé

Punkty gazowe do 10 m*h: nie dotyczy
Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:* pionowy odcinek
przyfacza /podejscie/ wpiaé do istniejacego przylacza gazu niskiego ci$nienia
DN150 stal za pomoca kolana stalowego DN 150
e. Zalecenia dot. armatury:* w szafce nasciennej zamontowaé kotnierzowy kurek
gtéwny DN 150 na minimalnej wysokos$ci 0,5m mierzac od poziomu terenu
f. Informacja dodatkowa:*
» podczas przebudowy przytacza zapewnic ciaglo$¢ dostaw paliwa gazowego do
obiektu szpitala
* za kotnierzowym kurkiem giéwnym, bedacym granica wiasnosci PSG sp. z o0.0.
zamontowac¢ elektrozawdr oraz monoblok izolujacy,
e lokalizacja urzadzenia pomiarowego w pomieszczeniu technicznym — bez zmian.

» wpiecie do istniejaceqo przylacza dokona Gazownia w Klodzku, kosztem

i staraniem Inwestora.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine
Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 890 z p6zn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z poézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy
,jak wpkt 4 -5-6.
3. Gazociagi i przylacza z PE - nie dotyczy

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 4




’ WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11/1
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Gazociagi i przyfacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4,

Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. ,Zasady projektowania gazociaggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociagow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych’,
5. Ochrona przeciwkorozyjna
a. Ochrona bierna
» Qchrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych’.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj), zgodnie z wyzej
wymienionymi zasadami.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj), zgodnie z wyzej
wymienionymi zasadami.
* Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj), zgodnie z wyzej wymienionymi
zasadami.
= Kryteria odbiorowe powioki izolacyjnej, zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami.
b. Ochrona katodowa — nie dotyczy
= Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= Wg odrebnych Warunkéw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montaz/remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatacznik S do Instrukcji wydawania
Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
=  Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) i posiadac deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
* \Mlasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

? Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11
A\
4

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
Srosks aazowmicTHs Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

__gazowych

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentagji winna byé zgodna z wersja papierowa.*

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Watbrzychu

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
UZDROWISKO LADEK-DLUGOPOLE S.A., UL. WOLNOSCI 4, 57-540 LADEK-ZDROJ

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie
internetowej https://www.psgaz.pliwymagania-techniczne

* Przywolane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we
Wroctawiu

*  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

IEROUHIK

Ny

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

dzil/a:

Jacek Trzciriski, jacek.trzcinski@psgaz.pl ftel. 74 84 27 214

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji... ... ... e
DtA/POADIS. .. ..c.eeie it

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié wiasciwy opis

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 4
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Zatacznik graficzny do warunkéw technicznych znak
PSGWR.ZMSW.763.47.526.JT.2022 z dnia 28.07.2022r.

Pa'sh Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,

Ui. . gandrowskiega 16, 33-100 Taméw
Oddziaf Zaktad Gazowmiczy we Wreclawiu
Sekga Zarmdrania Majatidern Siedowym w Walbrzychu

ul. Wroclawska 2, 58-309 Waib,
tel. 74842 72 13 Faks 74 842 46 14
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.plfeukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR SWI1K/00046708/6, STAN Z DNIA 2022-12-14

08:37

prowadzonej przez SAD REJONOWY W KLODZKY, ¥ WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - SWiK

NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

Dziat I-

O |DziatI-Sp |DziatII |DziatIII |Dziat IV

DZIAL II - WELASNOSC

Wiasciciele

Nr
Lp. 1. —-— podstawy
wpisu
Lista wskazan udziatéw w prawie 3, 4,5,
(numer udziatu w prawie/ wielko$é |Lp. 1. |1 |1 /1 e 6,7
udziatu/rodzaj wspélnosci)

Inna osoba prawna lub jednostka UZDROWISKO LADEK-DLUGOPOLE
organizacyjna niebedaca osobg prawng SPOLKA AKCYJNA, LADEK ZDRO]

(Nazwa, siedziba)

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
Wpisu

3

DECYZJA, 1995-11-20; DOK. 17
(przedmiot decyzji, data wydania decyzji; potozenie dokumentu - numer Karty akt)

DZ. KW.//00006515/99/, 1999-09-08 00:00:00, 1999-09-21 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

POSTANOWIENIE, 1997-02-26; DOK. 22
(rodzaj i przedmiot orzeczenia, data wydania orzeczenia; pofozenie dokumentu - numer

karty akt)
DZ. KW.//00006519/99/, 1999-09-08 00:00:00, 1999-09-21 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

AKT NOTARIALNY, 1998-12-28; DOK, 67-74, /00025453/

(tytut aktu, data sporzadzenia; potozenie dokumentu - numer karty akt, pofozenie
dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00006519/99/, 1999-09-08 00:00:00, 1999-09-21 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU HANDLOWEGO, 1999-06-17; DOK. 75, /00025453/
(wskazanie podstawy, data wydania; potoZzenie dokumentu - numer karty akt, pofozenie
dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00006519/99/, 1999-09-08 00:00:00, 1999-09-21 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

UMOWA ZAMIANY, 506/03, 2003-03-06; DOK, 45-47, /00025515/

(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia; potozenie dokumentu - numer karty akt,
potozenie dokumentu - numer ksiegl wieczystej)

DZ. KW,//00001396/03/, 2003-03-07 09:00:00, 2003-05-09 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpltywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

f Powrat

https://przegladarka—ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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prowadzonej przez SAD REJONOWY W KLODZKU, ¥V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - SWi1K

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O |Dziat I-Sp |Dziat IT |Dziai ITI [Dziai v
DZIAL III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

BRAK WPISOW

I Powrdt I
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TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR SW1K/00046708/6, STAN Z DNIA 2022-12-14

08:36

prowadzonej przez SAD REJIONOWY W KLODZKU, V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTVCH - SWiK

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O |DziatI-Sp |DziatII |DziatIII |DzialIV

DZIAL I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Nr
podstawy
wpisu
Numer biezacy nieruchomosci 12 1,2
Dzijatki ewidencyjne
Nr
Lp. 1. - podstawy
wpisu
Numer dziatki 121/2 /AM-4/ 1,2
Obreb ewidencyjny (nazwa) STARY ZDROJ
Potozenie (numer porzgdkowy / g
epistrslondd S Lp. 1. |1 |LADEK ZDROJ
Ulica WOLNOSCI NR 4A
. ; DZIALKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM
SResLD KerzyStania SZPITALA UZDROWISKOWEGO "JUBILAT"
Nr
podstawy
wpisu
Obszar catej nieruchomosci [0,9561 HA 1o.2
Komentarz do migracji
Nr
podstawy
wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreslonego
wpisu w danym dziale w dotychczasowej 2
ksiedze wieczystej

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

1

PROJEKT PODZIALU NIERUCHOMOE‘;CI, WYCIAG Z WYKAZU ZMIAN
GRUNTOWYCH, OPIS I MAPA; DOK. 5, 6-7, 8-9, /00064157/

(podstawa oznaczenia; pofozenie dokumentu - numer karty akt, pofoZzenie dokumentu -
numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW.//00006863/07/, 2007-09-10 12:00:00, 2007-10-12 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)
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TRESC KSIEGI WIECZYSTE] NR SWIK/00046708/6, STAN Z DNIA 2022-12-14
08:36

prowadzonej przez SAD REJIONOWY W KLODZKY, v WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYOH - SWiK

NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

Dzial I-O |Dziat I-Sp |DziatII |Dzial III |DziatIV
DZIAL I-SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WLASNOéCIA

BRAK WPISOW

l Powrat I
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prowadzonej przez SAD REIGNOWY W KLODZKU, V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - SWikK

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O |Dziat I-Sp |Dziat II |Dziat IIT |Dziat IV |
DZIAL IV - HIPOTEKA

Komentarz do migracji

Nr
podstawy
wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykre$lonego
wpisu w danym dziale w dotychczasowej 1
ksiedze wieczystej

[ Powrdt [
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Oswiadczenie wiasciciela/uzytkownika wieczystego (dia
przytaczy/szafek) ZIN.02/81/2022/1/1/8
\ p
\s spaglzﬁmm Zatgeznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytutléw prawnych do nieruchomogci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych

Ladek Zdrdj, 20.12.2022
(miejscowosc) (data)

OSWIADCZENIE

Uzdrowisko Ladek-Diugopole S.A. z siedzibg w 57-540 Lgdek-Zdroj, ul. Wolnosci 4, wpisang
do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
we Wroclawiu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

0000067163, 881-000-22-59 REGON 000288283, o kapitale zakiadowym x

34 494 430 z1, ktéra reprezentuje:
1. Agnieszka Klikiewicz — Daszek — Prokurent

zwani dalej ,Witascicielem”,

Oswiadczamy, ze:

1) festem jedynym wiasciciefem Hes?em—}eefnym—ze—mspékvlaéeml—qes&em_fe@mym
e ; 7 i iedw  wieczystych

nieruchomosci gruntowej polozonej w migjscowosci Ladek Zdrdj, przy ul. Wolnosci 4a,
skladajacej sie z dzialki ewidencyjnej / dzialek ewidencyjnych nr 121/2 AM4, dla ktorej
Sgd Rejonowy w Klodzku, Wydziat Ksiag Wieczystych, prowadzi ksigge wieczysta numer
SW1K/00046708/6 zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw | budynkéw z dnia
14/12/2022, wydanym przez Staroste Klodzkiego, zwanej dalej .Nieruchomoscig",
na podstawie akiu wlasnosci ; dkobrania,

2) posiadam tytut prawny umozliwiajgcy dysponowanie Nieruchomoscig na cele budowlane,
o ktérym mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - tj. budowe:
a) przylgcza gazowego niskiego cisnienia ............................ O dfugosci ....... m zwanego

dalej ,Przytaczem”,
b) szafki gazowesj 4000300« 350 zwane] dalej «Szafka”.

2. W zwigzku z realizacja przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
(dalej PSG) prac zwiazanych z umozliwieniem dostgpu do gazowej sieci dystrybucyjnej
oraz wynikajaca z nich koniecznoscig budowy i posadowienia na Nieruchomosci Przylacza
/ Szafki:

1) wyrazam zgode na zaprojektowanie i wybudowanie przez PSG na Nieruchomosci
Przylacza / Szafki pod warunkiem, ze PSG poniesie koszty tej budowy oraz
po zakoriczeniu tej budowy doprowadzi Nieruchomosé do stanu pierwotnego;
w przypadku niedopelnienia obowigzku doprowadzenia Nieruchomoéci do stanu
pierwotnego, PSG wyplaci Wiascicielowi odszkodowanie za wyrzadzone w zwigzku

Z budowsg szkody,

2) zobowigzuje sie udostepnic PSG Nieruchomo$é na czas prowadzenia budowy
Przytacza / Szafki,

3) wyrazam zgode na posadowienie na Nieruchomosci Przylgcza, w pasie o szerokosei
1,0 m, §. w obszarze po 0,5 m na kazdg strong od osi Przylgcza zwanym dalej
.Pasem” / oraz Szafki zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokodciows, stanowigca
Zalgcznik Nr 1,

4) wyrazam zgode na korzystanie, przez PSG i jej nastepcédw prawnych lub inne osoby
upowaznione przez PSG, z czeéci Nieruchomosci zgodnie z mapa sytuacyjno-

wysokoSciowy, stanowigcg Zatgcznik Nr1; prawo korzystania z Nieruchomosci
obejmuje: prawo do korzystania z Nieruchomosci w zakresie niezbednym

PSG sp. z o0.0. Wydanie 3 z dnia 22 listopada 2022 r. Strona1z3




Oéwiadezenie whasciciela/uzytkownika wisczystego (dia S
przytaczy/szafek) ZIN Q2817262211178
\ Zatgeznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytudw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacj inwestyc)i sieciowych

do dystrybucji gazu Przytaczem / do Szafki prawo do swebodnego wejscia i wiazdu
sprzetem w celu wykonywama robot zwigzanych z eksploatacja. konserwacia,
modernizacjg oraz naprawa i remontami Przyfgcza / Szafki rownieZz przez czas
nieokreslony po zakonczeniu budowy - z zastrzezeniem iz PSG po zakonczeniu robdt
doprowadzi Nieruchomo$é do stanu pierwotnego: w przypadku niedopetnienia
obowigzku doprowadzenia Nieruchomoséci do stanu pierwotnego, PSG wyptaci
Wiascicielowi odszkadowanie za wyrzgdzone w zwigzku z wykonywanymi robotami,

szkody.

5) wyrazam zgode na ograniczenie swojego prawa jako Wiasciciela do wykonywania
w Pasie zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1, dziatan mogacych mie¢ negatywny wplyw
na trwatosé, prawidtowa eksploatacje oraz ewentualng naprawe Przyfgcza / Szafki,
w szczegdlnosci poprzez powstrzymanie sie od: wznoszenia obiektow budowlanych,
urzadzania statych skladéw | magazyndw, nasadzania iutrzymywania drzew,
stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie,

6) w przypadku zbycia Nieruchomosci zobowigzuje sig do niezwlocznego
poinformowania nabywcy Nieruchomosci o tresci niniejszego o$wiadczenia.

1 Przyjmuje do wiadomoéci, ze o dokiadnej dacie rozpoczecia i zakoficzenia robot PSG lub
podmiot dziatajacy na jego zlecenie poinformuje Wiasciciela na pi$mie lub w formie
elektronicznej na wskazany w o$wiadczeniu adres e-mailowy sekretariat@uzdrowisko-
ladek.p! z [3]-dniowym wyprzedzeniem.

2 Niniejsze oswiadczenie daje PSG oraz jej nastepcom prawnym prawo do dysponowania
Nieruchomoécig na cele budowlane, o ktorym mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i upowaznia PSG oraz jej nastepcéw prawnych do wykonania robot
wskazanych w ust. 2.

3: Oswiadczam, ze zostatem poinformowany i przez PSG, o tym ze:

1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODQ) Administratorem danych osobowych Wiasciciela /
Wiasciciela,  jego  przedstawicieli i pracownikéw  jest  Poiska  Spdtka
Gazownictwa sp z 0.0. 2 siedzibg w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 18,
33-100 Tarndw: dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl,

2) dane osobowe Wiasciciela / Wiasciciela, jego przedstawicieli i pracownikow
przetwarzane bedg w celu prowadzenia ewidencji, rozpatrywania ewentuainych
roszczen, analizy i opiniowania ich zasadnosci, wystapienia do organow administracji
o uzyskanie dokumentdéw, informacji oraz decyzji, speiniania obowigzku
informacyjnego wzgledem organéw podatkowych, prowadzenia ewentualnych
proceséw sadowych, realizacji zawartych uméw i zobowigzan, wydanych decyzji
administracyjnych i orzeczen sgdowych oraz realizacji obowigzkow wynikajacych
z zawartych umow na dofinansowanie (RODO art. 6 ust. 1.b).

3) dane osobowe Wiasciciela / Wiasciciela, jego przedstawicieli i pracownikow bedg
przechowywane przez okres wynikajgcy 2z przepisdw prawa nafozonych
na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczen zwigzanych z ninigjszym

os$wiadczeniem;

4) ponadto. dane nsobowe Wiasciciela / Wiasciciela. jego przedstawicieli i pracownikow
mogg zosta¢ udostepnione podwykonawcom reaiizujgcym ustugi dla PSG,
kanceiariom prawnym, firmom doradczym. organom egzekucyjnym idostawcom
systemow informatycznych, z ktdrymi wspdipracuje Administrator;

5)  Wiasciciel posiada / Whasciciel, jego przedstawiciele i pracownicy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
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O$wiadczenia whasciciela/uzytkownika wieczystego (dla
orzylaczy/szatek) ZIN 02/81/2022/11/8
A
\ : Zalgcznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytulow prawnych do nieruchomosci
_na potrzepy realizacji inwestycji sieciowych

ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu Whasciciel ma / Wiasciciel. jego przedstawiciele i pracownicy majg prawo
do wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

6 Zobowigzuje si¢ od dnia podpisania niniejszego o$wiadczenia przez okres korzystania
z Nieruchomosci, o ktorym mowa w ust 2 do zachowania w poufnosci wszelkich danych
informacji uzyskanych od PSG, a takze do nieujawniania ich osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody PSG — za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa lub informacji podanych do publicznej wiadomosci
przez PSG.

Zatgcznik nr 1 Podpisana przez Wiasciciela mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przejsciem
Przytgcza przez dziatki wskazane w niniejszym oswiadczeniu / lokalizacjg Szafki.
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® POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym P.H.U. JUMAR
Biuro Projektowe s.c.

ul. Andersa 6¢/3

58-200 Dzierzoniéw

Wasz znak: Watbrzych, 27.12.2022r
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.764.194.896.MD.22

Dot.: przekazania uzgodnionego projektu przebudowy przytgcza gazowego n/c ul. Wolnosci
4a w Ladku - Zdro;.

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
w zatgczeniu odsyta uzgodniong dokumentacje projektowa przebudowy przytacza

gazowego hiskiego cisnienia przy ul. Wolnosci 4a w Ladku - Zdré;.

Z powazaniem

,,,,,,

Otrzymuja:
(1 .) Adresat
2. ZMSZ a/a
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIi Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl






