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Dotyczy: rozbudowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie dz. nr117/1
(S-6) przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi — budynek uzytecznosci publicznej

Uniwersytetu £ 6dzkiego.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze:

1. przedmiotowa posesja podtgczona jest do nw. miegjskich sieci:

A. wodociggowej @150mm (nr arch. 103-3440, nrinw. B-23047) w ul. Moniuszki
przytagczem wodociggowym @63/50mm (nr inw. B-23057, rok. bud.: 2000; mat.: PEHD,
L=6,80m);

B. kanalizacji ogdlnosptawnej D=0,45m (nr arch. 204-12, nr inw. B-618/19)
w ul. Moniuszki trzema przytgczami kanalizacyjnymi d=0,15m oraz do kanalizaciji
ogoélnosptawnej D=0,45m (nr arch. 204-42, nr inw. B-618/15) w ul. Sienkiewicza dwoma
przytagczami kanalizacyjnymi d=0,15m (zaewidencjonowanymi pod wspdlnym nr inw. B-
469/4624; rok. bud.: 1930, o tgcznej dlugosci L=28,50m — liczac od miejsca wigczenia
do kanatu do granicy nieruchomosci)

2. istnieje mozliwo&é:

e rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla nowych potrzeb dz.
nr 117/1 przy ul. Sienkiewicza 21 w oparciu o w/w przytgcza wod. i kan;

e poboru wody do celéw bytowo-gospodarczych w ilosci Q . dob. 8,58m% dobe; Q max. godz
1,16m3h; Q max. s 0,39dm3/s oraz do celéw wewnetrznej ochrony ppoz. ilosci 2,0dm?3/s.

e odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych w ilosci réwnej ilosci pobranej wody
w oparciu o istniejgce przytacza kanalizacyjne.

a. odprowadzania wod opadowych w maksymalnej ilosci 4,6 dm3/s. Pozostatg ilos¢ wod
opadowych nalezy zretencjonowac¢ na terenie posesji. W zaleznosci od rodzaju gruntu
na terenie inwestycji nalezy zastosowaé¢ retencje powierzchniowg wraz
z infiltracjg wéd do gruntu. W przypadku braku technicznej mozliwos$ci zastosowania ww.
formy retencji nalezy przewidzie¢ budowe urzadzen opodzniajgcych odptyw
i zapewniajacych mozliwie najwiekszy stopien infiltracji wod opadowych do gruntu.

3. z uwagi na fakt, ze przedmiotowa posesja jest juz przytaczona do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, brak jest uzasadnienia do wydania warunkéw na przytgczenie
nowymi przytgczami do miejskiej sieci.

4. w celu zapewnienia niezawodnosci odbioru $ciekdw oraz z uwagi na wiek istniejgcych
przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego przytaczy
i instalacji kanalizacyjnej, ktore beda wykorzystywane dla nowych potrzeb nieruchomosci.
Sprawdzenie stanu technicznego przytaczy kanalizacyjnych dla warunkow jak wyzej moze
wykonac ZWiK Sp. z 0.0. na wniosek Inwestora;

Na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. nalezy sporzadzi¢ opracowanie, ktére
podlega zaopiniowaniu w ZWiK Sp. z 0.0. (w 2 egz.).

W niniejszym opracowaniu nalezy:
a. zatgczy¢ mape w skali 1:500 obejmujacg teren catej nieruchomosci, z zaznaczonymi jej
granicami i przytaczami wod. i kan., w oparciu o0 ktdére prowadzona bedzie rozbudowa
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b. krotki opis (zawierajgcy informacje w zaleznosci od zakresu przytgczenia odnosnie sposobu
zaopatrzenia w wode, odprowadzania $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych).;

c. okresli¢ aktualne zapotrzebowanie, cel poboru wody oraz rodzaj,” sktad i ilos¢
odprowadzanych $ciekow: Q s miesisczne; Q sr. dob; Q max. dob; Q max. godz.; Q max. s Z Przyborow.;

d. obliczeniami sprawdzié¢ czy przepustowosci istniejacych przytgczy wod. i kan. oraz wielkos¢
wodomierza bedg wystarczajgce dla aktualnych potrzeb posesji.

e. okresli¢ sposéb zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN —EN 1717 : 2003;

f. obliczenia sprawdzenia czy ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej bgdzie wystraczajace
dla potrzeb nieruchomosci. Rzedna linii ci$nien w tym rejonie miasta wynosi
248-253 m n.p.m. W przypadku gdy ciénienie w miejskiej sieci nie bedzie wystraczajgce do
prawidiowego dziatania instalacji, nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy wyposazony
w automatyczny wytacznik uniemozlwiajacy pobér wody w przypadku spadku ciSnienia
w sieci miejskiej ponizej 0,2 MPa. Zestaw hydroforowy montowany jest przez uzytkownika
na instalacji wewnetrznej.;

g. dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem usytuowane
na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych na instalacji stosowac studzienki
osadowe zasyfonowane,

h. okresli¢ wielkosci poszczegdinych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz ilosci wod z nich
odprowadzanych;

i. w kanatach nie wystepujg swiattowody.

j. z uwagi na podtaczenie do kanalizacji ogélnosptawnej okreslic czy konieczny jest montaz
zaworu burzowego;

k. w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci
wskaznikoéw zanieczyszczen zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.

I. w przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikow nalezy przewidzie¢
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace;

UWAGI OGOLNE:

1. Inwestor zobowiazany jest do zapoznania sie z ,Wytycznymi dla przytaczy wod. | kan.”
opublikowanymi na naszej stronie internetowej iich stosowania przy opracowywaniu
uproszczonej dokumentaciji.

2. Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. projektant zobowigzany jest
uzyskaé w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z tresci
warunkdéw nalezy wyjasnié na miejscu. Szczegoty odnoénie sposobu korzystania
z archiwum zostaty opisane w ,Wytycznych dla przytaczy wod. i kan.” zamieszczonych
na stronie internetowe;j.

3. Na prowadzenie prac i lokalizacje uzbrojenia na terenie nie bedgcym wiasnoscig Inwestora,
nalezy uzyskac¢ zgode wtascicieli tego terenu.

4. W dokumentacji wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wytacznie na stronie tytutowe;.
Imiona i nazwiska autoréw projektu sg danymi, ktore stuzg zachowaniu integralnosci
i czytelnosci dokumentaciji dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

5. Niniejsze pismo nie rodzi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak
réwniez nie stanowia podstawy do zawarcia umowy. W przypcunu nie uz,skania prawa do
dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z niniejszymi warunkami. Inwestor winien we wtasnym
zakresie uregulowaé mozliwo$¢ korzystania z nieruchomosci.

Niniejsze pismo traci wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania. 7
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