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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

NR POM. |POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA [M2]

1.0 ZEJSCIE DO PIWNICY 7.53
1.1 KLATKA SCHODOWA K—1 3.65
2. KOMUNIKACJA 10.23
3 BUDKA AKUSTYCZNA 412
4 POM. SOCJALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM 10.04
5. POM. CO-WORKINGOWE 10 OS. a7
6. HOL WEJSCIOWY 46.70
7 RECEPCJA Z SZATNIA 13.62
8 PATIO / PRZESTRZEN MULTIMEDIALNA 1 127.20
9. KLATKA SCHODOWA K—2 28.83
10. PRZEDSIONEK 9.59
11. PRZESTRZEN MULTIMEDIALNA 2 191.30
12. WC DAMSKI 47277
13. WC MESK 4.9309
14, KOMUNIKACJA 5.70
15. WC NS 5.26
16. POM. BIUROWE 5.72
17. KLATKA SCHODOWA K—3 12.42
18. WC NS + WC DAMSKI 8.00
19. WC MESKI 145
20. POM. PORZADKOWE 1.05
21, POMIESZCZENIE KAWIARNI 62.87
22. ZAPLECZE KAWIARNI 11.10
23. KSIEGARNIA 11.16
24, PRZEDSIONEK 9.3834
G-0 PRZEDSIONEK 4.36
SUMA: 645.66

Budynek Uniwersytetu £.odzkiego

Piwnica 320,2
Parter 776,2
I Pietro 724,1
Powierzchnia wewnetrzna [m”] II Pigtro 724,1
111 Pigtro 724,1
Poddasze 630,83
Suma 3899,53
Kubatura brutto[m”] ~20 3000
Wysokos¢ budynku [m] 23,21
Liczba kondygnacji 5 nadziemnych + 1 podziemna
Parter ZLI
Kategoria ZL I pigtro ZLIII
11 i III pigtro ZLV
— Piwnica PM 0 Qd<500 MJ/m”

Poddasze PM o Qd<500 MJ/m?

Liczba oséb

Piwnica —
Parter — 150 os6b
I pigtro — 88 0sob
II pigtro — 23 osoby
III pigtro — 23 osoby
Poddasze —

Liczba miejsc noclegowych - 46

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Nazwa rysunku

Parter — Uniwersytet £odzki

Adres obiektu

ul. Sienkiewicza 21

Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen
przeciwpozarowych

Marek Szklarski nr upr.
551/2011 Data

Numer rysunku

3

grudzien
2023 .




