TP1 - PRZEKROJ POPRZECZNY ODCINEK DW
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kostka granitowa cieta 10x10cm gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C90/3 gr. 22¢cm

WYMIANA POD£OZA - DOPROWADZENIE DO KAT, G1 (E>=80MPa)
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym €1,5/2 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm

istniejace dogeszczone i oczyszczone podioze, E2>=25MPa

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA STALOWEGO

SKALA 1:25

obrzeze stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm
tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15
wyniesienie 4cm
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kostka granitowa surowo fupana 8/11cm
posypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

WYMIANA PODLOZA - DOPROWADZENIE DO KAT, G1 (E>=80MPa)
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym €1,5/2 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm
istniejace dogeszczone i oczyszczone podioze, E2>=25MPa

SZCZEGOt POSADOWIENIA OPORNIKA

gr. 3cm

nu C-12/15

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25

Obrzeze granitowe 8x30cm
na fawie betonowej 8
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SKALA 1:25
opornik granitowy ciety 15x30cm (wtopiony)
podsypka cementowo-piaskowa
fawa betonowa z oporem z beto
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_lm_<_ Studio Architektoniczne Sp. z c.0.

ulZablocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.p!

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego |- proes
Obiekt "MOTYL" 23-01/
PT/PW
. - Data
Uniwersytet Lodzki
Inwestor ul. Narutowicza 68, todz 09.2023
Lokalizacja ul. Narutowicza, todz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Branza DROGOWA rewizja _
Faza PROJEKT TECHNICZNY i WYKONAWCZY nm%wm\i_. podpis
Projektant | mgr inz. Dawid Klimek memeMO\
Sprawdzajqey| mgr inz. tukasz Wyzykowski K@Mwwm_u_m\
Nr rys:
Trese ysunks | TYPOWE PRZEKROJE D.4.1
Skala
1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz pi P sig i
go pod p i i funkcji jakiej ma stuzyc.




