ISO PO 05/2023/46/WWo

WARUNKI TECHNICZNE NR 237/23

dla projektu technicznego modernizacji wezta cieplnego w zakresie dobudowy

uktadu c.w.u. oraz wentylacji dla budynku przy ul. Sienkiewicza 21

Inwestor — VEOLIA ENERGIA tODZ S.A.

1.

Techniczne dane modernizowanego wezia wraz z wykazem weziow przewidzianych do modernizacji

wg zatgcznika nr 1.

Rozwigzania techniczne weztéw winny odpowiada¢ aktualnym ,Wytycznym doboru i stosowania

urzgdzen oraz uktadéw automatycznej regulacji weziow cieplnych w tédzkim Systemie

Cieplowniczym”.

Projekt modernizacji wezta musi byé poprzedzony szczegblowg inwentaryzacjg pomieszczenia

wezla wraz ze spisaniem z Odbiorca i Rejonem Eksploatacyinym protokolu nt. modernizacji wezia.

Wymagania dotyczgce sposobu opracowania dokumentacji technicznej zgodnie ze ,Specyfikacja

istotnych warunkow zamoéwienia do przetargu ograniczonego”.

Zalecenia dodatkowe dla projektantow:

» Dla projektow modernizowanych weztéw przyja¢ parametry dla c.o. i wentylacji dla sprawdzenia
doboru wymiennika ciepta uzaleznione od parametréw instalacji wewnetrznej w poszczegoélnych
budynkach, ktére zostaly podane w tabeli tak aby temperatura powrotu wody sieciowej byta nie
wyzsza niz 75°C i potwierdzi¢ w notatce.

o W przypadku gdy nie zachodzi potrzeba instalowania zaworéw regulacyjnych statej réznicy
cisnien i przeplywu w ich miejsce nalezy projektowaé zawory balansujgce.

o Podang ilos¢ ciepta dla potrzeb cw.u. nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o aktualng liczbe
mieszkancow podang przez Odbiorce ciepla (potwierdzong w notatce spisanej z Odbiorca).

o Opory instalacji cieptej wody przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

+ Wezet c.w.u. projektowac w ukladzie réwnolegtym — wymiennik jednostopniowy.

o Uklady c.w.u. projektowac bez zasobnikéw ciepla.

o W przypadku potrzeby rozdzialu ciepta w wezle nalezy przewidzie¢ jego rozdziat za pomocs
zaworbw balansujacych.

s Podlicznik c.o. i wentylacji montowa¢ tylko na zyczenie i koszt Odbiorcy ciepta potwierdzony
zapisem w protokole spisywanym z Odbiorcg ciepta oraz Rejonem Eksploatacyjnym.

o Wodomierz wody zimnej montowaé tylko na zyczenie i koszt Odbiorcy ciepta potwierdzony
zapisem w protokole spisywanym z Odbiorcy ciepta oraz Rejonem Eksploatacyjnym.

o W projekcie dokona¢ doboru wodomierza, podlicznika c.o. | wentylacji oraz zapewni¢ miejsce na
ich ewentualny montaz.

o W przypadku gdy w pomieszczeniu wezia jest wiecej jak jeden wezet cieplny, nalezy
w porozumieniu z Rejonem Eksploatacyjnym i Odbiorca ciepia, projektowac jeden wspoiny wezet
cieplny, o ile pofgczenie instalacji jest uzasadnione finansowo i technicznie - co powinno byé
uwzglednione w sporzadzonej notatce.

+ Wskazane przez Rejony Eksploatacyjne i Odbiorcéw ciepta pelnosprawne urzadzenia obecnie
pracujace w weztach i przydatne do dalszej eksploatacji nalezy wykorzystaé w procesie
projektowania weztbw, co winno by¢ uwzglednione w sporzgdzonej notatce.

-verie-







