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W LODZI
90-521 £odz ,ul. Wolczanska 111/113

WPZ.52840.150.2023.4.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Strony: Uniwersytet £.6dzki, ul. Narutowicza 65,
90-950 L6dz, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Mitosza Sanetrg, LEMSA
Sp. z 0.0., oraz zatgczonej do wniosku ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla Budynku Uniwersytetu todzkiego, £6dZ, ul. Sienkiewicza 21,
dziatka nr ewid. 117/1, obr. 10615_9.0006 t6dZ Srédmiescie”, opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. arch. Michata Szymanowskiego nr upr.
37/13/R/C i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Marka Szklarskiego nr upr. 551/2011 (zwanej dalej ,Ekspertyza”), w sprawie akceptacii
niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku
Uniwersytetu Lédzkiego znajdujacego si¢ wLodzi przy ul. Sienkiewicza 21,
w sposoéb inny niz okreslony w: § 68 ust. 1i 2, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1, § 235 ust.
5 oraz § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w nastgpujacym zakresie:

1) przeszklern wystepujgcych w $cianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 — patio/przestrzeri multimedialna 1) bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

2) szerokoéci skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych w wystepujacych na
drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL2 nie mniejszej niz 0,8 m,

3) szerokoéci biegéw klatki schodowej nie mniejszej niz 1 m,

4) szerokosci spocznikow klatki schodowej nie mnigjszej niz 1,29 m,

5) szerokosci stopni statych schodow klatki schodowej nie mniejszej niz 0,29 m,

6) odlegtosci klapy dymowej oraz czterech $wietlikéw nie mniejszej niz 0,59 m od
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego,

stosownie do rozwigzan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:
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1) podziale budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeScig opisowa i graficzng
ekspertyzy,

2) zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
EIS 60,

3) zamkniegciu galerii komunikacyjnych w budynku (G1, G2, G3) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

4) zastosowaniu drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjatkiem
higienicznosanitarnych) prowadzacych na drogi komunikacji ogélnej o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

5) wyposazeniu przykrytego dziedzirica wewnetrznego (patio) w system oddymiania
grawitacyjnego,

6) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
catkowite]j oraz potgczeniu urzadzern sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi,

7) wyposazeniu wszystkich drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,

8) wyposazeniu stref pozarowych (PM) SP1 i SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25,

9) wyposazeniu stref pozarowych SP2+SP5 w $rodek gasniczy w ilosci (4 kg lub
6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej,

10) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu z zakresu
warunkéw ewakuacji z budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantow
wewnetrznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) — zwane] dalej ,ustawag
o ochronie przeciwpozarowej’, ,wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
obiektow budowlanych lub terenéw mogg by¢ w przypadkach okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spefnione w sposéb inny niz
okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru,
a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnos$ci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegfte,

4) zapewniajg moZliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

ldgc dalej, przywotany powyzej przepis w zakresie ust. 2 stanowi, iz ,komendant
wojewodzki Paristwowej Strazy Pozarnej wtasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na
uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wiadciciela obiektu
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budowlanego Ilub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne ‘westosunku do -

wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktore stuzy
zazalenie:
1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,
2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagar okreslonych w postanowieniu,
3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzar zamiennych”.

Jednoczesénie, aby rozstrzygniecie mogto mie¢ wymiar pozytywny, rozumiany
przez tutejszy organ jako zgodny z zadaniem Strony, jak réwniez zgodny z interesem
spotecznym (patrz pkt art. 6a ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ww. ustawy), koniecznym jest
wylegitymowanie sie przez wnioskodawce spetnieniem wszystkich przestanek
wymienionych w ust. 1.

Budynek Uniwersytetu todzkiego znajdujgcy sie przy ul. Sienkiewicza 21
w todzi, bedgcy przedmiotem Ekspertyzy, podlegat bedzie przebudowie, rozbudowie
oraz remontowi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania. W ramach planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zostanie dostosowany do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, za wyjatkiem niezgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
wymienionymi na wstepie w pkt 1+6.

Odnoszgc sie do uwarunkowan lokalnych w zakresie ewakuacji z budynku
stwierdzono, iz niezgodnos$ci z przepisami dotyczg w szczegdlnosci szerokosci
biegdw, spocznikéw, stopni klatki schodowej, a takze szeroko$ci drzwi.

Z treéci Ekspertyzy wynika, ze zawezenia na biegach nie bedg mniejsze niz
1 m, spocznikach nie mniejsze niz 1,29 m, natomiast szeroko$¢ stopni statych
schoddéw wewnetrznych nie bedzie mniejsza niz 0,29 m. Z kolei szerokosci skrzydia
czynnego w drzwiach dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej nie bedzie mniejsza
niz 0,8 m. Jedoczes$nie, wg ustalen Ekspertyzy, zapewniono trzy klatki schodowe do
stuzgce celéw ewakuacji z wyzszych kondygnacji budynku.

Brak spetnienia wymagan w powyzszym zakresie zostat zrekompensowany
przez wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (dalej zwany ,SSP”)
oraz wszystkich drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix. Oba rozwigzania istotnie poprawig
warunki ewakuacji, zwtaszcza poprzez wykrycie i rozgtoszenie alarmu przez SSP, gdy
warunki $rodowiskowe panujgce w przestrzeniach ewakuacyjnych nie powinny
jeszcze przekroczy¢ parametrow krytycznych.

Wdrozenie powyzszych rozwigzan, pozwala uznaé poziom bezpieczenstwa
w zakresie mozliwosci ewakuacji ludzi za akceptowalny.

W kontek$cie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,
autorzy Ekspertyzy wniesli o pozostawienie przeszklen wystepujgcych w scianach
wewnetrznych budynku ($ciany wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 — patio/przestrzen
multimedialna 1) bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej.

Biorgc pod uwage, ze budynek zostanie podzielony na sze$¢ odrebnych strefy
pozarowych, wszystkie pozostate elementéw budynku spetniajg wymagania jak dla
klasy odpornosci pozarowej ,B”, piwnica zostanie zamknigta drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej EIS 60, galerie komunikacyjne w budynku (G1, G2,
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G3) zostang zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 30,
drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjgtkiem
higienicznosanitarnych) prowadzgcych na drogi komunikacji ogdinej bedg posiadaty
klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30 oraz przykryty dziedzinca
wewnetrzny (patio) zostanie wyposazony w system oddymiania grawitacyjnego,
ocenia sig, ze poziom bezpieczenstwa w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w budynku jest dostateczny.

W kwestii ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki
autorzy Ekspertyzy wniesli o mozliwo$¢ pozostawienia klapy dymowej oraz czterech
swietlikow w odleglosci nie mniejszej niz 0,59 m od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

Akceptujac powyzsze, wzieto pod uwage, ze gtdbwna konstrukcja noéna
budynku spetnia co najmniej klase odpornosci ogniowej R 120, a budynek zostanie
podzielona na sze$¢ odrebnych stref pozarowych. Co wiecej, budynek zostanie
wyposazony w SSP z podigczeniem do tzw. monitoringu pozarowego Komendy
Miejskiej PSP w todzi, co usprawni interwencje w przypadku ewentualnego pozaru.
Ponadto, wszystkie strefy pozarowe zostang wyposazone w instalacje wodociggowsg
przeciwpozarowg w postaci hydrantéw wewnetrznych 25.

Podsumowuijgc, ocenia si¢, ze rozwigzania zamienne zaproponowane przez
Autoréw Ekspertyzy, w stosunku do zaakceptowanego zakresu niezgodnosci
z przepisami, przy speinieniu pozostatych wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
dotyczacych istniejgcego obiektu uzytkowanego w sposéb bezposredni, zapewnig
w budynku Uniwersytetu t.édzkiego mieszczgcym sie w Lodzi przy ul. Sienkiewicza 21
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie igcznie z Ekspertyzg opieczetowang przez
Komende Wojewddzkg Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Ponadto informuje sig, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) oraz art. 60a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), w ksigzce
obiektu budowlanego nalezy dokonaé wpiséw m. in. w zakresie:
— ekspertyz dotyczgcych obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk oséb, przez
ktére zostaly sporzadzone,
- postanowien, wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczgcych
obiektu budowlanego.
Rodzaj budynkéw oraz obiektéw budowlanych niebedgcych budynkami, dla
ktérych zachodzi wymaég prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zostat okreslony
w art. 60b ww. Prawa budowlanego.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za
posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w todzi, ul. Wolczanska 111/113, 90-521 £6dz, w terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia.

Strona4:z5



URZAD MraaT

DEPARTAN:
I RO7Zw-

Wyg:i -
90-¢

Whiesienia zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moze zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia. Z dniem doreczenia todzkiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie

staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuija:

1. Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 65, 90-950 t.odz
za pos$rednictwem Pefnomocnika:

Mitosz Sanetra

LEMSA Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakoéw.
2. Ala.
Do wiadomosci:

3. Komenda Miejska PSP w todzi.

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane osobowe bedg chronione zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie www:straz.lodz.pl w zakladce pn. Ochrona danych
osobowych.
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