23-01/PT/PW
IX
Wrzesien 2023

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu Lodzkiego przy ul.
Sienkiewicza 21 w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z
funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z
czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiorka balkonéw i schodéw zewnetrznych wraz =z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji poétnocnej oraz
zachodniej, budowg szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym
oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu.

£6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 +4dz Srédmiescie
oraz fragment dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 +4dz Srodmiescie

Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 t6dz

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdéw
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tukasz Wyzykowski
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kierowana robotami bez
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1. Dane ogdlne

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe, rozbudowe i remont budynku
Uniwersytetu tddzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi.

Celem przedmiotowego zadania jest zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej
ww. budynku.

Graficzng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 — Orientacja.

Inwestorem przedsiewziecia jest Uniwersytet tédzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 tddz.

Podstawg opracowania sg:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Obowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie,

e Katalogi materiatéw i urzadzen,

e Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez GEO-BUD
Zaktad Ustug Geologicznych, al. 1 Maja 87, 90-755 tédz,

e Projekt zagospodarowania terenu.

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowana
przez GEO-BUD Zaktad Ustug Geologicznych, al. 1 Maja 87, 90-755 tddZ niniejszego projektu
przyjeto:

- kategorie gruntu G4;
- warunki wodne: przecietne.

Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng pierwszg.
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania opaddw atmosferycznych.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopdw powinny byc
zabezpieczone w sposoéb zabezpieczajgcy ich statecznosé. Sposdb zabezpieczenia wykopdw nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania opaddow atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac naturalng strukture gruntow, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie  z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na wykopy odpowiednio oznakowa¢d
i zabezpieczy¢ rejon robdt. Przestrzega¢ przepisow BHP dotyczgcych robdt ziemnych
oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe, rozbudowe i remont budynku
Uniwersytetu tddzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi.

Celem przedmiotowego zadania jest zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej
ww. budynku.

Obstuga komunikacja budynku zapewniona bedzie poprzez projektowany zjazd wg decyzji
na lokalizacje zjazdu ul. Moniuszki, pismo nr ZDiT-UU.40122.4.24.2022 z dn. 08.08.2022r.

Na przedtuzeniu ww. zjazdu, na terenie wewnetrznym projektuje sie odcinek drogi
wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.

Dodatkowo od strony ul. Sienkiewicza projektuje sie dobudowe chodnika w miejscu
wyburzanych schoddéw celem zapewnia potgczenia pieszego z wejsciem gtéwnym do budynku.

Projektowana droga wewnetrzna

Projektowana droga wewnetrzna szerokosci 5m o nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm
surowo tupanej, posiada pochylenie poprzeczne z zakres 2% - 3% oraz obramowania zewnetrzne
wtopionymi opornikami granitowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Ponadto w najnizszym punkcie przekroju drogi zlokalizowano $ciek szerokosci 20cm z kostki
granitowej 8x11cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (obnizenie 1cm).

Odcinek DW sktada sie z jednego odcinka prostego o dtugosci 18,17m (bez wliczania miejsca
postojowego i odcinka dowigzania).
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Projektowane miejsca postojowe

Projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm surowo tupanej,
posiadajg wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x 5,0m dla oséb niepetnosprawnych). Zewnetrzne miejsca
postojowe obramowano wtopionymi opornikami granitowymi 15x30cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Projektowane chodniki

Projektowane chodniki od strony ul. Moniuszki posiadajg nawierzchnie, zmiennej szerokosci,
przepuszczalng wykonang z warstwy kruszywa granitowego, piasku, zwirdw naturalnych tamanych
stabilizowanych mechanicznie 0/11mm gr. 4cm. Chodniki zewnetrznie obramowano obrzezami
stalowymi (stal cortenowska gr. 2mm) wys. 20cm na fawie betonowej z oporem. Pochylenie
poprzeczne chodnikdw wynosi 2%.

Projektowany chodnik przy miejscach postojowych, jezdni oraz od strony ul. Sienkiewicza
posiada nawierzchnie z kostki granitowej cietej 10x10cm gr. 8cm. Chodnik od strony terenu
zielonego obramowano obrzezem granitowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem (wyniesienie
4cm).

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.0.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu wysokosciowym przedmiotowej inwestycji kierowano sie przepisami,
minimalizacjg kosztéw, poziomem posadowienia budynku, uwarunkowaniami terenowymi
oraz prawidtowym odprowadzeniem wéd opadowych.

Projektowana niweleta odcinka DW skfada sie z 2 odcinkéw prostych o pochyleniu 0,5%.

Projektowana droga wewnetrzna posiada pochylenie poprzeczne z zakresu 2% - 3%.

Projektowane miejsca postojowe posiadajg pochylenie podtuzne 2%.

Projektowane chodniki posiadajg pochylenie poprzeczne 2,0%.

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.0.
5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i miejsc postojowych oraz czesci chodnikdéw przy jezdni i miejscach

postojowych bedzie realizowane poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, sciek z kostki
granitowej do projektowanego wpustu ulicznego klasycznego. Wody opadowe z wpustu zostang
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odprowadzone poprzez instalacje kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe.
Niniejsze opracowanie zawiera jedynie lokalizacje wpustu. Wpust oraz instalacja kanalizacji
deszczowej i zbiornik na wody opadowe wg. odrebnego opracowania branzowego.

Odwodnienie projektowanych chodnikéow bedzie realizowane poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, zastosowang nawierzchnie przepuszczalng co zapewni rozdeszczenie wod
opadowych w obrebie nawierzchni chodnikdw oraz cze$ciowo na terenach zielonych.

6. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przyjetej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntéw G4, katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég

(WR-D-63) przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej, miejsc postojowych:

1. Warstwa scieralna z kostki granitowej 8/11cm surowo tupane;j.

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Coo/3
gr. 20cm.

4. Warstwa mrozochronnna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cy 572 gr. 20cm.
5. Warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 10cm.

6. Istniejgce dogeszczone i oczyszczone podtoze E2>=25MPa.

tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI ~65¢m

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki przy jezdni (wzmocniony):

1. Warstwa $cieralna z kostki granitowej cietej 10x10cm gr. 8cm.

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Coo/3
gr.22cm.

4. Warstwa mrozochronnna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cy 572 gr. 20cm.
5. Warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 10cm.

6. Istniejgce dogeszczone i oczyszczone podtoze E2>=25MPa.

tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 65¢cm

Grunt stabilizowany nalezy stosowac z dowodul.
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Warunek mrozoodpornosci:

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G4, gtebokosci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,60 x 1,00 =
0,60m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnika przepuszczalnego:

1. Warstwa z kruszywa granitowego, piasku, zwirdw naturalnych tamanych stabilizowanych
mechanicznie 0/8mm gr. 3cm.

2. Warstwa dynamiczna na bazie zwirdw naturalnych, piasku i tamanych kruszyw skalnych
stabilizowanych mechanicznie gr. 5cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 10cm.

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
gr. 15cm.

5. Warstwa separacyjno —wzmacniajgca z geotkaniny (wytrz. wzdtuz/wszerz 25/25kN/m).

6. Istniejgce dogeszczone i oczyszczone podtoze E2>=25MPa.

EACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 33cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki (bez wzmocnienia):

1. Warstwa $cieralna z kostki granitowej cietej 10x10cm gr. 8cm.

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. 10cm.

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
gr. 15cm.

5. Warstwa separacyjno —wzmacniajgca z geotkaniny (wytrz. wzdtuz/wszerz 25/25kN/m).

6. Istniejgce dogeszczone i oczyszczone podtoze E2>=25MPa.

EACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 36¢cm

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsgczajgcg wykonang z materiatéw mrozoodpornych
o wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
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D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajace;j
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza

Tablica. 1. Wtasciwosci geotkaniny separacyjno — wzmacniajacej

Witaéciwosci Jednostka Parametry

Witasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [EN ISO 10319]

ewzdtuz kN/m 25
ewszerz kN/m 25
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 12236]

ewzdtuz % 100
ewszerz % 40

Odporno$c¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajgcego stozka

—$rednica otworu) [EN 918/2] mm =

Umowny wymiar poréw Qg [EN ISO 12956] mm 0,09
Grubosé - przy nacisku 2 kPa [EN 964-1] mm 2,9

Masa powierzchniowa [EN 965] g/m2 325
Witasciwosci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalno$é prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny /s 60

przy nacisku 2kPa [EN ISO 11058, h=50mm]

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkow gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G1.

7. Elementy docelowej organizacji ruchu

W celu prawidtowego oznakowania miejsca postojowego dla o0sdb niepetnosprawnych
przewiduje sie malowanie powierzchni miejsca na kolor niebieski oraz oznakowanie zestawem
znakdéw pionowych D-18a z T-29 oraz wykonanie oznakowania poziomego znakami P-20 i P-24.

Dodatkowo pozostate miejsca postojowe oznakowuje sie znakiem pionowym D-18.
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6.1. Oznakowanie poziome

Typ .. | Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia

) Dtugosc 5 i ]
oznakowania [m?] jednostkowa catkowita
[m, szt]

[m?/mb] [m?]
P-20 29,2 - 0,12 3,50
P-24 1 0,76 - 0,76
SUMA: 4,28

Ponadto nawierzchnie miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac
na kolor niebieski — pow. 18m?.

6.2 Oznakowanie pionowe

Typ oznakowania llos¢
pionowego catkowita
[szt.]
D-18 1
D-18a 1
Symbol koperty
T-29 1
SUMA: 3

8. Infrastruktura obca

Na terenie inwestycji przebiegajg sieci zgodnie z mapg do celdow projektowych, istnieje
mozliwosé wystepowania innej infrastruktury.

Przebudowy, likwidacje i budowy infrastruktury obcej wg odrebnych opracowan branzowych.

Ewentualna wycinka zieleni wg odrebnego opracowania.

9. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt techniczno - wykonawczy i ostateczne
pozwolenie na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci iprecyzji dokumentdéw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
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budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomic¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie  elementy ujete  w  specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W  przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié
to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.



